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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projektowany do przebudowy obiekt to wewnetrzna droga gminna w miejscowosci Rakdw,
zlokalizowana w na skraju miejscowosci — od strony Baborowa.

Przebudowywana droga znajduje sie zatem w potudniowej czesci wojewodztwa opolskiego w
powiecie gtubczyckim, na terenie gminy Babordw.

Catos¢ zadania zostata zlokalizowana na dziatkach nr:
dz.nr: 34, 268 — Rakow.

Projektowane roboty bedg miaty charakter rob6t drogowych — przebudowa.
2. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu

Jezdnia.

Obiekt objety niniejszym opracowaniem to droga gminna, stanowigca dojazd do
zlokalizowanych przy niej nieruchomosci — domow mieszkalnych jednorodzinnych w
zabudowie wolno stojgcej wraz z zabudowg towarzyszacg (budynki gospodarcze, garaze,
itp.). Jest to typowa droga dojazdowa do poses;ji.

Droga w Rakowie posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego, o
zmiennej szerokosci i geometrii dostosowanej do istniejgcego zagospodarowania terenu
wokoét drogi. Stan techniczny nawierzchni jest bardzo zly, z czesciowo przerosnietg
chwastami i trawami nawierzchnie przy krawedziach i wymaga przeprowadzenia pilnych
prac remontowych.

Chodniki.
Istniejgcych chodnikéw przy drodze objetej opracowaniem nie zlokalizowano.

Pobocza.
Na dtugosci projektowanych prac drogowych droga posiada pobocze ziemne, porosniete
trawg i chwastami.

Odwodnienie.
Odwodnienie jezdni nastepuje powierzchniowo na pobocza gruntowe porosnigte
chwastami i trawami.

Zjazdy.
Na projektowanym odcinku drogi zlokalizowano istniejace zjazdy obstugujgce wjazdy i
wyjazdy na teren prywatnych posesiji.
Zjazdy posiadajg rézne ksztatty i nawierzchnie, od gruntowych do utwardzonych
kruszywem i gruzem.

Zarzgdca drogi gminnej jest Burmistrz Baborowa z siedzibg w Baborowie przy ul. Ratuszowej 2a.
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Teren wokét drogi ma uksztattowanie pagérkowate.

Przy drodze zlokalizowano istniejacy drzewostan, ktory nie koliduje z projektowanymi robotami
| zostanie zachowany.

W wyniku przebudowy drég nie zachodzi konieczno$¢ wykonania rozbiorek innych, nie drogowych
obiektow budowlanych.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem prac budowlanych w terenie, nalezy uprawnionym stuzbom geodezyjnym
zleci¢ wytyczenie projektowanej trasy drog oraz sprawdzenie i w razie potrzeby odtworzenie
punktéw granicznych nieruchomosci, a takze wykonanie niezbednych prac na zieleni.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Jako podstawe trasy jezdni przyjeto istniejacy jej przebieg w terenie. Catos¢ zadania
zlokalizowana jest w granicy istniejgcego pasa drogowego i obejmuje wykonanie przebudowy
nawierzchni drogi gminnej w Rakowie na nowag asfaltobetonowsg, jednopasowsa, dwukierunkowa.
W zakresie zadania przewidziano réwniez wyprofilowanie poboczy gruntowych na szerokosci
minimum 0,50 m.

Projekt wykonano na mapach zasadniczych pozyskanych z powiatowego zasobu geodezyjnego
oraz wtasnego pomiaru bezposredniego. Mapy zostaty wykonane w skali 1:1000.

Prace projektowe zostaty poprzedzone:
* wykonaniem pomiarbw  geometrycznych i  wysokosciowych ~w  celu
doprecyzowania tresci mapy,
* przeprowadzeniem szczegbtowych konsultacji z Inwestorem zadania co do zakresu
zadania i rozwigzan materiatowych.
Projektowany zakres przebudowy drogi ma charakter przebudowy.

Z uwagi na charakter projektowanych rob6t oraz na fakt, iz droga nie jest droga publiczng i
posiada istniejgcg infrastrukture techniczng uzbrojenia terenu w sieci teletechniczng oraz
energetyczng, odstgpiono od wykonania kanatu technologicznego.

4. Zestawienie danych obiektu budowlanego

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi objetej opracowaniem:

* droga wewnetrzna w Czerwonkowie - droga wewnetrzna,
» predkosc¢ projektowa - nie okresla sie,

» obcigzenie ruchem - KR1,

o dtugosé drogi - 70,00 mb

* powierzchnia jezdni - 255 m?

* powierzchnia zjazddw z ksztaltki betonowej czarnej do rekonstrukcji - 8,1 m?

» szerokos¢ jezdni jednopasowej dwukierunkowej -3,5mb

» dtugos¢ scieku z prefabrykowanych elementéw beetonowych -32,0 mb

o dtugos¢ kraweznikow betonowych 22x15 cm -121,0 mb

* dlugosc obrzezy betonowych 30x8 cm -4,4mb
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5. Informacje i dane wynikajace z Planu Zagospodarowania Przestrzennego PZP

Projektowany zakres robo6t na drodze gminnej ma charakter remontu, w obrebie istniejgcych
utwardzonych nawierzchni drogowych. Catos$¢ zakresu robét znajduje sie w obrebie dziatek
drogowych i bedgcych wtasnoscia Gminy Baboréw oraz jest zgodna z Uchwatg nr XIX/217/21
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Baboréw.

Otaczajace pas drogowy tereny to obszar zurbanizowany — teren miejscowosci Rakow.

Pas drogowy odcinka drogi gminnej objety opracowaniem, jest potozony poza wptywem
eksploatacji goérnicze;.

Projektowane roboty nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska.

Wykonane roboty poprawig bezpieczenstwo ruchu drogowego i poprawig estetyke miejscowosci.
Projektowane konstrukcje sg nieskomplikowane w wykonawstwie i proste w utrzymaniu.

6. Warunki ochrony przeciw pozarowej

Projektowana droga umozliwia przejazd wszystkim pojazdom dopuszczonym do ruchu na
podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania wyznaczono zgodnie z art. 3, pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajac zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu. Analizie poddano nastepujgce akty prawne:
- Ustawe Prawo budowane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na postawie art.
7. Prawa budowanego;
- Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pbzn. zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.
Nie zachodzi mozliwos¢ spowodowania negatywnego oddziatywania projektowanej inwestycji na
tereny sgsiednich nieruchomosci.
Projektowany obiekt nie wptynie ujemnie na sposéb zagospodarowania sasiednich dziatek, nie
ograniczy mozliwosci zabudowy parceli sgsiednich.
Projektowane roboty drogowe nie pozbawig 0sob trzecich mozliwosci korzystania z wody, energii
elektrycznej, srodkow tgcznosci i mozliwosci dostepu do drogi publiczne;.
Nie zwiekszy zanieczyszczenia powietrza, hatasu, nie ograniczy dostepu do swiatta dziennego.

Obszar oddziatlywania obiektdw nie wykracza poza granice dziatek na ktérych prowadzona

jest inwestycja:
dz.nr: 34, 268 — Rakow.
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany do przebudowy obiekt to wewnetrzna droga gminna w miejscowosci Rakdw,
zlokalizowana w na skraju miejscowosci — od strony Dzielowa.

Przebudowywana droga znajduje sie zatem w potudniowej czesci wojewddztwa opolskiego w
powiecie gtubczyckim, na terenie gminy Baboréw.

Calos¢ zadania zostata zlokalizowana na dziatkach nr:
dz.nr: 34, 268 — Rakow.

Kategorie obiektu budowlanego wyznaczono zgodnie zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami)
i zakwalifikowano obiekt bedgcy przedmiotem niniejszego projekiu budowlanego do kategorii
XXV: drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. Sposoéb uzytkowania

Obiekt objety niniejszym opracowaniem to droga gminna, stanowigca dojazd do zlokalizowanych
przy niej nieruchomosci — domoéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno stojgcej
wraz z zabudowg towarzyszacg (budynki gospodarcze, garaze, itp.). Jest to typowa droga
dojazdowa do posesiji.

Droga w Rakowie posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego, o zmiennej
szerokosci i geometrii dostosowanej do istniejgcego zagospodarowania terenu wokét drogi. Stan
techniczny nawierzchni jest bardzo zly, z czesciowo przerosnieta chwastami i trawami
nawierzchnie przy krawedziach i wymaga przeprowadzenia pilnych prac remontowych.

Droga nie posiada chodnikéw. Droga jest bez przejazdu i tylko z jednej strony tgczy sie z inng
drogg — publiczna.

Wody opadowe z jezdni bedg odprowadzane tak jak to ma miejsce dotychczas na pobocza
gruntowe.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowany zakres rob6t ma charakter przebudowy, w obrebie istniejacych utwardzonych
nawierzchni drogowych na drodze wewnetrznej. Catos¢ zakresu robét znajduje sie w obrebie
dziatek drogowych i bedacych wiasnoscig lub wtadaniu Gminy Baboréw oraz jest zgodna z
Uchwatg nr XIX/217/21 RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Baboréw.

Projektowany do przebudowy obiekt to wewnetrzna droga gminna w miejscowosci Rakow,
zlokalizowana w na skraju miejscowosci — od strony Baborowa.

Pas drogowy odcinka drogi gminnej objety opracowaniem, jest potozony poza wptywem
eksploatacji gérnicze;.

Projektowane roboty nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska.
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Wykonane roboty poprawig bezpieczenstwo ruchu drogowego i poprawig estetyke miejscowosci.
Projektowane obiekty sg nieskomplikowane w konstrukcji i proste w utrzymaniu.

4. Warunki geotechniczne

Zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, przedmiotowy obiekt liniowy zaliczony zostat do | kategorii geotechniczne;j.

Z przeprowadzonych w terenie odkrywek i badan geotechnicznych stwierdzono gtéwnie
wystepowanie gruntéw nie spoistych (piaski, piaski gliniaste, nasyp budowlany) i spoistych (gliny,
gliny piaszczyste).

W wyniku przeprowadzonych odkrywek stwierdzono, iz warunki gruntowe pod projektowang droge
s3 proste.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego

Jako podstawe trasy jezdni przyjeto istniejgcy jej przebieg w terenie. Cato$¢ zadania
zlokalizowana jest w granicy istniejgcego pasa drogowego i obejmuje wykonanie przebudowy
nawierzchni drogi gminnej w Rakowie na nowg asfaltobetonowsg, jednopasowsg, dwukierunkowa.
W zakresie zadania przewidziano réwniez wyprofilowanie poboczy gruntowych na szerokosci
minimum 0,50 m.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi objetej opracowaniem:

* droga wewnetrzna w Czerwonkowie - droga wewnetrzna,
» predkosc¢ projektowa - nie okresla sie,

e obcigzenie ruchem - KR,

o dtugosé drogi - 70,00 mb

* powierzchnia jezdni - 255 m?

* powierzchnia zjazddw z ksztaltki betonowej czarnej do rekonstrukcji - 8,1 m?

» szerokos¢ jezdni jednopasowej dwukierunkowej -3,5mb

» dtugos¢ Scieku z prefabrykowanych elementéw beetonowych -32,0 mb

o dtugos¢ kraweznikdw betonowych 22x15 cm -121,0 mb

e dlugosc¢ obrzezy betonowych 30x8 cm -4,4 mb

Konstrukcja jezdni drogi gminnej wewnetrznej w Czerwonkowie przedstawia sie nastepujaco:

» warstwa $cieralna z AC 11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D-50/70 o grubosci
warstwy 3 cm,

» warstwa wigzagca z AC 16W z zastosowaniem asfaltu drogowego D-35/50 o grubosci
warstwy 5 cm,

* podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grubosci warstwy 20 cm,

» podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejgcego podtoza gruntowego cementem
CEM | lub CEM Il 0 Rm=2,5-5,0 MPa o grubosci warstwy 25 cm,

» istniejgce poditoze gruntowe.

Odwodnienie przebudowywanych nawierzchni drogowych z wéd opadowych bedg zapewniaé
Sciek z prefabrykowanych elementéw betonowych zlokalizowanych po stronie lewej na dtugosci

32 mb oraz pobocza gruntowe porosniete chwastami i trawami.
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Zgodnie z Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. ,Prawo wodne” z pdzniejszymi zmianami (art.124 pkt 3) i
art. 9 pkt. 19) ), nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne na remont urzgdzen wodnych
(rowy, wyloty urzadzen kanalizacyjnych itd).

Zaprojektowany przebieg jezdni drogi nie koliduje z istniejgcg zielenia.
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EGZEMPLARZ NR

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej realizowana
w ramach zadania
,Modernizacja drogi wewnetrznej w Rakowie”

Adres obiektu budowlanego:

Droga gminna wewnetrzna,
Rakdéw, Gmina Babordéw, powiat gtubczycki, woj. opolskie;

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
numer obrebu ewidencyjnego
oraz numery dziatek
ewidencyjnych, na ktérych
usytuowany jest obiekt:

mapy:
Jednostka ewidencyjna: 160201_5 Baborow - obszar wiejski
Obr. ew.: 0007 RAKOW

dz.nr: 34, 268 — Rakow

Nazwa inwestora oraz jego
adres:

Gmina Baborow
ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Babordw, woj. opolskie

Projektowat:

inz. Roland Kalus, nr upr. 663/01

Opracowat:

mgr inz. Piotr Nowak

Data opracowania:

21 czerwca 2024 r.

Spis tresci:

Os$wiadczenie i uprawnienia budowlane projektanta, zagwiadczenie o przynaleznosci do SOIIB
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

TEMAT:
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI GMINNEJ REALIZOWANA
W RAMACH ZADANIA
,,MODERNIZACJA DROGI WEWNETRZNEJ W RAKOWIE”

BRANZA BUDOWLANA

LOKALIZACJA:

Droga gminna wewnetrzna (Rakéw),
Rakoéw, Gmina Baboréw, powiat gtubczycki, woj. opolskie;
dz.nr: 34, 268 — Rakow

INWESTOR:
Gmina Baboréow
ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Babordw, woj. opolskie

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
z pbzniejszymi zmianami art. 34 ust. 3d (Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004 r.)

PROJEKTANT: inz. Roland Kalus

posiadajgcy uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen o numerze 663/01 i jest cztonkiem Slgskiej Izby
Inzynieréw o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3257/02, oswiadcza:

Projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany zostaty
sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.

Jednoczesnie oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. Zmianami), iz zostat sporzadzony
projekt techniczny zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami

dotyczacymi zamierzenia budowlanego.
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Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Projektowany do przebudowy obiekt to wewnetrzna droga gminna o dtugosci 70 mb w
miejscowosci Rakow, zlokalizowana na obrzezach miejscowosci. Dodatkowo, zadanie bedzie
obejmowac remont elementéw odwodnienia pasa drogowego — $ciek betonowy.

Kolejnosc¢ realizacji wykonywanych robét.

Zagospodarowanie placu budowy.

Roboty rozbiorkowe.

Roboty ziemne.

Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem kanalizacji.
Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem podbudowy.
Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem nawierzchni.
Roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

ONoOoORWN A

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Nie wystepuja.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Zagospodarowanie placu budowy.
Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,50 m.
Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,50 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych
Srodkéw transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych roboét.
Wykonywanie robdt w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

* elektroenergetyczne,

¢ telekomunikacyjne,

* gazowe,

* wodociggowe,

* kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byé
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dala oséb niezatrudnionych przy takich robotach,
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejsze;j
niz 1,00 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko
do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
0 szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
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Wykopy bez umocnien o gftebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badar gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Bezpieczne nachylenie scian wykopu powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:
a. roboty ziemne sg w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rdwnym gtebokosci wykopu,
grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
wykopu dokonuje sie na terenie osuwiskowym,
gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

oo o

Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)do
wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

* w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
* w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych, nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu
rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

« pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

« potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
« porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie
budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorbw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone,

* ostoniete w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkami lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
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zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do kitérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiska pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
Niewtasciwa ogélna organizacja pracy
* nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
* niewlasciwe polecenia przetozonych;
e brak nadzoru;
* brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;
» tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
* brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
» dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
* niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;
» nieodpowiednie przejscia i dojscia;
*  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér,

Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
» wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia;
* niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego;
* brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér;
» brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;
» niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
* zastosowanie materiatdw zastepczych;
* niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
¢) wady materiatdw czynnika materialnego:
* ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
* niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
* niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

e dba¢ o sprawnos¢ sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem;

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy;

» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
* oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,
* wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,
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* okreslenie podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
* wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,
* wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;
» zapewni¢ likwidacje zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez zastosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Przepisy zwigzane.

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby — akt pomocniczy.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkdéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow — akt pomocniczy.

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow.

* Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Strona:




Modernizacja drogi wewnetrznej w Rakowie

EGZEMPLARZ NR

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej realizowana
w ramach zadania
,Modernizacja drogi wewnetrznej w Rakowie”

Adres obiektu budowlanego:

Droga gminna wewnetrzna,
Rakow, Gmina Baboréw, powiat gtubczycki, woj. opolskie;

Kategoria obiektu

budowlanego XXv
Nazwa jednostki
ewidencyjnej, numer obrebu mapy:

ewidencyjnego oraz numery
dziatek ewidencyjnych, na
ktorych usytuowany jest
obiekt:

Jednostka ewidencyjna: 160201_5 Baborow - obszar wiejski
Obr. ew.: 0007 RAKOW

dz.nr: 34, 268 — Rakow

Nazwa inwestora oraz jego
adres:

Gmina Baborow
ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Babordw, woj. opolskie

Projektowat:

inz. Roland Kalus, nr upr. 663/01

Opracowat:

mgr inz. Piotr Nowak

Data opracowania:

21 czerwca 2024 r.

Spis tresci:

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PODSTAWA OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA
OPIS STANU ISTNIEJACEGO

STAN PROJEKTOWANY

WYMOGI JAKOSCIOWE ROBOT

UWAGI KONCOWE

CZESC RYSUNKOWA

1. Lokalizacja — skala 1:25000

2. Plan zagospodarowania terenu — Rakéw — skala 1:500
3. Przekroj poprzeczny — konstrukcyjny 1 — skala 1:50

4 Profil podtuzny — skala 1:100/1000
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
dla zadania: Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej realizowana w ramach
zadania ,,Modernizacja drogi wewnetrznej w Rakowie”

PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Umowa na wykonanie niniejszej dokumentacji projektowej pomiedzy Gming Baboréw, z
siedzibg przy ul. Ratuszowej 2a w Baborowie, a firmg PN-PROJEKT Piotr Nowak z
siedzibg w Raciborzu przy ul. Wegierskiej 11.

» Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000;

* Pomiary geometryczne i wysokos$ciowe — uzupetniajgce w terenie;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz.1398);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz.
2181);

ZAKRES OPRACOWANIA.

Projektowany do przebudowy obiekt to wewnetrzna droga gminna w miejscowosci Rakdw,
zlokalizowana w na skraju miejscowosci — od strony Baborowa.

Przebudowywana droga znajduje sie zatem w potudniowej czesci wojewddztwa opolskiego w
powiecie gtubczyckim, na terenie gminy Baboréw.

Calos¢ zadania zostata zlokalizowana na dziatkach nr:
dz.nr: 34, 268 — Rakow.

Projektowane roboty bedg miaty charakter rob6t drogowych — przebudowa.

Kategorie obiektu budowlanego wyznaczono zgodnie zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pbzniejszymi zmianami)
i zakwalifikowano obiekt bedgcy przedmiotem niniejszego projekiu budowlanego do kategorii
XXV: drogi i kolejowe drogi szynowe.

Jako podstawe trasy jezdni przyjeto istniejgcy jej przebieg w terenie. Catos¢ zadania
zlokalizowana jest w granicy istniejgcego pasa drogowego i obejmuje wykonanie przebudowy
nawierzchni drogi gminnej w Rakowie na nowg asfaltobetonowsg, jednopasowsg, dwukierunkowa.
W zakresie zadania przewidziano réwniez wyprofilowanie poboczy gruntowych na szerokosci
minimum 0,50 m.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Jezdnia.
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Obiekt objety niniejszym opracowaniem to droga gminna, stanowigca dojazd do
zlokalizowanych przy niej nieruchomosci — doméw mieszkalnych jednorodzinnych w
zabudowie wolno stojgcej wraz z zabudowg towarzyszacg (budynki gospodarcze, garaze,
itp.). Jest to typowa droga dojazdowa do poses;ji.

Droga w Rakowie posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego, o
zmiennej szerokosci i geometrii dostosowanej do istniejgcego zagospodarowania terenu
wokot drogi. Stan techniczny nawierzchni jest bardzo zly, z czesciowo przerosnieta
chwastami i trawami nawierzchnie przy krawedziach i wymaga przeprowadzenia pilnych
prac remontowych.

Chodniki.
Istniejgcych chodnikéw przy drodze objetej opracowaniem nie zlokalizowano.

Pobocza.
Na dtugosci projektowanych prac drogowych droga posiada pobocze ziemne, porosniete
trawg i chwastami.

Odwodnienie.
Odwodnienie jezdni nastepuje powierzchniowo na pobocza gruntowe porosnigte
chwastami i trawami.

Zjazdy.
Na projektowanym odcinku drogi zlokalizowano istniejace zjazdy obstugujgce wjazdy i
wyjazdy na teren prywatnych posesiji.
Zjazdy posiadajg rézne ksztatty i nawierzchnie, od gruntowych do utwardzonych
kruszywem i gruzem.

Zarzadcg drogi gminnej jest Burmistrz Baborowa z siedzibg w Baborowie przy ul. Ratuszowej 2a.

Teren wokét drogi ma uksztattowanie pagérkowate.

Przy drodze zlokalizowano istniejacy drzewostan, ktory nie koliduje z projektowanymi robotami
| zostanie zachowany.

W wyniku przebudowy drég nie zachodzi koniecznos¢ wykonania rozbiorek innych, nie drogowych
obiektow budowlanych.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem prac budowlanych w terenie, nalezy uprawnionym stuzbom geodezyjnym
zleci¢ wytyczenie projektowanej trasy drdg oraz sprawdzenie i w razie potrzeby odiworzenie
punktéw granicznych nieruchomosci, a takze wykonanie niezbednych prac na zieleni.

STAN PROJEKTOWANY.

Prace projektowe zostaty poprzedzone:
* wykonaniem pomiarbw geometrycznych i  wysokosciowych ~w  celu
doprecyzowania tresci mapy,
* przeprowadzeniem szczegoétowych konsultacji z Inwestorem zadania co do zakresu
zadania i rozwigzan materiatowych.
Projektowany zakres przebudowy drogi ma charakter przebudowy.
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Modernizacja drogi wewnetrznej w Rakowie

Wszystkie zaprojektowane do wykonania prace zostaty zlokalizowane w obrebie istniejgcych
nawierzchni drogowych.

Z uwagi na charakter projektowanych rob6t oraz na fakt, iz droga nie jest droga publiczng i
posiada istniejacg infrastrukture techniczng uzbrojenia terenu w sieci teletechniczng oraz
energetyczng, odstgpiono od wykonania kanatu technologicznego.

Integralng czescia niniejszej dokumentacji projektowej sa specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot oraz przedmiar roboét.

Projekt wykonano na mapach zasadniczych pozyskanych z powiatowego zasobu geodezyjnego
oraz wtasnego pomiaru bezposredniego. Mapy zostaty wykonane w skali 1:1000, a na potrzebe
niniejszego opracowania przeskalowane do skali 1:500.

Obszar oddziatywania wyznaczono zgodnie z art. 3, pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajac zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu. Analizie poddano nastepujgce akty prawne:
- Ustawe Prawo budowane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na postawie art.
7. Prawa budowanego;
- Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pbzn. zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

Nie zachodzi mozliwo$¢ spowodowania negatywnego oddziatywania projektowanej inwestycji na
tereny sagsiednich nieruchomosci.

Projektowany obiekt nie wptynie ujemnie na sposob zagospodarowania sasiednich dziatek, nie
ograniczy mozliwosci zabudowy parceli sgsiednich.

Projektowana budowa nie pozbawi o0s6b trzecich mozliwosci korzystania z wody, energii
elektrycznej, srodkdw tgcznosci i mozliwosci dostepu do drogi publicznej.

Nie zwiekszy zanieczyszczenia powietrza, hatasu, nie ograniczy dostepu do swiatta dziennego.

Obszar oddziatlywania obiektéw nie wykracza poza granice dziatek na ktérych prowadzona
jest inwestycja:
dz.nr: 34, 268 — Rakow.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi objetej opracowaniem:

* droga wewnetrzna w Czerwonkowie - droga wewnetrzna,

» predkosc¢ projektowa - nie okresla sie,

e obcigzenie ruchem - KR,

o dtugosé drogi - 70,00 mb

* powierzchnia jezdni - 255 m?

* powierzchnia zjazddw z ksztaltki betonowej czarnej do rekonstrukgcji - 8,1 m?

» szerokos¢ jezdni jednopasowej dwukierunkowej -3,5mb

» dtugosc scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych -32,0 mb

o dtugos¢ kraweznikdw betonowych 22x15 cm -121,0 mb

* dlugosc obrzezy betonowych 30x8 cm -4,4mb
Jezdnia.
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Celem wiasciwego i skutecznego potgczenia przebudowywanych odcinkow drég z
istniejgcymi konstrukcjami/nawierzchniami jezdni, nalezy wykonac precyzyjne naciecia pitg
w miejscu projektowanych krawedzi.

Konstrukcja jezdni drogi gminnej wewnetrznej w Czerwonkowie przedstawia sie nastepujaco:

Zjazd.

warstwa $cieralna z AC 11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D-50/70 o grubosci
warstwy 3 cm,

warstwa wigzgca z AC 16W z zastosowaniem asfaltu drogowego D-35/50 o grubosci
warstwy 5 cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grubosci warstwy 20 cm,

podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejacego podtoza gruntowego cementem
CEM I lub CEM Il o Rm=2,5-5,0 MPa o grubosci warstwy 25 cm,

istniejgce podtoze gruntowe.

Istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 pod warstwy
konstrukcyjne dla jezdni winno by¢ prawidtowo wyprofilowane i zageszczone, tak aby
modut wtérnego odksztatcenia tego podtoza nie byt mniejszy niz 120 MPa. Natomiast na
goérze zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego minimalny modut
odksztatcenia wtérnego powinien wynosi¢ minimum 140 MPa.

Projektowang tawe z betonu C-16/20 pod kraweznik betonowy nalezy wykonac¢ na
uprzednio przygotowanym, rbwnym i zageszczonym podtozu.

Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy betonowej podkraweznikowej o szerokosci
12mm. Dylatacje wypetni¢ nalezy trwale plastyczng masg zalewowg mrozo
i wodoodporng. Krawezniki betonowe oraz obrzeza betonowe nalezy po utozeniu tawy
betonowej posadowi¢ na wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie.

Na diugosci projektowanej drogi zlokalizowano jeden zjazd po stronie lewej.

Konstrukcja zjazdu przedstawia sie nastepujgco:

ksztattka betonowa brukowa czarna w ksztatcie behaton grubosci 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubosci 3 cm;

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego pochodzenia naturalnego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubos$ci warstwy po zageszczeniu 20 cm;

podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejacego podtoza gruntowego cementem
CEM I lub CEM Il o Rm=2,5-5,0 MPa o grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm;
istniejgce podtoze gruntowe.

Podtoze pod zaprojektowane konstrukcje zjazdu winno byé prawidtowo wyprofilowane i
zageszczone, tak aby modut wtérnego odksztatcenia tego podtoza nie byt mniejszy niz E.
= 60 MPa.

Natomiast po wykonaniu i zageszczeniu podbudowy z kruszywa tamanego pochodzenia
naturalnego przy rekonstrukcji zjazdéw i chodnika, modut wtérnego odksztatcenia E.
(przed utozeniem nawierzchni) nie moze by¢ mniejszy niz 80 MPa.
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Na catej diugosci zjazdow zaprojektowano do zabudowy przy jezdni krawezniki betonowe
15x22 cm, na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Kraweznik betonowy po
utozeniu tawy betonowej nalezy posadowic¢ na wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie.
Standardowg wysokoscig wyniesienia kraweznika 15x30 cm wzgledem krawedzi jezdni
jest 3-4 cm.

Jako standardowe rozwigzanie, od strony zielencow lub poboczy nalezy na dtugosci
chodnika zabudowywac obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie.

Odwodnienie przebudowywanych nawierzchni drogowych z wod opadowych beda
zapewniac sciek z prefabrykowanych elementoéw betonowych zlokalizowanych po stronie
lewej na dtugosci 32 mb oraz pobocza gruntowe porosniete chwastami i trawami.

Betonowe elementy scieku — korytko trojkgtne 50x50x20 cm nalezy zabudowaé na tawie z
betonu C-16/20 o grubosci 20 cm.

Zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. ,Prawo wodne” z pdzniejszymi zmianami
(art.395 ust.3), nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na remont urzgdzen
wodnych (rowy, wyloty urzadzen kanalizacyjnych itd).

URZADZENIA OBCE.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien wykonac recznie przekopy kontrolne celem
zlokalizowania ewentualnego uzbrojenia terenu w podziemng infrastrukture techniczna.

UWAGA'! Nie wyklucza sie istnienia w terenie niewykazanego na mapach
uzbrojenia, ktore nie bylo zgtoszone do inwentaryzacji lub, o ktérym
brak informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne wykonawca winien je zabezpieczyc,
dokona¢ wpisu do dziennika budowy oraz powyzszy fakt zgtosi¢ odpowiedniej instytucii
branzowej.

DANE INFORMACYJNE TERENU, OBIEKTU

Pas drogowy projektowanych przebuddéw potozony jest poza wptywem eksploatacji gérnicze;.
Projektowane roboty nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska.

Wykonana przebudowa poprawi bezpieczenstwo oraz ptynnos¢ ruchu drogowego.
Projektowany obiekt jest nieskomplikowany w konstrukciji i prosty w utrzymaniu.
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