Zaprojektowany remont drogi zaktada wykonywanie w istniejagcym
obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwaciji, przy czym
dopuszcza sie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
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PRZEZ JEZDNIE DROGI W CZERWONKOWIE ZE ZJAZDEM | POBOCZEM 5|2
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Z|g zmienna, zalezna od
, , 5 © warunkow terenowych
Powierzchnie pobo_czy i uksztattowania
gruntowych nalezy 50 300 istniejacych nawierzchni, do
odtworzy¢ poprzez 15 150 150 15 Zmienna 15 ktérych zostang dowigzane
zatozenie trawnikdw na przebudowywane
warstwie urod'z’ajnego POBOCZE JEZDNIA ‘ JEZDNIA A ZJAZD ZJAZD nawierzchnie
humusu. Grubo$¢ warstwy Do
humusu nie moze by¢ 003 6% 0% 2% PO 2% 003] 900 _ imb
mniejsza niz 10 cm.
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podbudowa - E,2140 MPa
Istniejaca konstrukcja drogowa
do remontu ustabilizowane podtoZe gruntowe G1 - E,2120 MPa
warstwa $cieralna z AC 11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D-50/70| 3 cm 8 cm | ksztaltka betonowa brukowa czarna lub ciemny grafit w ksztaicie behaton
warstwa wigzaca z AC 16W z zastosowaniem asfaltu drogowego D-35/50 | 5 cm 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm | 20 cm 20 cm | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejacego podtoza gruntowego | 25 cm 20 cm | podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejacego podtoza gruntowego
cementem CEM | lub CEM Il o Rm=2,5-5,0 MPa cementem CEM | lub CEM Il 0 Rm=2,5-5,0 MPa
istniejace podtoze gruntowe | =53 cm 2=51 cm | istniejace podioze gruntowe
szczecot A szczecor B
Zabudowa kraweznika betonowego Zabudowa kraweznika betonowego najazdowego UWAGA:
najazdowego na zjazdach na krawedzi jezdni i zakorczeniach zjazdow Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje fawy betonowej podkraweznikowej o szerokosci 12mm.
1. Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm 1. Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm Dylatacje wypetni¢ nalezy trwale plastyczng masg zalewowg mrozo i wodoodporna.
2. Lawa z betonu C-16/20 pow. 0,068m? 2. Lawa z betonu C-16/20 pow. 0,068m? Krawezniki betonowe oraz obrzeza betonowe nalezy po utozeniu tawy betonowej posadowi¢
SKALA 1:20 SKALA 1:20 na wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie.
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P P Modernizacja drogi w miejscowosci Czerwonkow
1 & 1 &
& > . , Skala
N N % Temat: Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny 1 150 1:20
L L -
Lokalizacja: Droga gminna w Czerwonkowie; Gmina Babordw; powiat giubczycki.
33 33 Inwestor: Gmina Babordw, ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baboréw
inz. Roland Kalus Rys nr
Projektowat: nr upr. 663/01 3
UWAGA: Przedstawione wymiary wysoko$ciowe w uzasadnionych przypadkach moga nieznacznie sie rozni¢. Dotyczy to sytuacji, w ktorych mar inz. Piotr Nowak Czerwiec
przebudowywane nawierzchnie nalezy dostosowac do istniejacych warunkéw terenowych. Na zastosowane zmiany nalezy uzyskac¢ zgode Projektanta. Opracowat: 9 ’ 2024 R




