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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY 1
PRZEZ JEZDNIE DROGI W KSIEZE POLU ZE ZJAZDEM

Zaprojektowany remont drogi zaktada wykonywanie w istniejagcym
obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwaciji, przy czym
dopuszcza sie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Faktyczne wartosci spadkéw poprzecznych
na jezdni moga by¢ zmienne, zalezne od
warunkow terenowych i uksztattowania
istniejacych nawierzchni, do ktorych
zostang dowigzane remontowane
nawierzchnie.
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Istniejaca konstrukcja drogowa
do zachowania
4 cm | warstwa Scieralna z AC 11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D-50/70
6. cm | warstwa wyréwnawcza z AC 16W z zastosowaniem asfaltu drogowego D-35/50
2=10 cm | istniejaca konstrukcja drogowa

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY 2
PRZEZ JEZDNIE DROGI W KSIEZE POLU

ODCINEK BOCZNY
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Istniejaca konstrukcja drogowa
do zachowania
4 cm | warstwa $cieralna z AC 11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D-50/70
6 cm | warstwa wyréwnawcza z AC 16W z zastosowaniem asfaltu drogowego D-35/50
>=10 cm |istniejaca konstrukcja drogowa
UWAGA: Przedstawione wymiary wysoko$ciowe w uzasadnionych przypadkach moga nieznacznie sie rozni¢. Dotyczy to sytuacji, w ktorych

przebudowywane nawierzchnie nalezy dostosowac do istniejacych warunkéw terenowych. Na zastosowane zmiany nalezy uzyskac¢ zgode Projektanta.

UWAGA:

Na styku nowej i starej warstwy Scieralnej nawierzchni asfaltobetonowe;j
nalezy bezwzglednie stosowac tasmy do nawierzchni bitumicznych.

Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej — Ksieze Pole
< . , Skala
Temat: Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny 1i2 1-50
Lokalizacja: Droga gminna w Ksigze Polu; Gmina Babordw; powiat gtubczycki.
Inwestor: Gmina Baboréw, ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baboréw
inz. Roland Kalus Rys nr
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