STAL - BET MARIUSZ KUPINA GADZOWICE 12B 48-100 GLUBCZYCE
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI

BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

NAZWA INWESTYCJl:  REMONT MOSTU W MIEJSCOWOSCI BABOROW
ADRES INWESTYCJI: BABOROW DZIALKA NR 1557, 1621/2

NAZWA INWESTORA:  GMINA BABOROW
ADRES INWESTORA: UL. RATUSZOWA 2 A, 48-120 BABOROW

BRANZE: Mostowa (budowlana)

SPORZADZIt. KALKULACJE:
MARIUSZ KUPINA

DATA OPRACOWANIA: 30 czerwca 2024

WYKONAWCA: INWESTOR:
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ROBOTY DROGOWE
Remont mostu w miejscowosci Baboréw

W ramach zadani planuje sie wykona¢ nastepujgcy zakres prac:
- skucie luznych czesci betonu z powierzchni ptyty pomostowej (gr. ok. 1 cm),

- naprawa przez uzupetnienie nadbetonem skutych miejsc oraz nieréwnych miejsc piyty
pomostowej,

- wykonanie nawierzchni na ptycie mostu z zywicy epoksydowej lub epoksydowo — poliuretanowej,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej na przesle, pod przestem oraz na przyczétkach,

- wykonanie wierzchniej warstwy w spadku z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm,
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ROBOTY DROGOWE

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: ROBOTY DROGOWE
1 REMONT MOSTU W BABOROWIE
1.1] 45112000-5 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas kpl.
d.1.1| kalk. wiasna | prowadzenia robo6t budowlanych wraz z oznakowaniem
zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robot
remontowych oraz jego demontazem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta przy przyczétkach od m2
d.1.1] 0101-01 strony zewnetrznej w gruncie kat. I-IV na gtebokos¢ 110
0101-02 | cm
analogia
1,0*(3,60+0,5+0,5)*2*70% m2 6,440
RAZEM 6,440
3| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta przy przyczoétkach od strony m2
d.1.1] 0101-07 zewnetrznej w gruncie kat. lll-1V na gtebokos¢ 110 cm
0101-08
1,0*(3,60+0,5+0,5)*2*30% m2 2,760
RAZEM 2,760
4| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1.1| 0208-01 0.15 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
analogia | hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
1,0*(3,60+0,5+0,5)*2 m3 9,200
RAZEM 9,200
1.2| 45233000-9 | ROBOTY REMONTOWE
5| KNR-W 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie i skrobanie m2
d.1.2| 0301-04 powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - powtoka
9906-1 o |l st.zniszczenia (gérna powierzchnia ptyty betonowej)
3,6 6,1 m2 21,960
RAZEM 21,960
6| KNR-W 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie i skrobanie m2
d.1.2| 0301-06 powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych - powtoka
9906-1 o Il st.zniszczenia (dolna powierzchnia ptyty betonowej)
analogia
3,6*5,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
7| KNR-W 7-12| Czyszczenie reczne przez szczotkowanie i skrobanie m2
d.1.2| 0301-05 | powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych
9906-1 konstrukcji betonowych - powtoka o Il st.zniszczenia
analogia | (przyczofki)
(36+3,6+0,55+0,55)*1,1*2 m2 18,260
RAZEM 18,260
8| KNR K-01 | Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powtokg m2
d.1.2| 0116-01 mineralng (cementowo-polimerowg) na powierzchniach
poziomych (gérna powierzchnia ptyty pomostowe;j)
3,6 6,1 m2 21,960
RAZEM 21,960
9| KNR K-01 | Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powtokg m2
d.1.2] 0116-03 mineralng (cementowo-polimerowa) - dodatkowa warstwa
powtoki
3,6 6,1 m2 21,960
RAZEM 21,960
10| KNR K-01 | Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powtoka m2
d.1.2| 0116-01 mineralng (cementowo-polimerowg) na powierzchniach
analogia poziomych (dolna powierzchnia ptyty pomostowe;j)
3,6%5,5 m2 19,800
RAZEM 19,800
11| KNR K-01 | Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powtoka m2
d.1.2| 0116-02 mineralng (cementowo-polimerowg) na powierzchniach
analogia | pionowych (przyczotki obustronne)
(36 +3,6+0,55+0,55)*1,1*2 m2 18,260
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ROBOTY DROGOWE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 18,260
12| KNNR-W 10 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych m2
d.1.2| 2606-02 petnosciennych w budownictwie wodnym i melioracyjnym
36*(0,13+0,056*2)*2+3,6*0,1*2 m2 2,376
RAZEM 2,376
13| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas m2
d.1.2| 0408-03 uszczelniajgcych (KMB) - naktadana recznie (powierzchnie
analogia | przyczotkow)
(36 +3,6+0,55+0,55)*1,1*2 m2 18,260
RAZEM 18,260
14| KNR AT-40 | Izolacja pozioma przeciwwodna z bitumicznych mas m2
d.1.2| 0409-03 | uszczelniajgcych (KMB) - naktadana recznie (gérna
analogia | powierzchnia ptyty pomostowej)
3,6 6,1 m2 21,960
RAZEM 21,960
15| KNR AT-40 | Izolacja pozioma przeciwwodna z bitumicznych mas m2
d.1.2| 0409-03 uszczelniajgcych (KMB) - naktadana recznie (dolna
analogia powierzchnia ptyty pomostowej)
3,6%5,5 m2 19,800
RAZEM 19,800
16| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2| 0402-04
0,0938 *3,6 * 2 m3 0,675
RAZEM 0,675
17] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe uktadane poziomo o wymiarach m
d.1.2| 0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
36%2 m 7,200
RAZEM 7,200
18| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
36%0,7*2 m2 5,040
RAZEM 5,040
19| KNNR 6 | Podbudowa z dowozu gruntu stabilizowanego cementem | m2
d.1.2| 0111-01 w ilosci 20 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10
analogia | cm (konstrukcja podbudowy pod najazd na ptyte
pomostow3)
Krotnos¢ = 2
36%0,7*2 m2 5,040
RAZEM 5,040
20| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.1.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-08
36%0,7*2 m2 5,040
RAZEM 5,040
21| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.2| 1004-07
(3,6 *6,1) m2 21,960
RAZEM 21,960
22| KNR 2-31 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do t
d.1.2| 1501-02 | miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km $rodkami
analogia | transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
(3,6 *6,1*0,04 *2,350) t 2,064
RAZEM 2,064
23| KNR 2-31 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z t
d.1.2] 1502-02 | wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ powyzej
analogia | 0.5 km $rodkami transportu o fadownosci ponad 5.0 do
10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 20
(3,6 *6,1*0,04 *2,350) t 2,064
RAZEM 2,064
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ROBOTY DROGOWE

Przedmiar
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24 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.2| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC 8S 50/70 -
0310-06 | grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm
analogia
(3,6 *6,1) m2 21,960
RAZEM 21,960
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 REMONT MOSTU W BABOROWIE
Spis tresci
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