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STD - 05. ELEMENTY ODWODNIENIA

Wstep
.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania rob6t

zwigzanych remontem elementéw kanalizacji deszczowej oraz elementéw odwodnienia w zwigzku z realizacja

zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.
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.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu elementéw

(0]

dwodnienia z elementami kanalizacji deszczowej w tym: wykonanie, wymiana i regulacja potozenia

wysokosciowego wpustow ulicznych - studzienek $ciekowych, wraz z odprowadzeniem badz przylaczem do

studni rewizyjnej, regulacje, wymiany oraz naprawy elementéw odwodnienia, czyszczenie elementéw
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dwodnienia w tym rurowych, itp.

. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu elementéw kanalizacji deszczowej sa:
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studzienki $ciekowe i rewizyjne z elementéw typowych, betonowych prefabrykowanych,

wpusty uliczne zeliwny wg PN-H-740 80/04 i PN-H-74080-01 z koszem wybieralnym,

wtlazy kanalowe nalezy wykonywac jako typu Sredniego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02,
pokrywy zelbetowe, kanalizacyjne, plyty odcigzajace,

rury PP, PCV oraz ksztattki do rur PP, PCV do kanalizacji zewnetrznej,

cegta kanalizacyjna wg PN-B -12037.

lepik asfaltowy stosowany na goraco wg PN-C-96177.

beton wg PN-B-06250,

kostka brukowa kamienna- granitowa,

piasek, pospdtka do wykonania podioza oraz zasypek (wymagania jak dla warstwy odsaczajace;j).

. Sprzet

Do wykonania regulacji elementéw odwodnienia moze by¢ stosowany sprzet:

— koparka przedsiebierna,

— sprzet do zaggszczania gruntu,
— wciaggarka mechaniczna,

— beczkowozy,

— samochody wuko.

. Transport
Wiazy kanatowe i wpusty zeliwne - przewozone moga by¢ dowolnymi S$rodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed mozliwoS$cia przemieszczania si¢ podczas transportu.

Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny
powodowac:

segregacji sktadnikow,

zmiany sktadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

. Wykonanie roboét



Sktadowanie:

Sktadowanie:

- wlazy, wpusty, elementy rurowe, kostke kamienna, mozna sktadowa¢ na przestrzeni otwartej z dala od
substancji korodujacych,

- cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na wolnym powietrzu w stosach.

Projektowane oraz istniejgce potozenie studni, wpustu kanalizacji deszczowej, studni chtonnej, rur odwodnienia

powinno by¢ trwale i widocznie oznakowane w terenie za pomoca kotkéw. Wykopy i zasypki wykopéw nalezy

wykona¢ wg zasad prowadzenia robét ziemnych o ktérych mowa w niniejszej specyfikacji, zaréwno pod

wzgledem spadkdéw, trasy, dtugosci, wysokosci oraz kata wiaczenia. Studzienki odwodnienia powinny by¢

przykryte wpustem zeliwnym ulicznym z osadnikiem. Lokalizacja studzienek wynika z Dokumentacji

Projektowej. Konstrukcja i sposéb wykonania studzienek zamieszczona jest w dokumentacji technicznej oraz

katalogu budowlanych elementéw typowych. Regulacje wysoko$ci osadzenia wlazéw i pokryw zeliwnych na

studzience, urzadzeniach obcych oraz elementéw istniejacych przepustow i Scianek czotowych przepustéw

mozna wykona¢ poprzez wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej lub na mokro,

uzupehlienia zaprawa cementowa. Skarpy wykopu dla wykonania elementéw odwodnienia powinny by¢

zabezpieczone przed obsunigciem si¢ gruntu.

Elementy betonowe wykonanej kanalizacji deszczowej zabezpiecza si¢ z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Istniejace elementy kanalizacji deszczowej — rurociagi, kolektor, przykanaliki udrozni¢ - oczyscic.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania materiatéw uzytych do budowy kanalizacji deszczowej

Badanie materiatéw uzytych do budowy elementéw kanalizacji deszczowej nastgpuje poprzez poréwnanie cech

materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru rob6t wykonania wbudowania badz regulacji elementéw kanalizacji deszczowej jest 1 szt./1

kpl. dla wpustu ulicznego, studni rewizyjnej, pokrywy, 1 mb rur przytaczy odwodnienia i odprowadzenia.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w pkt Nr 1 ,,Wymagania ogélne"

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- transport i sktadowanie materialéw niezbgdnych do wykonania robdt,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe miejsc wykonania poszczegdlnych elementéw kanalizacji deszczowej,

- wykonanie izolacji studzienek,

- regulacja wysokosciowa istniejacych studzienek,

- zasypanie wykopéw po wbudowaniu elementéw kanalizacji,

- zaladunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopoéw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- oczyszczenie kolektora, rurociggéw,

- uporzagdkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.



PN-B-10735 Kanalizacja / Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8971-06 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-B- 54501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

PN-B-06250 Beton zwykty.

KB.4-3.3.1.10(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég 1983 r.

KB.1.-22.26.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokos$ci 30 lub 60 cm



