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Instalacje zakonczy¢ zaworem

UWAGA:

Instalacje nalezy wyregulowa¢ po uruchomieniu.
Nastawy zawordw na istniejgcej instalacji
oraz istniejgcych grzejnikach nalezy dobra¢

w trakcie regulacji.

wedtug technologii kottowni

\/

szczegotowy dobor oraz parametry

pomp wedtug technologii kottowni

OBJASNIENIA:

istniejgca instalacja c.o. - zasilanie

istniejgca instalacja c.o. - powrét

projektowana instalacja c.o. - zasilanie

pion centralnego ogrzewania

20°C projektowana temperatura
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PROJECT FOR YOU SP. Z 0.0.
Ul. Niepotomska 42, 31-572 Krakdéw
NIP 675-176-00-22

tel. (+48) 606 93 18 63

TEMAT

YCH

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ

Z WSKAZANIEM DZIAt AN REMONTOWO NAPRAWCZ

MONTAZEM POMP CIEPtA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO PROJEKTOWANYCH
POMP CIEPLA ORAZ PODLEGAJACYCH REMONTOWI URZADZEN W KOTLOWNI W ZESPOLE SZKOL
GMINNYCH IM. MARII SKtODOWSKIEJ CURIE W tAPCZYCY.

W ISTNIEJACEJ KOTtOWNI GAZOWEJ,

ADRES INWESTYCJI

ZESPOL SZKOt GMINNYCH

IM. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE W LAPCZYCY
LAPCZYCA 437

32-744 tAPCZYCA

INWESTOR
GMINA BOCHNIA

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
32

700 BOCHNIA

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

NAZWA RYSUNKU

ogrzewania

Rozwiniecie instalacji centralnego

NR RYSUNKU

CO-5.1

DATA

11.2022

SKALA

1:100

NR UPR.

PODPIS

PROJEKTANT:
MGR INZ. BEATA KONCZAL

MAP/0224/POOS/09

SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. MALGORZATA DUTKA

MAP/0461/PBS/19

OPRACOWANIE:
MGR INZ. NATALIA WNEK




