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Informac'la o) ﬁro'lekcie

Nazwa projektu DPS PIOTRKOW KUJAWSKI
Lokalizacja projektu Piotrkow KujawskKi
Teren budowy (m*2) 0

Klient
Telefon klienta
Email klienta
Konsultant projektu
Projektant

Parametry projektowe klimatyzacji

Warunki meteorologiczne

Cisnienie atmosferyczne 101325 Pa

Lato Letnia temperatura zewnetrzna DB 30 2
Letnia temperatura zewnetrzna WB 20,5 °C
Cisnienie atmosferyczne 101325 Pa

Zima Zimowa temperatura DB na zewnatrz 7 2
Zimaowa temperatura WB na zewnatrz 5,98 °C
Wysokosé 113 m

Wewnetrzne parametry projektowe

Letnia temperatura DB w pomieszczeniu 20 °C
Letnia temperatura wewnetrzna WB 18,32 9
Zimowa temperatura DB w pomieszczeniu 20 °C

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the
data used in this program is just for your information.
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Lista sprzetu z zapytania

Oferta sprzetu

Jednostka zewnetrzna
AVW-114HKFH1 Hisense H Series Szt. 1
AVW-68HKFH1 Hisense H Series Szt. 1
AVW-96HKFH1 Hisense H Series Szt. 1
Jednostka wewnetrzna
AVBC-24HJFKA Hisense 4-Way Cassette(New) Szt. 2
AVC-17HJFA Hisense Mini 4-Way Cassette Szt. 4
AVS-09HJFTDD Hisense Wall Mounted(TD) Szt. 10
AVS-12HJFTDD Hisense Wall Mounted(TD) Szt. 4
AVS-18HJFTDD Hisense Wall Mounted(TD) Szt. 1
Sterownik przewodowy
HYXE-VCO01 | Hisense | \ Szt. | 19
Tréjnik
HFQ-102F Hisense Szt. 16
HFQ-162F Hisense Szt. 2
Wylot powietrza 3D
HPE-D-NK Hisense Szt. 4
HP-G-NK Hisense Szt. 2
tacznie 67

Wycena materiatow instalacyjnych

Rura miedziana

9,53 m 137,73
6,35 m 60,86
®19,05 m 20,89
15,88 m 68,76
®22,2 m 7,56
®12,7 m 23,97
®25,4 m 3,64
Czynnik

chtodniczy

R410A kg 9,56

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the

data used in this program is just for your information.
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System klimatyzac;ji

VRF1

Informacje o systemie

taczna liczba pomieszczen 6 Pomerzchnzfn&Izlr)natyzowana 0
Model jednostki zewnetrznej AVW- llo$¢ jednostek wewnetrznych 6
J @2Ne | B8HKFHT J &reny
Znamionowa wydajnos$¢ 20 Znamionowa wydajnos¢ 29
chtodnicza (kW) grzewcza (kW)
Rzeczywista wydajnosc 18.54 Rzeczywista wydajnosc¢ 21 67
chtodnicza (kW) ’ grzewcza (kW) ’
Znamionowy pobdr mocy w trybie 563 Znamionowy pobdr mocy w 509
chtodzenia (kW) ’ trybie grzania (kW) ’
Rzeczywisty pobor mocy w trybie 532 Rzeczywisty pobor mocy w 524
chtodzenia (kW) ’ trybie grzania (kW) ’
Stosunek konfiguradji 96% Sngo;("(’)?\% nvrsﬁ*czy""'k 96%
*Dodatkowa ilo$¢ czynnika o
chiodniczego (kg) 2,29 Stezenie krytyczne (R410a) | 0.44kg/m3
Maksymalna dtugos¢ rury od 2408 Maksymalna réznica wysokosci 0
ODU do IDU (m) ’ (m)
Wspotczynnik EER 3.49 Wspotczynnik COP 414
systemu(W/W) ’ systemu(W/W) ’

*Powyzsze dane majg wytgcznie charakter informacyjny, rzeczywisty dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego

zalezy od rzeczywistej dtugosci rury.

* Catkowita ilos¢ czynnika chtodniczego w systemie (kg) / powierzchnia AC dla kazdej jednostki wewnetrznej (m”*3)

< Stezenie krytyczne

Parametry jednostki zewnetrznej

Kombinacja modutéw
Znamionowa wydajnos¢ 20 Znamionowa wydajnos¢ 29
— chtodnicza (kW) grzewcza (kW)
° Znamionowy pobdr mocy w 563 Znamionowy pobdr mocy w 509
b trybie chtodzenia (kW) ’ trybie grzania (kW) ’
o = Rura gazowa wysokiego 0
| = ci$nienia (mm)
B Rura gazowa (mm) 19,05 Rura cieczowa (mm) 9,53
Napiecie elektryczne 380 34Fj 5V, Czestotliwos¢ zasilania 50Hz
EER 3,55 COP 4,32
Waga (kg) 123 Maksymalna liczba IDU 15

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the

data used in this program is just for your information.
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Rodzaj czynnika
chtodniczego

R410A

Poziom ci$nienia
akustycznego (dB(A))

57

Wymiar zewnetrzny (WxSxQ)

(m)

1,38x0,95x0,37

Jednostka wewnetrzna

Piwni | Pom. - | AVS-
' 0/0 1.8-| 09HJFT | 2,66/325 | 186 | 2.66/325 | 186
ca 1.8-E
E| DD
Piwni | Pom. - | AVS-
: 0/0 1.1 | 09HJFT | 2.66/325 | 186 | 2.66/325 | 1.86
ca 1.12-E
2.E| DD
Piwni | Pom. - | AVS-
' 0/0 1.1 | 09HJFT | 2,66/325 | 186 | 2.66/325 | 1.86
ca 1.13-E
3-E| DD
Piwni | Pom. - - | AVS
' 0/0 1.2- | 12HJFT | 3.46/395 | 245 | 346/395 | 2.45
ca 1.2-E
E| DD
Piwni | Pom. - | AVS
' 0/0 13- | 12HJFT | 3.46/395 | 245 | 346/395 | 2.45
ca 1.3-E
E| DD
Piwni | Pom. - ) AVS-
' 0/0 14- | 12HJFT | 3.46/395 | 245 | 346/395 | 2.45
ca 1.4-E E DD

Parametry jednostki wewnetrznej

18- |  AVS- r
& | 0sHJFTDD 2,8/3,3 1,96 0,02 | 450/420 | 0/0
) AVS- :

112 | 9HyFTDD 2,8/3,3 1,96 0,02 | 450/420 | 0/0

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the

data used in this program is just for your information.
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1 I1E 3| soreon 2,8/3,3 1,96 0,02 | 4501420 | 00
S A 3,6/4 2,56 0,03 | 450/420 | 0/0
T oD 3,6/4 2,56 0,03 | 450/420 | 0/0
RS S 3,6/4 2,56 0,03 | 450/420 | 0/0

T eeoD 9,53/6,35 18 | 9 28 0,3x0,8x0,2
1.I{52- A 9,53/6,35 18 | 9 28 0,3x0,8x0,2
1.é3- A 9,53/6,35 18 | 9 28 0,3x0,8x0,2
S A, 9,53/6,35 18 | 9 28 0,3x0,8x0,2

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the
data used in this program is just for your information.
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-1.3- AVS-

E 12HJFTDD 9,53/6,35 18 9 28 0,3x0,8x0,2

-1.4- AVS-

E 12HJETDD 9,53/6,35 18 9 28 0,3x0,8x0,2

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the
data used in this program is just for your information.
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VRF2

Informacje o systemie

taczna liczba pomieszczen 9 Pomerzchm(;&lér)natyzowana 0
Model jednostki zewnetrznej AVW- llo$¢ jednostek wewnetrznych 9
96HKFH1
Znamionowa wydajnos$¢ 8 Znamionowa wydajnos¢ 315
chtodnicza (kW) grzewcza (kW) ’
Rzeczywista wydajnosc 26 41 Rzeczywista wydajnosc¢ 3115
chtodnicza (kW) ’ grzewcza (kW) ’
Znamionowy pobdr mocy w trybie 775 Znamionowy pobdr mocy w v
chtodzenia (kW) ’ trybie grzania (kW)
Rzeczywisty pobor mocy w trybie 734 Rzeczywisty pob6r mocy w 729
chtodzenia (kW) ’ trybie grzania (kW) ’
Stosunek konfiguraciji 103% Skorygol\(/\(/) ?]?é zvrzrg_)iiczynnlk 102%
*Dodatkowa ilo$¢ czynnika o
chiodniczego (kg) 3,43 Stezenie krytyczne (R410a) | 0.44kg/m3
Maksymalna dtugos¢ rury od 1953 Maksymalna réznica wysokosci 6
ODU do IDU (m) ’ (m)
Wspotczynnik EER 36 Wspotczynnik COP 427
systemu(W/W) ’ systemu(W/W) ’

*Powyzsze dane majg wytgcznie charakter informacyjny, rzeczywisty dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego

zalezy od rzeczywistej dtugosci rury.

* Catkowita ilos¢ czynnika chtodniczego w systemie (kg) / powierzchnia AC dla kazdej jednostki wewnetrznej (m”*3)

< Stezenie krytyczne

Parametry jednostki zewnetrznej

Kombinacja modutéw
Znamionowa wydajnos¢ 28 Znamionowa wydajnos¢ 315
chtodnicza (kW) grzewcza (kW) ’
. Znamionowy pobdr mocy w 775 Znamionowy pobdr mocy w v
o i trybie chtodzenia (kW) ’ trybie grzania (kW)
I= Rura gazowa wysokiego 0
|° = ci$nienia (mm)
— Rura gazowa (mm) 22,2 Rura cieczowa (mm) 12,7
T Napieci 3807415V, L I
apiecie elektryczne 3P Czestotliwos¢ zasilania 50Hz
EER 3,61 COP 4,5
Waga (kg) 145 Maksymalna liczba IDU 17
Rodzaj czynnika Poziom ci$nienia
chtodniczego R4T0A akustycznego (dB(A)) 58

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the

data used in this program is just for your information.
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Wymiar zewnetrzny (WxSxG)
(m)

1,65x1,1x0,39

Jednostka wewnetrzna

AVS-
Part | Pom. 0/0 061 0oHJFT | 2566/325 | 186 | 2,56/3,07 | 1,78
er | 0.6-B B DD

AVS-
Part | Pom. 0/0 0.7-1 09HJFT | 2.66/325 | 186 | 2,56/3,07 | 1,78
er | 0.7-B B DD

AVS-
Part | Pom. 0/0 081 0oHJFT | 2.66/325 | 186 | 2,56/3,07 | 1,78
er | 0.8B B DD

AVS-
Part | Pom. 0/0 01| 09HJFT | 266/3.25 | 1,86 | 2,56/3,07 | 1,78
er 0.10-B 0-B DD
. AVS-
Pigt | Pom. 0/0 16-1 0oHJFT | 2,66/325 | 1,86 | 2,56/3,07 | 1,78
ro 1.6-B B DD
_ AVS-
Piet | Pom. 0/0 18- 1 0oHJFT | 2,66/325 | 1,86 | 2,56/3,07 | 1,78
ro 1.8-B B DD
_ AVS-
Pigt | Pom. 0/0 11 09HJFT | 2,66/325 | 1,86 | 2,56/307 | 1,78
ro 1.10-B 0-B DD
_ AVS-
Piet | Pom. 0/0 13-\ 12HUFT | 346/395 | 245 | 333373 | 235
ro 1.3-B B DD

AVS-
Part | Pom. 00 | %2 | 18HUFT | 54/625 | 381 | 518591 | 3,66
er | 0.2-B B DD

Parametry jednostki wewnetrznej

AVS-

0.6-B | ooHuFTDD

2,8/3,3

1,96

0,02

450/420

0/0

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the

data used in this program is just for your information.
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078 | gotiroD 2,8/3,3 1,96 0,02 | 4501420 | 00
088 | gorirop 2,8/3,3 1,96 0,02 | 450/420 | 0/0
RSl A 2,8/3,3 1,96 0,02 | 4501420 | 00
168 | 0ot b0 2.8/33 1,96 0,02 | 450/420 | 00
188 | 0o oD 2,8/3,3 1,96 0,02 | 4501420 | 00
R IS 2,8/3,3 1,96 0,02 | 4501420 | 010
138 | 1ol o0 3,6/4 2,56 0,03 | 4501420 | 0/0
028 | GV 5,6/6,3 3,08 0,03 | 730/690 | 0/0

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the
data used in this program is just for your information.
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068 | gorirop 9,53/6,35 18 | 9 28 0,3x0,8x0,2
078 | gorirop 9,53/6,35 18 | 9 28 0,3x0,8x0,2
088 | gorirop 9,53/6,35 18 | 9 28 0,3x0,8x0,2
RSl A 9,53/6,35 18 | 9 28 0,3x0,8x0,2
168 | goreon 9,53/6,35 18 | 9 28 0,3x0,8x0,2
188 | soreon 9,53/6,35 18 | 9 28 0,3x0,8x0,2
R I 9,53/6,35 18 | 9 28 0,3x0,8x0,2
138 | e 9,53/6,35 18 | 9 28 0,3x0,8x0,2
028 | g 15,88/9,53 18 | 14,5 31 0,3x1,1x0,2

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the

data used in this program is just for your information.
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Rysunek orurowania
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VRF3

Informacje o systemie

taczna liczba pomieszczen 4 Powmrzchna&lg)natyzowana 0
Model jednostki zewnetrzne;j AVW- llo$¢ jednostek wewnetrznych 6
: §irznel 114HKFH1 J qrzny
Znamionowa wydajnos¢ 335 Znamionowa wydajnos¢ 375
chtodnicza (kW) ’ grzewcza (kW) ’
Rzeczywista wydajnosc¢ Rzeczywista wydajnosc
chtodnicza (kW) 30,63 grzewcza (kW) 36,51
Znamionowy pobdr mocy w 103 Znamionowy pobdr mocy w 10
trybie chtodzenia (kW) ’ trybie grzania (kW)
Rzeczywisty pobor mocy w trybie 973 Rzeczywisty pob6r mocy w 10.38
chtodzenia (kW) ’ trybie grzania (kW) ’
Stosunek konfiguracji 102% Skorygowan_y wsp(_)_iczynnlk 103%
konfiguracji
*Dodatkowa ilo$¢ czynnika o
chiodniczego (kq) 3,84 Stezenie krytyczne (R410a) | 0.44kg/m3
Maksymalna dtugos¢ rury od 36.22 Maksymalna réznica wysokosci 6
ODU do IDU (m) ’ (m)
Wspotczynnik EER 315 Wspotczynnik COP 352
systemu(W/W) ’ systemu(W/W) ’

*Powyzsze dane majg wytgcznie charakter informacyjny, rzeczywisty dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego

zalezy od rzeczywistej dtugosci rury.

* Catkowita ilos¢ czynnika chtodniczego w systemie (kg) / powierzchnia AC dla kazdej jednostki wewnetrznej (m”*3)

< Stezenie krytyczne

Parametry jednostki zewnetrznej

|°
-
-
e,

Kombinacja modutéw
Znamionowa wydajnos¢ 335 Znamionowa wydajnos¢ 375
chtodnicza (kW) ’ grzewcza (kW) ’
. Znamionowy pobdr mocy w 103 Znamionowy pobdr mocy w 10
i trybie chtodzenia (kW) ’ trybie grzania (kW)
Rura gazowa wysokiego 0
_ ci$nienia (mm)
= Rura gazowa (mm) 254 Rura cieczowa (mm) 12,7
- Napieci 3807415V, L I
apiecie elektryczne 3P Czestotliwos¢ zasilania 50Hz
EER 3,25 COP 3,75
Waga (kg) 158 Maksymalna liczba IDU 19
Rodzaj czynnika Poziom ci$nienia
chtodniczego R4T0A akustycznego (dB(A)) 59

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the

data used

in this program is just for your information.
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Wymiar zewnetrzny (WxSxG)
(m)

1,65x1,1x0,39

Jednostka wewnetrzna

AVBC-
Part| Pom. 0/0 0.6-| o4ruF | 6,08 502 | 636/7,61 | 4,62
er 0.6-A A KA

AVBC-
Part | Pom. 0/0 0.6-1 oanoF | 6,08 502 | 636/7,61 | 4,62
er | 0.6-A A

KA

AVC-
Part | Pom. 0/0 011 47HJF | 4.86/5.,6 3,26 4,48/5,32 3
er | 0.18-A 8-Al o

AVC-
Part | Pom. 0/0 011 17HJF | 48656 | 326 | 448532 | 3
er | 0.18-A 8-Al A

AVC-
Part | Pom. 0.2
o | 027a 0/0 2 A 17'I;I\JF 4,86/5,6 326 | 4,48/5,32 3
. AVC-
Pigt | Pom. 0/0 13 | 17H0F | 4.86/56 3,26 | 4,48/5,32 3
ro | 1.30-A O-Al A

Parametry jednostki wewnetrznej

1)
AVBC-
0.6-A 2AHJIEKA 7,1/8 5,18 0,07 978/882 0/0
oy
AVBC-
0.6-A 24HJIFKA 7,1/8 5,18 0,07 978/882 0/0

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the

data used in this program is just for your information.
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_
F )
0.18-| Ave- | T
NS 5/5,6 3,35 0,03 424/0 | 0/0
)
ote.| ave. | T
NG e 5/5,6 3,35 0,03 42410 | 000
”~
027-| AVC- 2
Pl I 5/5,6 3,35 0,03 424/0 | 0/0
)
30| avc | T
il PR 5/5,6 3,35 0,03 424/0 | 000

8
‘ |
AvBC- | ©
0.6-A | Loty 15,88/953 | 32 | 23 28 0,2x0,8x0,8
3
AVBC 27N
0.6-A | Lot 15,88/9,53 | 32 | 23 28 0,2x0,8x0,8
”~
0.18- | AVC- 2
N 12,7/6,35 32 | 158 31 0,2x0,6x0,6
”~
0.18- | AvVC- >
Nl 12,7/6,35 32 | 158 31 0,2x0,6x0,6

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the

data used in this program is just for your information.
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p
027-| Avc-
A 12.7/6,35 32 | 158 31 0.2x0.6x0.6
130-| ave- | % 12.7/6.35 32 | 158 31 0.2x0.6x0.,6
A | 17HJEA 718, , 2x0,6%0,

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the
data used in this program is just for your information.
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