
RZUT DACH

AB

AC

AD

AA

A4A1

A1 A4

AB

AC

AD

AA

A3A2

A3A2

D6D2 D4 D5

DA

DB

DC

DD

DA

DB

DC

DD

D1 D3

D6D2 D4 D5D1 D3

DE DE

DF DF

DG DG

DH DH

Ł1

Ł2

Ł1

Ł2

ŁA

ŁB

ŁC ŁC

ŁB

ŁA

B1 B2

B3

B4 B6

B2 B4 B6 B7B1

BE

BA

BB

BB

BC BC

BE

BA

B5

B7

BD BD

B3

B5

+2,77

  2%2%

  2%2%

papa

termozgrzewalna

papa

termozgrzewalna

papa

termozgrzewalna

papa

termozgrzewalna

Attyka

Attyka

Attyka

Attyka

Attyka

Attyka

+6,98

+6,98

+7,08

+7,08

+7,08

+7,08

+7,08

2%

papa

termozgrzewalna

  2%

papa

termozgrzewalna

  2%

papa

termozgrzewalna

Attyka

Attyka

Attyka

  2%

2%

  2%

2%

C

AR-..

C

AR-..

A

A
R
-
.
.

A

A
R
-
.
.

B

A
R
-
.
.

B

A
R
-
.
.

D

AR-..

D

AR-..

E

AR-..

E

AR-..

+7,31

+7,31

+7,31

+7,31 +7,31

+7,20

 
 
2
%

2
%

 
 
2
%

2
%

2
%

2
%

2
%

2
%

2
%

papa

termozgrzewalna

papa

termozgrzewalna

papa

termozgrzewalna

papa

termozgrzewalna

 
 
2
%

papa

termozgrzewalna

2%2%

2
%

2
%

 
 
2
%

2
%

papa

termozgrzewalna

papa

termozgrzewalna

 
 
2
%

  2%

2%

 
 
2
%

papa

termozgrzewalna

2%2%

  2%

2%

2%

 
 
2
%

2
%

papa

termozgrzewalna

papa

termozgrzewalna

2
%

2
%

  2%

2%

2%

papa

termozgrzewalna

  2%

papa

termozgrzewalna

2%

papa

termozgrzewalna

  2%

papa

termozgrzewalna

2
%

2
%

2
%

+4,10

+4,10

+4,10

+4,10

+4,10

+3,85

+6,68

+6,68

+6,68

+6,68

+6,68

+6,68

+7,18

+7,18

+7,18

+7,00

+6,90

+6,90

Attyka

Attyka

Attyka

Attyka

Attyka

Attyka

Attyka

Attyka

Attyka

Attyka

Attyka

Attyka

Attyka

Attyka

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

14 x 450W

Pp= 6,3kWp

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

P
.
 
f
o
t
o
w
o
l
t
.

4
5
0
 
W
p

14 x 450W

Pp= 6,3kWp

  2%

  2%

istniejący

daszek

wywietrzak szybu

izolowany ∅20cm

wywietrzak szybu

izolowany ∅20cm

wywietrzak szybu

izolowany ∅20cm

wywietrzak szybu

izolowany ∅20cm

istniejący

daszek

STOPIEŃ

KOMINIARSKI

STOPIEŃ

KOMINIARSKI

S
T
O
P
I
E
Ń

K
O
M
I
N
I
A
R
S
K
I

S
T
O
P
I
E
Ń

K
O
M
I
N
I
A
R
S
K
I

S
T
O
P
I
E
Ń

K
O
M
I
N
I
A
R
S
K
I

S
T
O
P
I
E
Ń

K
O
M
I
N
I
A
R
S
K
I

techniczna z

drabina

techniczna

z koszem

ochronnym

stalowa ocynk

S
T
O
P
I
E
Ń

K
O
M
I
N
I
A
R
S
K
I

Daszek nad

wejściem

Daszek nad

wejściem

W

-

W

C

1

∅

2

0

0

4

6

0

m

3

/

h

WENT-W-WC1

Vw=460m3/h

W

-

W

C

2

∅

1

6

0

3

0

0

m

3

/

h

WENT-W-WC2

Vw=300m3/h

∅

1

6

0

3

5

0

m

3

/

h

W

-

W

C

3

WENT-W-WC3

Vw=350m3/h

∅

1

2

5

2

1

0

m

3

/

h

W

-

S

E

P

1

W
E
N
T
-
W
-
S
E
P
1

V
w
=
2
1
0
m
3
/
h

T

Ł

U

M

I

K

T

Ł

U

M

I

K

T
Ł
U
M
I
K

W

-

W

C

5

∅

1

6

0

3

5

0

m

3

/

h

WENT-W-WC5

Vw=350m3/h

W

-

W

C

4

∅

1

6

0

3

0

0

m

3

/

h

W
E
N
T
-
W
-
W
C
4

V
w
=
3
0
0
m
3
/
h

T
Ł
U
M
I
K

T
Ł
U
M
I
K

W

-

P

A

L

1

2

2

0

m

3

/

h

∅

1

6

0

WENT-W-PAL1

Vw=220m3/h

T

Ł

U

M

I

K

∅

1

6

0

∅
1
2
5

W

-

W

C

7

∅

2

0

0

4

5

0

m

3

/

h

W

-

W

C

6

∅

1

6

0

3

5

0

m

3

/

h

WENT-W-WC10

Vw=450m3/h

TŁUMIK

WENT-W-WC6

Vw=350m3/h

TŁUMIK

∅
1
6
0

∅

1

6

0

WENT-W-WC7

Vw=450m3/h

TŁUMIK

TŁUMIK

W

-

W

C

1

0

∅

2

0

0

4

5

0

m

3

/

h

W

-

W

C

8

∅

2

0

0

4

0

0

m

3

/

h

WENT-W-WC8

Vw=400m3/h

T
Ł
U
M
I
K

N

2

W

2

6

3

0

x

2

5

0

2

5

4

5

m

3

/

h

1

3

8

5

m

3

/

h

3

0

0

x

2

5

0

W

-

W

C

9

∅

1

6

0

2

3

0

m

3

/

h

WENT-W-WC9

Vw=230m3/h

TŁUMIK

∅
1
6
0

∅

2

0

0

4

3

0

m

3

/

h

W

2

N

2

3

0

0

x

1

2

5

5

9

0

m

3

/

h

W

1

6

3

0

x

2

0

0

2

1

4

5

m

3

/

h

N

1

4

0

0

x

2

0

0

1

2

4

5

m

3

/

h

W

-

M

E

D

1

N

-

M

E

D

1

2

5

0

x

1

6

0

5

6

0

m

3

/

h

4

0

0

x

1

6

0

8

8

0

m

3

/

h

W

-

M

A

G

1

∅

1

0

0

9

0

m

3

/

h

TŁUMIK

WENT-W-MAG1

Vw=90m3/h

W

-

J

A

D

1

N

-

J

A

D

1

4

5

0

x

2

0

0

1

6

0

0

m

3

/

h

4

5

0

x

2

0

0

1

6

0

0

m

3

/

h

T
a
b
.
 
E
l
e
k
t
.

WYYCIĄG

W

Y

R

Z

U

T

N

I

A

C

Z

E

R

P

N

I

A

T
a
b
.
 
E
l
e
k
t
.

WYCIĄG

C

Z

E

R

P

N

I

A

W

Y

R

Z

U

T

N

I

A

400x400

TŁUMIK N-MED1-1

8
0
0
x
1
6
0

800x300

200x200

600x300

TŁUMIK W-MED1-1

6
0
0
x
1
6
0

2
5
0
x
1
6
0

2
0
0
x
2
0
0

630x500

6
3
0
x
2
0
0

TŁUMIK N1-1

800x500

5
0
0
x
2
0
0

6
0
0
x
4
0
0

TŁUMIK W1-1

600x400

4
0
0
x
2
0
0

600x400

W

3

N

3

5

0

0

x

2

5

0

1

9

6

0

m

3

/

h

5

5

0

x

2

5

0

2

2

6

0

m

3

/

h

T
Ł
U
M
I
K
 
N
3
-
1

8
0
0
x
5
0
0

T
Ł
U
M
I
K
 
W
3
-
1

8
0
0
x
5
0
0

5
5
0
x
2
5
0

5
0
0
x
2
5
0

W

-

K

U

C

H

1

N

-

K

U

C

H

1

1

2

0

0

x

3

5

0

6

3

6

0

m

3

/

h

1

0

0

0

x

3

5

0

6

0

6

0

m

3

/

h

W

-

W

C

-

K

U

C

H

1

∅

1

2

5

1

8

0

m

3

/

h

Tab. Elekt.

W

Y

Y

C

I

Ą

G

W

Y

R

Z

U

T

N

I

A

C

Z

E

R

P

N

I

A

N2

630x250

N2

300x125

N2

300x125

PR

PR

TŁUMIK N2-1

1000x500

1000x500

3
0
0
x
1
2
5

630x500

630x500

630x250

TŁUMIK W2-1

800x400

500x250

∅
2
0
0

∅200

∅
2
0
0

∅
2
0
0

∅200

300x250

300

250

W2

W2

W2

PR

PR

300x250

Tab. Elekt.

C

Z

E

R

P

N

I

A

W

Y

R

Z

U

T

N

I

A

W
Y
C
I
Ą
G

450x200

800x400

800x400

TŁUMIK

400x400

W-JAD1-1

800x400

450x200 800x400

TŁUMIK

N-JAD1-1

CENT-NW1
Vw=2200m3/h
Vw=1300m3/h

CENT-NW-MED1
Vw=950m3/h
Vw=600m3/h

CENT-NW2
Vw=3100m3/h
Vw=1850m3/h

CENT-NW-JAD1
Vw=1600m3/h
Vw=1600m3/h

CENT-NW3
Vw=2300m3/h
Vw=2000m3/h

T
a
b
.
 
E
l
e
k
t
.

WYYCIĄG

W

Y

R

Z

U

T

N

I

A

C

Z

E

R

P

N

I

A

T

a

b

.

 

E

l

e

k

t

.

WYCIĄG

C

Z

E

R

P

N

I

A

G

WENT-W-WC-KUCH1

Vw=180m3/h

∅
1
2
5

T
Ł
U
M
I
K

1
4
0
0
x
9
0
0

T
Ł
U
M
I
K
 
N
-
K
U
C
H
1
-
1

1200x350

1
4
0
0
x
9
0
0

400x900

1000x350

1
4
0
0
x
9
0
0

T
Ł
U
M
I
K
 
W
-
K
U
C
H
1
-
1

6
0
0
x
9
0
0

1400x900

6
0
0
x
6
0
0

6
0
0
x
6
0
0

1
0
0
0
x
6
0
0

WY-KUCH1

CENT-NW-KUCH1
Vw=6400m3/h
Vw=6100m3/h

W

-

Z

M

Y

W

1

∅

2

0

0

4

0

0

m

3

/

h

6060 m

3

/h

1000 x 600

WENT-W-ZMYW1

Vw=400m3/h

∅
2
0
0

∅200

T
Ł
U
M
I
K

W

-

S

M

1

∅

1

0

0

6

0

m

3

/

h

∅
1
0
0

∅100

∅125

T
Ł
U
M
I
K

WENT-W-SM1

Vw=60m3/h

pion freonu dla VRV1

piony freonu dla SPLIT 4, 5

SPLIT5. 5,0kWSPLIT4. 5,0kW
pion freonu dla VRV3

AGREGAT
SKRAPLAJĄCY
 DLA VRV3

pion freonu dla VRV2

22,2/12,7 L:1,9

19,05/9,53

15,88/9,53  L:3,2

P1'

 L:3,9 15,88/9,53

 L
:2

,1

P2"
22,2/12,7

 L:119,05/9,53

25,4/12,7

AS
-C

EN
T-

NW
-M

ED
1

AV
W

-2
8H

JF
H

RC
:8

kW
 R

H:
9,

5k
W

VR
F1

AV
W

-6
8H

KF
H1

RC
:2

0k
W

 R
H:

22
kW

AS-CENT-NW-KUCH1
AVWT-136HKFSE

RC:40kW RH:45kW

VRF2
AVW-96HKFH1

RC:28kW RH:31,5kW

AS
-C

EN
T-

NW
1

AV
W

-4
3H

JF
H

RC
:1

2,
5k

W
 R

H:
14

kW

AS-CENT-NW-JAD1
AVW-34HJFH

RC:10kW RH:11,2kW

W

-

W

C

-

M

E

D

1

∅

1

6

0

3

2

0

m

3

/

h

WENT-W-PAL1

Vw=220m3/h

∅

1

6

0

WENT-W-WC-MED1

Vw=320m3/h

T
Ł
U
M
I
K

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

RZUT DACHU

23-067-PT-

IS-WM-04

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Stanisław Woźniak

nr upr MAZ/0205/PWOS/06

SANITARNA

Proj. Techniczny ze szczeg. Proj. Wyk

Dom Pomocy Społecznej,

ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski

02.2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA

BUDYNKU HYDROFORNI NA BUDYNEK

KOTŁOWNI Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

02.2024

STRONA:NR RYSUNKU:SKALA:DATA:

BRANŻA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

data i podpis

Imię i Nazwisko,

nr uprawnień i specjalność

Inwestor:

Adres inwestycji:

Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 W-wa

698684895, biuro@architega.com, www.architega.com

Jednostka projektowa:

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek

niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełnony lub

odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ARCHITEGA

-

1:50

SPRAWDZIŁ:
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ul. Poznańska 98, 88-230 dz. nr ewid. 2/15,
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Kategoria obiektu budowlanego

XI – budynek domu pomocy i opieki społecznej

NAZWA:

02.2024

W1

N1

C1

WY1

kanał czerpny do centrali 

CENT-NW1

kanał nawiewny z centrali 

CENT-NW1 do budynku

kanał wywiewny z budynku

do centrali CENT-NW1

kanał wyrzutowy z centrali 

CENT-NW1

OZNACZENIA

W-WC1

kanał wywiewny z łazienki

wentylatorem WENT-W-WC1

W-WC2

kanał wywiewny z łazienki

wentylatorem WENT-W-WC2

PR

przepustnica jednopłaszczyznowa (ręczna)

kierunek przepływu powietrza transferowego

kanał pionowy przechodzący transferowo

przez kondygnacje z kondygnacji

niższej do wyższej z oznaczeniem numeru instalacji

wyższej do niższej z oznaczeniem numeru instalacji

przez kondygnacje  z kondygnacji

kanał pionowy przechodzący transferowo

z oznaczeniem numeru instalacji

kanał pionowy wychodzący z kondygnacji

w kierunku kondygnacji wyższej

z oznaczeniem numeru instalacji

z oznaczeniem numeru instalacji

w kierunku kondygnacji niższej

kanał pionowy schodzący z kondygnacji

niższej na kondygnacje obsługiwaną

z oznaczeniem numeru instalacji

kanał pionowy wychodzący z kondygnacji

wyższej na kondygnacje obsługiwaną

kanał pionowy schodzący z kondygnacji

200m3/h

400

anemostat nawiewny/wywiewny z rozmiarem i

z ilościa wywiewanego powietrza

SK 2,06 m rzędna spodu kanału bez izolacji
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zawór pożarowy

rekuperator ścienny  firmy PRANA 

seria 200C 

klimatyzator ścienny systemu VRV

skraplacz dla klimatyzacji VRV

lub centrali wentylacyjnej

KP

klapa ppoż. z topikiem

otwór rewizyjny (wyczystka)


