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Hisense HVAC

Informac'la o) ﬁro'lekcie

Nazwa projektu DPS PIOTRKOW KUJAWSKI
Lokalizacja projektu Piotrkow KujawskKi
Teren budowy (m*2) 0

Klient
Telefon klienta
Email klienta
Konsultant projektu
Projektant

Parametry projektowe klimatyzacji

Warunki meteorologiczne

Cisnienie atmosferyczne 101325 Pa

Lato Letnia temperatura zewnetrzna DB 30 2
Letnia temperatura zewnetrzna WB 20,5 °C
Cisnienie atmosferyczne 101325 Pa

Zima Zimowa temperatura DB na zewnatrz 7 2
Zimaowa temperatura WB na zewnatrz 5,98 °C
Wysokosé 113 m

Wewnetrzne parametry projektowe

Letnia temperatura DB w pomieszczeniu 20 °C
Letnia temperatura wewnetrzna WB 18,32 9
Zimowa temperatura DB w pomieszczeniu 20 °C

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the
data used in this program is just for your information.



Hisense HVAC
Lista sprzetu z zapytania

Oferta sprzetu

Jednostka zewnetrzna
AVW-28HJFH Hisense H Series Szt. 1
AVW-34HJFH Hisense H Series Szt. 1
AVW-43HJFH Hisense H Series Szt. 1
AVWT-136HKFSE Hisense S Series_mavo Szt. 1
Centrala AHU
AHU-2 Hisense Szt. 1
AHU-2 Hisense Szt. 1
AHU-2 Hisense Szt. 1
AHU-2 Hisense Szt. 1
Zestaw przytgczeniowy AHU

HZX-20.0AEC Hisense Szt. 1
HZX-4.0AEC Hisense Szt. 2
HZX-6.0AEC Hisense Szt. 1
tacznie 12

Wycena materiatow instalacyjnych

Czynnik
chtodniczy
R410A kg 1,9

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the
data used in this program is just for your information.



Hisense HVAC
System klimatyzac;ji
AS-CENT-NW1

Informacje o systemie

taczna liczba pomieszczen 0 Pomerzchn;ian&lzlr)natyzowana 0
: , : AVW- o
Model jednostki zewnetrznej 43HJEH llo$¢ jednostek wewnetrznych 1
Znamionowa wydajno$¢ 125 Znamionowa wydajnos¢ 14
chtodnicza (kW) ’ grzewcza (kW)
Rzeczywista wydajnosc¢ 11.92 Rzeczywista wydajnosc¢ 14
chtodnicza (kW) ’ grzewcza (kW)
Znamionowy pobdr mocy w trybie 298 Znamionowy pobdr mocy w 415
chtodzenia (kW) ’ trybie grzania (kW) ’
Rzeczywisty pobor mocy w trybie 266 Rzeczywisty pobor mocy w 415
chtodzenia (kW) ’ trybie grzania (kW) ’
Stosunek konfiguradji 100% Skorygoi‘("(’;% mzz?i*czy"”'k 105%
*Dodatkowa ilo$¢ czynnika o
chiodniczeqo (kq) 0 Stezenie krytyczne (R410a) 0.44kg/m3
Maksymalna dtugos¢ rury od ODU 0 Maksymalna réznica wysokosci 0
do IDU (m) (m)
Wspolczynnik EER systemu(WW) | 4,48 Wi?ZIZ?SFv'VkNCV?P 3,37

*Powyzsze dane majg wytgcznie charakter informacyjny, rzeczywisty dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego

zalezy od rzeczywistej dtugosci rury.
* Catkowita ilos¢ czynnika chtodniczego w systemie (kg) / powierzchnia AC dla kazdej jednostki wewnetrznej (m”*3)

< Stezenie krytyczne

Parametry jednostki zewnetrznej

Kombinacja modutéw
Znamionowa wydajnos¢ 125 Znamionowa wydajnos¢ 14
— chtodnicza (kW) ’ grzewcza (kW)
@ | Znamionowy pobor mocy w 298 Znamionowy pobdr mocy 415
. trybie chtodzenia (kW) ’ w trybie grzania (kW) ’
Rura gazowa wysokiego 0
g8 ciSnienia (mm)
' Rura gazowa (mm) 15,88 Rura cieczowa (mm) 9,53
Napieci 2207240V, . I
apiecie elektryczne 1P Czestotliwos¢ zasilania | 50Hz
EER 4,19 COP 3,37
Waga (kg) 78 Maksymalna liczba IDU 8

data used in this program is just for your information.

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the




Hisense HVAC

Rodzaj czynnika
chtodniczego

R410A

Poziom ci$nienia
akustycznego (dB(A))

54

Wymiar zewnetrzny
(WxSxG) (m)

0,8x0,95x0,37

AHU

NW1 12,5

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the

data used in this program is just for your information.




Hisense HVAC

Schemat orurowania

AS-CENT-NW1
AWIN-43HIFH
RCI12,5KW RH: 14k

1

15,889,539

o

HZX-6.NAEC2

15,88/3,53

AN

AHL-2
RC12,EkA RH:Okw

1. Maksymalna dtugosc¢ rury miedzy akumulatorem DX a zaworem rozpreznym nie moze przekracza¢ 5 m ;
2. Maksymalna wysokos¢ miedzy akumulatorem DX a zaworem rozpreznym nie moze przekracza¢ 2 m ;
3. Dlugos¢ czujnika powietrza zewnetrznego/wlotowego/cieczy/gazu nie moze przekracza¢ maksymalnie 10 m ;

4. Dlugosc¢ linii miedzy zaworem rozpreznym a skrzynkg sterujgca nie moze przekracza¢ maksymalnie 10 m ;
5. Oprocz ilosci dodatkowego czynnika chtodniczego obliczonego dla rury z cieczg, do kazdej pojemnosci 10 HP
AHU nalezy dodac¢ 1 kg czynnika chtodniczego ;

6. Centrala wentylacyjna musi by¢ zaprojektowana w Scistej zgodnosci ze specyfikacjami instrukciji ;

7. Rura gazowa jest podtgczona do wymiennika ciepta centrali z jednostki zewnetrznej bez podtgczania do zestawu
centrali wentylacyjne;.

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the
data used in this program is just for your information.
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AS-CENT-NW-JAD1

Informacje o systemie

taczna liczba pomieszczen 0 Pomerzchm(?nlf\lzlr)natyzowana 0
: , , AVW- s
Model jednostki zewnetrznej 34HJFH llos¢ jednostek wewnetrznych 1
Znamionowa wydajnos$¢ 10 Znamionowa wydajnos¢ 112
chtodnicza (kW) grzewcza (kW) ’
Rzeczywista wydajnosc¢ 953 Rzeczywista wydajnosc¢ 112
chtodnicza (kW) ’ grzewcza (kW) ’
Znamionowy pobdr mocy w trybie 234 Znamionowy pobdr mocy w 3.01
chtodzenia (kW) ’ trybie grzania (kW) ’
Rzeczywisty pobdér mocy w trybie 208 Rzeczywisty pobdér mocy w 3.01
chtodzenia (kW) ’ trybie grzania (kW) ’
Stosunek konfiguraciji 100% Skorygol\(/v any wsp(_)_iczynnlk 105%
onfiguracji
*Dodatkowa ilo$¢ czynnika o
chiodniczego (kq) 0 Stezenie krytyczne (R410a) 0.44kg/m3
Maksymalna dtugos¢ rury od ODU 0 Maksymalna réznica wysokosci 0
do IDU (m) (m)
. : Wspotczynnik COP
Wspoétczynnik EER systemu(W/W) 4,58 systemu(W/W) 3,72

*Powyzsze dane majg wytgcznie charakter informacyjny, rzeczywisty dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego

zalezy od rzeczywistej dtugosci rury.

* Catkowita ilos¢ czynnika chtodniczego w systemie (kg) / powierzchnia AC dla kazdej jednostki wewnetrznej (m”*3)

< Stezenie krytyczne

Parametry jednostki zewnetrznej

Kombinacja modutéw

Znamionowa wydajnos¢ 10 Znamionowa wydajnos¢ 112
chtodnicza (kW) grzewcza (kW) ’
Znamionowy pobér mocy w 234 Znamionowy pobdr mocy 3.01
trybie chtodzenia (kW) ’ w trybie grzania (kW) ’
Rura gazowa wysokiego 0
ci$nienia (mm)
Rura gazowa (mm) 15,88 Rura cieczowa (mm) 9,53
Napieci 2207240V, . I
apiecie elektryczne 1P Czestotliwos¢ zasilania | 50Hz
EER 4,27 COP 3,72
Waga (kg) 73 Maksymalna liczba IDU 6
Rodzaj czynnika Poziom ci$nienia
chtodniczego R4T0A akustycznego (dB(A)) 53

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the

data used in this program is just for your information.
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Wymiar zewnetrzny

(WxSxG) (m) 0,8x0,95x0,37

AHU

NW-JAD1 10 0 0 1

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the
data used in this program is just for your information.
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Schemat orurowania

AS-CEMT-NW-1ADL
AWIN-SEHIFH
RCCLORW RH: 1L 26\

]

15,88/9,53

P o

HZHNAECZ

15,68/3,53

MNW-1A01
AHU-2
RC:10KW RH; Okt

1. Maksymalna dtugosc¢ rury miedzy akumulatorem DX a zaworem rozpreznym nie moze przekracza¢ 5 m ;
2. Maksymalna wysokos¢ miedzy akumulatorem DX a zaworem rozpreznym nie moze przekracza¢ 2 m ;
3. Dlugos¢ czujnika powietrza zewnetrznego/wlotowego/cieczy/gazu nie moze przekracza¢ maksymalnie 10 m ;

4. Dtugo$¢ linii miedzy zaworem rozpreznym a skrzynkg sterujgcg nie moze przekracza¢ maksymalnie 10 m ;
5. Oprocz ilosci dodatkowego czynnika chtodniczego obliczonego dla rury z cieczg, do kazdej pojemnosci 10 HP
AHU nalezy dodac¢ 1 kg czynnika chtodniczego ;

6. Centrala wentylacyjna musi by¢ zaprojektowana w Scistej zgodnosci ze specyfikacjami instrukciji ;

7. Rura gazowa jest podtgczona do wymiennika ciepta centrali z jednostki zewnetrznej bez podtgczania do zestawu
centrali wentylacyjne;.

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the
data used in this program is just for your information.
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AS-CENT-NW-KUCH1

Informacje o systemie

taczna liczba pomieszczen 0 Pomerzchm(;&lér)natyzowana 0
Model jednostki zewnetrznej 13'2\|f|v&/;-éE llos¢ jednostek wewnetrznych 1
Znamionowa wydajnos$¢ 40 Znamionowa wydajnos¢ 45
chtodnicza (kW) grzewcza (kW)
Rzecalv(vjis_ta W)Egs\j/?oéé 38.26 Rzeczywista w(ykdvz\ﬂ/j)noéc’: 45
chtodnicza ’ grzewcza
Znambionor\:\*/ydpobér r(r;(c\)/%/ w 10.39 Znami%nowy pobézkr\r;\%cy w 10.9
trybie chtodzenia ’ trybie grzania ’
Rzecbzywiﬁitydpobér n(1ko\;:V); w 908 Rzecz;t/)wisty pobér( km\/g;:y w 109
trybie chtodzenia ’ trybie grzania ’
Stosunek konfiguraciji 100% Skorygowan_y wsp(_)_iczynnlk 105%
konfiguracji
DOd:r;[,:(ooﬁ?chZ% iiél;mka 1,5 *Stezenie krytyczne (R410a) | 0.44kg/m3
Maksymalna dtugos¢ rury od 0 Maksymalna roznica 0
ODU do IDU (m) wysokosci (m)
Wspoétczynnik EER 421 Wspotczynnik COP 413
systemu(W/W) ’ systemu(W/W) ’

*Powyzsze dane majg wytgcznie charakter informacyjny, rzeczywisty dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego
zalezy od rzeczywistej dtugosci rury.

* Catkowita ilos¢ czynnika chtodniczego w systemie (kg) / powierzchnia AC dla kazdej jednostki wewnetrznej (m”*3)
< Stezenie krytyczne

Parametry jednostki zewnetrznej

Kombinacja modutéw
Znamionowa wydajnos¢ 40 Znamionowa wydajnos¢ 45
chtodnicza (kW) grzewcza (kW)
Znamionowy pobdr mocy w 10.39 Znamionowy pobdr mocy w 109
H = trybie chtodzenia (kW) ’ trybie grzania (kW) ’
E Rura gazowa wysokiego 0
B ci$nienia (mm)
E | Rura gazowa (mm) 254 Rura cieczowa (mm) 12,7
' Napiecie elektryczne 380 34Fj V., Czestotliwos¢ zasilania 50Hz
EER 3,85 COP 4,13
Waga (kg) 270 Maksymalna liczba IDU 23
Rodzaj czynnika Poziom ci$nienia
chtodniczego R4T0A akustycznego (dB(A)) 62

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the
data used in this program is just for your information.
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Wymiar zewnetrzny (WxSxG)

1,73x1,21x0,75
(m)

AHU

NW-KUCH1 40 0 0 1

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the
data used in this program is just for your information.
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Schemat orurowania

AS-CEMT-M-KUCH
AT - L3GHKFSE
RC:4GKW RH:40k0N

BB

25,4/12,7

HIX-20L0AECSZ

254127

N¥-KLICHT
AHL-,
RC IR RH: Ak

1. Maksymalna dtugosc¢ rury miedzy akumulatorem DX a zaworem rozpreznym nie moze przekracza¢ 5 m ;
2. Maksymalna wysokos¢ miedzy akumulatorem DX a zaworem rozpreznym nie moze przekracza¢ 2 m ;
3. Dlugos¢ czujnika powietrza zewnetrznego/wlotowego/cieczy/gazu nie moze przekracza¢ maksymalnie 10 m ;

4. Dtugo$c¢ linii miedzy zaworem rozpreznym a skrzynkg sterujgca nie moze przekracza¢ maksymalnie 10 m ;
5. Oprécz ilosci dodatkowego czynnika chtodniczego obliczonego dla rury z cieczg, do kazdej pojemnosci 10 HP
AHU nalezy dodac¢ 1 kg czynnika chtodniczego ;

6. Centrala wentylacyjna musi by¢ zaprojektowana w Scistej zgodnosci ze specyfikacjami instrukciji ;

7. Rura gazowa jest podtgczona do wymiennika ciepta centrali z jednostki zewnetrznej bez podtgczania do zestawu
centrali wentylacyjne;.

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the
data used in this program is just for your information.
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AS-CENT-NW-MED1

Informacje o systemie

taczna liczba pomieszczen 0 Pomerzchm(?nlf\lzlr)natyzowana 0
Model jednostki zewnetrznej AVW- llo$¢ jednostek wewnetrznych 1
28HJFH
Znamionowa wydajnos$¢ 8 Znamionowa wydajnos¢ 95
chtodnicza (kW) grzewcza (kW) ’
Rzeczywista wydajnosc¢ 762 Rzeczywista wydajnosc¢ 95
chtodnicza (kW) ’ grzewcza (kW) ’
Znamionowy pobdr mocy w trybie 193 Znamionowy pobdr mocy w 237
chtodzenia (kW) ’ trybie grzania (kW) ’
Rzeczywisty pobor mocy w trybie 1792 Rzeczywisty pob6r mocy w 237
chtodzenia (kW) ’ trybie grzania (kW) ’
Stosunek konfiguraciji 75% Skorygowan_y wsp(_)_iczynnlk 79%
konfiguracji
*Dodatkowa ilo$¢ czynnika o
chiodniczego (kq) 0 Stezenie krytyczne (R410a) 0.44kg/m3
Maksymalna dtugos¢ rury od ODU 0 Maksymalna réznica wysokosci 0
do IDU (m) (m)
. : Wspotczynnik COP
Wspoétczynnik EER systemu(W/W) 443 systemu(W/W) 4,01

*Powyzsze dane majg wytgcznie charakter informacyjny, rzeczywisty dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego

zalezy od rzeczywistej dtugosci rury.

* Catkowita ilos¢ czynnika chtodniczego w systemie (kg) / powierzchnia AC dla kazdej jednostki wewnetrznej (m”*3)

< Stezenie krytyczne

Parametry jednostki zewnetrznej

Kombinacja modutéw

Znamionowa wydajnos¢ 8 Znamionowa wydajnos¢ 95
chtodnicza (kW) grzewcza (kW) ’
Znamionowy pobér mocy w 193 Znamionowy pobdr mocy 237
trybie chtodzenia (kW) ’ w trybie grzania (kW) ’
Rura gazowa wysokiego 0
ci$nienia (mm)
Rura gazowa (mm) 15,88 Rura cieczowa (mm) 9,53
. 2207240V, . I
Napiecie elektryczne 1P Czestotliwos¢ zasilania | 50Hz
EER 4,15 COP 4,01
Waga (kg) 65 Maksymalna liczba IDU 5
Rodzaj czynnika Poziom ci$nienia
chtodniczego R4T0A akustycznego (dB(A)) 50

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the

data used in this program is just for your information.
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Wymiar zewnetrzny

(WxSxG) (m) 0,8x0,95x0,37

AHU

NW-MED/ 6 0 0 1

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the
data used in this program is just for your information.
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Schemat orurowania

AS-CENT-MW-MEDL
AVW-2EHIFH
R B RH:D, Sk

!

15,68/0,03

HZ¥-4,0AEC, 2

15,88/, 53

MNw-MED1

AHU-2
RCERW RH Tk

1. Maksymalna dtugosc¢ rury miedzy akumulatorem DX a zaworem rozpreznym nie moze przekracza¢ 5 m ;
2. Maksymalna wysokos¢ miedzy akumulatorem DX a zaworem rozpreznym nie moze przekracza¢ 2 m ;
3. Dlugos¢ czujnika powietrza zewnetrznego/wlotowego/cieczy/gazu nie moze przekracza¢ maksymalnie 10 m ;

4. Dtugo$¢ linii miedzy zaworem rozpreznym a skrzynkg sterujgcg nie moze przekracza¢ maksymalnie 10 m ;
5. Oprocz ilosci dodatkowego czynnika chtodniczego obliczonego dla rury z cieczg, do kazdej pojemnosci 10 HP
AHU nalezy dodac¢ 1 kg czynnika chtodniczego ;

6. Centrala wentylacyjna musi by¢ zaprojektowana w Scistej zgodnosci ze specyfikacjami instrukciji ;

7. Rura gazowa jest podtgczona do wymiennika ciepta centrali z jednostki zewnetrznej bez podtgczania do zestawu
centrali wentylacyjne;.

The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the
data used in this program is just for your information.
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Reimagine your solution

Qingdao Hisense HVAC Equipment Co., Ltd.
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The Hisense Selection Software is property of Hisense. Only the data published in the official documents is exactly correct. All the
data used in this program is just for your information.



