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BIOZ 16
WYTYCZNE BHP 17
UwAGI KONCOWE, 17

SPIS RYSUNKOW

23-067-PT-IS-WM-01 - Instalacja wentylacii i klimatyzacji. Rzut piwnicy

23-067-PT-IS-WM-02 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji. Rzut parteru

23-067-PT-IS-WM-03 - Instalacja wentylacii i klimatyzacji. Rzut pietra
23-067-PT-IS-WM-04 - Instalacja wentylacii i klimatyzacji. Rzut dachu

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

SPIS ZALACZNIKOW

ZALA.
ZAL2.
ZAL 3.
ZAL A
ZALS.
ZAL 6.

Zestawienie i karty doborowe central wentylacyjnych

Zestawienie i karty doborowe skraplaczy dla central wentylacyjnych
Zestawienie wentylatorow

Zestawienie tlumikow

Karty doboru okapdw kuchennych

Projekt klimatyzacji VRV i SPLIT
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego Art.34 § 3d pkt 3. Dz. U. 2020 poz. 471 ustawy z dnia 13 lutego
2020r o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektorych innych ustaw oSwiadczamy, ze:

PROJEKT TECHNICZNY ZE SZCZEGOLOWOSCIA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO INSTALACJE SANITARNE
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU HYDROFORNI NA
BUDYNEK KOTLOWNI Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: mgr inz. Stanistaw Wozniak

upr. nr. MAZ/0205/PWOS/06

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy: inz. Dorota Traczyk

upr. nr. MAZ/0422/PBS/16

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA

B 2 8 &

A\

~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 244 /06 /S Warszawa, dnia 30 czerwca 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt
1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Stanistaw Eugeniusz Wozniak
magister inZynier
urodzony dnia 19 kwietnia 1964 roku w Warszawie , syn Eugeniusza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0205/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeii
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dniaj dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Leszek Ganowicz 9/ LINITS LR
2/ mgr inz. Krzysztof Booss

3/ mgr inz. Hanna Balaj T S LLTTTII
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PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTA DO IZBY

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-E27-GTZ-3YN *

Pan STANIStAW EUGENIUSZ WOZNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0735/07

adres zamieszkania ul. KRASINSKIEGO 29 m. 72, 01-580 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/296 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust.
2,3 idepkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 1., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Dorota Weronika Traczyk
ur. dnia 13 ezerwea 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0422/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ..icooiiiiiiniiiiiiiiie s Soieneneniinninnnennn .s
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 AUMEIIE werythacyjmm.
MAZ-N4Q-CUD-PXQ *

Pani DOROTA WERONIKA TRACZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0044/17

adres zamieszkania al. WYZWOLENIA 14 m. 44 C, 00-570 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikstu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczycy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

Zpodnie zan. 780 Ke.

% 1. Do zachowaria elebtronicane) formy coyrnoso prawne) wystarcsy woll w p { o | op 8o
e = pode beb

§ 2 Odwiadcaenie woli Holone w formie ey st 16 e 3 chwiadcaenem wolk Hod wlomie g

* Wernygkacy pogr o denych w » dwiad mabra sprawded 4 pomocy rumens weryfikacy nego raiwisdczenis na
stronie Polsiie) by Inynierdw Bodownictwa www.pibogel b & Mfac sig 2 fadcime) Ohrggowe) Lby Indynierdw
Dudowrictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacii:
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Domu Pomocy Spotecznej ul. Poznanska 98, 88-230
Piotrkow Kujawski

Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano na podstawie:
a) rysunkow architektoniczno — budowlanych,
b) uzgodnien z Architektem i Inwestorem,
c) obowigzujgcych norm i przepisow, {j.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2017
p0z.2285)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.
U. 2003 r. nr 120 poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 roku nr 47 poz. 401)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej , Grzewczej , Gazowej i Klimatyzacii

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i

przemystowe.

PN-87/B-2151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
PN EN 12792:2006-Wentylacja budynkow. Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5, Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych,
PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
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— PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej Wymagania. wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 luty 2000

— PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
— PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ IKLIMATYZACJI
2.1. Wentylacja

Instalacja wentylacji budynku domu pomocy spoteczne zostata podzielona na kilka oddzielnych
nastepujacych grup (systemdw) wentylacyjnych:
- Pokoje pensjonariuszy
- pomieszczenia administracyjne i przestrzenie ogélne, magazyny w lewej czesci budynku
wszystkie kondygnacje.

- pomieszczenia administracyjne i przestrzenie ogoine, magazyny w $rodkowej i prawe;
czesci budynku wszystkie kondygnacje.

- pomieszczenia techniczne w piwnicy prawej czesci budynku.

- pomieszczenia opieki medycznej parter i pietro w lewej czesci budynku.
- jadalnia w $rodkowej czesci budynku.

- zaplecze kuchenne w $rodkowej, gornej czesci budynku.

- pomieszczenia brudne” tj Smietnik, pom. separatora ttuszczowego, magazyn $rodkéw
piorgcych, pom Promorte.

2.1.1. Pokoje pensjonariuszy

Wszystkie pokoje pensjonariuszy wentylowane sg poprzez wyciag powietrza (50m3/h) z przylegtej do
kazdego pokoju fazienki dachowym wentylatorem wyciagowym i naptyw powietrza kompensacyjnego
nawiewnikami okiennymi umieszczonymi w ramach okiennych w kazdym pokoju. Jeden wentylator
wyciggowy z tazienek obstuguje grupe maks. 9 tazienek. Wentylatory oznaczone zostaty na rysunkach
symbolami od WENT-W-WC1 do WENT-W-WC10. Kazdy wentylator zaprojektowany zostat w wers;ji
wyciszonej, posadowiony na ttumigcej podstawie dachowej i konstrukcji wsporczej typu ,taboret”. Przed
kazdym wentylatorem zaprojektowano kanatowy ttumik akustyczny wg zestawienia ttumikow.

2.1.2. pomieszczenia administracyjne i przestrzenie ogdlne, magazyny w lewej czesci
budynku wszystkie kondygnacje

Dla tych pomieszczen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej, nawiewno wywiewnej realizowang,
przez centrale nawiewno wywiewng CENT-NW1 z ttumikiem na czerpni i wyrzutni, z wymiennikiem
obrotowym, nagrzewnicg wodng i chtodnicg freonowg zasilang ze skraplacza AS-CENT-NW1. Centrala i
skraplacz zlokalizowano na dachu lewej, gornej czesci budynku.

Kanaty nawiewny i wywiewny wprowadzone do budynku poprzez dach i rozprowadzono do
poszczegdlnych pomieszczen na pietrze, parterze i w piwnicy pod stropem kazdej kondygnacii.
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Nawiew i wywiew powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach i przestrzeniach odbywa sie w
gtébwnej mierze zaworami wentylacyjnymi lub anemostatami kwadratowymi z puszkg rozprezng
umieszczonymi w stropie podwieszonym (parter i pietro) lub umieszczonymi bezposrednio na kanale w
przypadku pomieszczen bez stropu podwieszonego (piwnica).

W piwnicy niektore pomieszczenia techniczne wydzielone zostaty pozarowo $cianami REI120. Na
przejSciu kanatow wentylacyjnych przez te $ciany zaprojektowano klapy ppoz. EIS120 Z sitownikiem 230V
oznaczone na rysunku jako ,KPM”.

Instalacja nawiewna, wywiewna wyposazona zostata w kanatowe ttumiki akustyczne redukujgce
hatas od centrali wentylacyjnej wg zataczonych indywidualnych kart doborowych (dla ttumikéw typu PZ).

Instalacja pracy ciggtej 24/365.

2.1.3. pomieszczenia administracyjne i przestrzenie ogdlne, magazyny w srodkowej i
prawej czesci budynku wszystkie kondygnacje

Dla tych pomieszczen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej, nawiewno wywiewne;
realizowang przez centrale nawiewno wywiewng CENT-NW2 z ttumikiem na czerpni i wyrzutni, z
wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicg wodng i pompg ciepta. Centrale Zzlokalizowano na dachu
Srodkowej czesci budynku.

Kanaty nawiewny i wywiewny wprowadzone do budynku poprzez dach i rozprowadzono do
poszczegolnych pomieszczen na pietrze, parterze i w piwnicy pod stropem kazdej kondygnaciji.

Nawiew i wywiew powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach i przestrzeniach odbywa sie w
gtébwnej mierze zaworami wentylacyjnymi lub anemostatami kwadratowymi z puszkg rozprezng
umieszczonymi w stropie podwieszonym (parter i pietro) lub umieszczonymi bezposrednio na kanale w
przypadku pomieszczen bez stropu podwieszonego (piwnica).

W piwnicy niektore pomieszczenia techniczne wydzielone zostaty pozarowo $cianami REI120. Na
przejsciu kanatow wentylacyjnych przez te Sciany zaprojektowano klapy ppoz. EIS120 Z sitownikiem 230V
oznaczone na rysunku jako ,KPM”.

Instalacja nawiewna, wywiewna wyposazona zostata w kanatowe ttumiki akustyczne redukujace
hatas od centrali wentylacyjnej wg zataczonych indywidualnych kart doborowych (dla ttumikéw typu PZ).

Instalacja pracy ciggtej 24/365.

2.1.4. pomieszczenia techniczne w piwnicy prawej czesci budynku.

Dla tych pomieszczen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej, nawiewno wywiewne;
realizowang przez centrale nawiewno wywiewng CENT-NW3 z ttumikiem na czerpni i wyrzutni, z
wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg wodng i pompg ciepta. Centrale zlokalizowano na dachu prawe;j,
gérnej czesci budynku.

Kanaty nawiewny i wywiewny wprowadzone do budynku poprzez dach i sprowadzono do piwnicy
szachtem przy osi E2 i rozprowadzono do poszczegolnych pomieszczen pod stropem piwnicy.
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Nawiew i wywiew powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach i przestrzeniach odbywa sie
zaworami wentylacyjnymi lub anemostatami kwadratowymi z puszkg rozprezng umieszczonymi
bezposrednio na kanale (brak stropu podwieszonego).

Instalacja nawiewna, wywiewna wyposazona zostata w kanatowe ttumiki akustyczne redukujace
hatas od centrali wentylacyjnej wg zataczonych indywidualnych kart doborowych (dla ttumikéw typu PZ).

Instalacja pracy ciagtej w godzinach pracy poszczegéinych wydziatéw technicznych a w godzinach
nocnych i w dniach wolnych od pracy przewietrzanie czasowe wg ustalen uzytkownika.

2.1.5. pomieszczenia opieki medycznej parter i pietro w lewej czesci budynku.

Dla tych pomieszczen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej, nawiewno wywiewne;
realizowang przez centrale nawiewno wywiewng CENT-NW-MED1 z ttumikiem na czerpni i wyrzutni, z
wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg wodng i chtodnicg freonowq zasilang ze skraplacza AS-CENT-
NW-MED1. Centrala i skraplacz zlokalizowano na dachu lewej, doinej czesci budynku.

Kanaty nawiewny i wywiewny wprowadzone do budynku poprzez dach i rozprowadzone na pietrze
i parterze do poszczegdlnych pomieszczen pod stropem.

Nawiew i wywiew powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach i przestrzeniach odbywa sie
zaworami wentylacyjnymi umieszczonymi w stropie podwieszonym.

Instalacja nawiewna, wywiewna wyposazona zostata w kanatowe ttumiki akustyczne redukujgce
hatas od centrali wentylacyjnej wg zataczonych indywidualnych kart doborowych (dla ttumikéw typu PZ).

Instalacja pracy ciggte] w godzinach pracy oddziatu medycznego a w godzinach nocnych i w
dniach wolnych od pracy przewietrzanie czasowe wg ustalen uzytkownika.

Na obszarze opieki medycznej wydzielono wezly sanitarne dla wentylaciji ktérych zaprojektowano
oddzielny niezalezny system wentylacji wyciggowej z wentylatorem dachowym WENT-W-WC-MED1
zlokalizowanym na dachu lewej czesci budynku. Wentylator zaprojektowany zostat w wersji wyciszonej,
posadowiony na ttumiacej podstawie dachowej i konstrukcji wsporczej typu ,taboret”. Przed wentylatorem
zaprojektowano kanatowy ttumik akustyczne wg zestawienia ttumikow.

2.1.6. jadalnia.

Dla jadalni zlokalizowane na parterze w $rodkowej cze$ci budynku zaprojektowano system
wentylacji mechanicznej, nawiewno wywiewnej realizowang przez centrale nawiewno wywiewng CENT-
NW-JAD1 z tlumikiem na czerpni i wyrzutni, z wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg wodng i chtodnicg
freonowg zasilang ze skraplacza AS-CENT-NW-JAD1. Centrala i skraplacz zlokalizowano na dachu
prawej, dolnej cze$ci budynku.

Kanaty nawiewny i wywiewny wprowadzone do budynku poprzez dach, sprowadzone do parteru
szachtem w osi A2/AB i rozprowadzone po jadalni pod stropem parteru.

Nawiew i wywiew powietrza w jadalni odbywa si¢ anemostatami kwadratowymi z puszkg rozprezng
umieszczonymi w stropie podwieszonym.
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Instalacja nawiewna, wywiewna wyposazona zostata w kanatowe ttumiki akustyczne redukujgce
hatas od centrali wentylacyjnej wg zataczonych indywidualnych kart doborowych (dla ttumikéw typu PZ).

Instalacja pracy ciggtej w godzinach uzytkowania jadalni a w godzinach nocnych przewietrzanie
czasowe wg ustalen uzytkownika.

2.1.7. zaplecze kuchenne.

Projekt instalacji wentylacji dla zaplecza kuchennego wykonany zostat na podstawie dostarczone;
technologii kuchni z grudnia 2023.

Dla zaplecza kuchennego zlokalizowanego na parterze w $rodkowej czesci budynku
zaprojektowano system wentylacji mechanicznej, nawiewno wywiewnej realizowang przez centrale
nawiewno wywiewng CENT-NW-KUCH1 z ttumikiem na czerpni i wyrzutni, z wymiennikiem glikolowym,
nagrzewnicg wodng i chtodnicg freonowg zasilang ze skraplacza AS-CENT-NW-KUCH1. Centrala i
skraplacz zlokalizowano na dachu $rodkowej, gornej czesci budynku.

Kanaty nawiewny i wywiewny wprowadzone do budynku poprzez dach i rozprowadzone po
poszczegolnych pomieszczeniach zaplecza kuchennego pod stropem parteru.

Nawiew i wywiew powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach odbywa zaworami wentylacyjnymi
natomiast w kuchni gtownej nawiew i wywiew odbywa sie w gtéwnej mierze dwoma okapami kuchennymi
oznaczonym na rys. jako OKAP1 model AIRIDEA NIS umieszczonym nad centrum kuchennym oraz
OKAP2 model AIRIDEA NWS umieszczonym nad piecem konwekcyjnym oraz pewna cze$¢ powietrza
nawiewana jest anemostatami kwadratowymi z puszka rozprezng umieszczonymi w stropie podwieszonym
oraz wywiewana jest kratkg wentylacyjng umieszczong w stropie podwieszonym nad stanowiskiem mycia
naczyn kuchennych.

Instalacja nawiewna, wywiewna wyposazona zostata w kanatowe ttumiki akustyczne redukujgce
hatas od centrali wentylacyjnej wg zataczonych indywidualnych kart doborowych (dla ttumikéw typu PZ).

Wyrzut powierza z centrali CENT-NW-KUCH1 zostat wyprowadzony kanatem wyrzutowym WY-
KUCH1 nad dach klatki schodowej KS4.

Instalacja pracy ciagtej w godzinach uzytkowania kuchni a w godzinach nocnych przewietrzanie
czasowe wg ustalen uzytkownika.

Dodatkowo dla wyciggu powietrza z okapu zmywalni oznaczonym na rys. jako OKAP3 model
AIRIDEA NDE zaprojektowano instalacje wyciggowa realizowana dachowym wentylatorem WENT-ZMYW1
zlokalizowanym na dachu klatki schodowej KS4. Wentylator zaprojektowany zostat w wersji wyciszonej,
posadowiony na ttumiacej podstawie dachowej i konstrukcji wsporczej typu ,taboret”. Przed wentylatorem
zaprojektowano kanatowy ttumik akustyczne wg zestawienia ttumikow.

Na obszarze zaplecza kuchennego wydzielono wezet sanitarny. Dla wentylacji tego wezia
zaprojektowano oddzielny niezalezny system wentylacji wyciagowej z wentylatorem dachowym WENT-W-
WC-KUCH1 zlokalizowanym na dachu klatki schodowej KS4. Wentylator zaprojektowany zostat w wersji
wyciszonej, posadowiony na tlumigcej podstawie dachowej i konstrukcji wsporczej typu ,taboret”. Przed
wentylatorem zaprojektowano kanatowy ttumik akustyczne wg zestawienia ttumikow.
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2.1.8. pomieszczenia ,brudne” tj pom. separatora ttuszczowego, magazyn Srodkéw
pioracych, $mietnik, pom Promorte..

Dla tych pomieszczen zaprojektowano oddzielne, niezalezne dla kazdego pomieszczenia systemy
wentylacji wywiewnej. | tak:

Dla pom separatora ttuszczowego zaprojektowano wywiew powietrza w ilosci 10w/h realizowany
dachowym wentylatorem wyciggowy WENT-W-SEP1 zlokalizowanym ma dachu S$rodkowej cze$ci
budynku. Nawiew powietrza kompensacyjnego odbywa sie bezposrednio do pomieszczenia separatora z
instalacji nawiewnie N2.

Dla magazynu $rodkéw pioracych zaprojektowano wywiew powietrza w ilosci 10w/h realizowany
dachowym wentylatorem wyciggowy WENT-W-MAG1 zlokalizowanym ma dachu prwej goérnej czesci
budynku. Nawiew powietrza kompensacyjnego odbywa sie z korytarza poprzez szczeling w drzwiach
wejsciowych do magazynu. W ten sam sposéb i tym samym systemem wentylacyjny wentylowane jest pom
gospodarcze (MOP) sasiadujace z magazynem srodkéw piorgcych.

Dla wentylacji $mietnika zlokalizowanym w $rodkowej cze$ci budynku przy zapleczu kuchennym
zaprojektowano wywiew powietrza w ilosci 10w/h realizowany dachowym wentylatorem wyciggowy WENT-
W-SM1 zlokalizowanym ma dachu klatki schodowej KS4. Nawiew powietrza kompensacyjnego odbywa sie
bezposrednio z dworu poprzez kratke w dolnej cze$ci drzwi wejéciowych do Smietnika.

pom. Promorte zlokalizowano w istniejacym, oddzielnym, wolnostojacym budynku.

Dla pomieszczenia Promorte ktére zostato zlokalizowane w istniejacym wolnostojacym budynku
kottowni zaprojektowano wentylacie mechaniczna wyciggowa realizowang $ciennym wentylatorem
umieszczonym w prawym gérnym narozniku pomieszczenia bezposrednio pod stropem. Wywiew
powietrza w ilosci 50m3/h kompensowany jest naptywem powietrza przez nawiewnik okienny
umieszczonym w ramie okna. Dodatkowy nawiewnik okienny zaprojektowano w oknie przedsionka dla
kottowni i pom Promorte.

3.0. Klimatyzacja

Dodatkowo w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzacje opartg na urzadzeniu typu
VRF lub SPLIT z jednostkg chtodzacy Scienng w kazdym wybranym pomieszczeniu i jedng wspdlng
jednostkg zewnetrzng dla poszczegolnego uktadu VRF zlokalizowang na dachu budynku. Projekt
klimatyzacji stanowi zatacznik do projektu wentylacji.

4.0.Zastosowane urzadzenia przyktadowe

Centrale wentylacyjne firmy DANPOTHERM wg zataczonego zestawienia central i indywidualnych kart
doborowych.

Skraplacze dla central wentylacyjnych formy HISENSE wg zataczonego zestawienia skraplaczy i
indywidualnych kart doborowych.

Wentylatory firmy ROSENBERG wg zataczonego zestawienia wentylatorow.

Ttumiki akustyczne firmy KLIMAOPREMA POLSKA  wg zataczonego zestawienia tumikow i
indywidualnych kart doborowych.
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Okapy kuchenne firmy AIRIDEA wg indywidualnych kart doborowych.

KLIMATYZACJA VRF oraz SPLIT wg zataczonego projektu firmy HISENSE.

ELEMENTY WENTYLACYJNE wg zatgczonego zestawienia.
5.0.Urzadzenia wentylacyjne

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne nalezy zamawia¢ z dedykowang do nich automatykg oraz wymaganym
osprzetem.

6.0.1zolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych

Izolacje kanatow nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

— instalacja nawiewna N1, N2, N3, N-MED1, N-JAD1 prowadzona wewnatrz budynku — mata kauczukowa
np. ARMAFLEX grubos¢ 19mm

- instalacja wywiewna W1, W2, W3, W-MED1, W-JAD1 prowadzona wewnatrz budynku — mata
kauczukowa np. ARMAFLEX grubo$¢ 19mm

— instalacja nawiewna N-KUCH1 i wywiewna W-KUCH1 prowadzona wewnatrz budynku — wetna mineralna
z folig aluminiowa grubo$¢ 30mm.

-wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone od i do central wentylacyjnych po dachu budynku —
wetna mineralna w pfaszczu ochronnym z blachy aluminiowej grubo$¢ 50mm.

— instalacja wyrzutowa WY-KUCH1 - bez izolacii

- wszystkie kanaty wywiewne z toalet, wezléw sanitarnych, magazynéw pom separatora ttuszczu i
Smietnika prowadzone zaréwno w budynku jak i po dachu — bez izolacji

7.0. Szczelnos¢ kanatéw wentylacyjnych

W projekcie przewidziano zastosowanie kanatow wentylacyjnych i potaczen o klasie szczelnoSci B wg
normy PN-EN 12237:2005.

8.0.Zamocowanie instalacji

Przewiduje sie montaz kanatow i elementéw instalacji wentylacyjnych za pomoca systeméw montazowych
firmy NICZUK-METAL (lub réwnowazne rozwigzania systemowe)

9.0. Wytyczne branzowe
9.1.1. Branza architektoniczna — budowlana

Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany zewnetrzne budynku i dach nalezy wykona¢ jako
szczelne.(nie wchodzi w zakres opracowania)

Wytyczne dotyczace otwordw dla instalacji wentylacji na podstawie projektu po koordynacji z branzg
konstrukcyjna. Nalezy wykonac otwory w $cianach i stropach dla przeprowadzenia instalacji kanatowe;.

Wykonac¢ podciecie drzwi umozliwiajace naptyw powietrza do pomieszczenia (wg rysunku) lub zamontowaé
kratki transferowe.
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9.1.2. Branza grzewcza

Nalezy wykonac zasilenie w ciepto technologiczne do centrali wentylacyjnej CENT-NW1 zlokalizowanej w
pom. gospodarczym

9.1.3. Branza elekiryczna
Nalezy doprowadzi¢ zasilenie elektryczne do:
- wszystkich centrali wentylacyjnej zlokalizowanych na dachu budynku
- wszystkich skraplacza dla central wentylacyjnych zlokalizowanego na dachu budynku
- wszystkich wentylatoréw zlokalizowanych na dachu budynku
- urzadzen klimatyzacji VRF (jednostki wewnetrzne i skraplacz zlokalizowany na dachu budynku).
- wszystkich skraplaczy dla klimatyzaciji typu SPLIT zlokalizowany na zewnatrz budynku.

- wszystkich klap pozarowych zlokalizowanych na kanatach wentylacyjnych w piwnicy i wpigé je do
budynkowego systemu SSP.

Nalezy sie zapoznaC z wytycznymi elektrycznymi okreslonymi przez producenta odnosnie typu i rodzaju
zabezpieczenia elektrycznego urzadzen.

Zapewni¢ sterowanie dla wspdtpracy urzadzen.
10.0. BIOZ

Zakres robot obejmuje :

- instalacje wentylacji mechanicznej.

Podczas realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia dla zdrowia
i zycia pracownikow:

upadki przy pracach na wysokosci,

upadki przy przenoszeniu materiatow i urzadzen,

urazy spowodowane nieuwaznym uzyciem sprzetu,

porazenie pragdem.

Kierownik budowy powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120/2003).

Przed przystapieniem do realizacji robot, kierownik budowy powinien zatrudnionym pracownikom wskazac
zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP, mogacych wystapi¢ zagrozeniach,
sposobach ich przeciwdziatania i postepowaniu w przypadku ich wystgpienia. Wszyscy zatrudnieni
pracownicy muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac.

Przepisy BHP w zakresie montazu instalacji dotyczg wtasciwej organizacji stanowisk pracy, postugiwania
sie narzedziami technicznie sprawnymi, oraz witasciwego transportu materiatow i urzadzen. Nalezy
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zaplanowa¢ droge przemieszczania materiatow o0 wigkszych gabarytach oraz, jezeli zachodzi taka potrzeba
oznaczy¢ jg i ustanowi¢ kierujgcego ruchem.

Stanowiska pracy powinny by¢ uporzadkowane i dobrze o$wietlone. Stanowiska pracy na wysoko$ci
(pomosty, drabiny) powinny by¢é wykonane prawidtowo i zabezpieczone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych robot.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng. Wykonawca na wyposazeniu powinien posiadac¢
podreczny sprzet p.poz. oraz dysponowac¢ numerem telefonu do najblizszej jednostki Strazy Pozarne;.

Cato$¢ robot nalezy wykonywaé stosujgc sie do zalecen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47/2003).

W czasie wykonywania robot powinien by¢ petniony nadzor czuwajacy nad przestrzeganiem warunkow
BHP i prawidtowym prowadzeniem robot.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta. \Wskazane jest
Zlecenie wykonania instalacii firmie przeszkolonej w danym systemie i posiadajacej doswiadczenie.

11.0. Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna);

- montaz kanatow i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP;

- zatoga obstugujgca i konserwujgca musi byé przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych
przepiséw BHP;

- wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowa¢ zgodnie z DTR
producentow i obowigzujacymi przepisami BHP.

12.0. Uwagi koricowe

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i wymogami opracowan Warunkdw
technicznych wykonania i odbioru instalacji — COBRTI Instal, (ITB) zeszyty.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta. Wskazane jest
Zlecenie wykonania instalacji firmie przeszkolonej w danym systemie i posiadajacej doswiadczenie.

Wszystkie zmiany lub odstepstwa od projektu dotyczace zastosowanych materiatow czy rozwigzan
powinny by¢ uzgodnione z projektantem, poniewaz mogq one wigzac sie z konieczno$cig ponownych
obliczen.

Materiaty budowlane, urzadzenia i inne wskazane w projekcie produkty stanowia przykiad.
Do zastosowania dopuszcza sie wszystkie rozwigzania rownowazne.

Parametry rownowaznosci ktére musza by¢ spetnione:
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Wydajno$¢ nawiewanego/wywiewanego powietrza, sprez dyspozycyjny, moc chtodnicza, moc
grzewcza, pobor mocy elektrycznej i prad zasilania, parametry akustyczne, gtéwne wymiary
zewnetrzne, masa urzadzenia.
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