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I. WSTEP

Opini¢ geotechniczng opracowat Zakiad Ustug Geologiczno-Geodezyjnych Krakow ul.
Siewna 2 1a/53.

Celem badan bylo okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w plytkim podiozu
fragmentu dziatki nr 196/12 w obr. 47 Nowa Huta wraz z podaniem parametréw geotechnicznych
gruntow poszczegolnych warstw geotechnicznych oraz jego oceng geotechniczna. Na w/w terenie
projektowana jest rozbudowa miejsc parkingowych wraz z odwodnieniem, oswietleniem oraz prze-
ktadkami kolidujacego uzbrojenia. Zakres badan obejmujacy ilos¢ i lokalizacje wiercen badawczych
oraz ich glgbokos¢ (2,0 m ppt) ustalil projektant. Etap projektowania - projekt budowlany.

Opini¢ opracowano na podstawie:

- 2 wiercen badawczych o $rednicy 110 mm wykonanych systemem mechanicznym, obrotowym do
glebokosei 2,0 m ppt kazde w dniu 29.07.2022 r;

- badan makroskopowych probek gruntu;

- wycinka mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, ktora jest aktualna 1 wiernie odzwiercie-
dla istniejaca sytuacje i rzezbe terenu;

- tyczenia otworow w nawigzaniu do stalych punktow terenowych i niwelacji ich w nawigzaniu do
reperu roboczego zatozonego na pokrywie studzienki kanalizacyjne;j.

- materialow archiwalnych, norm gruntowych i literatury.

I1. POLOZENIE, RZEZBA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN

Opiniowany teren zlokalizowany jest we wschodniej czgsci Krakowa, w dzielnicy Nowa Hu-
ta, na terenie os. Na Skarpie i obeymuje czgs$¢ dziatki nr 196/12 w obr. 47Nowa Huta, na ktére) zlo-
kalizowany jest wielorodzinny budynek mieszkalny nr 12.

Pod wzgledem morfologicznym przedmiotowy teren polozony jest na wysokiej (nadzalewo-
wej) terasie Wistly, ktora przepltywa w odlegltosci ok. 1,9 kim na S od przedmiotowego terenu.
Powierzchnia terenu jest wyréwnana nasypami i jest wyniesiona do rzednych 207,87- 208,53m npm.
Teren badan zajety jest przez zieleniec porosnigty trawa z pojedynczymi drzewami w sgsiedztwie.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podtoze opiniowanego terenu buduja czwartorzegdowe osady rzeczne wyksztalcone w spagu
Jjako piaski érednie, ktorych strop nawiercono w otworze nr 1 na gigbokosci 1,6 m ppt.
Na stropie piaskow srednich zalega warstwa gliny piaszczystej i piasku gliniastego o miazszosci od
0,8 m, do ponad 1,1 m. Strop podloza buduja pyly 1 gliny pylaste tworzace warstwe o migzszosci 0,6
-0.7 m.

Na czgsci powierzchni terenu zalega nasyp niebudowlany o migzszosci 0,5 m, a na czgsci
gleba o miazszosci 0,2 m.



IV. WARUNKI WODNE

W podiozu opiniowanego terenu warstwa wodonosna jest seria pospotkowo-piaszczysta, w
ktorej wystepuje woda gruntowa o zwierciadle swobodnym stabilizujacym sie na glebokosci ponad
8,5 m ppt. W dniu prowadzenia badan terenowych (29.07.2022 r.), w otworach badawczych wyko-
nanych do glgbokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej w zadnej postaci.
W dluzszych okresach z intensywnymi opadami deszczu i po roztopach wiosennych wiekszych po-
kryw $niegowych w plytkim podlozu omawianego terenu, w stropowej warstwie mad gliniasto-pyla-
stych moga wystepowac krotkotrwale saczenia wody pochodzenia wsiakowego.

V. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Klasyfikacjg¢ i charakterystyke gruntow przeprowadzono na podstawie prac polowych:
wiercen, badan makroskopowych probek gruntu oraz w oparciu o analize materiatow archiwalnych
zgodnie z obowigzujacymi normami gruntowymi.

Grunty rodzime zalegajace pod nasypami niebudowlanymi i lokalnie pod gleba rozpatrywane
Jako podtoze podzielono na dwie warstwy geotechniczne roznigce si¢ miedzy soba rodzajem i sta-
nem gruntu. Grunty malo spoiste i Srednio spoiste warstwy geotechnicznej I zaliczono do grupy kon-
solidacji C. Dla gruntéw spoistych parametrem wiodacym byl stopien plastycznosci, a dla gruntow
niespoistych stopief zageszczenia. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych grun-
tow poszczegolnych warstw geotechnicznych ustalone metoda B i C (zgodnie z norma PN-81/B-
03020) przedstawiono w tabeli zatacznika nr 4 - "Legenda do przekrojow".

Nasypy niebudowlane o miazszosci 0,5 m zalegajace na czesci powierzchni terenu w rejonie
otworu nr 1 nie zostaly objete pakietowaniem. Zbudowane sa z gleby i pylu z domieszka zuzla i sa

one w stanie twardoplastycznym.

Warstwa geotechniczna I obejmuje czwartorzedowe osady rzeczne wyksztalcone jako pyly, gliny

pylaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym i glina piaszczysta oraz jako gliny piasz-
czyste. Grunty zaliczone do tej warstwy sa malo wilgotne, w stanie od twardoplastycznego na pogra-
niczu potzwartego, do pélzwartego na pograniczu zwartego, o przyjetym stopniu plastycznosci
[1=0,0. Grunty zaliczone do tej warstwy geotechnicznej zalegaja w stropie podloza calego opiniowa-
nego terenu, bezposrednio pod nasypami i gleba w postaci ciaglej warstwy o migzszosci od 1,1 m do
ponad 1,8 m. Grunty te w skali roku beda zmienia¢ swoje wiasciwosci. Badania terenowe prowadzo-
no w okresie suchym co rzutowalo na stan zawilgocenia plytkiego podloza.

Warstwa geotechniczna I obejmuje czwartorzedowe osady rzeczne wyksztalcone jako piaski $red-

nie, wilgotne, w stanie sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia [p=0,50. Zostaly nawiercone w



otworze nr 1, na glgbokosci 1,6 m ppt w postaci warstwy, ktéra nie zostata przewiercona otworem
prowadzonym do glgbokosci 2,0 m ppt.

VI. WNIOSKI

1. Powierzchnia opiniowanego terenu wyniesiona jest do rzgdnych 207,87 - 208,53 m npm. Jej lago-
dny spadek zaznacza si¢ w kierunku potudniowym.

2. Podloze gruntowe jest rowno uwarstwione. Pod warstwa nasypow niebudowlanych i lokalnie pod
gleba o miazszosci 0,2 - 0,5 m, zalegaja $rednionosne grunty warstwy geotechnicznej I o 1, =0,0
podscielone srednionosnymi gruntami warstwy geotechnicznej 11 o Ip=0,50.

3. Woda gruntowa w otworach wykonanych do glebokosci 2,0 m ppt nie wystapila. Tylko w bardzo
niekorzystnych warunkach pogodowych, w plytkim podtozu, w warstwie mad pylasto-gliniastych
moga wystgpowac krotkotrwale saczenia wody pochodzenia wsigkowego.

4. Grunty warstwy geotechnicznej I moga shuzy¢ jako bezposrednie podloze dla warstw podbudowy
drogowej miejsc parkingowych.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowla-
nych (Dz. U. poz. 463) projektowane miejsca parkingowe w rejonie budynku nr 12 na os. Na Skar-
pie w Krakowie wraz z odwodnieniem, o$wietleniem oraz przektadkami kolidujacego uzbrojenia
przy prostych warunkach gruntowych panujacych w podtozu proponuje si¢ zaliczy¢ do pierw-

Q’Q 4'@'~
fMgrcin owak/ /Tadeusz Nowak/

szej kategorii geotechnicznej.



Zal. nr 1

KRAKOW
orientacja
skala 1:10 000

O opiniowany teren

KRAKOW os. Na Skarpie
- rozbudowa miejsc parkingowych w rejonie budynku nr 12 wraz z odwodnieniem, o$wietleniem
oraz przekladkami kolidujacego uzbrojenia na dzialce nr 196/12 w obr. 47 Nowa Huta
Opinia geotechniczna

Opracowal: mgr inZ. léam;n Riowag 08.2022
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Zal.nr3

System wiercenia: mechaniczny

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Nazwa tematu: KRAKOW os. Na Skarpie - rozbudowa miejsc parkingowych w rejonie budynku nr 12

Nr otworu: 1
Rzedna: 207,87m npm
Data wyk: 29.07.2022
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Zal.nr 4
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Zal. nr

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAK
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

(OW

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

b nasyp budowlany

nN nasyp nicbudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H erunt prochniczny

29%<Ton<5%

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr  Kkreda mlode osady

gy  gytia jeziorne
c¢b  wggiel brunatny

ck  wegicl Kamienny

kp  kreda piszaca

gi  gips

Nmg namul gliniasty 5 o<l om<30%
Nmp namul piaszezysty %<1, 30%
T torf 30 0T om
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWge  wicirzehina ghiniasia

KR  rumosz Kamieniste
KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

7 ZWir

e Zwir glintasty gruboziarniste
Po pospolka

Pog  pospolka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek sredni drobnoziarniste,
Pd piasek drobny niespoiste

Pr  piasck pylasty

Pg piasek gliniasty

Ilp  pyl piaszezysty

IT pyl

sp  glina piaszezysta

G glina drobnoziarniste,
Gn  glina pylasta spoiste

Gpz glina piaszczysta zwigzla

Gz glina zwigzla

Gmz ¢lina pylasta zwigzla

Ip il piaszczysty

I il

In il pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST  skala twarda
SM  skata migkka

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACK
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

przewarstwienia (wkladki)

" na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupelniajjce,
dotyczace skladu nasypow, rodzaju
gruntow organicznych, petrografii skal

4 numer wiercenia

210,50  rzgdna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA
i probka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody w wicrceniu
OZNACZENIA WODY W
WIERCENIU

m piezometryczny poziom wody gruntowej

W plezomcm czny poziom wody (PPW) ustalony w
czasie wierceria i rzgdna

206.0 nawiercony poziom wody gruntowej 1 1z¢dna

erunt nawodniony

. saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN I SONDOWAN
1N sonda cylindryczna (SPT)

sonda scinajgca obrotowa (VT)
badania presjometrem {P)

|SL rodzaj sondowan i strefa przebadana sonda:
ZW - udarowo- obrotowsg
SL - lekka whijang
SW - weiskang
sC - cigzka whijang
: ST - wkrecana
OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ir=0,50 stopien zaggszezenia
[,=0,20 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

II numer warstwy geotechniczngj
3 VII  rzut projekiowancgo obickiu na przekroj
z numerem obiektu 1 iloscig kondyenacii

podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne




dnia 22.TIV. 1996 |

MINISTER OCHRONY SRODOWISKA,
ZASOBOW NATURALNYCH I LESNICTWA

SWIADECTWO

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo
geologiczne 1 gomicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) oraz § 21 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (Dz. U. Nr 93, poz. 445

12 1995 1. Nr 70, poz. 354) stwierdzam, ze:

Pan/i mgr inz. Tadeusz N OHWAK
synfosokeax . Wradystawa - urodzonyfx 1. stycznia 1953r
w . Rogozpik

wyrobisk gérniczych i obiektow budowlanych zakladéw gdérniczych

oraz obiektéw budownictwa wodnego'.

Nr VII-1135




