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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

¢ wytyczne Inwestora

® wizja i pomiary uzupetniajgce w terenie

® mapa sytuacyjno-wysokosciowa z zasobéw geodezyjnych

® Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,Centrum Nowej
Huty”

e Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 916)

e Standardy infrastruktury pieszej Miasta Krakowa (Zarzadzenie nr 3188/2021
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.11.2021r.)

® Plan sytuacyjny projektu koncepcyjnego branzy drogowej

® |nwentaryzacja dendrologiczna zrealizowana w lipcu 2022r. przez mgr inz.
Dominika Gotdyna — firma Symbiot

e QOpinia ZZM w zakresie gospodarki zielenig z dnia 22.09.2022r., pismo znak:
775.53.163.22.JH

e Umowa nr 214/U/ZDMK/2022 z dnia 03.06.2022r.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przesadzen zieleni znajdujacej sie w kolizji z
rozwigzaniami przedstawionymi w projekcie koncepcyjnym rozbudowy miejsc parkingowych
w os. Na Skarpie.

3. Opis stanu istniejgcego.

Obszar wewnetrzny os. Na Skarpie, na ktdrym planowana jest budowa nowych miejsc
parkingowych, znajduje sie na terenie Parku Kulturowego oraz jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego ,,Centrum Nowej Huty”, jako teren zabudowy
mieszkaniowej - MWn.12.1. Dodatkowo teren ten jest objety ochrong konserwatorskg
Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

Na rzeczonym terenie, pomiedzy budynkami, znajduje sie sie¢ drog wewnetrznych, z
bezpiecznikami, ktére sg wykorzystywane przez kierowcdw do parkowania samochodow.
Ruch pieszych i samochoddéw odbywa sie catg szerokoscig jezdni, na co wskazujg dojscia do
budynkéw potgczone wprost z jednig. Wzdtuz istniejgcych ulic wewnetrznych nasadzony
zostat zywopftot z irgi btyszczacej. Na terenach zieleni wewnatrz osiedla rosng liczne drzewa i
krzywy, najliczniej reprezentowanym gatunkiem jest lipa drobnolistna. Na obszarze pomiedzy
budynkami os. Na Skarpie 12 oraz os. Na Skarpie 13 rosnie cenny przyrodniczo okaz wigzu
szyputkowego, oznaczony numerem inwentaryzacyjnym 24.



4. Projektowane rozwigzania.

Zgodnie z zaleceniami Zarzadu Zieleni Miejskiej, projektuje sie przesadzenie
zywoptotu z irgi btyszczacej, kolidujgcego z projektowang infrastrukturg drogowag - numery
inwentaryzacyjne 19, 29, 32, 33, 42, 43. Zatozeniem przy ustaleniu nowej lokalizacji byto
otoczenie zywoptotem projektowanego chodnika i zatok postojowych, przy uniknieciu
wykonywania nasadzen nad istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Dodatkowo, ze wzgledu na kolizje, przewiduje sie przesadzenie lipy drobnolistnej
»Greenspire” o nr inwentaryzacyjnym 41, w miejsce wskazane w zat. 1. do opinii ZZM.

W ramach projektu nie jest planowana wycinka zadnych drzew i krzewow.

5. Wymagania dotyczace przesadzania drzew i krzewéw.

Podczas przesadzenia wskazanego drzewa nalezy wzig¢ pod uwage, ze powinno by¢
ono posadowione na tej samej gtebokosci, co w dotychczasowej lokalizacji. W trakcie
odspajania systemu korzeniowego drzewa nalezy zadbaé, aby ulegt on jak najmniejszemu
uszkodzeniu. Nalezy dazy¢, aby bryta korzeniowa przesadzanego drzewa byta jak najwieksza.
Podobnie nalezy zadba¢ o brak uszkodzen korony drzewa w trakcie transportu na miejsce
przesadzenia. W przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego, nalezy proporcjonalnie, w
ramach pielegnacji, zmniejszy¢ korone drzewa, aby zapobiec jego uschnieciu

Dot przygotowany do nasadzenia powinien by¢ minimum 30-40cm szerszy i min 30-
40cm gtebszy niz bryta korzeniowa. Spdd powinien zosta¢ spulchniony i zaprawiony ziemia
urodzajng. Drzewo nalezy ustabilizowa¢ poprzez przymocowanie tasmg parciang do trzech
palikow potgczonych ryglami. Paliki muszg miec srednice 5-8cm. Wokot miejsca przesadzenia
glebe nalezy wyscidtkowaé za pomocg warstwy kory mielonej, w celu ograniczenia utraty
wilgoci. Przesadzone drzewo nalezy obficie podlac.

Przed przesadzeniem krzewdw, z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie nalezy
$ciggnac¢ darn, nadwyzki ziemi oraz wymieni¢ grunt na gtebokos¢ 10cm. Wielkos¢ dotu pod
nasadzenie powinna by¢é minimum 10cm gtebsza i szersza niz bryta korzeniowa krzewu. Na
powierzchni, wokdt nasadzen nalezy roztozy¢ agrowtdknine, brazowa lub czarng, ze
stabilizacjg UV, o gramaturze min 50g/m2. Powierzchnie wokdt krzewéw wyscidtkowac kora
drobnomielong przekompostowana.

Po przesadzeniu wszystkie rosliny nalezy podlewa¢ z czestotliwoscia dobrang
odpowiednio do gatunku. Wskazane jest nawozenie odpowiednimi srodkami, zgodnie z
zaleceniami producentdw nawozow. Dodatkowo konieczne jest regularne odchwaszczanie,
kontrolowanie stabilizacji palikdw i tasm mocujgcych oraz kontrolowanie pojawiania sie
ewentualnych chordéb i szkodnikéw.



