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Dot.: warunkow technicznych zabezpieczenia sieci cieplowniczych dla zadania pn.:
wOpracowanie koncepcji dla rozbudowy miejsc parkingowych na os. Na skarpie w
rejonie_budynku nr 12 wraz z odwodnieniem, oswietleniem oraz kolidujgcego
uzbrojenia” w Krakowie, na dz. nr 196/12, obr. 47, j. ewid. Nowa Huta.

Odpowiadajac na Panstwa pismo wraz z dolaczonymi materialami dot. sprawy j/w,
MPEC S.A. w Krakowie informuje, ze w zakresie przedmiotowego przedsigwziecia
inwestycyjnego  znajduja  si¢  wykonane w  technologii rur preizolowanych
wysokoparametrowe rozdzielcze sieci cieplne z przylaczami — zasilajace budynki nr 9, 10, 11,
12, 13 i 14 — ktére naleza do naszego przedsigbiorstwa i pozostaja w naszej eksploatacji.

Na zalaczniku graficznym zaznaczono je kolorem pomaranczowym i opisano ich srednice.

W zwiazku z powyzszym, okreslamy nastgpujace warunki techniczne zabezpieczenia w/w
rurociagdw cieplnych:

1. Nalezy dazy¢ do zachowania istniejacego poziomu terenu nad rurociggami cieplnymi,
aby nie zmniejszy¢ ich przykrycia.

2. Nalezy zachowa¢ min. 0,4 m odleglosci migedzy spodem ostatniej warstwy
podbudowy nawierzchni utwardzonych a wierzchem rur preizolowanych.

3. W celu uzyskania informacji o rzednych posadowienia sieci i przylaczy cieplnych
nalezy wystapi¢ z prosba o udostgpnienie odpowiedniej dokumentacji technicznej
(powykonawczej lub projektowej) do Dzialu Kontroli Wewngtrznej MPEC S.A.
w Krakowie, tel. 12 646 53 90, 12 646 53 91. W przypadku braku dokumentacji lub
potrzeby potwierdzenia danych mozna kontaktowac si¢ z Zakiadem Eksploatacyjno —
Produkcyjnym ,,Wschod™, os. Kolorowe 11, tel. 12 646 51 40

4. Nawierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ z elementow fatwo rozbieralnych, aby w
razie awarii lub remontow sieci cieplnych nasze stuzby eksploatacyjne miaty do nich
szybki i bezproblemowy dostep.

5. Teren w rejonie przebiegu rurociagow cieplnych powinien pozosta¢ dostepny dla
stuzb eksploatacyjnych MPEC S.A w sytuacjach awaryjno-remontowych w sposob
ciggly oraz bez ponoszenia przez nasze przedsigbiorstwo dodatkowych kosztow.
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6. Wszelkie prace ziemne prowadzone w rejonie przebiegu sieci i przylaczy cieplnych
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznosciag oraz pod nadzorem w/w Zakladu.

7. W sytuacjach awaryjno — remontowych moga wystapic¢ czasowe utrudnienia lub brak
mozliwosci korzystania z czesci lub calosci terenu, za co nasze przedsigbiorstwo nie
bedzie ponosito zadnej odpowiedzialnosci.

8. O terminie rozpoczecia realizacji niniejszego przedsigwzigcia nalezy koniecznie
powiadomic¢ telefonicznie lub osobiscie w/w Zaklad z tygodniowym wyprzedzeniem.

9. W razie przypadkowego naruszenia infrastruktury cieplowniczej podczas prac
wykonawezych nalezy niezwlocznie powiadomi¢ w/w Zaklad, a nastgpnie naprawié
powstale szkody staraniem Inwestora.

Niniejsze warunki techniczne zachowuja waznos¢ przez okres | roku od daty ich wydania.
Integralna czescia niniejszego pisma jest opieczgtowany zalacznik graficzny.

W _dalszej korespondencji dotyczace] przedmiotowego zadania inwestvevinego nalezy
powolywac sie na znak sprawy umieszczony na wsitepie niniejszego pisma.
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