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ITT.6240.336.2022 FPLYNEEO Krakow, dnia 08.11.2022r.
2022 -11- 15

Inwestor: Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Na adres: Pelnomocnik Pan Mateusz Urban
ul. Lagiewnicka 39
30-417 Krakow

OPINIA TECHNICZNA

Dot.: planowana budowa parkingu.

Wodociagi Miasta Krakowa Spolka Akcyjna (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na wniosek
w sprawie wydania opinii technicznej do rozwiazan koncepcyjnych dla planowanej rozbudowy
miejsc parkingowych na os. Na Skarpie w Krakowie (zgodnie z przedstawionym zalgcznikiem -
rejon budynkéw nr 9-12), w zakresie dotyczacym oceny kolizyjnosci z urzadzeniami i przylaczami
bedgcymi w posiadaniu WMK S.A., podaje:

1. Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduja si¢ nastgpujace urzadzenia i przylacza
wodociggowe i kanalizacyjne:

- sie¢ wodociggowa 100mm biegnaca w drodze osiedlowej po wschodniej stronie budynku
nr9,

- sie¢ wodociggowa @ 100mm biegnaca w drodze osiedlowej po poéinocnej stronie
budynkéw nr 9, 14, 13, 12,

- sie¢ kanalizacji ogolnospltawnej @ 200mm — © 250mm znajdujaca si¢ w drodze
po poinocnej stronie budynkow 9, 14, 13, 12,

- przylacza wodociggowe i kanalizacyjne obslugujace zabudowg zlokalizowang
w tym rejonie.

Informacyjnie podajemy, ze na zalaczonej mapie brak pelnej inwentaryzacji geodezyjnej
istniejgcych przylaczy kanalowych do nieruchomosei, co wymaga uzupelnienia na mapie
zasadniczej przez uprawnionego geodetg.

2. Lokalizacj¢ i parametry istniejacych urzadzen i przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych
(sieci, przylacza) bedacych w posiadaniu WMK S.A. znajdujacych si¢ na trasie przedmiotowej
inwestycji Inwestor/Pelnomocnik winien potwierdzi¢ w Dziale Dokumentacji i Odbioréw
WMK S.A.

3. Informujemy, ze w zwiazku z planowana inwestycja WMK S.A. podejmie si¢ remontu sieci
wodociggowej DN 100mm w calym zakresie objetym niniejszym opracowaniem wraz
z przylaczami wodociagowymi (metoda bezrozkopowa).
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10.

11.

Prace w zakresie rozbudowy miejsc parkingowych oraz remontu sieci wodociagowej winny by¢
skoordynowane. W tym celu nalezy skontaktowac¢ sig z Zakladem Sieci Wodociggowej
WMK S.A. (Krakow, ul. Lindego 9 — tel. 12 639 22 90), informujac pisemnie WMK S.A.
o zamierzeniu realizacji inwestycji z 6-cio miesigcznym wyprzedzeniem.

Ponadto, z uwagi na przebieg istniejacych przylaczy kanalowych, planowana inwestycja nie moze
zakloci¢ odbioru sciekow z nieruchomosci przez nie obstugiwanych.

Wszelkie prace w obrgbie istniejagcych przylaczy kanalowych prowadzi¢ nalezy pod kontrola
przedstawiciela Zakladu Sieci Kanalowej WMK S.A. O terminie rozpoczecia prac nalezy
pisemnie powiadomi¢ WMK S.A. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

W rozpatrywanym terenie obowiazuje system kanalizacji ogéIlnosptawnej ( ukiad centralny ).
Odwodnienie projektowanych miejsc postojowych do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej
znajdujacej si¢ w omawianym terenie mozliwe jest wylacznie w limicie, o ktérym mowa ponize;.
W tym celu przewidzie¢ nalezy realizacj¢ niezbednego zakresu retencyjnego systemu
odwodnienia pasa drogowego, do ktorego wiaczone zostang wpusty uliczne i/lub odwodnienia
liniowe. Urzadzenia te — stuzace do odwodnienia drogi — nie beda stanowic¢ wlasnosci oraz nie
pozostana w eksploatacji WMK S.A. Ich lokalizacje ustali¢ z Zarzadca drogi.

W celu okredlenia limitu zrzutu wéd opadowych nalezy poslugiwaé sig Zintegrowanym
Kalkulatorem Projektanta (ZKP) dostgpnym na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.
Warunkiem uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczacej odprowadzenia wod opadowych
do urzadzen kanalizacji ogélnosplawnej jest w szczegolnosci zalaczenie raportu wygenerowanego
przy pomocy ZKP, zawierajagcego podstawowe dane zwiazane z charakterystyka powierzchni
zlewni oraz iloscig wod opadowych (limit), ktora moze zosta¢ przyjeta do urzadzen kanalizacji
ogolnosplawnej WMK S.A. W przypadku zlewni o wielkosci powyzej 2 ha lub odplywie
obliczeniowym ze zlewni wigkszym niz 273 dm’/s, obliczen nalezy dokona¢ przy pomocy
modelowania hydrodynamicznego w uzgodnieniu z WMK S A.

Stosowne w tym zakresie rozwigzania (okreslajace m.in. sposob doboru regulatora przeplywu)
nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wytycznymi, o ktérych mowa w pkt. 10 niniejszego
pisma, z zastrzezeniem, ze do wymiarowania systemow odwodnienia terenu oraz okreslania
limitu zrzutu wod opadowych nalezy stosowa¢c model opadowy dla miasta Krakowa.
Szczegbélowe informacje w zakresie ww. modelu opadowego znajdujg si¢ pod adresem:
https://model opadowy.wodociagi.krakow.pl.

Whpusty uliczne stanowia urzadzenia drogowe, nie stanowigce wlasnosci i nie bedace
w eksploatacji WMK S.A. Obowigzujaca odlegtos¢ wpustow ulicznych od urzadzen i przylaczy
bedacych w posiadaniu WMK S.A. winna wynosi¢ min. 0,5 m.

Uzgodnienie dotyczace przyjecia wdd pochodzacych z odwodnienia zostanie wydane przez
WMK S.A. po przedstawieniu stosownej dokumentacji projektowej.

Whniosek wraz z dokumentacja nalezy zlozy¢ w Wodociggach Miasta Krakowa — Centrum
Obslugi Mieszkancow (Krakow, ul. Senatorska 9) w godzinach 7%-17% (poniedzialek) oraz
7%0-15% (wtorek — pigtek).

Dokumentacje¢ projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem ,,Wytyczne eksploatacyjne
w zakresie projektowania, realizacji i odbioréw urzadzen i przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych”, ktore dostgpne jest na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.

Dane dotyczace sieci i przylaczy bedacych w posiadaniu WMK S.A. mozna uzyskaé
w Wodociagach Miasta Krakowa — Centrum Obslugi Mieszkancow ( Krakow, ul. Senatorska 9 ).
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12. Przeslany jeden egzemplarz mapy zatrzymujemy do celow stuzbowych, drugi egzemplarz mapy
w zalgezeniu zwracamy.

Niniejsza opinia techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.

Otrzymuja:
X 1. Adresat/Pelnomocnik x2 + 1 egz. mapy

2. ITT aa(0/36843/2022) K f_t:l.li 2 o V\/N <
Dziatu Technicznego

3. ISW w/m

4. ISK w/m Kazimierz Rospond

5. RBK w/m

Opracowala: mgr inz. Elzbieta Dziob.



