opaska mejsca postojowe

poszerzenie zatoki postojowej

@ MIEJSCA POSTOJOWE

Warstwa scieralna bitumiczna gr. 4 cm

Pozostate warstwy wg projektu budowlanego
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Ptyty chodnikowe betonowe 50x50cm gr. /cm

Podsypka cem.—piask. gr. 3cm

Pozostate warstwy wg projektu budowlanego

(C) KRAWEZNIK
Kraweznik betonowy 15/30cm

Podsypka cem.—piask. gr. 5cm

tawa bet. C12/15 z oporem

(D) OBRZEZE
Obrzeze betonowe 8/30cm

Podsypka cem.—piask. gr. 3cm

tawa bet. C12/15 z oporem

BIURO Rafat Matusik BPD
PROJ ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakow
tel./fax +48 12 264 30 63

INWESTOR

ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA
o Miasta Krakowa UL. Omz,:N>rz.> 53
31-586 KRAKOW

NAZWA
INWESTYCJI

OPRACOWANIE KONCEPCJI DLA ROZBUDOWY MIEJSC
PARKINGOWYCH W OS. NA SKARPIE W REJONIE
BUDYNKU NR 12 WRAZ Z ODWODNIENIEM,
OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKtADKAMI KOLIDUJACEGO
UZBROJENIA

ADRES

OSIEDLE NA SKARPIE,
MIASTO KRAKOW

BRANZA

DROGOWA

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

ZESPOL AUTORSKI

IMIE, | NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIL

OPRACOWAL

mgr inz. Rafat Matusik
nrupr. MAP/0200/POOD/05

mgr inz. Dariusz Stach
nrupr. MAP/0013/PWBD/21 Mﬁ%

w specjalnosci drogowej

mgr inz. Mateusz Urban

DATA

FAZA SKALA NR RYS.

12.2022

KONCEPCJA 1:50 D-2




