OPRACOWANIE ZAWIERA

OPIS TECHNICZNY
SPIS UZGODNIEN
1. Warunki techniczne ZDMK w zakresie oswietlenia pismo znak:
RU.461.6.253.2022 z dnia 05.10.2022r;
SPIS RYSUNKOW
1. Orientacja
2. Plan sytuacyjny nr rys. O/1.1

OPIS TECHNICZNY

WSTEP:
Niniejsza koncepcje opracowano na zlecenie Gminy Miejskiej Krakoéw — Zarzad
Drég Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw

Podstawe opracowania dokumentacji stanowity nastepujgce dane :

1. zlecenie Inwestora oraz umowa;

2. podktad mapowy w skali 1:500 (podktad mapowy pobrany z zasobdw
geodezyjnych zgodnie z zakresem rzeczowym do umowy nr
214/U/ZDMK/2022);

3. warunki techniczne ZDMK w zakresie o$wietlenia pismo znak:
RU.461.6.253.2022 z dnia 05.10.2022r. wraz z zatgcznikami graficznymi;

4. inwentaryzacja urzadzen istniejgcych;

5. plan sytuacyjny;

6. normy i przepisy.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT KONCEPCYJNY PRZEBUDOWY
SIECI OSWIETLENIOWEJ dla zadania pn.: ,Opracowanie koncepgji dla rozbudowy
miejsc parkingowych w os. Na Skarpie w rejonie budynku nr 12 wraz z
odwodnieniem, oswietleniem oraz przektadkami kolidujgcego uzbrojenia”.

STAN ISTNIEJACY — INWENTARYZACJA:

Istniejgce os$wietlenie GMK jest =zasilane z PZ2100. W warunkach
technicznych od ZDMK zostato ono okreslone jako ,wyeksploatowane”. Sugerowana
jest jego wymiana na system nowoczesnego oswietlenia z oprawami LED.

STAN PROJEKTOWANY:

W ramach inwestycji projektowana jest budowa nowej sieci oswietlenia wzdtuz
drogi osiedlowej przebiegajgcej po potudniowej stronie budynku os. Na Skarpie 11.
Obecnie istniejgca sie¢ oswietleniowa w tym rejonie koliduje z proponowanymi
rozwigzaniami projektowymi branzy drogowej. Do likwidacji przeznaczono istniejgce
latarnie oznaczone na schemacie, bedgcym zatgcznikiem do warunkow technicznych
od ZDMK, numerami 1/06, 1/07 i 1/10. Dodatkowo, w ramach istniejgcej sieci
oswietlenia, planuje sie przestawienie latarni nr 1/09.



ZASILANIE:

Zasilanie projektowanego fragmentu sieci os$wietlenia ulicznego zostanie
wykonane z dowigzaniem do istniejgcej latarni, oznaczonej na schemacie jako 1/05.

WYBOR KLAS OSWIETLENIA:

Dobér klas oswietlenia nalezy wykonaé na etapie projektu budowlano-
wykonawczego.

OCHRONA OD PORAZEN:

Jako ochrone przeciwporazeniowg przewidziano izolacje roboczg przewoddw i
kabli, osprzetu, urzgdzen. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto dostatecznie
szybkie wytgczanie zasilania.

UWAGI:

1. Zgodnie z zakresem rzeczowym do umowy nr 214/U/ZDMK/2022 z dnia
03.06.2022r. dokumentacja projektowa dla przedmiotowej koncepcji zostata
wykonana na mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej z zasobow
geodezyjnych, dlatego nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych Ilub innego
przebiegu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu niz jest to wskazane na mapie
z zasobow. Na etapie projektu budowlanego nalezy opracowa¢ mape do
celédw projektowych i na jej podstawie sporzadzi¢ szczegotowe projekty
branzowe dla przebudowy / budowy sieci uzbrojenia terenu.

2. Projektowane urzadzenia sieci oswietleniowej i oswietlenie muszg spetniac
wymagania Polskich Norm oraz ,Wymagania stawiane os$wietleniu
i elementom oswietlenia ulicznego i iluminacji”, ktére stanowig integralng czesc¢
warunkow technicznych.
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