ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

PLYTY WYKOPOWE (PW) SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH PW W ZALEZNOSCI OD
GLEBOKOSCI WYKOPU
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KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW
masa ptyty 1428 kg
(E+S ptyta M78 1380 kg) Wariant A . . . . Wariant B . . .
(w gruntach nie utrzymujgcych chwilowe; (w gruntach nie utrzymujgcych chwilowag
statecznos$ci po wykonaniu wykopu) statecznos¢)
90 - 240 1. Ustawienie plyty wykopowej 1. Gtebienie wykopu do
PW w linii wykopu wymaganej gtebokosci
2. Glebienie wykopu i 2. Wstawianie ptyt wykopowych PW NAZWA BUDOWA SIECI | PRZY£ACZY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
INWESTYCJl:  |PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW | PRZYLACZAMI ELEKTRYCZNYMI W
PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA PW rownoczesne opuszczenie ptyty MIEJSCOWOSCI LUBENIA GMINA LUBENIA
wykopowej PW
3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi INWESTOR: Gmina Lubenia
(w przypadku gtebokosci wykopu H>2,3 m ) 2 Lubenia 131
4. Rozkrecenie rozpér - docidniecie tarcz ptyty wykopowej od scian wykopu ‘ubeania 36-042 Lubenia
5. Montaz rurociggu
6. Wydobycie ptyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i ;E%ﬂgﬂgcv N DESIGN FOR INDUSTRY
warstwowe zageszczenie zasypki ul. Ignacego Solarza 2/3
7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczenie zasypki. 35-118 Rrzeszow
orascomana | PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: SANITARNA
5 NAZWA SCHEMAT MONTAZOWY
R masa ptyty 880 kg RYSUNKU: )
SZALUNKOW SYSTEMOWYCH
NUMER 9 SKALA:
RYSUNKU 1:50
. 90 - 240 PROJEKTANCI BRANZOWI: NR UPRAWNIEN PODPIS
SPECJALNOSC
PROJEKTANT: | mgrinz Szymon DYLAG |PDK/0181/POOS/11
instalacyjna
.| mgrinz. Kinga
SPRAWDZAJACY: | rriGL.AMBICKA iF;Eg/lg(c);i/:oosm
ASYSTENT mgr inz. Patryk PSZONKA
PROJEKTANTA:
MIESSC-IDATA: RZESZOW, WRZESIEN 2020 R
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