
ściana szczelna stalowa
z brusów dł. 10 m
l = 4 x 4 = 16 m

wzmocnienie ścian
ceownik    300
przyspawany do brusów
l = 4 x 4 x 2 = 32 m
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z brusów dł. 10 m

Przekrój 1 - 1

Dz1 1

20
0

30
X

30

Rp

Rodp
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Rz

studnia odwadniająca
Ø600 mm H = 1,0 m

rura perforowana PVC Ø80 mm w
obsypce filtracyjnej

wzmocnienie ścian
ceownik    300
przyspawany do brusów
l = 4 x 4 x 2 = 32 m

LEGENDA:
Rt - rzędna terenu
Rp - rzędna pokrywy przepompowni
Rdop - rzędna dna dopływu
Rodp - rzędna osi odpływu
Rw - rzędna dna wewnętrznego przepompowni
Rz - rzędna posadowienia przepompowni
H - wysokość zbiornika
H1 - głębokość wykopu
X -  odległość między stężeniami
Uwaga: parametry wg tabeli

3‰

3‰

studnia odwadniająca
Ø600 mm H = 1,0 m

rura perforowana PVC Ø80 mm w
obsypce filtracyjnej

rura perforowana PVC Ø80 mm w
obsypce filtracyjnej

WYKOP FUNDAMENTOWU POD PRZEPOMPOWNIE
(Parametry charakterystyczne w tabeli)

WYKOP FUNDAMENTOWY POD
PRZEPOMPOWNIĘ
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