D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.06.01b PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C 25/30

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego C 25/30 (na zatokach
autobusowych) w ramach zadania: ,,Przebudowa istniejacej zakladowej stacji paliw PKM w Gliwicach
przy ul. Chorzowskiej 150”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:
- konstrukgcji zatok autobusowych, gdzie nalezy wykonac podbudowe z betonu cementowego C25/30 (B 30),
grubosci 15cm, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktdra po osiggnieciu
wytrzymatosci na Sciskanie odpowiadajgcej co najmniej klasie betonu C25/30, stanowi fragment nosnej czesci
nawierzchni drogowej, stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.2. Beton — materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkdow, ktory uzyskuje swoje whasciwosci w wyniku hydratacji cementu

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne" p.1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentadjg Projektowg oraz
STWIORB.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoilne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowac cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki
wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV
klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 . Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1: Wymagania dla cementu do betonu C25/30 (B 30)

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 20
2 Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 25
3 Poczatek czasu wigzania, min , nie wczesniej niz: 75
4 Stato$¢ objetos$ci, mm, nie wiecej niz: 10
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2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu C25/30 nalezy stosowac:

— zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996,

— piasek wg PN-B-11113:1996,

— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84,

— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,

— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997. Kruszywo zuzlowe
powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714- 37:1980 i zelazawy wedtug PN-
B-06714-39:1978.

24. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna.

2.5. Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wtasciwosci betonu i mieszanki betonowej
oraz ograniczenia zawartosci cementu mogg by¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:2002.

Przy wyborze domieszki nalezy uwzglednic jej zgodnos¢ z cementem. Zaleca sie wykona¢ badanie
zgodnosci w laboratorium oraz sprawdzi¢ na odcinku prébnym.

2.6. Masy zalewowe lub uszczelniajace

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowac specjalne masy zalewowe wbudowywane
na gorgco lub uszczelniajgce wbudowywane na zimno, posiadajgce wazny dokument dopuszczajgcy wyrdb do robot
budowlanych.

2.7. Materialy pieleghacyjne
Nalezy stosowaé preparaty powtokowe lub folie z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie inne materiaty wg pkt.5.10.

2.8. Beton

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gesto plastyczna oraz odpowiadac
wymaganiom normy PN-5-96014:1997. Nasigkliwos$¢ i mrozoodporno$¢ betonu zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-96014.

W podbudowie nalezy stosowac beton C25/30.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z betonu cementowego

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i warunkami okreslonymi w STWiORB D-M.00.00.00
~Wymagania Ogdlne", pkt. 3.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu ciagtego lub cyklicznej do wytwarzania mieszanki betonowej lub
odpowiedniej wielkosci betoniarek,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listew wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej, walcéw wibracyjnych,
zageszczarek ptytowych, matych walcdw wibracyjnych, m.in. do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych

—  sprzetu pomocniczego do prac pielegnacyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
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4.2, Transport materiatow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
i zawilgoceniem.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmienno$¢ skladu mieszanki oraz nie powinien
powodowac segregacji sktadnikdw lub zanieczyszczenia mieszanki.
Czas transportu od wytworni do miejsca jej wbudowania powinien by¢ uzalezniony od wiasciwosci mieszanki
betonowej i temperatury otoczenia. Liczba Srodkdw transportowych musi zapewni¢ ciggtg prace zespotu uktadajgcego
mieszanke betonowa. Podczas transportu i oczekiwania na roztadunek, mieszanka betonowa powinna by¢ skutecznie
zabezpieczona przed nadmiemg utratg wilgotnosci, a w przypadku opaddw atmosferycznych, przed wyptukiwaniem
zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub STWiORB:
o ustali¢ lokalizacje terenu robét,
e przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
e usunac przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd..
Zaleca sie korzystanie z ustalen STWIORB D.01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania robot
przygotowawczych
Koryto pod podbudowe nalezy wykona¢ wedtug ustalen dokumentacji projektowej, zgodnie
z wymaganiami STWIORB D.04.01.01
Ewentualne wykonanie robét ziemnych powinno odpowiada¢ wymaganiom STWiORB D.02.00.00
Rzedne podtoza nie powinny mie¢, w stosunku do rzednych projektowanych, odchylen wiekszych niz +
2cm.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze stanowi warstwa mrozoochronna przygotowana zgodnie z wymagdaniami okreslonymi
w STWIORB D.04.02.02 oraz warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie przygotowana
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIORB D.04.04.02.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-96014:1997.
Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywac przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C.
Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem
nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze
ponizej 5°C dopuszcza sie pod warunkiem stosowania zabiegdw specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie
temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadéw deszczu.

Mieszanke betonowa o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w wytworniach
betonu, zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

Wbudowywanie mieszanki betonowej dla podbudowy nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej
jednorodnos$d, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96014. Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowac
mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite zageszczenie.

Mieszanke betonowg nalezy wbudowac i zagescic przed koncem wigzania cementu.

5.5. Nacinanie szczelin

Zakiada sie wykonanie szczelin pozornych niedyblowanych w odlegtosciach poziomych i podtuznych nie wiekszych
niz co 4 m.
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Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi na gtebokos$¢ 1/3 -1/4 grubosci piyty.

Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie w momencie nacinania powinna wynosic¢ od 8 do 10 MPa. Orientacyjny czas
rozpoczecia nacinania szczelin w zaleznosci od temperatury powietrza podano w tablicy 2

Tablica 2: Czas rozpoczecia nacinania szczelin

Srednia temperatura powietrza w © C 5 od 5do 15 od15do25 | od25do30
Tlos¢ godzin od utozenia mieszanki do od 20 do 30 od 15do 20 0od10do15 | od 6 do 10
osiggniecia przez beton wytrzymatosci

10MPa

5.5. Wypelnienie szczelin masami zalewowymi

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej stosuje sie masy zalewowe lub uszczelniajgce
posiadajgce wazny dokument dopuszczajgcy Wyrdb do robot budowlanych. Wybrany materiat powinien zostac
zatwierdzony przez Inzyniera;

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen obcych,
pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe Sciany szczelin muszg by¢ suche, czyste, nie wykazywaC pozostatosci
pylastych. Szczeline na gtebokosci 2cm nalezy wypetnic¢ kordem Scisliwym, nad ktdrym wylewa sie mase zalewowa.
Wypetnianie szczelin masami na gorgco wolno wykonywaé przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona i odpylona po obu stronach szczeliny.
Wypetianie szczelin masg zalewowa nalezy wykonywac cile wedtug zalecen producenta.

5.6. Pielegnacja podbudowy

Do pielegnadji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac preparaty powtokowe lub
folie z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie pielegnacie $wiezej podbudowy warstwg piasku bez zanieczyszczen
organicznych lub geowtdkning, o grubosd, pod obcigzeniem 2kPa, co najmniej 5mm, utrzymywang w stanie wilgotnym
poprzez zraszanie woda wg p.2.4.

5.7. Zasady ukiadania na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy nawierzchni
Nastepng warstwe nawierzchni mozna uktadac po osiggnieciu przez beton podbudowy co najmniej 60%
projektowanej wytrzymatosci, lecz nie wczesniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogolne" pkt.6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji.
Dodatkowo Wykonawaa powinien uzyska¢ wszystkie wymagane dokumenty, dopuszczajgce Wyrdb do robét budowlanych, na

podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami pkt.2.3 STWiORB
DM.00.00.00

Badania te powinny obejmowaC wszystkie wiasciwosd kruszywa i cementu okreSlone w pkt. 2 i 5 ninigjszej
Specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonac podaje tablica 3.

Tablica 3: Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy betonowej

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Badanie wtasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

2 Badanie wody ¥ Dla kazdego watpliwego zrédia

3 Badanie cementu Certyfikat producenta dla kazdej partii

190



4 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej Dla kazdego $rodka transportu

5 Oznaczenie wytrzymatosc na Sciskanie po 28 dniach 1 seria (3 probki) na dzienng dziatke
6 Oznaczenie gestosci objetosciowej 1 seria (3 probki) na dzienna dziatke
7 Nasigkliwo$¢ betonu 3 serie na peten zakres robdt

8 Mrozoodpomo$E betonu Na etapie projektowania

*) Wody wodociggowej nie bada sie

Badania te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami wymienionymi w punkcie 2 i 5 ninigjszej
specyfikadji.

6.3.2. Badanie kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Whasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.

6.3.3. Badanie wody
W przypadku stosowania wody innej niz pitna (wodociagowa) nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-EN
1008:2004. Woda powinna spetnia¢ wszystkie kryteria w/w normy.

6.3.4. Badanie cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien przedstawic certyfikat zgodnosd producenta. Kontrola produkgiji
cementu w systemie 1+

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej
Badanie konsystengji mieszanki betonowej nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 12350-3:2009. Wyniki badan powinny
by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inzyniera.

6.3.6. Gestosc¢ betonu
Oznaczenie gestosci przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12390-7:2009. Gestos¢ nie powinna by¢ mniejsza
niz 97% gestosci Sredniej ustalonej w projekcie recepty laboratoryjne;j.

6.3.7. Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie

Badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 12390-3:2009.
Dopuszczalne jest odchylenie wartosci $redniej wytrzymatosci rzeczywistej od wytrzymatosci wymaganej (klasy
betonu) tj. 15MPa (badanej na prébkach szesciennych) w granicach + 10 %.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanej podbudowy betonowej

6.4.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 4.

Tablica 4: CzestotliwosS¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy betonowej

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos$¢ badan Wartosci dopuszczalne
i pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy Co 20m odchytka szerokosci £5cm

2 Rownos¢ podtuzna Co 20m odchytka £12mm

3 Réwnos¢ poprzeczna Co 20m odchytka <12mm

4 Spadki poprzeczne Co 20m odchylenia + 0,5% spadkéw

zaprojektowanych

5 Rzedne wysokoSciowe siatka kwadratéw co 20m oraz w odchylenie + 10 mm od rzednych
punktach charakterystycznych zaprojektowanych

6 Grubo$¢ podbudowy (na podstawie rzednych siatka kwadratéw co 20m odchytka £1cm

wysokosciowych)
7 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie i mrozoodpornos¢ w przypadkach watpliwych, wedtug wg PN-5-96014:1997
prébek betonu wycietych z podbudowy decyzji Inzyniera

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest dla wykonania:
¢ podbudowy z betonu cementowego C12/15 (B15), grubosci 15cm- metr kwadratowy (m?),
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Obmiar nie powinien obejmowac dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentagji Projektowej z
wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inzyniera na piSmie.

Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaplate.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowag, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej STWiIORB, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej warstwy. Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- przedstawienie zatwierdzonych recept na beton wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami,

- wyprodukowanie lub zakup gotowej mieszanki betonowej,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie i przygotowanie poditoza,

- wylozenie podtoza folig hydroizolacyjna,

- ulozenie warstwy podbudowy wraz z jej zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie szczelin pozornych z ich wypetnieniem kordem oraz masg zalewowg lub uszczelniajgca,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, prob i sprawdzen wymaganych w STWiIORB

- oznakowanie Robdt i jego utrzymanie w czasie Robdt,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg STWIORB, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong. Wymagania i badania.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1:0znaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. CzeS¢ 2: Analiza chemiczna cementu
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

PN-EN 197-1:2002 Cement CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 12390-7:2009 Badania betonu. Czes¢ 7: Gestos$¢ betonu
PN-EN 12390-3:2009 Badania betonu. Czes¢ 3: wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania
PN-EN 12350-7:2009 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody ci$nieniowe

PN-EN 12350-3:2009 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metodg Vebe.
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