M.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJINY

M.13.02.02 BETON KLASY C12/15 BEZ DESKOWANIA
M.13.02.03 BETON KLASY C20/25, C25/30i C15/20
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego dla konstrukcji obiektow
inzynierskich w ramach zadania: ,Przebudowa istniejagcej zakladowej stacji paliw PKM w
Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Beton C12/15 stosowany jest jako wyréwanie podtoza pod fundamenty

Beton C15/20 stosowany jako podktad pod bruk kamienny umocnien skarp i stozkdw skarpowych
Beton C20/25 stosowany jest jako warstwa ochronna izolacji ptyt przejéciowych oraz dla wykonania
opornika u podnéza umacnianych stozkéw skarp.

Beton klasy C25/30 dla wykonania progu pod ptyty przejsciowe.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

STWIORB dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie Robot
zwigzanych z wykonaniem betonu wyréwnawczego klasy C12/15 i C20/25 dla konstrukcji i obiektéw
inzynierskich oraz beton klasy C25/30 dla wykonania progu pod ptyty przejSciowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z okre$leniami
podanymi w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania OgdIne" i pkt. 1.4 w M.13.01.04.

1.5. 0godlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania  dotyczace Robdt podano
w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogodlne ".

2. MATERIALY

Beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 (z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie). Wymagania materialowe dotyczagce betonu omdwione sg w pkt. 2
w STWIORB M.13.01.00.

Wytrzymato$¢ betonu zgodna z PN-EN 206-1.

3. SPRZET
Jak w pkt. 3 w STWIORB M.13.01.04.

4. TRANSPORT
Wg pkt. 4 w STWIORB M.13.01.04

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty betonowe.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania podtoza. Podtoze
winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb
ciagty, z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg Dokumentacji Projektowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci Robot obejmuje przygotowanie podtoza, grubosé uktadanej mieszanki betonowej oraz
rzedne powierzchni betonu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz koncowy wg STWIORB D-M.00.00.00
"Wymagania Ogolne".

Dla wykopéw wg STWIORB - M.11.01.01.

Dla betonu wg pkt. 8 w STWIORB - M.13.01.04.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB- D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 9. Przewidywana liczba jednostek

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgii,
— przygotowanie i transport mieszanki,
— utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
— wykonanie badan i pomiardéw,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w pkt. 10 w STWIORB M.13.01.00.
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