D-01.03.04 KANALIZACJA TELETECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa kanatu technologicznego
kanalizacji kablowej w ramach zadania pn.: ,Przebudowa istniejgcej zakladowej stacji paliw
PKM w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robdt przy budowie kanatu
technologicznego - kanalizacji teletechnicznej zaprojektowanej dla budowy kabli telekomunikacyjnych
zwigzanych z obstugg drogi jak tez operatoréw komercyjnych.

Roboty przy budowie kanalizacji obejmuja:

- wytyczenie trasy;

- utozenie rur kanalizacji w rowach z wszelkimi robotami ziemnymi;

- montaz studni kablowych; - montaz pokryw studni kablowych;

- montaz zabezpieczen przed ingerencjg osdb niepowotanych w studniach kablowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w normach przedmiotowych oraz
STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogodlne".

1.4.1. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespdt podziemnych rur i studni kablowych, stuzacy do
ukfadania kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Ciag kablowy - cigg wszelkich konstrukcji ostonowych i wsporczych do ukfadania kabli
telekomunikacyjnych (kanalizacja kablowa, tunele, kanaty, pomosty i szyby kablowe, podziemne
i nadziemne)

1.4.3. Ciag kanalizacji kablowej - zespdt utozonych jedna za drugg i potagczonych ze sobg pojedynczych
rur kanalizacyjnych tworzacych kanat do utozenia w nim kabli telekomunikacyjnych.

1.4.4. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktorej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub
rury kanalizacji wtdérnej.

1.4.5. Rurocigg kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz
zasobnikow ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
$wiattowodowych

1.4.6. Zblizenie do obiektdw uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w
stosunku do urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw tych
urzadzen na linie lub odwrotnie.

1.4.7. Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérym
trasa linii przecina sie z trasg lub miejscem posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego.
Szkodliwy wptyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym wypadku
wiekszy, niz przy zblizeniu
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1.4.8. Odlegtos¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegtosé linii telekomunikacyjnej od innych
urzadzen uzbrojenia terenowego, zabezpieczajaca linie przed szkodliwym oddziatywaniem tych urzadzen
bez dodatkowych zabiegdw.

1.4.9. Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej umozliwiajgce zmniejszenie odlegtosci miedzy linig a innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego do potowy odlegtosci podstawowe;j.

1.4.10. Zabezpieczenie szczegdlne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej umozliwiajgce zmniejszenie odlegtosci miedzy linig a innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego ponizej potowy, lecz nie mniej niz do 25 % odlegtosci podstawowej.

1.4.11. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane w ciggi kanalizacji kablowej,
umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

1.4.12. Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych - tablica do oznaczania miejsca lokalizacji
$rodka pokrywy studni kablowej, umieszczona na istniejgcych trwatych obiektach w poblizu studni
kablowej na wysokosci okoto 2 m.

1.4.13. Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu
(PP), polietylenu (PE) lub z innego materiatu o nie gorszych wiasciwosciach, a takze rura stalowa,
stosowana do zestawienia ciggéw kanalizacji kablowej.

1.4.14. Rura cienkoscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci
Scianki od 3 do 5 mm, przeznaczona do budowy ciggéw kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym
zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

1.1.15. Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci
Scianki nie mniejszej niz 5 mm, przeznaczona do budowy ciggédw kanalizacyjnych w miejscach
szczegdlnie obcigzonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

1.4.16. Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego
materiatu o nie gorszych wilasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub rurociggow
kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.17. Rura kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duzej gestosci,
stuzgca do budowy kanalizacji wtdrnej i rurociggéw kablowych, a takze czesci kanalizacji rozdzielczej.
RHDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdtuznymi wewnatrz, o gtebokosci okoto 1 mm. RHDPE z
warstwg poslizgowa - rura HDPE pokryta wewnatrz warstwg materiatu statego o matym wspotczynniku
tarcia.

1.4.18. Zigczka rurowa - element osprzetu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych, z
ktorych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtdrna lub rurocigg kablowy.

1.4.19. Uszczelki koncdw rur - zespdt elementdw stuzacych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej
wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtérnej i rurociggéw
kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pustych.

1.4.20. Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtérnej
pozwalajacy na ich identyfikacje na podstawie ogledzin.

1.4.21. Pozostate okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

640



2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce
u wytwdrcow. Kazdy materiat musi mieC atest wytworcy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
STWIORB oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg:

— Studnie kablowe HDPE, rury polietylenowe PE oraz elementy tgczace rury, jak ztgczki, paski zaciskowe
lub $ruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej,

— materiat, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki kanatu technologicznego, zgodny z
dokumentacjg projektowg, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odpowiadajgca
wymaganiom PN-EN 13242:2004, o uziarnieniu 020 mm lub 0+31,5 mm, — ew. tawa betonowa pod
studnie kablowe, zgodna z dokumentacjg projektowa, np. z betonu C 20/25 (B25) wg PN-EN 206-
1:2003.

2.2.3. Skladowanie materiatow

Studnie kablowe HDPE, rury polietylenowe oraz zigczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac
tak, aby nie ulegty mechanicznemu uszkodzeniu. Podtoze, na ktérym skiaduje sie rury, musi by¢ réwne,
umozliwiajgce spoczywanie rury na karbach na catej dtugosci rury. Rury mozna sktadowac warstwowo
do wysokosci max 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zaleca sie ukltada¢ warstwami prostopadtymi
wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywa¢ z podpdrkami drewnianymi lub metalowymi
zapobiegajgcymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podporek musi byé taki, aby nie wystepowat zbyt duzy
nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym
powietrzu nie powinien przekracza¢ 2 lat. Sktadowanie innych materiatbw powinno odpowiadad
wymaganiom norm i STWIORB wymienionych w punkcie 2.2.2. Okres sktadowania materiatéw bez
zabezpieczenia przed promieniami UV nie powinien by¢ dtuzszy niz 6 miesiecy.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak np.:
— koparka chwytakowq na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m3 ,
— ubijakiem spalinowym, ptytg wibracyjng, walcem lub innym sprzetem zageszczajacym,
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— sprzetem transportowym,

— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek moze
tez by¢ wykonywany recznie).

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem. Studnie kablowe oraz rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wiecej niz 1 m rury wystawato poza obrys Srodka transportowego.
Mieszanke betonowg mozna przewozi¢ mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu nie
dtuzszym niz 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywac przed przystgpieniem do robét drogowych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej kanalizacji do istniejgcych i projektowanych
sieci podziemnego uzbrojenia terenu nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci okreslone normg ZN-
96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Odlegtosci podstawowe dla zblizer wynosza:

- od wodociggu magistralnego 1,0 m

- od wodociggu rozdzielczego 0,5 m

- od cieptociggu parowego 2,0 m

- od cieptociggu wodnego 1,0 m.

W miejscach zblizenia kanalizacji kablowej do gazociggdw o nadcisnieniu do 400 kPa powinny
by¢ zachowane nastepujgce odlegtosci podstawowe pomiedzy nimi:

-1,5 m dla kanalizacji kablowej majacej potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat,

-1,0 m dla kanalizacji kablowej nie majgcej potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat.

-0,5 m dla kanalizacji kablowej szczelnej nie majgcej potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi
i zwierzat lub uszczelnionej w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie przez nig gazu do pomieszczen.

W razie skrzyzowania kanalizacji kablowej z rurociggami i urzadzeniami do przesytania ptynéw
lub gazédw najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy nimi powinny wynosic :

- od wodociggu magistralnego 0,25 m

- od wodociggu rozdzielczego 0,15 m

- od obudowy cieptociggu 0,50 m

- skrzyzowania kanalizacji kablowej majacej potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat
nalezy wykonywac, stosujac na gazociggach rury ochronne.

Odlegtos¢ pionowa zewnetrznej Scianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej powinna wynosi¢
co najmniej 0,15 m.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Trasa kanalizacji.
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Trasa projektowanych odcinkow kanalizacji powinna by¢ wytyczona przez stuzbe geodezyjng na
podstawie planszy zbiorczej kolizji uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej korzystajgc z domiardw
zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Gtebokosci wykopow
Glebokos¢ wykopu dla kanalizacji przy jednej warstwie uktadanych rur powinna wynosi¢ 0,80 m
5.2.3. Szeroko$¢ wykopdw

Szerokos¢ wykopow dla utozenia rur kanalizacji teletechnicznej powinna wynosi¢ 0,30 m.
5.2.4. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyrdéwnane a w gruntach mato spoistych jak:
torfy, suchy piasek lub w gruntach przesyconych wodg na dno wykopu nalezy utozy¢ fawe o grubosci,
co najmniej 10 cm z warstwy kamieni, ttucznia i piasku z zalaniem zaprawg cementowa. Dno wykopu w
gruntach od III do IV kategorii, powinno by¢ wysypane warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci
warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.3 Budowa ciggow kanalizacji
5.3.1. Glebokos¢ utozenia kanalizacji.

Gtebokos$¢ utozenia kanalizacji powinna byc¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu do goérnej powierzchni kanalizacji wynosita 0,70 m. Przy przejsciach pod drogami odlegtosc
kanalizacji od nawierzchni drogowej powinna by¢ nie mniejsza niz 1,20 m.

5.3.2. Prostolinijno$¢ przebiegu.

Kanalizacja na odcinkach miedzy sasiednimi studniami kablowymi powinna przebiegac po linii
prostej. W przypadkach ominiecia przeszkdd ciggi kanalizacji z rur PE mogg by¢ wygiete tak, aby
promien wygiecia nie byt mniejszy niz 25 m.

5.3.3. Spadek kanalizacji.

W terenie poziomym kanalizacja powinna by¢ budowana ze spadkiem od 1 do 3%o0 w kierunku
jednej studni. W terenie pochytym kanalizacje nalezy usytuowac zgodnie z naturalnym uksztattowaniem
terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegdinych odcinkach w kierunku jednej studni.

5.3.4. Ukfadanie i tgczenie rur

Rury nalezy fgczy¢é za pomocg szczelnych zigczek. Konce wszystkich rur przed ich tgczeniem
powinny by¢ oczyszczone, a potgczone rury powinny zachowaé wspdtosiowosE. Odlegtosci miedzy
poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm.
Na przygotowane dno wykopu, nalezy ukfada¢ rury warstwami na przektadkach dystansowych,
zasypujac je piaskiem lub przesiang ziemig. Ziemia powinna by¢ wyréwnywana i lekko ubijana dla
wypetnienia szczelin miedzy rurami. Wszystkie rury PE powinny by¢ skierowane kielichami w te sama
strone, przy czym otwor kielicha powinien by¢ skierowany w przeciwnym kierunku do spadku dna rowu.
Ostatnig warstwe rur nalezy zasypac¢ piaskiem do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 25 cm. Nastepnie
nalezy zasypywa¢ wykop ziemig ubijajac ja warstwami, co 20 cm do uzyskania wspotczynnika
zageszczenia gruntu min 0,97.

5.3.5. Wprowadzanie kanalizacji do studni.

Yaczenie rur PE na potaczeniu z studnig kablowg HDPE wykonywa¢ w sposob zapewniajgcy
szczelno$¢ potaczenia.

5.3.6. Oznakowanie kanalizacji

643



Na dtugosci kanatu nad rurociggiem nalezy umiescic tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng
o0 szerokosci 200 £10 mm i grubosci co najmniej 0, 5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej
0, 1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem "Uwaga Kanat
Technologiczny".

5.4 Skrzyzowania kanalizacji z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kanalizacja powinna by¢ uktadana prostopadle do osi jezdni
z dopuszczalng tolerancjg 15°. Przy wykonywaniu skrzyzowania metodg odkrywkowa nalezy poczatkowo
wykonac¢ wykop i utozy¢ rury na potowie jezdni, tak, aby ruch kotowy mdgt sie odbywac bez przeszkdd.
Prace na drugiej potowie jezdni mozna rozpoczaé po zasypaniu wykopu i doprowadzeniu jej do stanu
pierwotnego. Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i tarczami
ostrzegawczymi, @ w nocy migajacymi lampami ostrzegawczymi. Projekt techniczny zwigzany z niniejsza
specyfikacjg techniczng przewiduje wykonanie przepustow telekomunikacyjnych pod wszystkimi
drogami utwardzonymi metodg przewiertu.

5.5 Montaz studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych i montowane zgodnie
z wymaganiami producenta. Pokrywe witazu nalezy ustawi¢ w taki sposéb, aby jej gorna ptaszczyzna
lezata w ptaszczyznie terenu, chodnika lub pobocza drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. Przed przystapieniem
do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdérg moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wihasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreSlone
w pkcie 2,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Sprawdzanie materiatlow

Sprawdzanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm lub innych dokumentdéw stwierdzajagcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkéw technicznych.

6.4. Sprawdzanie tras kanalizacji

Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykona¢ tasmg mierniczg przez wykonanie domiaréw do
statych punktéw terenowych i poréwnanie wynikdw z Dokumentacja Geodezyjng. Nalezy réwniez
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sprawdzi¢ stan uporzadkowania terenu wzdtuz ciggdéw kanalizacyjnych i w miejscach studni kablowych,
oraz wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu, wykonane przez wyspecjalizowane laboratorium. Kontrola
jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu: — prawidtowosci wykonania
ciggdw kanalizacji i studni kablowych. — prawidtowosci przebudowy ram witazéw studni kablowych
polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy ZN-96/TPSA-023

6.5. Sprawdzanie prawidlowosci wykonania ciggow kanalizacji

W czasie wykonania ciggéw kanalizacji sprawdzeniu podlegaja:
- wykopy pod rury i ich wymiary,
- gtebokos¢ utozenia rur,
- prostolinijnos¢ przebiegu,
- sposdb zestawienia i tgczenia rur,
- wykonanie skrzyzowania z drogami,
- wykonanie skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi.
- sprawdzenie droznosci kanalizacji wykonane za pomocg przyrzadu kalibrujgcego o dtugosci 2m.
Pomiary nalezy wykonywa¢ za pomoca taSmy mierniczej i przez ogledziny.

6.5 Sprawdzanie prawidtowosci wykonania studni kablowych

Studnie prefabrykowane powinny posiada¢ atest stwierdzajgcy wykonanie zgodne z PN-88/B-
06250. Po wbudowaniu ich w ciggi kanalizacyjne sprawdzeniu podlega:

- lokalizacja,

- prawidtowo$¢ montazu i ustawienia,

- wysoko$c¢ osadzenia ram.

Pomiar nalezy wykonac za pomoca taSmy mierniczej i przez ogledziny.

6.6 Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowa, kable nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie
Zz wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.
Elementy ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione
lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Obmiaru robét dokonac¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
— dla kanalizacji kablowej - m,
— dla studni kablowej — szt.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Sposo6b odbioru robot
645



Przy przekazywaniu kanalizacji teletechnicznej Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— aktualng dokumentacje powykonawcza,

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

— protokoty odbioru robét zanikajgcych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m budowy kanalizacji technologicznej obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- zakup i transport materiatéw,

- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementéw kanalizacji,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kanalizacji kablowej.

Cena 1 szt. budowy studni kablowej obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- zakup i transport materiatow,

- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie studni kablowej,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kanalizacji kablowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne

1. STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
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