D - 04.04.04a

Podbudowa z kruszywa antropogenicznego uzyskanego z przekruszenia
konstrukcji betonowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej
z kruszywa antropogenicznego uzyskanego z przekruszenia elementéw betonowych (gruzu betonowego)
w ramach zadania pn.: ,Przebudowa istniejacej zakladowej stacji paliw PKM w Gliwicach przy ul.
Chorzowskiej 150”. Ww. warstwa moze mie¢ tez zastosowanie przy wzmocnieniu podtoza.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna (STWIORB) ma zastosowanie jako dokument kontraktowy przy
realizacji rob6t w zakresie zadania, o ktérym mowa w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem podbudowy lub warstwy wzmocnionego podtoza z gruzu betonowego.

Podbudowe z gruzu ceglanego wykonuje sie zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji
projektowej, jako podbudowe pomocnicza.

Podbudowe z gruzu betonowego zaleca sie wykonywac na drogach obcigzonych ruchem bardzo
lekkim oraz na ulicach mieszkaniowych, tzw. pieszo-jezdnych.

Podbudowe z gruzu betonowego, bedacego materiatem kruchym i silnie nasigkliwym, zaleca sie
szybko przykry¢ warstwg nawierzchni, najlepiej asfaltowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gruz ceglany - odpadowy materiat budowlany uzyskany w procesie recyklingu/pokruszenia/ gruzu
betonowego, pochodzacych z rozbidrki elementéw betonowych budynkéw lub innych budowli jak np.
betonowych konstrukcji wystepujgcych w ciggach drdg.

1.4.2. Podbudowa z gruzu ceglanego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni, sktadajaca sie z jednej lub wiekszej
liczby warstw nosnych z przekruszonego i przesortowanego gruzu betonowego..

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacjg projektowa

Materialy do wykonania podbudowy z gruzu ceglanego powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub STWIORB.

2.2.2. Gruz ceglany i betonowy

Gruz ceglany moze pochodzi¢ z rozbidrki, wykonanych z cegty:
— budynkdéw mieszkalnych, przemystowych, gospodarczych i innych,
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— budowli inzynierskich i przemystowych jak $ciany oporowe, parkany, obmurza kottéw, piecéw, kominy,
silosy, obiekty mostowe itp.,

oraz z odpadéw pochodzacych przy produkcji cegiet.

Najkorzystniej jest wykorzystywac gruz, znajdujgcy sie w miejscowosci, w ktorej przewiduje sie
budowe drogi, gdyz przewdz gruzu na dalsze odlegtosci jest zazwyczaj nieoptacalny.
Gruz na podbudowe drogowg powinien by¢:

- mozliwie najtrwalszy, nie kruszacy sie, bez ziaren stabych o wytrzymatosci znacznie rdéznigcej sie od
kruszywa zasadniczego,

— czysty i w miare mozliwosci bez domieszek zaprawy ze starej konstrukcii,

— 0 réznych wymiarach, np. obejmujacy kawatki cegty o wymiarach do 16 cm, gruby gruz ceglany o
$rednicy 6+14 cm, ttuczen z gruzu o wymiarach 3+5 cm i 58 cm, kliniec ceglany 1+2 cm i miat z gruzu
(odsiewki ceglane 0+2,5 cm).

W przypadku braku wystarczajgcych ustalen w dokumentacji projektowej, rodzaj materiatu okresla

Inzynier na wniosek Wykonawcy.

Skfadowanie gruzu ceglanego powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem i nawodnieniem.

2.2.3. Inne materiaty

Do materiatéw innych, stosowanych przy budowie podbudowy z gruzu ceglanego, moga nalezec:
— gruby piasek lub zwirek zastepujgcy miat z gruzu ceglanego,
— woda stosowana przy watowaniu podbudowy (kazda czysta woda z rzek, jezior, stawdw i innych
zbiornikdw otwartych oraz woda studzienna i wodociggowa; nie nalezy stosowac¢ wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, np. $mieciami, roslinnoscig wodng, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.).

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy z gruzu ceglanego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— $rodkéw transportu gruzu, np. samochoddéw wywrotek, samochoddéw skrzyniowych, ciggnikow z
przyczepami skrzyniowymi,
— walca wibracyjnego
— ew. réwniarek, spycharek,
— przewoznych zbiornikow do wody, zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody,
— szablonu ciggnionego do rozscielania gruzu.

4. TRANSPORT

4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Gruz ceglany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robodt

Konstrukcja i sposdb wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji
oraz z informacji podanych w zataczniku 1.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie podbudowy z gruzu ceglanego i betonowego,
3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub
wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robét,
- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz

ustalenia danych wysokosciowych,

— usungc przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.

Zaleca sie korzystanie z ustalen STWIORB D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania
robot przygotowawczych.

5.4. Zasady wykonania podbudowy

Konstrukcja i sposob wykonania podbudowy z gruzu ceglanego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, mozna przyjmowac:
— grubos¢ i konstrukcje podbudowy - wedtug zatgcznika 1,
— sposob wykonania podbudowy - wedtug ustalen punktéw 5.5 = 5.6 niniejszej STWIORB

5.5. Przygotowanie podtoza

Koryto pod podbudowe nalezy wykona¢ o glebokosci i spadku poprzecznym wedtug ustalen
dokumentacji projektowej. Sposéb wykonania koryta, jego profilowania i zageszczania podtoza powinien
odpowiada¢ wymaganiom STWIORB D-04.01.01 [4 i 5].

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje, to na podtozu nieprzepuszczalnym nalezy wykonac
warstwe odsgczajgcg wedtug wymagan STWIORB D-04.02.01 [4 i 6]. Ewentualne wykonanie robdt ziemnych
powinno odpowiada¢ wymaganiom STWIORB D-02.00.00 [3].

Podtoze gruntowe, po wykonaniu koryta, powinno by¢ zawatowane lekkim walcem do profilu,
odpowiadajgcego profilowi jezdni lub ubite przy uzyciu wody do polewania. Praktycznie, podtoze ziemne
powinno by¢ tak zageszczone, aby pojazdy poruszajgce sie po nim nie pozostawiaty wiekszych $ladéw.

5.6. Wykonanie podbudowy z gruzu ceglanego i betonowego

Przed wbudowaniem w warstwy podbudowy, ttuczen gruzowy nalezy posegregowac na frakcje,
zaleznie od przeznaczenia. Najwieksze ziarna nie mogg by¢ wieksze od 2/3 grubosci zageszczonej warstwy.

Podczas watowania mogg tworzyc sie wgtebienia, ktdre nalezy zasypac ttuczniem gruzowym Srednicy
3 do 5 cm i uwatowaé. Nie nalezy przewatowywa¢ podbudowy gruzowej, gdyz moze nastgpic
rozproszkowanie gruzu, co zmniejsza wytrzymatos¢ jezdni przeznaczonej do uderzen kot pojazdow.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nadmiar wody, uzytej przy zageszczaniu warstwy gruzu, nie spowodowat
rozmiekczenia podtoza.

Spadki poprzeczne muszg by¢ dostosowane do spadkdw przysztej nawierzchni ulepszonej, jednak ze
wzgledu na nasigkliwos$¢ gruzu wskazane jest zwiekszy¢ spadki poprzeczne do 3%.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkandw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikdw itp.,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi raport o
wihasciwosciach materiatdw przeznaczonych do budowy z ewentualnymi wynikami badan, jesli byty
przewidziane przez dokumentacje projektowg lub STWiORB.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykonac w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robdt Czestotliwos¢ badan Wartosci
dopuszczalne
1 | Wytyczenie robot 1raz Wg pktu 5
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciggfa Wg pktu 5
3 | Wykonanie podbudowy z gruzu Ocena ciagta Wg pktu 5
ceglanego
4 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciggfa Wg pktu 5

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robdt nalezy oceni¢ wizualnie i na podstawie pomiaréw:

— wyglad zewnetrzny wykonanej podbudowy z gruzu ceglanego,

— poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, z tolerancja + 0,5% Ilub z przeswitem pomiedzy
wykonang podbudowa a trzymetrowa fatg w kierunku poprzecznym < 12 mm i w kierunku podtuznym <
12 mm, gdy na podbudowie ma leze¢ jedna warstwa nawierzchni, wzglednie < 15 mm, gdy na
podbudowie majg leze¢ dwie lub wiecej warstw nawierzchni,

— szeroko$¢ podbudowy, z doktadnoscig -5 cm i +10 cm,

— grubos¢ warstwy lub warstw podbudowy, z doktadnoscig + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— ew. wykonanie koryta podbudowy,
— ew. wykonanie warstwy odsaczajacej.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej STWIORB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” [1] pkt 9.

9.2, Cena jednstwIorbki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z gruzu ceglanego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podtoza i koryta,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie podbudowy z gruzu ceglanego i betonowego, wedtug wymagan dokumentacji projektowej i
STWIORB,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? podbudowy z gruzu ceglanego nie obejmuje robot towarzyszacych, np.
warstwy odsgczajacej itd., ktdre powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

0golne specyfikacje techniczne (STWIORB)

1 D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4 D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i
skropienie

5. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

6. D-04.02.01 Warstwy odsgczajgce i odcinajgce
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