D.01.02.03 WYBURZENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrkg dwdch przepustéw na cieku bez nazwy
do wykonania w ramach zadania: ,Przebudowa istniejacej zakladowej stacji paliw PKM w Gliwicach
przy ul. Chorzowskiej 150.”

1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie dla robdt zwigzanych z rozbidrkami
(likwidacjg) obiektéw budowlanych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robot obejmuje rozbidrke wysepki pod dystrybutory, fragmentu nawierzchni i odwodnieni liniowych
bedacych w bardzo ztym stanie technicznym.
Lokalizacja zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB.

2. MATERIALY

Ze wzgledu na specyfike rozbiorki do wykonania w technologii zgodnej z charakterem likwidowanych
obiektow przewiduje sie, iz przeprowadzenie prac nie bedzie wymagac naktadéow materiatowych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw

Do robdt rozbidrkowych winien by¢ uzyty sprzet gwarantujgcy skuteczne i bezpieczne wykonanie prac, taki
jak:
— zurawie samochodowe
— koparki, fadowarki
— spycharki,
— mioty pneumatyczne
— inny sprzet przedstawiony przez wykonawce.

Rozbidrka elementdéw stacji winna by¢ przeprowadzona w sposéb umozliwiajgcy droznosé i funkcjonowanie
pozostatej czesSci stacji paliw, z obszaru stacji w ktorym przeprowadzana jest rozbidrka winny by¢ usuniete
wszelkie pozostatosci po zlikwidowanych obiektach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

4.2. Transport materiatlow z rozbiorki

Do wywozu gruzu z rozbidrek mogg by¢ uzyte samochody samowytadowcze. Materiaty rozbidrkowe
stanowig wiasno$¢ Wykonawcy i nalezy je odwiez¢ poza teren budowy na jego sktadowisko lub wysypisko.
Wykonawca pokryje koszty sktadowania i utylizacji gruzu lub innych odpaddw.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe powinny obejmowac nastepujace czynnosci:
odspojenie i usuniecie elementdw umocnien scianek czotowych
— usuniecie elementdw przepustu z koryta cieku
— uporzadkowanie miejsca prowadzenia prac rozbidrkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.
6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t wyburzeniowych
Kontrola jakosci wykonanych robédt rozbidérkowych (likwidacyjnych) polega na sprawdzenie kompletnosci
wykonania prac — usuniecia w catoéci likwidowanych elementdw stacji paliw.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rozbieranych elementéw stacji jest komplet [kpl.].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie sprawdzenia i czynnosci kontrolne wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru robét rozbidrkowych (wyburzenia) dokonuje sie na zasadach odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.2. Cena pozycji kosztorysowej

Cena pozycji kosztorysowej dotyczacej robot objetej niniejsza STWIORB stanowi kwote ryczattowg
skalkulowang dla przyjetego sposobu wykonania rozbiorki i obejmuje likwidacje przepustow wraz
z odwiezieniem i utylizacjg materiatu rozbidérkowego oraz uporzadkowaniem miejsca po prowadzonych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1973 z pézn. zm.);

2. Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
1297 z pézn. zm.);

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.);

4. Ustawa z dnia 11 maja 2001r o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1903 z p6zn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (t.j. Dz. U. z 2020 .
poz. 10);
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6. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rodzaju odpadoéw i ilosci odpadow, dla
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2531);

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktdre
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby
wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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