D - 02.03.01c

WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODLOZA NASYPU NA GRUNCIE
SLABONOSNYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wzmocnienia geosyntetykim podtoza nasypow
drogowych na gruncie stabono$nym przewidzianych do realizacji w ramach zadania: , Przebudowa
istniejacej zakladowej stacji paliw PKM w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia podtoza nasypu na gruncie stabono$nym za pomocg geosyntetyku
zastosowanego przy budowie trwatych nasypéw drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny,
georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geowloknina - materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktdrych spdjnosc jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i
ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie dwdch lub
wiecej uktaddw przedz, widkien, filamentéw, tasm lub innych elementdéw.

1.4.4. Geokompozyt - materiat ztozony z co najmniej dwdch rodzajéw potgczonych geosyntetykdw, np.
geowltdkniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.5. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi

1.4.6. Georuszt - siatka wewnetrznie pofaczonych elementéw wytrzymatych na rozcigganie,
wykonanych jako ciggnione na gorgco, uktadane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7. Wzmocnienie geosyntetykiem podloza nasypu - wykorzystanie wiasciwosci geosyntetyku
przy rozcigganiu (wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wtasciwosci mechanicznych gruntu nasypu.
1.4.8. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa
drogowego.

1.4.9. Slabe podioze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajgcych
z warunkow nosnosci lub statecznosci albo warunkdéw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

1.4.10. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materiatlow z dokumentacjq projektowa

Materiaty do wykonania wzmocnienia podtoza nasypu za pomocg geosyntetyku powinny by¢ zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej.

2.2.2. Geotkanina

Geotkanina uzyta do wzmocnienia nasypu powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej tj. posiada¢ wytrzymatos¢ dtugoterminowa na rozciggania 40/40. Geotkanina
powinna posiadac certyfikat CE.

2.2.3. Grunty na zasypke

Gruntem wypetniajgcym materac z geotkaniny powinien by¢ mieszankg zwirowo-piaskowg,0 uziarnieniu
0/31.5. Wymagany wskaznik réznoziarnistosci Cu (wg PN-86/B-02480) ktéry winien by¢ nie mniejszy niz 5
oraz wskaznik krzywizny Cc zawierajacy sie w przedziale 1-3 (wg PN-86/B-02480).

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podtoza nasypu.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

a) do ukfadania geosyntetykdow: uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie
geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciagnika, fadowarki

itp.
b) do wykonania robdt ziemnych: réwniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
4.2, Transport materiatow

Geosyntetyki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami moggcymi przebic¢ lub
rozcig¢ geowtokniny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposdéb wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podioza nasypu powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przygotowanie podtoza wymaga:

— usuniecia drzew, krzewow, korzeni, wiekszych kamieni, ktére moglyby uszkodzi¢ materiat
geosyntetyczny, a takze warstwy humusu.

— podioze, na ktérym bedzie rozktadany materac musi posiada¢ minimalny modut odksztatcenia
E2>25MPa, badany ptytg VSS,
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— wyréwnania powierzchni, najlepiej przez Sciecie tyzka w ruchu do tytu, aby uktadany materiat
geosyntetyczny przylegat na catej powierzchni do podtoza.

5.4. Ukladanie i zasypywanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktada¢ na podstawie planu, okreslajagcego wymiary pasm, kierunek postepu robot,
kolejnos¢ ukladania pasm, szeroko$¢ zaktaddw, sposdb tgczenia, mocowania tymczasowego itp.
Wskazany jest kierunek uktadania ,pod goére”. Geosyntetyki nalezy tak uktada¢, by pasma lezaty
poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady sasiednich pasm powinny wynosi¢ 30 cm, na podtozu
bardzo stabym (CBR < 2%) i nierbwnym lub w wodzie gruntowej - nawet 100 cm. Jezeli pokrywana
powierzchnia jest wezsza niz dwie szerokosci pasma, to mozna je uktada¢ wzdtuz osi. Nalezy wéwczas
szczegodlnie przestrzega¢ zachowania zakfadu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr,
pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U) lub chwilowo obcigzy¢ (np.
pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 4
m), gdyz mniej jest zaktadow i potaczen. W przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5-3 m)
korzystny jest uktad krzyzowy z przeplecionych prostopadtych pasm, rozwijanych poprzecznie i podtuznie.
Uktad taki zapewnia skuteczng dwukierunkowg wspdtprace materiatu. Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest
dostosowana do wymiaréw konstrukcji, to rolki materiatu mozna cig¢ na potrzebny wymiar za pomoca
odpowiednich urzadzen, np. pity mechanicznej. Nie nalezy przy tym dopuszcza¢ do miejscowego topienia
materiatu, aby nie spowodowac sklejania warstw rolki. Zasypywanie powinno nastepowac od czota pasma
na utozony materiat, po czym zasypka jest rozktadana na catej powierzchni odpowiednim urzadzeniem,
najczesciej spycharka, a tylko wyjatkowo recznie. Duze kamienie nie powinny by¢ zrzucane z wiekszej
wysokosci, by nie niszczy¢é geosyntetykdéw. W takim przypadku celowe jest ukladanie najpierw
bezposrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma nalezy uktadac ,dachowkowo”, aby przesuwanie
zasypki nie powodowato podrywania materiatu. Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych,
walcéw okotkowanych i innych ciezkich maszyn bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym.
Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 15 cm. Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ ruch ciezkich
pojazdéw kotowych po materiale, jesli powstanie kolein powoduje wybranie luzow i napiecie materiatu,
dzieki czemu lepiej przeciwdziata on odksztatceniom gruntu. Koleiny nastepnie wypetnia sie zasypka.
Szczegoty montazu nalezy wykonac z instrukcjg producenta. Sposob wykonania zasypki powinien by¢
zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty CE, deklaracje zgodnosci),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw. Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykonac¢ w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt

L Wyszczegolnienie badan Zakres lub Wartosci
P- | pomiarow czestotliwos$¢ badan dopuszczalne
1 Oczyszczenie i wyrownanie terenu Cate podtoze Wg pkt. 5.3
iy . . . Wg dokumentagji
2 Zgodnosc z dokumentacjg projektowag Kontrola biezaca projektowej]
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Prawidtowo$¢ utozenia geosyntetyku, Wg dokumentacji
3 przyleganie do gruntu, wymiary, wielkos¢ j.w. projektowej, aprobaty
zakfadu itp. technicznej i pkt. 5.4.

Zabezpieczenie geosyntetyku przed
4 przemieszczeniem, prawidtowo$¢ potaczen, | j.w. j.w.
zakotwien, balastu itp.

_ _ Wg STWiORB
5 Wykonanie nasypu J.w. D.02.00.00
6 Przestrzeganie ograniczen ruchu roboczego iw. Wg pkt. 5.4.

pojazdéw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

— m2 (metr kwadratowy), przy uktadaniu geotkaniny,

— m3 (metr szescienny), przy wykonywaniu zasypki.

Jednostki obmiarowe innych robdt sg ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza,

— utozenie geowtdkniny,

— zageszczenie kruszywa.

Odbior tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pkt 8.2. STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu. Dodatkowo cena wykonania 1 m2 uktadania geosyntetyku obejmuje:
— wykonanie robdt przygotowawczych,

— utozenie geowtdkniny.

Dodatkowo cena wykonania 1 m3 zasypki obejmuje:

— zasypanie geosyntetyku kruszywem.
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Cena wykonania nie obejmuje robdt innych, ktére powinny by¢é ujete w osobnych pozycjach
kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002
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