M-20.01.15 MONTAZ DROBNYCH ELEMENTOW METALOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania montazu drobnych elementéw stalowych
w konstrukcji obiektdw inzynierskich w ramach zadania:

~Przebudowa istniejagcej zakladowej stacji paliw PKM w Gliwicach przy ul.
Chorzowskiej 150”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji zwigzane sg z montazem drobnych elementow
metalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w
STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej STWIORB sg elementy stalowe
(blachy, ksztattowniki walcowane, $ruby, nakretki i podktadki) okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

2.1. Stopnie z pretéw stalowych

Stopnie w zelbetowej komorze wykonane zostang z pretdéw stalowych wklejanych w $ciane konstrukcji.

2.2. Klej epoksydowy

W przypadku kotew wklejanych w konstrukcje istniejgcg, nalezy stosowac¢ zywice epoksydowg bez
wypetniaczy, z utwardzaczem Z-1. Proporcja zywica utwardzacz powinna wynosi¢ jak 100:10.5
wagowo. Dopuszcza sie stosowanie innego kleju o wiasciwosciach odpowiadajgcych podanemu,
zaakceptowanego przez Inzyniera. Sktadniki kleju nalezy przechowywac¢ w skfadach zamknietych w
opakowaniach stosowanych przez producenta. Dopuszcza sie stosowanie kleju do uptywu terminu
trwatosci ktéregokolwiek komponentu, podanego przez wytwdrnie. Klej powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-86/C-89085/01.

2.3. Punkty pomiarowo kontrolne (repery)

Materiatami stosowanymi do zakladania punktéw pomiarowo kontrolnych wedtug zasad niniejszej
STWIORB sa:

— repery stalowe ocynkowane wbetonowane w podpory i ptyte,

— prety stalowe dla wykonania metalowych stopni wlazowych w komorze zelbetowej
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badz inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.
3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac sprawng technicznie spawarkg elektryczng wirowg oraz wiertarka.

Do wyznaczania punktéw pomiarowo kontrolnych nalezy stosowac sprzet:
— teodolity,
niwelatory,
- tyczki,
- +atYI
- tasmy
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Kotwy talerzowe powinny byc¢ transportowane i sktadowane w sposdb nie powodujacy uszkodzenia
elementdéw lub ich powloki cynkowej oraz zanieczyszczenia elementéw gwintowanych.

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj srodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do
przewozu geodetow, sprzetu geodezyjnego oraz materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcych wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.2. Zakres wykonywanych roboét

Stopnie w Zzelbetowej komorze wykonane zostang z pretdw stalowych wklejanych w wywiercone
wczesniej otwory w Scianie konstrukgji.

Punkty kontrolno pomiarowe

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete, zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Prace nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniami z
GUGIK.

Nalezy wykona¢ i osadzi¢ nastepujgce repery geodezyjne po obydwu stronach obiektu w
nastepujacych lokalizacjach:

a) Na trzonach przyczotkéw i filarow

b) Na przestach nad osiami podparcia nad $rodki przesta

Liczba reperéw powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 30.05.2000r. Dz.U. Nr 63
z dnia 3.08.2000r

Liczba statych znakow wysokosciowych — 1 sztuka

Usytuowanie reperéw uzgodni¢ nalezy z organem zarzgdzajagcym droga.

W przypadku watpliwosci skonsultowac sie z Projektantem.

Ponadto Wykonawca umiesci w poblizu obiektu dwa state znaki wysokosciowe (po 1 z kazdej strony
obiektu) dowigzane do niwelacji panstwowej. Czynnosci te wykona geodeta uprawniony na zlecenie
Wykonawcy. Po wykonaniu powyzszego Wykonawca przedtozy Inzynierowi operat geodezyjny.

Roboty wykona¢ zgodnie z §298.1-6 Rozporzadzenia MTIGM z dnia 30.05.2000r. Dz.U. Nr 63
z dnia 3.08.2000r. Po zakonczeniu robot nalezy repery uwzgledni¢c w geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej opisujgc ich wspotrzedne i rzedne w ukfadzie panstwowym.
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Wytyczenie punktdw pomiarowo kontrolnych nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej.

Punkty wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 0,1cm.

Staty znak wysokosciowy nalezy wykona¢ w postaci stupka betonowego (prefabrykowanego lub ,na
mokro”) z osadzonym na godrnej powierzchni trzpieniem geodezyjnym ze stali nierdzewnej. Stupek
nalezy wykonac¢ o przekroju 20x20 cm i wysokosci takiej, aby podstawa stupka byta posadowiona
ponizej poziomu przemarzania, a wierzch z osadzonym trzpieniem geodezyjnym znajdowat sie okoto
20 cm nad powierzchnia terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega zgodno$¢ wykonywanych robdt wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i niniejszej STWIORB. Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢
protokoty i potwierdzi¢ je wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne
i atesty materiatow.

Wymagania dla kotew podano w pkt. 2.1.

Nalezy sprawdzi¢ czy rozmieszczenie, mocowanie i usytuowanie wysokosciowe kotew jest zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami STWiORB.

Nalezy sprawdzic czy rozmieszczenie, mocowanie i usytuowanie reperdow jest zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami STWiORB.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z zaktadaniem punktdw pomiarowo-kontrolnych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
- 1 szt. (sztuka) wykonania i odebrania punktu pomiarowo — kontrolnego (reperu).
- 1szt (sztuka) statego znaku wysokoSciowego

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt polega na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robot. W czasie
odbioru nalezy wykaza¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz niniejszej STWIORB. Odbioru dokonuje Inzynier i potwierdza go wpisem do Dziennika
Budowy.

Podstawg odbioru Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu s3:

— pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robdét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB,

— inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot.

Zakres Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

Do odbioru Robdét majg zastosowanie postanowienia zawarte w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania
Ogdlne".

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia Robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior polega na sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia kotew.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdét z wymaganiami, Roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.

Odbidér robdt zwigzanych z reperami pomiarowymi na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiaréw

geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przektada Inzynierowi.

0. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawg pfatnosci jest wykonanie i pozytywny wynik odbioru robot. Cena jednostkowa obejmuje
wszystkie czynnosci i srodki niezbedne do wykonania ww. prac.

Dla kotew wklejanych z pretéw stalowych osadzanych na zywicach cena uwzglednia wiercenie
otworéw dla osadzenia kotew.

Cena jednostkowa wykonania i odebrania punktu pomiarowo — kontrolnego uwzglednia :

10.

10.1.

N o=

10.2.

LN

10.

12.
13.
14.
15.

—  opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiIORB wraz z
niezbednymi uzgodnieniami;

—  wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiIORB oraz wynikajgcych z
opracowan wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWIORB;

—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

—  zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét
lub wynikajgcych z przyjetej technologii robdt,

—  prace pomiarowe, uzyskanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi punktami
wysokosciowymi (reperami),

—  zakladanie punktu (reperu) potrzebnego do wykonywania okresowych pomiarow
odksztatcen,

—  zalozenie statych znakow wysokosciowych dowigzanych do niwelacji panstwowej,

—  opracowanie dokumentacji inwentaryzujgcej punkty pomiarowo-kontrolne.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-EN 10025 Projekt  Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje — Gatunki.

PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie -- Tyczenie i pomiar -- Cele i
stanowiska pomiarowe

Inne dokumenty

AT-IBDiM Nr AT/2001-04-1115 Prety zebrowane do zbrojenia betonu Rb500W/BSt500-Q.T.B
Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-TK-01 Oznaczenie no$nosci na $cinanie kotew talerzowych

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa, 1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989
. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

~Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie”.
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