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OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIiORB) sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem
oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach zadania: , Przebudowa
istniejacej zakladowej stacji paliw PKM w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza STWIORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji robét wymienionych
wp.l1.1.
1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem kolejnej warstwy nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definiciami podanymi
w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robodt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB D-M.
00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera
i muszg posiadac Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2, Lepiszcza do skropienia podioza

Do skropienia podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz podbudowy z gruntu
stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi stosowaé kationowa emulsje asfaltowg niemodyfikowang
C60B10 ZM/R.

Do skropienia podbudowy z AC i warstwy wigzgcej AC z asfaltem zwyktym nalezy stosowac
kationowg emulsje asfaltowg niemodyfikowang C60B3 ZM lub C60B10 ZM/R.

Okreslenie ilosci skropienia lepiszczem na drodze wykona¢ wedtug normy PN-EN 12272-1.

2.3. Przechowywanie materiatow

Lepiszcze nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczen. Emulsje mozna magazynowac¢ w opakowaniach
transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Przy przechowywaniu
emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac zasad okreslonych przez producenta. Przy przechowywaniu emulsji
Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac nastepujgce zasady: czas skltadowania emulsji nie powinien
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przekracza¢ 3 m-cy od daty jej wyprodukowania, temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢
nizsza niz +50C.

2.4. Woda

Woda do polewania powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— szczotek mechanicznych (zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna
by¢ wykonana z twardych elementdw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie
elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace),

— sprezarek,

— zbiornikéw z wodg,

— szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona W urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie
nastepujgcych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,

— predkoséci poruszania sie skrapiarki,

— wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie
statej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkfadanie lepiszcza z tolerancjg £ 10% od ilosci zatozonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport emulsji

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi
je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3 , a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu Ilub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy. Transport wody
powinien odbywac sie w typowych czystych beczkowozach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonywania Robét
Ogdlne zasady wykonywania Robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych
nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed
skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana
woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem
zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy moze rozpoczgé
sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana
lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomocag weza z dysza
rozpryskowg). Skropienie powinno by¢ réwnomierne. Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-
bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem
dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany. Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to
skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla
umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju
uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1i 2.
W razie potrzeby wykonania warstw asfaltowych na innych rodzajach podtoza nalezy wykonaé skropienie
zgodnie z Tabelg 4 zawartg w WT-2 2016 — czes$¢ II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.
Wymagania Techniczne.

Tablica 1. Zalecane ilosci emulsji asfaltowej do skropienia podtoza z mieszanki mineralno- asfaltowej oraz
z mieszanki niezwigzanej dla drdg o kategorii ruchu KR3 — KR7

Ukiadana warstwa Podtoze pod warstwe Ilos¢ emulsji [kg/m?]
asfaltowa asfaltowa
Podbudowa z betonu | Podbudowa z kruszywa 0,5-0,7
asfaltowego Nowa nawierzchnia asfaltowa 02-04
Warstwa wigzaca Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5
Warstwa Scieralna z AC lub SMA | Warstwa wigzaca 02-04

Tablica 2. Zalecane ilosci emulsji asfaltowej do skropienia podtoza z mieszanki mineralno- asfaltowej oraz
z mieszanki niezwigzanej dla drdg o kategorii ruchu KR1 — KR2

Ukladana warstwa Podloze pod warstwe Ilos$¢ emulsji [kg/m?]
asfaltowa asfaltowa
Warstwa wigzaca Podbudowa z kruszywa 0,5-0,7
Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5
Warstwa Scieralna z AC Warstwa wigzaca 02-04

W razie potrzeby wykonania warstw asfaltowych na innych rodzajach podtoza nalezy wykonac
skropienie zgodnie z Tabelg 4 zawartg w WT-2 2016 — cze$¢ II Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Wymagania Techniczne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Robdt Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na deklaracjach zgodnosci producenta z tym, ze Wykonawca
powinien kontrolowac dla kazdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepko$¢ wg WT-3. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt.2.2.

6.2.1.Sprawdzenie jakosci wykonania skropienia

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Badanie ilosci rozktadanego lepiszcza
po odparowaniu wody nalezy przeprowadzac kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym
dniu oraz w ciggu dnia w przypadku zmiany parametréw skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m?) oczyszczonej i skropionej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
8.2. Sposob odbioru robét

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli emulsji, iloSci
roztozonego lepiszcza, deklaracje zgodnosci producenta. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie
wynikdw badan Wykonawcy i ogledzin warstwy. W przypadku niezgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacja Projektowa, Wykonawca jest zobowigzany do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za metr kwadratowy (m2 ) wykonanego i odebranego oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych po dokonaniu odbioru robdt wg punktu 8 obejmuje:
— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,
— mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej,
— zakup i transport lepiszcza,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— uporzadkowanie terenu robot,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13808+Ap1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltow
2. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Czes¢ 1: Dozowanie i poprzeczny
rozkfad lepiszcza i kruszywa

10.2. Inne dokumenty

3. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Czes¢ 2:
Wykonanie nawierzchni asfaltowych. Wydanie drugie poprawione, Instytut Badawczy Drdg i Mostow.
Warszawa 2014

4. WT-2 2016 — cze$¢ IT Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Instytut
Badawczy Drog i Mostow. Warszawa 2016

5. Warunki Techniczne — WT-3 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych — IBDiM 2009
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