M-20.01.09 POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczagce zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni betonowych obiektéw inzynierskich w ramach zadania:

~Przebudowa istniejacej zakladowej stacji paliw PKM w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej
150",

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Roboty, ktorych dotyczy STWIORB, majg zastosowanie przy zabezpieczeniu antykorozyjnym
nastepujacych odstonietych powierzchni betonowych drogowych obiektdw inzynierskich:
- odkryte powierzchnie betonowe ustroju niosgcego — ptyty i gzymséw - powtoka
z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan
- pozostate odkryte powierzchnie betonowe (narazone na czynniki atmosferyczne) - powtoka
z minimalng zdolnoscig pokrywania zarysowan.
- boczne i dolne powierzchnie kapy - powioka z podwyzszong zdolnoscig pokrywania
zarysowan.
- pozostate odkryte powierzchnie betonowe ustroju no$nego i podpdr — powtokg bez zdolnosci
pokrywania zarysowan
- Roboty obejmujg takze zabezpieczenie powierzchni betonowych powtoka antygrafitti. Zakres
robét wg Dokumentacji Projektowej.
Kazda z wymienionych powtok bedzie stosowana na gruncie o wtasnosciach hydrofobizujgcych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i STWiORB
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt1.

1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez
ograniczenie lub wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody
na konstrukcje.

1.4.2. Powloka - warstwa wykonana z materiatdw ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych
nanoszonych na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich.

1.4.3. Impregnacja powierzchniowa — proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu
srodkami uszczelniajgcymi jego pory i nadajacymi powierzchni wiasciwosci hydrofobowe.

1.4.4. Punkt rosy — temperatura betonu w ktorej przy okreSlonej temperaturze powietrzai
wilgotnosci wystepuje kondesacja pary wodnej w postaci rosy.

1.5. 0godine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine",
pkt 1.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg STWIORB i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt
2.

2.1. Ogodlne wymagania dla materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadac
Aprobate Techniczng wydana przez IBDiM. Przed zastosowaniem materiatdw do zabezpieczania
antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz
aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu. Do zabezpieczania
antykorozyjnego betonu mozna stosowac tylko materialy o nieprzeterminowanej przydatnosci do
stosowania.

2.2. Powloki bez zdolnosci pokrywania zarysowan - dla elementéw 2z betonu
sprezonego

Cienkowarstwowe powitoki o grubosci do 0,3 mm, wykonane dyspersjami polimerowymi,
kopolimerami, poliuretanami, zywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjami zywic epoksydowych
Wymagania dla powtoki:

- nie pokrywa zarysowan

- opdr dyfuzji CO2:SDCO2> 50m stupa powietrza,

- opdr dyfuzji H20:SDCO2 < 4 m stupa powietrza,

- wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza:

* wartos¢ srednia > 0,8 MPa,

* warto$¢ minimalna > 0,5 MPa.

2.3. Powtloki z minimalng zdolnoscia pokrywania zarysowan

Powtoki o grubosci powyzej 0,3 mm, wykonane dyspersjami polimerowymi lub grubosci > 1,0 mm ,
wykonane mieszankami cementowymi modyfikowanymi polimerami.
Wymagania dla powtoki:

- pokrywa rysy o rozwartosci do 0,15 mm

- opdr dyfuzji CO2:SDCO2> 50m stupa powietrza,

- opor dyfuzji H20:SDCO2 < 4 m stupa powietrza,

- wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza:

*  wartos¢ srednia > 1,0 MPa,
warto$¢ minimalna > 0,6 MPa.
2.4. Powloki z podwyzszong zdolnoscia pokrywania zarysowan - konstrukcje

zelbetowe

Powtoki o grubosci > 1,0 mm, wykonane z barwnych elastycznych dyspersji wodnych.
Wymagania dla powtoki:
- pokrywa rysy o rozwartosci od 0,15 mm do 0,3 mm
- opdr dyfuzji CO2:SDCO2> 50m stupa powietrza,
- opdr dyfuzji H20:SDCO2 < 4 m stupa powietrza,
- wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza:
wartos¢ Srednia > 1,3 MPa,
warto$¢ minimalna > 0,8 MPa.

2.5. Impregnacja hydrofobizujaca

Zabieg wykonuje sie dla ochrony przed wnikaniem zgodnie z PN-EN 1504-2.
Glebokos¢ wnikania klasy I — zbadana zgodnie z PN EN 14630 [12]

2.6. Powiloka antygrafitti
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Do wykonania powloki antygrafitti nalezy zastosowac¢ powtoki wielokrotnego zmywania (min.20 krotne
zmywanie) bez koniecznosci odtwarzania powtoki.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 3.
Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnic
ciggtosc¢ prac i uzyskanie wymaganej jakosci robot.
Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonania robét nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.
Podstawowy sprzet do wykonania robot :

- termometr do pomiaru temperatury powietrza,

- termometr do pomiaru temperatury podtoza,

- pojemniki do przygotowywania preparatu,

- mieszarka wolnoobrotowa z odpowiednig koncoéwka do mieszania,

- piaskarka lub hydropiaskarka do przygotowania powierzchni betonu,

- sprezarka pneumatyczna do czyszczenia sprezonym powietrzem,

- urzadzenie do natrysku hydrodynamicznego,

- listwa gumowa lub aluminiowa,

- watki, pedzle.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdine”,
pkt 4.

Sposdb transportu przez Wykonawce materiatdw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moze
powodowac obnizenia ich jakosci. Przewdz sktadnikdw chemicznych i materiatow do antykorozyjnego
zabezpieczenia betonu powinien sie odbywac¢ w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Nalezy
przestrzegac okresu sktadowania podanego przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogodlne”,
pkt 5.

Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢ wykonywane
przez pracownikow posiadajgcych $wiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych
prac przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych uczelniach.

5.1. Przygotowanie podtoza

Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podtoze betonowe przez usuniecie niezwigzanych czesci
betonu i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wplyw na korozje betonu, a takze na trwatos$¢
potaczenia naktadanych materiatéw z podtozem betonowym. Sposéb oczyszczania nalezy dostosowaé
do przewidywanych materiatdw naprawczych zgodnie z Kartami Technicznymi. Rysy wystepujgce
w podtozu nalezy zainiektowac. Wytrzymato$¢ na odrywanie prawidtowo przygotowanego podtoza
betonowego jak podano w pkt. 2.3 i 2.4 powinna wynosi¢ $rednio nie mniej niz 1,5 MPa ( warto$¢
minimalna powyzej 1,0 MPa).

Nalezy wykonac jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50 m?
powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.
Wilgotno$¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robdt powinna spetnia¢ wymagania zgodnie
z "Wytycznymi stosowania" dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wieksza niz 4 % dla materiatéw
stosowanych na suche podtoze, a dla materiatdw stosowanych na mokre podtoze dopuszczalne jest
matowo-wilgotne podtoze.

Temperatura podioza betonowego i powietrza nie moze by¢ nizsza niz +8° C (temperatura podtoza
musi by¢ wyzsza o 3° C od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25° C.

Do mieszania sktadnikéw materiatdw i materiatéw jednosktadnikowych nalezy stosowaé mieszalnik
wolnoobrotowy.
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Materiat do pokrycia goérnych powierzchni kap nalezy (jesli tak wynika z zalecen Producenta)
wymieszaC z suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4+0,7mm w proporcjach 1:1,
a nastepnie powtoke nalezy posypac piaskiem w ilosci 2,0 kg/m?.

Nalezy SciSle przestrzegac zalecen Producenta odno$nie metod mieszania, naktadania i pielegnowania
powtok.

Powierzchnie powtok nie powinny wykazywaé przebarwien, nierdwnosci, zmian faktury i innych wad.
Bezposrednio po ukoniczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy
chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem oraz
spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C (chyba, ze “Wytyczne
stosowania” materiatu méwig inaczej).

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostéw roboczych i innych
urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do
Wykonawcy.

Podtoze dla impregnacji hydrofobizujgcej musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1504-2

5.2. Bezpieczenstwo roboét i ochrona srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych
pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
wyzszych niz +25° C (chyba, ze Producent zaleca inaczej). Transport i magazynowanie materiatow na
bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikow powinny odpowiadaé ogdlnym wymaganiom, jak dla
materiatéw toksycznych i tatwopalnych.

Sposdb prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze
powodowac skazenia S$rodowiska. Resztek materiatdw pozostatych w pojemnikach i po myciu
przyrzadéow roboczych nie wolno wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatow
Wykonawca obowigzany jest usunac z terenu i poddac utylizacji.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlnie
w przypadku materiatéw nanoszonych metodg natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogolne”,
pkt 6.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robot zwigzanych z wypetnianiem ubytkow
w betonie nalezy do Wykonawcy. Do obowigzkdw Inzyniera nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow
badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji. Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub
wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajgcy moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym
zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce.

6.1. Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM, karty
techniczne i atesty materiatow.

Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatow. A takze proporcji mieszania sktadnikow i
czasu mieszania w trakcie robot. Sprawdzeniu podlega réwniez zuzycie materiatdow i czas pomiedzy
naktadaniem kolejnych warstw zabezpieczenia.

6.2. Kontrola przygotowania podtoza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza.
Wytrzymato$¢ na odrywanie prawidtowo przygotowanego podioza betonowego powinna wynosi¢ dla
konstrukcji nowo zbudowanych obiektow: Srednia wartos¢ pomiarow >1,5 MPa, wartos¢ minimalna
pojedynczego odczytu = 1,0 MPa.

6.3. Kontrola wykonanych roboét
Po wykonaniu robdt Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan:
- wytrzymatosci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metoda
okreslong "pull off", przy Srednicy krazka probnego ¢ 50 mm (wg zasady
1 oznaczenie na 25 m2 , przy min. 5 oznaczeniach wg PN-B-01814),
- grubosci wykonanej powloki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej prdobce
metoda "pull off".
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Grubo$¢ powtoki powinna by¢ rowna wyspecyfikowanej z odchyleniem + 20 %.

Wyniki powyzsze powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatow
w pkt 2.

Powtoka podlega réowniez ocenie wizualnej pod wzgledem potysku, barwy, zamkniecia powierzchni
oraz ubytkow i wad.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest 1 m?2 (metr kwadratowy) powierzchni podlegajacej zabezpieczeniu.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni zabezpieczonej powtokami antygafitti.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 8.
Odbiorowi podlegaja:

- roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni

betonu,

- roboty objete umowg po ich catkowitym zakonczeniu (odbior koncowy).
Podstawg odbioru robot ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku
Budowy wykonania robdt okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
zawartymi w STWIORB oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej
fazy robot.
Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu
i spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz innych warunkow
dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania
ogolne”, pkt 9.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,
- zakup i dostarczenie materiatébw na budowe,
- przygotowanie podtoza (fgcznie ze szpachlowaniem mieszankami przyjetego
systemu zabezpieczen niskoskurczowymi) do naktadania powtoki,
- natozenie powloki,
- pielegnacje powtoki,
- wykonanie i rozbidrke rusztowan, pomostow roboczych, urzadzen pomocniczych,
niezbednych do wykonania robét,
- zapewnienie bezpieczenstwa robdt i ochrony srodowiska,
- wykonanie badan i pomiardw,
- uporzadkowanie miejsca robot.
- Zabezpieczenie powierzchni betonowych powtokami antygrafitti.
Odpadki i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

2. PN EN 1542-2 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Cze$¢ 2: Systemy

ochrony powierzchniowej betonu
10.2. Inne dokumenty

2. ,Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu
w konstrukcjach mostowych”, IBDiM.
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