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1. OPISTECHNICZNY

1. Opis techniczny
do projektu technicznego

1.1 Inwestor.
Gmina Nowe, Plac Sw. Rocha 5; 87-170 Nowe n/Wista

1.2 Jednostka projektowania.
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,,BENBUD” inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi Legi 1/27 86-300 Grudziadz

1.3 Lokalizacja inwestycji.

Mury miejskie zlokalizowane sa wzdtz ul. Przykop i Slusarska na dziatce nr 614/1 obr. Nowe Miasto

jed. ewid. 041406_4.0001.614/1 wpisana do rejestru zabytkéw A/1282 z 10.02.1960 r. jako zabytek jakim sa
mury obronne w Nowem.

1.4 Podstawa projektowania.
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 682)
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 14 luty 2022 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2022 r. poz. 1225),
3) 3) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 lipca 2003 r.
(Dz.U. z 2022 r poz. 840).
4) Dokumentacja konserwatorska

1.5 Rodzajobiektu budowlanego. ’
Prac konserwatorskie i restauratorskie muréw miejskich w Nowem n/W wzdtuz ul. Przykop i Slusarskiej.

1.6 Przedmiot inwestycji.
Opracowanie niniejsze obejmuje prace konserwatorskie i restauratorskie istniejacych muréw obronnych. W
ramach tych prac przewidziano przebudowg czesci muru oraz wykonanie nakrywy.

1.7 Opisistniejgcego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.
Przedmiotowa nieruchomosc¢ potozona jest na dziatce nr 614/1 obr. Nowe Miasto jed. ewid.
041406_4.0001. Wiascicielem nieruchomosci jest : Gmina Nowe.

1.8 Kategoria obiekty budowlanego
Obiekt zalicza si¢ do VIII kategorii obiektu budowlanego

1.9 Uklad przestrzenny

q.
(__
H(z) - 7.0

H(z)-6.0-9.0
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Bryta muru rozcztonkowana, niekompletna i silnie znieksztatcona poprzez przebudowy lub przylegajace
zabudowania; wydhizona (jw.). Segmenty baszt ujgte odcinkami muru kurtynowego. Baszta srodkowa
wystepujaca w kierunku zachodnim, I11- kondygnacyjna, o prostopadtosciennej, pionowej bryle. Budynek
potudniowy |I- kondygnacyjny, o podobnej wysokosci i prostopadtosciennej, horyzontalnej bryle.

Baszta potudniowa wystepujaca w kierunku zachodnim; baszta narozna w kierunku pétnocnym. Odcinki
kurtyny I- kondygnacyjne, o zblizonych wysokosciach i nierdwnych, uskokowych koronach.

Baszty wyposazono w trzy typy otwordw strzelniczych. Otwory wigksze, w dwdch zblizonych wariantach —
przesklepione odcinkowo badz potkoliscie, o ceramicznych, prostych osciezach, po stronie wne-

trza w wigkszych wnekach przesklepionych poélkoliscie. Niewielkie prostokatne otwory szczelinowe, po
stronie wngtrza we wnekach przesklepionych podobnie.

1.10 Wymogi dotyczace przysztego uzytkowania projektowanego obiektu

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz
utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego
whasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

1.11 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych zagospodarowania terenu

a) powierzchnia dziatki - 94,00 m?
b) powierzchnia zabudowy - 73,20 m?
C) diugos¢ muru - 55,20 mb

1.12 Stan istniejace terenu

Dane techniczne muru

Przedmiotowy fragment obwarowan przebiega w linii prostej, na dtugosci okoto 37,00 m, wzdtuz osi
poinocno — zachodniej zakonczony baszta od strony — pétnocno — wschodniej. Od pdtnocy ograniczony jest
baszta na rzucie zblizonym do kwadratu; od strony potudniowo — zachodniej budynkiem gospodarczym o
zblizonym do prostokata obrysie. Wysokos¢ strony zachodniej jest zroznicowana, ze wzgledu na zblizenie
budynku. Zewngtrznej wynosi okoto 5,70 m na scianie fundamentowej z kamienia o wys. 2,10m, zachodniej
wewngtrznej okoto 4,00 m. Wysokos¢ nad przylegtym budynkiem ok. 3,70 m.

Mur masywny; nie pozbawiony otwordw; nieoskarpowany; korona bez krenelazu, zamknigta dwuspadowo z
kilkoma uskokami o wysokosci 3-5 warstw cegiet. Grubos¢ muru ok. 1,50 m.

1.13 Projektowane rozwiazania architektoniczno - budowlane

Odcinek sredniowiecznego muru obronnego, bedacy przedmiotem prac konserwatorsko — restauratorskich
usytuowany jest na pétnocno - zachodniej granicy Starego Miasta w Nowym; posadowiony na wzniesieniu
opadajacym stromo w kierunku wschodnim, réwnolegle wzgledem biegnacej u podnéza skarpy drogi
Slusarskiej oraz potozonej nieco dalej ul. Przykop, ograniczajacych zabudowania mieszkalne

i gospodarcze.

Mur stanowi granice dziatek: nalezacej do gminy od strony zachodniej i nalezacej do parafii
rzymskokatolickiej po stronie wschodniej. Po stronie wschodniej znajduje si¢ kosciot parafii
rzymskokatolickiej pw. sw. Mateusza. Dziatka miejska nie jest uzytkowana w bezposrednim sasiedztwie
muru, porosnigta jest trawa oraz drzewami.

Odcinek muru stanowiacy przedmiot planowanych prac konserwatorskich zachowat sredniowieczny plan.
Na skutek wczesniejszych zniszczen oraz wykonywanych kilku napraw ulegt jednak znacznemu
znieksztatceniu. Pierwotna wysokos¢ muru ulegta redukcji. Obecne zwienczenie wykonane ze
wspotczesnego budulca ma uproszczony i catkowicie ahistoryczny charakter. W trakcie odbudowy
zaaranzowano kilka uskokow wysokosci, ktore jak si¢ wydaje nie maja uzasadnienia.

Od strony zewnetrznej i wewnetrznej cokdt muru jest zastonigty nasypem gleby, ostoniety zabudowa.
Powierzchnie elewacji muru wykazuja $lady wielu miejscowych napraw i rozlegtych uzupetnien
wykonanych w spos6b odbiegajacy znaczaco od oryginalnych fragmentéw. Zastosowane sa cegly o nieco
innych wymiarach niz oryginalne, rézne zaprawy, i ich r6znorodne opracowanie, rézne watki (najczesciej
beztadne). Daje to efekt bataganu i znacznie obniza estetyke lica muru.

Zniszczeniu ulegty fragmenty wspdétczesnych nakryw.

Z technicznego punktu widzenia stan zachowania budulca muru jest katastrofalny. Jesli podzielimy go pod
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wzglgdem czasu powstania to nalezy stwierdzi¢, ze inny rodzaj zniszczen wystepuje w materiatach
historycznych inny we wspotczesnych.

Zachowane partie historyczne.
Powierzchnia oraz struktura konstrukcyjna muru ulegty daleko posunigtej degradacji za sprawa
diugotrwatego oddziatywania zewngetrznych czynnikdw niszczacych. Nie bez wptywu na stan zachowania
jest rowniez technologia dotychczasowych prac remontowych, zrealizowanych bez rozpoznania wtasciwych
przyczyn destrukcji, z zastosowaniem materiatow o nieodpowiednich parametrach fizyko — mechanicznych.
Catkowicie nie zachowat sig historyczny budulec w obre¢bie korony muru, Wigksze obszary lica wystepuja
jedynie w obszarze srodkowym. Na pozostatej powierzchni widoczne sa wspétczesne naprawy i
przemurowania. Ich zasieg pokrywa si¢ z najintensywniejszym zamakaniem muru - od strony gruntu i od
strony korony.
Lico oryginalne po obu stronach muru jest silnie zabrudzone, pokryte réznorodnymi nawarstwieniami.
Rozlegte ciemne przebarwienia wskazuja na permanentne i niemal wszechobecne zawilgocenie struktury
budowlanej. Stopien zawilgocenia obserwowany na licu muru wydaje si¢ miejscowo zrdznicowany, jest
bardzo wysoki - najwyzszy - na poziomie strefy cokotowej oraz dolnej potowy elewacji zewngtrznej. Wyzej
zawilgocenie muru jest mniejsze i ponownie nasila si¢ w obrebie korony, ktora jest elementem szczegdlnie
wyeksponowanym na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Przyczyna intensywnego zamakania
przyziemia jest przenikanie kapilarne wody z gruntu, przede wszystkim od strony wewngetrznej muru, gdzie
obecny poziom nawierzchni jest wyzszy niz na zewnatrz, gdzie gleba styka si¢ bezposrednio z powierzchnia
muru ceglanego i gdzie teren uksztattowany jest w sposob utatwiajacy sptywanie i przesaczanie si¢ wod
opadowych w gtab ziemi u podstawy muru oraz bezposrednio w strukturg muru.
Powierzchnia cegiet tworzacych pierwotne oblicowania muru jest zazwyczaj mocno skorodowana, utracita
zewnegtrzny spiek stanowiacy naturalna warstwe zabezpieczajaca. Struktura ceramiki jest wyraznie ostabiona,
zmurszata lub silnie spekana za sprawa krystalizujacych soli. Oznaki silnego zasolenia, odpowiadajacego za
powstanie gtebokich niekiedy ubytkdéw zapraw i cegiet oraz strukturalna dezintegracje widoczne sa na
przewazajacym obszarze sredniowiecznego lica, ale intensyfikuja si¢ w obrebie zachowanych partii
sasiadujacych z fragmentami zrekonstruowanymi, ktére wykonano z materiatow o zbyt niskiej porowatosci a
przede wszystkim z zastosowaniem zapraw cementowych zawierajacych duze ilosci soli.
Lico watkow ceglanych pokryte jest czgsto warstwa mikroorganizméw roslinnych, glonéw i porostow,
widocznych szczegolnie dobrze ponizej nakrywy z uwagi na czeste zamakanie korony muru.
Stata obecnos¢ wilgoci ma wysoce niekorzystny wptyw na trwatos¢ budulca inicjujac rozpad struktury
wewnetrznej muru, stopniowe odksztatcenia i nastgpujace ostatecznie nieodwracalne uszkodzenia
konstrukcji. Wigkszosc¢ pierwotnych zapraw murarskich w spoinach watku ceglanego elewacji zewngtrznej
jest takze silnie zniszczona, kruszy sig i osypuje. Zdecydowanie najgrozniejszym dla trwatosci muru
zniszczeniem jest powstanie spekan i odwarstwianie lica muru. Jedna z przyczyn tego stanu sa cykliczne
wahania temperatur w okresie zimowym, w przypadku znacznie zawilgoconych muréw skutkujace
zamarzaniem wody zgromadzonej w szczelinach i kapilarach porowatych materiatéw budowlanych.
Przypowierzchniowe spegkania zapraw murarskich oraz siggaczy ceramicznych powoduja rozwarstwienia w
ptaszczyznach réwnolegtych do lica, nastepnie odchylenia ptaszcza zewnetrznego od osi muru, w skrajnym
przypadku jego zupetna destrukcjg na petnej wysokosci.
Sytuacja taka zaistniata na potudniowej czgsci elewacji zewngtrznej odcinka potnocnego oraz
prawdopodobnie w czgsci potudniowej omawianego odcinka. Przez analogig z pétnocnym odcinkiem muru
mozna przypuszczaé, ze i na licu tego odcinka w innych miejscach mogty powstac spekania cegiet i zapraw
prowadzace do odspojenia lica muru.
W obrebie naprawionych i zrekonstruowanych partii stan zachowania muru jest bardzo zty. Szczegélnie zta
jest sytuacja w obrgbie korony muru i bezposrednio ponizej. Blednie zastosowane szczelne zaprawy
cementowe oraz maszynowo produkowane wspoétczesne cegty, pomimo zastosowania warstwy izolacyjnej
nie zabezpieczyty gornych partii muru przed zamakaniem, a ponadto w wielu miejscach same ulegty
zniszczeniu. Znajomos¢ wiasciwosci zapraw cementowych: ich sztywnos¢, zty transport wody (powolne
wysychanie), wyjasnia powstate zniszczenia - spgkania, odwarstwienia i przesunigcia catych fragmentow
nakrywy i korony. Poprzez powstate spgkania woda swobodnie mogta penetrowaé¢ w gtab muru powodujac
jego wigksze zawilgocenie, poniewaz obecnos¢ szczelnych zapraw na powierzchni uniemozliwiata
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wysychanie muru. Ponadto "technika wykonania" wspétczesnej korony muru polegajaca na wymurowaniu
scian, beztadnym wrzuceniu do srodka cegiet i zalaniu ich cementem, co wida¢ w obrgbie ubytkow
powstatych w potudniowej czegsci muru, sprzyjata zalewaniu i nasaczaniu muréw woda opadowa.

Zaprawy cementowe w przypadku zawilgocenia sa istotnym zrodtem soli rozpuszczalnych. W omawianym
murze znaczna czgs¢ zniszczen wywotanych przez sole jest wiasnie zwiazana z zastosowaniem cementu do
napraw. Ale nalezy podkresli¢, ze rowniez diugotrwate zawilgocenie powoduje rozpuszczanie weglanu
wapnia budujacego zaprawe murarska, jego powolne wyptukiwanie ze struktury zaprawy, migracje do
powierzchniowych warstw muru i rekrystalizacje na powierzchni lub pod powierzchnia. Prowadzi to do
powstania nawarstwien skorupiastych uszczelniajacych powierzchnig.

1.14 Prace konserwatorskie
Ze wzgledu na stan zachowania muru oraz proponowany, konieczny zakres prac proponuje si¢ wykonac
nastepujace prace.
PRACE WSTEPNE
W ramach prac konserwatorskich i restauratorskich planuje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:
1. Ustawienie rusztowan.
2. Wykonanie rob6t ziemnych.
3. Wykonanie rob6t izolacyjnych czesci muru podziemnego.
Nalezy zabezpieczy¢ mury przed zamakaniem i podciaganiem kapilarnym wody od strony wewngtrznej
— na terenie gdrnego tarasu, w tym celu;
a) zalecane jest obnizenie poziomu gruntu przy murze od strony wewngetrznej do poziomu kamiennej
strefy fundamentowo-cokotowej; z tym wiaze si¢ rozwiazanie odprowadzenia wody opadowej na odle-
glos¢ co najmniej 1 m poza obreb muru;
b) nalezy odizolowac¢ lico muru od bezposredniego kontaktu z gruntem, stosujac matg drenarska i
warstwe przepuszczalnego grubego zwiru, folie kubetkowa z geowtdkning lub i.in. rozwiazanie
budowlane, jednak z wykluczeniem nanoszenia jakichkolwiek trwatych powtok bezposrednio na lico
muru;
c) zapewnic¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej z obszaru gornego tarasu.
d) dokonac¢ przegladu systemu odprowadzania wody z zabudowan przylegajacych do muréw i zobowigza¢
wiascicieli do skorygowania, w taki sposob aby woda sptywajaca z dachow i posesji nie trafiata pod
mury.
e) Uzupemi¢ badania konserwatorskie pierwotnych zapraw murarskich wystepujacych w obrebie watkow
kamiennych i ceglanych, w celu identyfikacji ich wiasciwosci fiz-chem.
4. Wykona¢ analizg zawilgocenia pierwotnych murow baszty naroznej i przylegtego odcinka pétnocnego
muru kurtynowego. Okresli¢ wartos¢ zawilgocenia i jego zasigg.
5, Wykonac¢ analizg zasiggu i stopnia zasolenia ww. muréw. W miejscach widocznych zniszczen, ktore
mozna wiazac z obecnoscia soli nalezy pobra¢ probki i wykonac analizg ilosciows i jakosciowa.
6. Przeprowadzi¢ analizg stanu technicznego newralgicznych segmentow: baszty potudniowej,
potudniowego odcinka muru kurtynowego i partii fundamentowo-cokotowych przylegtego budynku
mieszkalnego, w celu okreslenia zakresu prac rozbiorkowych, metody tych prac i oddziatywania na sasiednie
struktury budowlane.

ELEMENTY KAMIENNE

1. Na wstepie usuna¢ wszelkie wspotczesne, nieodpowiednie technologicznie nawarstwienia — spoinowa-
nia, powierzchniowe zabrudzenia kamieni zaprawa cementowa i innymi materiatami.

2. Usuna¢ wtorne naprawy i przemurowania, gdzie uktad budulca w licu znaczaco odbiega od fragmentow
historycznych. Podobnie usuna¢ mniejsze uzupetnienia, ktore ze wzgledu na cechy materiatu, estetyke
wykonania lub stan zachowania nie spetniaja wymogow konserwatorskich.

3.Cokoty i okoliczne partie przyziemne podda¢ w catosci dezynfekcji preparatem o wiasciwosciach bio-
bojczych (np. Biotin R, roztwor 3-5%, Algat prod. Altax lub innym przeznaczonym do materia/dw budow-
lanych nie zawierajgcym nieorganicznych zwigzkow chloru).

4.Zabrudzenia i nawarstwienia mikrobiologiczne usuna¢ metoda strumieniowo-scierna. Rodzaj scierniwa i
wartos¢ cisnienia dostosowac odpowiednio do stanu technicznego podtoza, by nie uszkodzi¢ powierzchni
czyszczonych fragmentow.
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5.Materiaty — zaprawy historyczne -ostabione strukturalnie, skonsolidowac¢ hydrofilnym preparatem na bazie
estrow etylowych kwasu krzemowego (np. KSE 100 lub KSE 300 prod. Remmers, opcjonalnie

kompozycja obu preparatow, w zaleznosci od stopnia dezintegracji).

6. Brakujace, utracone fragmenty — gtazy, okrzeski i gruz ceramiczny w spoinach, uzupetni¢ zgodnie
tradycyjna technika murarska, przy uzyciu budulca o parametrach fizyko-mechanicznych i wygladzie zbli-
zonych do zachowanych materiatow historycznych, odwzorowujac forme i uktad oryginalnych fragmen-tow.
Budulec wmurowac¢ stosujac tradycyjna zaprawe piaskowo-wapienna, z nieznacznym dodatkiem bia-tego
cementu dla zwigkszenia wytrzymatosci i trwatosci (cement klasy 52,5, uzyskany z czystego kamienia
wapiennego, bez dodatkéw i zanieczyszczen, o niskiej zawartosci alkaliow, np. Aalborg White prod. Aal-
borportland, lub zblizony), przy czym zalecany stosunek objetosciowy sktadnikow — kruszywa, wapna, ce-
mentu, ze wzgledu na pozadane wiasciwosci mechaniczne i kapilarne powinien wynosi¢ 14:4:1.

7.Pustki w spoinach wypetni¢ zaprawa sporzadzona jw., barwiona w masie pigmentami mineralnymi, na-
wiazujac do uzupetnianej zaprawy. Spoinowaniom nada¢ ksztatt i fakturg zgonie z oryginalnym opracowa-
niem, tj. nieznacznie cofnicte wzgledem lica, z zachowaniem ptaszczyny.

ELEMENTY MUROWE

1.Poczatkowo zdja¢ z gornych partii elewacji wszelkie silnie odspojone, luzne elementy — cegty, fragmenty
zapraw i nakryw ceramicznych, by nie zagrazaty bezpieczenstwu prac.

2.Usuna¢ roslinnos¢, siewki traw i grubsze nawarstwienia biologiczne.

3.Usuna¢ gorne wspotczesne warstwy murow, co najmniej do poziomu izolacji (zazwyczaj 2-3 warstwy
murarskie) oraz warstwy bitumicznej izolacji.

4.Rozebra¢ wszystkie wspotczesne fragmenty struktur muru nie spetniajace wymogow technicznych: tj
spekane, obluzowane, spojone zbyt mocna (o duzej zawartosci cementu) lub zbyt staba (osypujaca sig)
zaprawa.

5.Usuna¢ w catosci zniszczone w ponad 30% cegty w obrgbie pozostawionych watkéw wspotczesnych.

6. W obrebie watkow historycznych usunaé¢ wszelkie wspotczesne uzupetnienia, prowizoryczne przemu-
rowania lica i zamurowania otworéw okiennych wykonane zaprawami cementowymi i wspétczesna cegta
maszynowa, pozostatosci wypraw. Nastgpnie usuna¢ jedynie nieodwracalnie zdezintegrowane fragmenty
historycznych zapraw i budulca.

7.Miejsca z nawarstwieniami mikrobiologicznymi lub profilaktycznie -miejsca zawilgocone poddac¢ de-
zynfekcji preparatem o wiasciwosciach biobojczych (jak w pkt 3.2/2).

8. W przypadku stwierdzenia wykwitoéw lub zniszczen spowodowanych obecnoscia soli rozpuszczalnych
nalezy przeprowadzi¢ zabiegi odsalajace metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska

z zastosowaniem oktaddw z pulpy celulozowej lub mieszaniny pulpy celulozowej, bentonitu i piasku
kwarcowego.

9.Stwierdzone uszkodzenia konstrukcyjne, zarysowania, rozwarstwienia, wigksze spekania muréw ory-
ginalnych nalezy ustabilizowa¢ stosujac gotowy zestaw do wzmacniania muréw (np. kotwy srubowe ze stali
nierdzewnej HELIFIX, montowane z wykorzystaniem dedykowanej zaprawy montazowej lub zbli-

zony system Spiralanker prod. Remmers). Naprawy wykona¢ uwzgledniajac indywidualny stopien de-
strukcji —gtebokos¢, uktad spekan, jak rdwniez rodzaj i ksztatt poszczegdlnych elementow — lico, para-pety,
progi-nadproza otworéw okiennych, kazdorazowo zgodnie z instrukcja techniczna i zaleceniami producenta.
W przypadku rozlegtych uszkodzen po uprzedniej konsultacji z nadzorem technicznym.

10. Odwarstwiajace si¢ lico muru nalezy skotwi¢ szpilkami z drutu srubowego jw. rownolegle wypetniajac
pustke w murze zaprawa np. Optosan TrassInjekt.

11. Powierzchniowe zabrudzenia i nawarstwienia mikrobiologiczne usunaé ostroznie ,,na sucho”, mecha-
nicznie przy uzyciu szczotek wiosiem syntetycznym lub szczecinowych, pomocniczo metoda strumie-niowo-
scierng (Jw.), tak by nie uszkodzi¢ powierzchni cegiet. Po oczyszczeniu powierzchnie odpyli¢ sprezonym
powietrzem lub sptuka¢ delikatnie woda.

12.Materiaty ostabione strukturalnie — historyczne zaprawy i cegty skonsolidowa¢ hydrofilnym preparatem
na bazie estrow etylowych kwasu krzemowego (jak w pkt 3.2/4).

13. Ze wzgledu na znaczny zakres przeprowadzonych rekonstrukcji, wszelkie uzupetnienia i przemurowania
watkow ceglanych wykona¢ w sposob uwzgledniajacy wiasciwosci i wyglad fragmentow historycznych i
wspotczesnych. Prace wykona¢ zgodnie z tradycyjna technologia rob6t murarskich, przy uzyciu budulca o
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parametrach fizyko-mechanicznych i wygladzie, formacie, barwie, fakturze, zblizonych do zachowanych
materiatow — w obrebie fragmentdw historycznych cegta ceramiczna, formowana recz-nie lub cegta
rozbiorkowa, uzupetnienia w obrebie fragmentéw wspotczesnych — odpowiednia cegta maszynowa.
Brakujace fragmenty wmurowac¢ na tradycyjnej zaprawie piaskowo-wapiennej (jak w pkt 3.2/5).

14. Struktury murowe utracone losowo, w wyniku awarii lub poprzez prace rozbiérkowe odbudowac w
sposéb jw. Podobnie uzupetni¢ formy otworéw okiennych.

15. Korony muréw kurtynowych i baszt wyréwna¢ do zadanych wysokosci w sposéb jw. Zwienczenie za-
bezpieczy¢ nakrywa 1- spadowa z cegty klinkierowej, z nieznacznym spadkiem (~5%) i wysunigciem
krawedzi na zewnatrz murow.

16. Uszkodzenia w materiale ceramicznym — historycznym i wspotczesnym, wypetni¢ gotowa zaprawa mi-
neralna do reprofilacji ubytkow (np. Optosan NSR prod. Hufgard Optolith) lub przygotowana samo-dzielnie,
na bazie spoiw mineralnych i odpowiednio barwiona w masie pigmentami mineralnymi pod kolor
otaczajacych cegiet. Naprawionym fragmentom nadac¢ fakturg zblizona do otoczenia.

17. Powierzchnig muru nalezy scali¢ kolorystycznie wykonujac laserunki farbami krzemianowymi (np. Re-
stauro-Lasur prod. KEIM).

18. Migjsca szczegdlnie narazone na zamakanie woda opadowa — np. okolice nakryw, fragmenty muréw
styczne z potaciami dachow przylegtych zabudowan, zabezpieczy¢ preparatem o wiasciwosciach hy-
drofobowych (np. Funcosil SNL prod. Remmers, Lotexan-N prod. KEIM).

ELEMENTY METALOWE

1. Bloki kotew oczysci¢ z produktow korozji, mechanicznie — przy pomocy szczotek drucianych lub metoda
strumieniowo-$cierna.

2. W celu ograniczenia ponowienia procesdw korozji zabezpieczy¢ niezwtocznie poprzez trzy krotne na-
tozenie inhibitora w postaci 10 % taniny.

3. Elementy pokry¢ farba antykorozyjna (np. Peganox, prod. Alcor), w kolorze zblizonym do powtok
ochronnych stosowanych historycznie — oksyda ,,na goraco”, czern.

1.15 Zalozenia konserwatorskie i projektowe

Uwzgledniajac zréznicowany stan zachowania poszczegélnych fragmentow obiektu — muréw kurtynowych i
baszt, a takze kontekst i znaczny zakres wspdtczesnych rekonstrukcji nalezy przyjac, ze pierwszo-planowym
celem planowanych prac bedzie poprawa stanu technicznego i utrwalenie oryginalnej substancji zabytkowej,
wyeliminowanie badz ograniczenie oddziatywania czynnikdw degradujacych, odtworzenie i uczytelnienie
znieksztatconych struktur i elementow architektonicznych, a ostatecznie przywrocenie pozadanych waloréw
kompozycyjno-estetycznych catosci. Pomyslina realizacja projektu wymaga uwzglednienia szeregu
uwarunkowan wynikajacych ze specyfiki przedmiotu prac i znacznych ograniczen, jak sygnalizowana
niekorzystna lokalizacja, obecnos¢ licznych zabudowan prywatnych znaczaco utrudniajacych dostep, a
rowniez wzmagajacych procesy niszczace pewnych fragmentow muréw. W zwiazku z powyzszym
konieczne jest przeprowadzenie szeregu specjalistycznych zabiegéw o prac budowlano-konserwatorskich
tylko w obrebie dostepnych, eksponowanych fragmentdw elewacji murdw, jak réwniez porzadkujacych
bezposrednie otoczenie obiektu.

Poniewaz nie znana jest pierwotna wysokos¢ muru — chodnika i przedpiersia, proponuje si¢ ujednolicenie
wysokosci muru na catej wysokosci — tj. zniwelowanie uskokdw powstatych prawdopodobnie na skutek
uszkodzen i przyjetej pdzniej koncepcji odbudowy. Proponuje sie wyprowadzenie muru nieco powyzej
istniejacego obecnie najwyzszego poziomu tj. nadbudowanie o 4 warstwy powyzej. Ma to na celu wyeks-
ponowanie linii muru, stabo czytelnej za dostawionymi od zewnatrz zabudowaniami.

Nakrywa muru, analogicznie do wykonanej na odcinku od ul. Przykop powinna mie¢ spadek na zewnatrz
muru i powinna by¢ pokryta cegta o obnizonej nasiakliwosci.

Indywidualnie nalezy rozwiaza¢ potaczenie dachoéw dostawionych zabudowan. Nalezy zwréci¢ uwage na
szczelnos¢ potaczen i prawidtowe odprowadzenie wody z dachu.

1.16 Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany i nowe ustalenia dotyczace zaproponowanych technologii prac konserwatorsko-restau-
ratorskich, przede wszystkim kwestie obecnie nierozstrzygniete, dotyczace zakresu prac rozbiorkowych w
obrgbie segmentow muru pozostajacych obecnie w stanie awaryjnym nalezy zgtosi¢ i uzgodni¢ z WUOZ.
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1.17 Technologia robét rozbiérkowych

Podczas robot rozbiorkowych nalezy zachowaé szczeg6lna ostroznosc i przestrzega¢ warunkéw BHP w tym
zakresie. Powierzchnig terenu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem spadajacych odtamkéw cegiet.
Zrzucanie odtamkéw lub catych cegiet na powierzchnig terenu jest niedopuszczalne.

Teren na ktérym dokonywana bedzie rozbidrka jest czgsciowo wygrodzony ogrodzeniem z siatki. Niemniej
jednak teren na ktérym odbywac bedzie sig rozbidrka jest czgsciowo uzytkowany.

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ bezposredni teren rozbiorki.

Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesi¢ tablicg informacyjna oraz tablicg
ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do robdt rozbiorkowych maja zastosowanie ogélnie obowiazujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaty w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja Si¢ nastgpujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace
si¢ w poblizu miejsca rozbidrki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i
drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzgdzia
reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym
stanie.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie poinformowac
robotnikdw o sposobie wykonywania robot rozbidrkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik rozbiorki lub majster.
Zawiesia do demontazu nalezy uzywac atestowane.

* Wptyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robdt rozbiorkowych. Przy wykonywaniu robot
rozbidrkowych nalezy uwzglednia¢ aktualnie panujace warunki atmosferyczne, jak deszcz, mroz, wiatr i
odwilz. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na scianach lub innych rozbieranych
konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia si¢ tych konstrukcji
w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasigegu
prowadzonych robét rozbiorkowych, powinny by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone. W szczegolnosci
nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowa¢ tymczasowe drogi okrgzne (obejscia i objazdy) lub wystawié
wartownikdw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegolnie
niebezpiecznych zastosowac oba srodki tacznie.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich zasiegu,
w miejscach zagrozonych nie ma o0séb postronnych.

* Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w
pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie
nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny byé wykonane szczegdlnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbidrki. Miejsca zrzucania gruzu powinny byé nalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowac¢ pochylnie lub zsypy (rynny).
Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach
budynku.

W przypadku prowadzenia rob6t w dwoch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony daszkami
ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracujacych robotnikow.

Prace ziemne — zabezpieczenie muru przed zamakaniem i podciaganiem kapilarnym
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Prace ziemne

W pierwszej kolejnosci nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej (trawnik) na gt. ok. 30 cm.

Planowane roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym do gitgbokosci ok. 1,50 m

i szer. 1,20 m. Wykopy nalezy odeskowa¢ deskowaniem petnym. Deski gr. min 50 mm. Stemple na stupy o
przekroju min. 15x15 cm lub okragte o srednicy w najcienszym miejscu min. & 15 cm.

Ze wzgledu na rodzaj gruntu, grunty gliniaste wykop nalezy zabezpieczy¢ przed rozmakaniem i opadami.
Grunt z wykopu nalezy usunac¢ z terenu budowy, (wywies¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego). Do
zasypania wykopu nalezy przywies¢ piasek drobny. Zasypywanie nalezy wykonywac¢ partiami co 15 cm i
zageszczac recznie poprzez ubijanie.

Po wykonaniu wykopu odkryta czes¢ muru nalezy oczyscic i po osuszeniu zaizolowac.

Gruntowanie zapewniajace wglebna ochrone:

Spryskac¢ cata powierzchnig matowo wilgotnego, oczyszczonego podtoza preparatem Kiesol rozcienczonym
1:1 woda, tak aby po powierzchni nie sptywat nadmiar ptynu. Po odczekaniu krétkiego

czasu (co najmniej 15 minut) mozna kontynuowac¢ prace.

Hydroizolacja: Wla¢ najpierw 5,0 litrdw wody do czystego pojemnika. Wsypa¢ 25 kg Remmers
Sulfatexschlamme i wymiesza¢ mieszarka przez ok. 3 minuty doprowadzajac do jednorodnosci. Po
odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krotko zamieszac, az osiagnie si¢ konsystencjg¢ odpowiednia

do stosowania. Nalezy doktadnie przestrzega¢ podanych ilosci wody zarobowej! Bezposrednio po
wymieszaniu naktada¢ szlam Remmers Sulfatexschldmme na cata powierzchnig technika szlamowania
uzywajac migkkiego pedzla. Po ok. 20 minutach (zaleznie od podtoza) nanies¢ druga warstwe szlamu

w taki sam sposob.

Catkowita grubos¢ powtoki wykonanej materiatem Remmers Sulfatexschlamme nie moze w zadnym miejscu
przekracza¢ 5 mm.

Poniewaz obciazenie woda moze w przysztosci ulec zmianie, zalecamy zasadniczo wykonywac warstwy o
grubosci 3 mm. Wykona¢ 3 warstwy o grubosci okoto 1mm.

1.18 Dezynfekcja i oczyszczanie muru

DEZYNFEKCJA

W miejscach z widocznym wzrostem mikroorganizmow roslinnych nalezy zastosowac preparat do usuwania
nawarstwien biologicznych (np. Biotin R, roztwor 3-5%, Algat prod. Altax lub innym przeznaczonym do
materia/ow budow-lanych nie zawierajgcym nieorganicznych zwigzkow chloruy).

Preparat nalezy nanies¢ w postaci ptynnej nierozcienczonej lub rozcienczonej woda maksymalnie w
stosunku 1:5 (np. konewka lub opryskiwaczem) na suche podtoze i pozostawi¢ na powierzchni na czas ok.
24 godzin w celu zadziatania. W celu uzyskania prawidtowego efektu czyszczacego, w przeciagu tego czasu,
preparat nie moze zosta¢ zmyty przez deszcz i nie moze by¢ sptukany woda. Jezeli to konieczne, proces
czyszczenia nalezy powtorzy¢ a zaschnigte nawarstwienia usuna¢ przy pomocy twardej szczotki.
OCZYSZCZANIE

Powierzchnie elewacji oczysci¢ z brudu i zaistniatych nawarstwien za pomoca niskocisnieniowego agregatu
piaskujacego, pneumatycznego ze zbiornikiem scierniwa o pojemnosci 25| — Rotec firmy Remmers.

W technice piaskowania Rotec z uzyciem rotacyjnego strumieniowania, suchy granulat lub scierniwo z woda
wprawiane sa przez specjalna turbing poprzez dysze w ruch wirowy. Jesli wirujaca mieszanina powietrza,
granulatu i wody trafi na powierzchni¢ elementu budowlanego, to powstaje dziatajacy po stycznej efekt
scierania.

Czastki granulatu slizgaja si¢ po powierzchni - nie sa w nia ,,wbijane”. Usuwanie zanieczyszczen odbywa Sig
zatem wyjatkowo delikatnie, stopien oczyszczenia i jego intensywnos¢ moga by¢ dowolnie wybierane.
Scierniwo systemowe do urzadzen typu Rotec firmy Remmers to scierniwo dobrane specjalnie na potrzeby
czyszczenia technika wirujacego strumienia, sporzadzona z maczki szklanej (krzemianu aluminium). Wybor
odpowiedniego uziarnienia scierniwa uzalezniony jest od rodzaju oczyszczanego podtoza i zanieczyszczen,
jakie nalezy usuna¢. Im bardziej wrazliwy materiat, tym drobniejsze powinno by¢ dobierane scierniwo. Z
uwagi na rézne cechy materiatéw jak i docelowego stopnia oczyszczenia zaleca sie wykonanie powierzchni
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prébnych na obiekcie. Polecane najdrobniejsze scierniwo o ziarnistosci: 40 — 90 pum.

Zuzycie $cierniwa : 40 — 100 kg/h

UWAGA!

Przed zaczgciem prac nalezy nawierzchnig u podstawy muru zabezpieczy¢ folia izolacyjna w celu
zapobiegniecia przenikania do gruntu czastek soli zawartych w pyle opadowym ktory wydziela si¢ w czasie
czyszczenia powierzchni muru.

1.19 Oktady odsalajace

W obrgbie najbardziej zasolonych partii oryginalnego muru nalezy wykona¢ kompresy odsalajace z suchej
zaprawy Entsalzungskompresse firmy Remmers przeznaczonej do zmniejszania zawartosci soli w
przypowierzchniowej warstwie materiatu budowlanego oraz obnizenia tendencji do powstawania wykwitow.
Stosowanie:

Podtoze musi by¢ czyste, mocne i wstepnie zwilzone do stanu matowo wilgotnego. Nalezy usuna¢ warstwy
luzne i zmniejszajace przyczepnos¢ (np. srodki antyadhezyjne, luzne czgsci, pyt, wypiaszczenia, wykwity,
zabrudzenia). Przed naniesieniem kompresu podtoze nalezy zwilzy¢ woda demineralizowana.

Wila¢ 10-11 | wody destylowanej lub demineralizowanej do czystego pojemnika (kubet na zaprawg) i doda¢
30 kg Entsalzungskompresse. Wymiesza¢ intensywnie za pomoca mieszadta/mieszarki przeciwbieznej do
uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, plastycznej konsystencji odpowiedniej do stosowania. Naniesé
na powierzchnig przeznaczona do odsolenia warstwy o grubosci 15 mm. Po 2 - 3 tygodniach dziatania,
stwardniaty kompres nalezy ostroznie usuna¢, nastgpnie ponownie natozy¢ materiat kompresowy i
pozostawi¢ na taki sam okres. Proces nalezy powtorzy¢ 4 krotnie. W zaleznosci od warunkow otoczenia,
zawsze nalezy chroni¢ kompres przed zbyt szybkim wyschnigciem np. przez przykrycie folia.

Zuzycie suchej zaprawy:

W zaleznosci od wtasciwosci podtoza przy zatozeniu projektowym ze warstwa bedzie grubosci 15mm
zuzycie wynosi¢ bedzie okoto 21 kg/m2.

Uwaga!

Podczas mieszania nosi¢ maske przeciwpytowa. Przed i po zastosowaniu nalezy analitycznie zbadac¢
zawartos¢ soli.

Stezalej zaprawy nie wolno ponownie zarabia¢ dodajac wody lub $wiezej zaprawy.

Nie stosowac przy temperaturach powietrza, podtoza i materiatu ponizej +5°C i powyzej +30°C.

Usunigcie poprzez utylizacje odpadow technologicznych i przemystowych.

1.20 Korona muru

Odbudowanie muru w gornej czesci czyli koronie wykonane bedzie z cegty ceramicznej petnej formowanej
recznie 0 wymiarach 30 x 14-15 x 8,5 [cm] typu gotycka.

Murowac¢ wedtug oryginalnego wiazania gotyckiego jakie zostato zastosowane w opracowywanym murze.
Spoiny w murach powinny mie¢

* 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

» 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 1.5% catkowitej liczby
cegiet.

» Do murowania nalezy zastosowac¢ zaprawg wapienna modyfikowana dodatkiem hydraulicznym
odpowiednim do parametréw cegiet — np. Fugenmortel TK Sucha, trasowo-wapienna zaprawa spoinowa.
Zuzycie suchej zaprawy:

W zaleznosci od szerokosci i gtgbokosci przy Imm maksymalnym ziarnie zuzycie wynosi okoto 1,6 kg/I
objetosci spoin.
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UWAGA!

Dwie warstwy ponizej nakrywy muru nalezy wykona¢ izolacjg ze spadkiem do osi wzdhuznej muru, np.
Elastoschlamme 2K dwusktadnikowy, elastyczny szlam uszczelniajacy, stosowany do izolacji poziomej w
przekroju.

Uszczelnienie powierzchniowe

Materiat naktada sig intensywnie, do nasycenia i uszczelnienia powierzchni podioza (zuzycie materiatu 1,5
do 2,0 kg/m?). Druga warstwe i ewentualnie trzecia naktada si¢ pedzlem lub paca stalowa, w zaleznosci od
obiektu. Kolejna warstwg mozna naktada¢ dopiero, gdy nie powoduje to uszkodzenia poprzedniej warstwy,
lub nastgpnego dnia. Aby zagwarantowac wysychanie hydroizolacji bez powstawania naprezen, nie nalezy
przekracza¢ zuzycia materiatu wynoszacego ok. 2 kg/m? na jeden cykl roboczy. Maksymalna catkowita
grubos¢ powtoki ze szlamu Remmers Elastoschlamme 2K wynosi 4 mm.

Nakrywy muru

Odbudowanie nakrywy muru wykonane bedzie z cegty klinkierowej modutowej ARTE produkcji CRH
Klinkier ksztattka petna D1 o wymiarach 300 x 100 x 65 mm o nasiakliwosci do 6%.

Ze wzgledu na lepsze odprowadzenie wody projektuje si¢ wykonanie nakrywy dwuspadowej oraz
wysunigcie cegiet 0 minimum 7cm poza krawedz lica muru.

Spoiny w murach powinny mieé¢

+ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
Stosowanie potowek i cegiet utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie
powinna by¢ wigksza niz 1.5% catkowitej liczby cegiet.

» Do murowania nalezy zastosowac zaprawg elastyczna typu Sopro KM zaprawa elastyczna do murowania
niskonasiakliwych cegiet klinkierowych (Do cegiet o nasiakliwosci do 8%). Zapewnia przepuszczalnosé
pary wodnej, dzigki wysokiej elastycznosci nie dochodzi do powstawania rys skurczowych. Spoina jest
odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych oraz zmiennych cykli zamrazania i rozmrazania. Dodatek
trasu renskiego zmniejsza ryzyko powstawania wykwitow wapiennych oraz zwigksza szczelnos¢ zaprawy, co
w efekcie koncowym wptywa na wysoka odpornosé na warunki atmosferyczne. Specjalnie dobrane
kruszywo (udziat poszczeg6lnych frakcji) zapewnia wysoka szczelno$¢ zaprawy.

1.21 Uzupelnienie ubytkéw

Zaprawy w spoinach ze wzgledu na wysokie zasolenie muru

Uzupetnienie ubytkow zapraw w spoinach na catej wysokosci muru ze wzgledu na wysokie zasolenie do
spoinowania nalezy wykorzystac¢ zaprawa spoinowa typu Fugenmdrtel TK Sucha, trasowo-wapienna
zaprawa spoinowa firmy Remmers klasyfikujaca si¢ do spoinowanie nowych muréw i renowacja starych
spoin i podbarwiona w masie pod kolor sasiadujacych zapraw lub podobna o tych parametrach.

Ubytkow cegiet

Uzupetnianie ubytkéw w murze pojedynczych cegiet mozna wykona¢ z nowo zamoéwionej cegly
ceramicznej petnej formowanej recznie o wymiarach 30 x 14-15 x 8,5 [cm] typu klasztorna badz gotycka.
Badz mozna wykorzysta¢ historyczne cegty odzyskane z rozbiorki, ktére sa wolne od soli i zostaty doktadnie
0CZzyszczone.

Do murowania nalezy zastosowac zaprawg wapienna modyfikowana dodatkiem hydraulicznym
odpowiednim do parametréw cegiet — np. Fugenmortel TK Sucha, trasowo-wapienna zaprawa spoinowa.
Zuzycie suchej zaprawy:

W zaleznosci od szerokosci i gigbokosci spoiny przy 1 mm maksymalnym ziarnie - ok. 1,6 kg/l objgtosci
spoiny. W przypadku ziarna maks. = 2 mm 1,7 kg/l objetosci spoiny.

Natomiast jesli wystepuja ubytki w pojedynczych cegtach i nie jest wymagana ich wymiana nalezy
zastosowac zaprawe mineralna na bazie spoiw hydraulicznych barwiona w masie o wiasciwosciach
odpowiadajacych materiatowi oryginalnemu np. Restauriermortel barwiona w masie zaprawa renowacyjna
do uzupetniania ubytkéw cegty i kamienia firmy Remmes.

Scalenie kolorystyczne

Scalenie kolorystyczne powierzchni muru nalezy wykonac przy pomocy pétprzezroczystej farbie opartej na
naturalnych sktadnikach Historic Lasur firmy Remmers.
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Specjalna technika laserunkowa:

W przypadku pewnych prac (np. scalania kolorystycznego obszaréw z miejscami naprawionymi zaprawa
Remmers Restauriermortel) sita krycia produktu Remmers Historic Lasur moze by¢ zbyt wysoka. Mozna w
takich przypadkach stosowac specjalna technike laserunkowa zwigkszajac przezroczystos¢ materiatu
Remmers Historic Lasur w nastepujacy sposob:

1. przez rozcienczenie woda w ilosci do 10%

2. przez rozcienczenie preparatem Funcosil WS w ilosci do 10%

3. przez rozcienczenie niepigmentowana farba Remmers Siliconharzfarbe LA farb los w ilosci do 10%

W razie potrzeby jeszcze wigksza przezroczystos¢ mozna uzyskac przez rozcienczenie farby Remmers
Historic Lasur woda w ilosci 10% i niepigmentowana farba Remmers Siliconharzfarbe LA farblos w ilosci
10%.

Zaden z wymienionych wariantéw modyfikacji nie zmienia istotnie technicznych wiasciwosci powtoki
Remmers Historic Lasur.

Sposo6b naktadania:

Naktada¢ pedzlem, tawkowcem lub pedzlem angielskim na suche, czyste podtoze w zaleznosci od stopnia
przeswitywania i wyréwnac kolor. Gruntowanie nie jest wymagane.

Zuzycie:

Powtoka nawierzchniowa: ok. 0,10 I/m?

1.22 Uwagi koncowe .
e Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
e Ewentualne odstgpstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i projektanta.
e \Wymagane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

1.23 Parametry techniczne obiektu budowlanego

a) zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy,

b) emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy,

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow — nie dotyczy,

d) wiasciwosci akustyczne lub emisja drgan — nie dotyczy,

e) wplyw obiekty na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i
podziemne — projektowane zawieszenie balkonu nie narusza istniejacego drzewostanu, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Przyjete rozwiazania techniczne w projekcie nie wptywaja negatywnie na istniejace srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi.

1.24 Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych
W celu zwiedzenia muréw obronnych starego miasta teren jest dostepny dla osob niepetnosprawnych.

1.25 Ochrona przeciwpozarowa

Droge pozarowa stanowi ulica Przekop jako ulica przelotowa. Ulica Przekop i Slusarska nie moga by¢
bezposrednio zakwalifikowana jako drogi pozarowa ze wzglgdu na niewystarczajace parametry techniczne.
Przeciwpozarowe zapatrzenie w wodg nalezy czerpac z istniejacych hydranty p.poz.
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