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l. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Informacja
do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Branza : Budowlana
Inwestycja : Prac konserwatorskie i restauratorskie muréw miejskich
w Nowem n/W wzdtuz ul. Przykop
Lokalizacja Prac konserwatorskie i restauratorskie muréw miejskich w Nowem n/W wzdtuz

ul. Przykop i Slusarska, dziatka nr 614/1, obr. 0001, gmina Nowe, powiat $wiecki
nr ewid. 041406 4.0001
Inwestor : Gmina Nowe, Plac sw. Rocha 5, 86-170 Nowe

1.1  Cze$é opisowa informacji
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego

1.2 Kolejnos¢ realizacji robot
Kolejnos¢ robot do wykonania :
e wykucie cegiet z muru,
0CzyszCzenie z muru z zaprawy cementowej,
roboty ziemne,
roboty murarskie,
roboty izolacyjne
montaz i demontaz rusztowan,
wywoz gruzu,
roboty porzadkowe.

1.3 Elementy, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy wyburzeniu stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Miejsce zagrozenia | Czas wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjne pracy, czas powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren rozbidrki czas wykonywania
przygniecenia pracy
3 Spadajace przedmioty czeste teren rozbidrki czas wykonywania
pracy
4 Obrazenia ciata na skutek czeste teren rozbidrki Czas wykonywania
kontakty z ostrymi przedmiotami pracy
5 Upadki czeste teren rozbidrki Czas wykonywania
pracy
6 Hatas sporadyczny teren rozbidrki Czas wykonywania
pracy
7 Przemoknigcie sporadyczny teren rozbidrki Czas wykonywania
pracy
8 Osoby niepowotane w miejscy | state teren rozbidrki Czas wykonywania
pracy pracy
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1.4 Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy
Przed przystapieniem do wykonywania prac remontowych (rozbioérkowych) nalezy dokona¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikow.

1.5  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwigzanym z
wykonywaniem robot.
1.5.1  Srodki organizacyjne
e aktualne badania wysokosciowe pracownikow,
e 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,
e instrukcji na poszczegdlnych stanowiskach robét ( przy wezle betoniarskim, przy stanowisku
stolarskim, ciesielskim, itp.)
1.5.2  Srodki techniczne
e sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
e sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
e wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania : 08 marca 2024r.
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DECYZJA KPWKZ NR 122/2024

Bydgoszcz, J/:jna;a 2024
Kujawsko-Pomorski zpo G

Xﬂ, MNewe

Wojewddzki Konserwator Zabytkéw Biuro 0 nteresanta
WUOZ.DB.WZN.5142.6.7.2024.WP d/ ,@JO{{/,/,
- 2 -55- 202%-
DECYZJA NRWZN 122 o
/2024 Zndk......... M%,Q))

Na podstawie art. 6 ust. pkt 1d, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2 ustawy
z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840,
z pézn. zm.), § 12 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badari archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U. z 2021 r. poz. 81) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowanla
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), - =
- po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowe, reprezentowanej przez Burmistrza Nowego,
z 20 marca 2024 r. (data wplywu 22 marca 2024 r.; uzupethienie 13 maja 2024 r.), w sprawie
wydania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, w odniesieniu do muréw
miejskich "w Nowem, dz. nr 614/1 (odcinek poéinocno-zachodni wzdluz ul. Przykop
i Slusarskiej),

pozwa lam

Gminie Nowe na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru = mury miejskie w Nowem (XIV w.), na odcinku pétnocno-zachodnim
przy ul. Przykop i Slusarskiej, dz. nr 614/1, wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych
wojewodztwa kujawsko-pomorskiego decyzjg wojewodzkiego konserwatora zabytkéw pod
nr A/1282 z 10 lutego 1960 r.

polegajgcych na:

a. usunieciu przylegajgcych budynkéw tymczasowych (szop, ,blaszakow”, wiat itp.);
b. usunigcie szczelnych nawierzchni przylegajacych do muréw uniemozliwiajgcych
odparowywanie wody z gruntu; c. obnizenie poziomu gruntu przy murze od strony
wewnetrznej do poziomu kamiennej strefy fundamentowo-cokotowej i odprowadzenie wody
opadowej poza obreb muréw; d. odizolowanie lica muru od gruntu (z wykluczeniem trwatych
powtok na lico muru); e. wykonanie odprowadzenia wody opadowej z gérnego tarasu;
f. dokonanie przegladu systemu odprowadzania wody z zabudowan przylegajgcych do
muréw i ich ewent. korekta; g. uzupetnienie badan konserwatorskich pierwotnych zapraw
murarskich w obrebie watkow kamiennych i ceglanych; analiza zawilgocenia, zasolenia,
stanu technicznego newralgicznych segmentéw muru; h. watki kamienne — usuniecie
wspotczesnych nawarstwien, wtérnych napraw i przemurowan, dezynfekcja preparatem
biobdjczym, usuniecie zabrudzen i nawarstwien mikrobiologicznych metodg strumieniowo-
scierng, konsolidacja ostabionych zapraw historycznych (preparat na bazie estrow kwasu
krzemowego), uzupetnienie brakujgcych fragmentow (glazy, okrzeski, gruz ceramiczny
w spoinach zgodnie z tradycyjng technika murarska, na zaprawie piaskowo-wapienne;j,
z nieznacznym dodatkiem biatego cementu), wypeinienie pustek w spoinach zaprawg jw.,
barwiong w masie pigmentami mineralnymi, ksztatt i faktura spoin — zgodnie z oryginalnym,
pracowaniem (nieznacznie cofnigta wzgledem lica, z zachowaniem pfaszczyzny); i. watki
ceglane — zdjecie z gérnych partii luznych elementéw, usuniecie roslinnosci i nawarstwien
biologicznych, usunigcie gérnych wspoétczesnych warstw muréw (ok. 2-3 warstwy murarskie),
rozebranie wspdtczesnych fragmentéow muréw nie spetniajacych wymogéw technicznych,
usuniecie wspolczesnych uzupetnien, przemurowann w obrebie watkéw historycznych,
usuniecie nieodwracalnie zdezintegrowanych fragmentéw historycznych zapraw i budulca,

-verte-

rrepg )
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dezynfekcja preparatem biobojczym, odsalanie metodg swobodnej migracji soli do
rozszerzonego $rodowiska, wzmochienie uszkodzen konstrukcyjnych, rozwarstwien,
wickszych spekan (system Helifix/ Spiralanker), usunigcie zabrudzen i nawarstwien
mikrobiologicznych ,na sucho”, mechanicznie przy pomocy szczotek, pomocniczo metodag
strumieniowo-$cierng, konsolidacja ostabionych historycznych zapraw i cegly (preparat
hydrofilny na bazie estréw etylowych kwasu krzemowego), rekonstrukcja fragmentéw muru
tradycyjng metoda murarska, przy uzyciu budulca o parametrach fizyko-mechanicznych,
wygladzie, formacie, barwie, fakturze =zblizonych do zachowanych materiatow
z zastosowaniem zaprawy piaskowo-wapiennej, z nieznacznym dodatkiem biatego cementu
(w obrebie fragmentdw historycznych cegla ceramiczng formowana recznie lub rozbidrkows ,
w obrebie fragmentéw wspdtczesnych odpowiednia cegta maszynowa), odbudowanie
zniszczonych/rozebranych struktur muru w sposéb jw., wyréwnanie muréw kurtynowych
i baszt w sposoéb jw., zabezpieczenie zwienczenia nakrywg 1-spadowa z cegly klinkierowej,
z nieznacznym spadkiem, naprawa uszkodzen w materiale ceramicznym zaprawg mineraing
do reprofilacji ubytkéw (np. Optosan NSR) lub przygotowana samodzielnie na bazie spoiw
mineralnych i barwiong w masie pigmentami mineralnymi pod kolor otaczajgcych cegiet,
scalenie kolorystyczne muru taserunkami, zabezpieczenie preparatem-hydrofobowym miejsc
szczegolnie narazonych na zamakanie woda opadowa; j. elementy metalowe -
oczyszczenie z produktéw Kkorozji (metoda mechaniczna — szczotki druciane lub
strumieniowo — $cierna), natozenie inhibitora (10% tanina), pokrycie farba antykorozyjng
w kolorze zblizonym do powtok ochronnych stosowanych historycznie (oksyda ,na goraco”,
czern); inne prace opisane w dokumentacji;

na podstawie dokumentacji pn.: ,Program prac konserwatorsko-restauratorskich pdinocno-
zachodniego odcinka reliktéw muréw miejskich w Nowem, opr. w 2024 r. przez Katarzyne
Polak

Termin waznosci decyzji okresla sie do 31 grudnia 2027 r.

Zobowigzuje sie inwestora i wnioskodawce do przestrzegania nastepujacych warunkoéw:

1. Kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonywania przez
osobe spetniajacg wymagania, o ktérych mowa o w art. 37a ustawy o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami.

2. Przekazania wojewoddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pézniej niz w terminie

14 dni przed dniem rozpoczecia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem
zmiany osoby kierujgcej pracami konserwatorskimi albo samodzielnie wykonujacej
prace konserwatorskie: imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej pracami
konserwatorskimi albo samodzielnie wykonujacej prace konserwatorskie;
dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa
w art. 37a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami; oSwiadczenia osoby
kierujacej pracami “konserwatorskimi albo samodzielnie wykonujgcej prace
konserwatorskie, o przyjeciu przez nig obowigzku kierowania tymi pracami albo
samodzielnego ich wykonywania. )

Zawiadomienia o terminie rozpoczecia i zakorczenia prac wskazanych w pozwoleniu.
Niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow
o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.
5. Dokonania odbioru korcowego wykonanych prac konserwatorskich z udziatem

wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

o

oraz spetnienia warunkéw dodatkowych:
6. Prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie w formie wykopéw archeologicznych.

Otrzymanie pozwolenia na ww. prace nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia
wymaganego przez przepisy Prawa budowlanego oraz inne przepisy szczegoélne.

|
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i Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

Mury miejskie w Nowem (XIV w.) wpisane sa do rejestru zabytkéw nieruchomych
wojewodztwa kujawsko-pomorskiego decyzja wojewddzkiego konserwatora zabytkow pod
nr A/1282 z 10 lutego 1960 r. Na tej podstawie, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, pozwolenia wojewodzkiego konserwatora
zabytkdw wymaga prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru.

Dnia 22 marca 2024 r. do tut. organu wptynagt wniosek Gminy Nowe o wydanie
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, w odniesieniu do muréw miejskich
w Nowem (odcinek pétnocno-zachodni wzdtuz ul. Przykop i Slusarskiej), dz. nr 614/1.

- Whiosek zostat uzupetniony 13 maja 2024 r., min. o ,Program™ prac konserwatorsko- - =
restauratorskich pétnocno-zachodniego odcinka reliktdw murow miejskich w Nowem, opr.
w 2024 r. przez Katarzyne Polak.

Planowane sg nastepujace prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku:
a. usunieciu przylegajacych budynkéw tymczasowych (szop, ,blaszakow”, wiat itp.);
b. usuniecie szczeélnych nawierzchni przylegajacych do muréw uniemozliwiajgcych
odparowywanie wody z gruntu; c. obnizenie poziomu gruntu przy murze od strony
wewnetrznej do poziomu kamiennej strefy fundamentowo-cokotowej i odprowadzenie wody
opadowej poza obreb muréw; d. odizolowanie lica muru od gruntu (z wykluczeniem trwatych
powtok na lico muru); e. wykonanie odprowadzenia wody opadowej z gérnego tarasu;
f. dokonanie przeglgdu systemu odprowadzania wody z zabudowan przylegajacych do
muréw i ich ewent. korekta; g. uzupetnienie badan konserwatorskich pierwotnych zapraw
murarskich w obrebie watkéw kamiennych i ceglanych; analiza zawilgocenia, zasolenia,
stanu technicznego newralgicznych segmentéw muru; h. watki kamienne — usuniecie
wspotczesnych nawarstwien, wtérnych napraw i przemurowan, dezynfekcja preparatem
biobdjczym, usuniecie zabrudzeri i nawarstwief mikrobiologicznych metodg strumieniowo-
§cierng, konsolidacja ostabionych zapraw historycznych (preparat na bazie estrow kwasu
krzemowego), uzupetnienie brakujgcych fragmentéw (gtazy, okrzeski, gruz ceramiczny
w spoinach zgodnie z tradycyjna technika murarska, na zaprawie piaskowo-wapiennej,
z nieznacznym dodatkiem bialego cementu), wypemienie pustek w spoinach zaprawa jw.,
barwiong w masie pigmentami mineralnymi, ksztatt i faktura spoin — zgodnie z oryginalnym,
pracowaniem (nieznacznie cofnieta wzgledem lica, z zachowaniem plaszczyzny); i. watki
ceglane — zdjecie z gornych partii luznych elementéw, usuniecie roslinnosci i nawarstwien
biologicznych, usuniecie gornych wspdtczesnych warstw muréw (ok. 2-3 warstwy murarskie),
rozebranie wspoétczesnych fragmentéw muréw nie spetniajgcych wymogéw technicznych,
usuniecie ‘wspélczesnych uzupetnien, przemurowan w~ obrebie watkéw historycznych,
usuniecie nieodwracalnie zdezintegrowanych fragmentéw historycznych zapraw i budulca,
dezynfekcja preparatem biobdjczym, odsalanie metodg swobodnej migracji soli do
rozszerzonego Srodowiska, wzmochienie uszkodzen konstrukcyjnych, rozwarstwien,
wigkszych spekan (system Helifix/ Spiralanker), usuniecie zabrudzen i nawarstwien
mikrobiologicznych ,na sucho”, mechanicznie przy pomocy szczotek, pomocniczo metodg
strumieniowo-$cierng, konsolidacja ostabionych historycznych zapraw i cegly (preparat
hydrofilny na bazie estrow etylowych kwasu krzemowego), rekonstrukcja fragmentéw muru
tradycyjna metodg murarska, przy uzyciu budulca o parametrach fizyko-mechanicznych,
wygladzie, formacie, barwie, fakturze zblizonych do zachowanych materiatéw
z zastosowaniem zaprawy piaskowo-wapiennej, z nieznacznym dodatkiem biatego cementu
(w obrebie fragmentéw historycznych cegla ceramiczng formowang recznie lub rozbiérkows,
w obrebie fragmentéw wspotczesnych odpowiednig ceglta maszynowa), odbudowanie
zniszczonych/rozebranych struktur muru w sposéb jw., wyréwnanie muréw kurtynowych
i baszt w sposoéb jw., zabezpieczenie zwieAczenia nakrywg 1-spadowg z cegly klinkierowej, —
z nieznacznym spadkiem, naprawa uszkodzen w materiale ceramicznym zaprawa mineralng

3
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do reprofilacji ubytkéw (np. Optosan NSR) lub przygotowana samodzielnie na bazie spoiw o =
mineralnych i barwiong w masie pigmentami mineralnymi pod kolor otaczajgcych cegiet,
scalenie kolorystyczne muru laserunkami, zabezpieczenie preparatem hydrofobowym miejsc

_ szczegOlnie narazonych na zamakanie wodg opadowa; j. elementy metalowe — oczyszczenie
z produktow korozji (metoda mechaniczna — szczotki druciane lub strumieniowo — $cierna),
natozenie inhibitora (10% tanina), pokrycie farbg antykorozyjng w kolorze zblizonym do
powtok ochronnych stosowanych historycznie (oksyda ,na gorgco”, czern); inne prace
opisane w dokumentaciji.

- Zamierzone prace beda kontynuacjg wczesniej wykonanych prac konserwatorskich
przy murach miejskich w Nowem, prowadzonych w I. 2016-2017, 2018 r. oraz 2023 r. Ich
przeprowadzenie jest niezbedne dla powstrzymania postepujgcej destrukcji murow i
utrwalenia oryginalnej substancji zabytkowej. Ponadto wyeliminowanie/ ograniczenie
oddziatywania czynnikdw degradujgcych, odtworzenie i uczytelnienie znieksztatconych
struktur i elementéw architektonicznych, a ostatecznie przywrdécenie pozadanych waloréw
kompozycyjno-estetycznych catosci. Wyzej wymienione dziatania nie naruszg wartosci
zabytkowej muréw miejskich, przy zachowaniu warunku, ze prace ziemne beda wykonywane
__recznie wformie wykopéw archeologicznych. =

Majgc powyZzsze na uwadze oraz w oparciu o art. 6 ust. 1d, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1
pkt. 1, art. 89 pkt. 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkamr orzeczono jak w
rozstrzygnieciu.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego doreczenia (art. 127 §
1i§2orazart. 129 § 1 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

7 up. Kujawsko Pomorskiegd
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
Kierownik
Wydziaku Zab vt}ow Nieruchomych

mar A ?719 Wojnicki

otrzymuia:
/1.) Gmina Nowe

2. WUOZ/DB - aa

Zwolniono z optaty skarbowej za wydanie decyzji na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).
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Stadium dokumentacji:

TOM IV — PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Przedmiot zamoéwienia:
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt:

Prac konserwatorskie i restauratorskie muréw miejskich w Nowem n/W wzdhuz ul. Przykop i Slusarska

Nazwa i adres obiektu/inwestycji: ,
Prac konserwatorskie i restauratorskie muréw miejskich w Nowem n/W wzdhuz ul. Przykop i Slusarska
dziatka nr 614/1, obr. 0001, gmina Nowe, powiat swiecki nr ewid. 041406_4.0001

Inwestor:
Gmina Nowe, Plac sw. Rocha 5, 86-170 Nowe
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. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH

POLNOCNO-ZACHODNIEGO ODCINKA RELIKTOW MUROW MIEJSKICH
W NOWEM

OPRACOWANIE:
KONSERWACIA DZIEL SZTUKI
KATARZYNA POLAK

0 ul. A. Mateckiego 13 m. 4
60-707 Poznan

l KDS NA ZLECENIE:
GMINA NOWE
Plac swigtego Rocha
Nowe

WV@MJ

Torur 2024
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PROGRAM FRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH POLNOCNO-ZACHODNIEGO QDCINKA RELIKTOW MURGW MIEISKICH W NOWENM
Opracowanie: KONSERWAC]A DZIEL SZTUKI - Katarzyna Polak, ul. A, Mateckiego 13 m 4, 60-707 Poznant - TORUR 2024

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. KARTA IDENTYFRKACYJNA ZABYTKU | DOKUMENTACH
KONSERWATORSKIEI s. 3

1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC 5.3

2. DANE O DOKUMENTACII s, 3

I. CZESC OPISOWA 5. 4
1. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE s. 4
L1. MIASTO 5. 4
1.2. FORTYFIKACIE s, 8.
2. OPIS FORMALNY OBIEKTU s, 19
2.1, LOXALIZACIA 5. 19
2.2. RZUT I BRYEA 5, 20
2.3, BUPOWA TECHNOLOGICZNA s. 21
2.4, KOMPOZYCJA ARCHITEKTONICZNA s, 22
3. OPIS STANU ZACHOWANIA 5. 24
3,1. BASZTY 5. 24
3.2, KURTYNY s.26

lil. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA s, 28

IV, WYTYCZNE | PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH s. 50
1. WNIOSKI KONSERWATORSKIE s. 50
2. POSTULATY | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE s, 50
3. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH s. 51
3.1. PRACE WSTEPNE, BADANIA, ANALIZY s, 51
3.2, WATKI KAMIENNE s. 52
3.3. WATKI CEGLANE s. 52
3.4, ELEMENTY METALOWE s. 54
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH POENOCMO-ZACHODNIEGO ODCINKA RELIKTOW MURGW MIEISKICH W NOWEM
Opracowanie: HONSERWAL]A DYZIEL SITUKI - Katarzgyna Polak, ul. A, Maleckiege 13m 4, 60-707 Poznan - TORUN 2024

I. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU | DOKUMENTACHI
KONSERWATORSKIEJ

1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

NR DZIALK): 041406_4obreb 0004.

NR REJESTRU ZABYTKOW: A/1282 7 10.02.1960.

RODZAJ: fortyfikacja — mur obronny z basztami.

CZAS POWSTANIA: 2.pol.-3.4w. XIV w,

LOKALIZACIA: Nowe, gm, Nowe, pow. swiecki, woj. kujawsko-pomorskie,
WLASCICIEL/UZYTKOWNIK: Gmina Nowe, PL. $w. Rocha 5, 86-170 Nowe.

TECHNIKA: fundamenty | cokoly kamienne; mury z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienne).
WCZESNIEJSZE KONSERWACEE: - tak -

WCZESNIEISZE DOKUMENTACIE: - tak -

2. DANE O DOKUMENTACIH

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: program prac konserwatorsko-réstauratorskich pénocno-zachodniegoe od-
cinka murdw miejskich w Nowem.

PODSTAWA OPRACOWANIA: wizja lokalna styczen 2017, dokumentacja konserwatorska, literatura,
LICZBA STRON DOKUMENTACII: 54,

ZAMAWIAJACY: Gmina Nowe, Pl. §w. Rocha 5, 86-170 Nowe.

WYKONAWCA: Konserwacia Dziet Sztuki, Katarzyna Polak, ul. A. Mateckiego 14 m 4, 60-707 Poznaf.
AUTORZY DOKUMENTACH:

mgr Katarzyna Polak - dyplomowany konserwator, magister sztuki w zakresie konserwacji rzetby kamien-
nej f detali architektonicznych{ dyplom UMK nr 1273;

mgr Korneliusz Kuczykowski—konserwator zabytkoznawca, magister ochrony débr kultury w zakreste kon-
serwatorstwa/dyplom UMK nr 1400/122933/2008.

AUTORZY FOTOGRAFII; Jakub Polak.

DATA | MIEISCE WYKONANIA: styczen 2024, Torun,

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA:

1. egz. - Uzytkownik;

2, egz. - WUOZ w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy, Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz.

3. egz. - Wykonawca.
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PROGRAM PRAC NONSERWATORSKO-RESTAURATORSIGCH POLNOCNG-ZACHODNIEG ODCNKA RELICTOW RURGW MIEISIICH W NOVWER
Opracowanie: KONSERWACIA DZIEL SZTURE - Katarzyna Polak, wl. A. Maleckdego 13 m 4, 60-787 Poznan - TORUN 2024

II. CZESC OPISOWA

2. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE
2.1, MIASTO

Nowe {tac. Novo Castro; niem. Neuenburg; w dok. 1266 Nuvenburg, 1301 Nuenburg, 1375 Nuwin-
burg | Newinburg, 1434 Nuwebork). Pierwsza rzetelna wzmianka o grodzie {castrum)} pochodzi z 1266 r.,
zostafa zamieszczona w kronice zakonnika Piotra Dusburga, ktdry opisat bitwe Mszczuja 1l ze stacjonujaca
tamze $rddladowa flotg krzyiacka, choeiaz sam gréd istniat z pewnoscig juz wezeéniej*. Nazwa dowodzi, 2e
byt to jeden z miodszych grodow na terytorium kasztelanii $wieckiej, natomiast osobna kaszielanie
w Nowem utworzono najpdéZniej w1277 r.> Z osad przynaleinych wymieniono Warlubie, Bzowo, Glodowo,
Wielki | Maty Komorsk, Lubiefi i Milewo®, a jedynym znanym kasztelanem byt Adam z rodu Wyszelicdw,
wymieniony w 1290 r.* Zgodnle z tradycja ufundowano kosciét parafialny, kitéry mial istnied
jui w 1185 13 Po $mierci Méciwoja Il w dniu 25 grudnia 1294 r. rzady na Pomorzu Gdariskim objat zgodnie
z postanowieniami uktadu kepiiskiego z 1282 r. ksigie wielkopolski Przemyst I, ktéry po zjednoczeniu obu
prowincji zostat koronowany na kréla Polski, w dniu 26 czerwca 1295 1.5 W 1300 r. jego nastepca Whady-
staw tokietek zostat usuniety ze wszystkich posiadtodei przez kréla Czeskiego Wactawa il, w ktérego imie-
niu rzady na Pomorzu Gdafiskim sprawowali lokalni dostojnicy z rodu Swiecéw, poczatkowo za$ Piotr
Swieca, ktéry otrzymat dnia 28 czerwca 1301 r. m.in, miasto ksiazece Nowe (civitatem Neuenburg, clvitas
nostra)’. W 1302 r. wojewoda pomorski Swieca | jego synowie — kanclerz Piotr, Jan | Wawrzyniec, nadat

Walterowi Grelle dziedziczne wajtostwo w Nowem — sgdownictwo, réine dochody i 5 widk ziemi, a migdzy

VK. Yasifiski, Dzieje ziem $wieckiej | nowskiej od schyfku XTI w. do 1309 v, [w:] Idem (red.), Dzieje Swiecia nad Wisty
i jego regionu, 1. 1, Warszawa-Poznan-Toruft 1979, s, 133-134; J. Heise, Die Bau~ und Kunstdenkmcdler der Provinz
Westpreussen, H. 4, Danzig 1887, 5. 316; B. Chlebowski, W. Walewski (red.), Stownik geograficzny Krédlestwa Pol-
skiego I innych krajéw stowianskich, t. 7, Warszawa 1886, [hasto: Nowe), s. 215; R. Wegner, Ein Pommersches He-
rzogthum und eine Deutsche Ordens-Komthurei, Bd, 1, Th, 1.2, Posen 1872, s, 67, przyp. 1. Wg kronik fundacja grodu
przez ksigcia pomorskiego Subistawa I nastapila w 1185 r., jednak w zwigzku z jego émiercia juz 13 stycznia 1178 r.
i objgciem rzadéw przez wnuka - Subistawa I dopiere w 1207 1. zalozycielem byl praypuszczalnie syn ksiecia Sam-
bor 1, panujacy wlatach 1778-1207, ktdry przenidst je w nowe — tj, obecne migjsce, K, Lietz, Nowe nad Wislq i okolice
od najdawniejszych czasow do dzisiaj ze szezegdlnym wwaglednieniem pracy niepodleglosciowe/, Grdziadz 1937,
s. 6; B. Chlebowski, W. Walewski, op. cit,, s. 215. Na temat rozwoju osadnictwa w tym miejscu, G, Wilke, Region
Swiecia w pradziejach i wezesnym Srediowieczu (do polowy XI w.), [w:] K. Jasiriski, op. cit., 5. 1-97; M. Starski,
Stan badai archeologicznych sad malymi miastami Pomorza Gdaviskiego w poinym Sredniowieczu, [w:] Archaeolo-
gia Historica Polona, 1. 23, 2015, 5. 181-213.

K. Jasifiski, op. cit., s. 134. Za czaséw Wiadystawa Lokietka wiadze w Nowem i przynaleznosciach miat objaé rycerz
o imieniu Otfo, zwany Lexiko, R. Wegner, op. cit., 5. 94.

3 Thidem; B, Chlebowski, W, Walewski, op. cit,, 5, 215,

* K. Jasifiski, op. cit.,, s. 134; R, Wegner, op. cit., s.111,

5 I, Heise, op. cit., 5. 316,

6 R. Wegner, op. cit., 5.111.

7 Ibidem, s. 136-137; J. Heise, 0p. <it, 5. 316-317; B, Chlebowski, W. Walewski, op. cit., 5. 215; R. Wegner, op. dit,,
5. 94, 5. 121, przyp. 1. Wkrotce, w dnin 10 sierpnia 1305 1. Waclaw Il mianowat Piotra Swiecg namiestnikiem Pomo-
rza, Ibidem, s. 95, 8. 112,

Zak{ad Projektowania i Usfug Budowlanych ,,BENBUD” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
18|Strona




PRAC KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE MUROW MIEJSKICH W NOWEM N/W
WZDLUZ UL. PRZYKOP | SLUSARSKIEJ

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH POLNCOCNO-ZACHODNIEGO ODCINKA RELICTOW MUROW MIBISKICH W NOWEM
Opracowanie: KONSERWACJA D2IEL SZTURI » Katarzyna Polak, wl. A, Maleckiego 13 m 4, 60-707 Poznai . TORUN 2024

$wiatkami wymieniono przeora franciszkanéw w Nowem — Jana de Godow oraz mieszczan, Herdansusa,

Ludwika i Jana Rufus®.

Po krwawej bitwie, ok. 1308 r. wladze nad zniszczonym miastem przejeli Krzyzacy®. Piotr Swieca
oraz bracla Jan | Wawrzyniec sprzedali 7 czerwca 1313 r. miasto wraz z przyleglo$ciami i wsiami do niego
nalezacymi Karolowi Beffart z Trewiru®®. Pomimo, ze miasto lezato w obrebie kemturstwa $wieckiego zo-
stato wcielone do komturstwa malborskiego (Komthurel Marlenburg) i podlegato bezposrednio wojtostwu
w Tczewle (Voigtel Dirschau)*. W 1350 r. howy przywilej na prawie chetmifiskim wystawit wielki mistrz
Henryk Dusemer, ustawiajgc obszar 58% widk, z ktérych 5% wolnych dostat sottys Gerhard Storm, 4 prze-
zhaczoho na uposaienie proboszcza, pozostate 10 na pastwiska i 6 w innym miejscu, ponadto 2 widki,
ktdre zajmowato miasto, fosy i ogrody™®. Ojcom bernardynom pozostawiono kiasztor wraz z placem | na-
dano jeszcze 1 posiadiosé (curiam), w rozmiarach adekwatnych do proboszczowskiej, 2 wolne miejsca
pozostawiono sobie, a 1 sottysowi'3. Ok. 1368 r. wielki mistrz Winrich von Kniprode nadat 6 wiék 1ak po-
tozonych na terenach zalewowych przed miastem™, a w 1389r. jego nastepca Konrad Zoelner von Rothen-
stein kolejne 19% widk poblizu ww.'® Po bitwie grunwaldzkiej do 1 Pokoju Toruriskiego Nowe zajmowali
Polacy®®, Wéwczas przemyst w miescie byt juz dobrze rozwiniety. Dziataly wiatrak oraz miyn sfodowy, fo-
lusz | zaktady tkackie, takie szewskie, Jatki, winnica, piekarnie, browar, a w kolejnych latach dochody zna-
czaco zwiekszono poprzez sprzedai ziemi i inwentarzy z przynaleinych wsi'?, Zapewne istniata tez szkota,
co byto powszechne w miastach paristwa zakonnego®®, Na poczatku wojny trzynastoletniej miasto staneto
po stronie Zwigzku Pruskiego, odtad bylo strzezone przez sprzymierzonych z Polskg zacigznych z Gdanska,
ktérymi w 3456 r. dowodzit nigjaki Karnowski, w 1458 r. gdadszczanin Henryk von Staden, jednak jeszcze

tego samego roku, z dnia 15 na 16 sierpnia wtargnely tam wojska krzyzackie pod wodza Fritza Rawneck i

8 X. Jasifiski, op. cit., 5. 116; J. Heise, op, cit., 8, 317; B. Chlebowski, W. Walewski, op. cit.,, 5. 215.

9 K. Jasifiski, op. cit., 5. 140; R, Wegner, Ein Pommersches (...), Bd. 1, Th. 2, Posen 1872, 5. 99.

103 Heise, op. cit., 5, 317; B. Chlebowski, W. Walewski, op. cit., 5. 216; R. Wegner, op. cit., s, 100.

"7, Heise, op. cit., 8. 317; B. Chiebowski, W, Walewski, op. cit., s, 216; R, Wegner, op. cit., s. 100, s. 121, przyp. 5,
s, 141

12 7, Heise, op. cit., 5. 317; B. Chiebowski, W. Walewski, op. cit., s. 216. R. Wegner, op. cit., 5. 381-382, tam tredé
przywilgju.

13 Thidem. Minoryei zostali sprowadzeni przez Mszezuja 1L, a z koficem panowania krzyzackiego zastapieni przez
przybylych z Saksonii braci z galezi bernardysiskiej, K. Lietz, op. cit., 8. 5-6; B. Chlebowski, W. Walewski, op. cit.,
s, 219, Wigcej na ten temat, K. Koscifiski, Franciszkanie i Bernardyni w Nowem nad Wislg: przyezynki do historyi
poludniowego Pomorza, Poznan 1906.

4R, Wegnet, op. cit., 5. 110,

5B, Chiebowski, W. Walewski, op. cit., s. 216; R. Wegner, op. cit., 5. 112, 5. 110-111,

16 B, Chiebowski, W, Walewski, op. cit., 5. 216.

17 Ibidem, s. 216-217; R, Wegner, op. cit., 5. 117-118.

I8 R. Wegner, op. cit., s. 305.

Zak{ad Projektowania i Usfug Budowlanych ,,BENBUD” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
19|Strona




PRAC KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE MUROW MIEJSKICH W NOWEM N/W
WZDLUZ UL. PRZYKOP | SLUSARSKIEJ

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH POLNOCND-ZACHODNIEG O ODCINKA RELIKTOW MUROW PAEISKICH W NOWEM
Opracowanie: KONSERWACIA DZIEL SZTURE - Katarzyna Polak, ul. A. Malecddego 13 m 4, 60-707 Poznail . TORUN 2024

Jérga von Schlywen®, Od 6 sierpnia 1464 1. do 1 lutego 1465 r. Nowe, ktére stanowito ostatni punk oparcia

Krzyzakow nad Wistg oblegaly i ostatecznie zajety oddzialy polskie®®.

Po Il Pokoju Toruriskim w 1466 r. Pomorze Gdariskie wraz z Ziemlg Chetminska — Prusy Krélewskie,
weielono do Kerony Polskiej. Nowe znalazto sig w wojewddztwie pomorskim i byto siedzibg starostéw
rezydujgcych w dawnym zamku krzyzackim?', W 1502 r. kréf Aleksander | Jagielloficzyk przekazat w zastaw
starostwo Adamow! lasiefiskiemu i jego synom?%. W 1528 r. w Nowem byt tylko tenutariusz®. Ok. 1530 .
miasto przeszio w emfiteutyczne posiadanie gdanskiej rodziny von Werden i pozostato w ich posiadaniu
do 1650 r.* W latach 1542-1595 koscidf klasztorny zajmowali luteranie®, W 1595 r. starosty byt Ernest
Wether, w 1607 r. Mikotaj Werden®. Miasto i klasztor zostalo dwukrotnie spladrowane, co miato miejsce
w 1626 1. | 1655 .7 Wg lustracji z 1664 r. niegrodowe starostwo nowskie obejmowato miasto Nowe | wsie
Koriczyce, Trel, Morgi, Lipienki, Lignowo, Rudno | Greblin, a ostatnim jego posiadaczem przed rozbiorem
Polski byt Andrze] Moszczanski, wojewoda inowroctawski®®, Po il rozbiorze Polski cate Prusy Krolewskie
znalazly sie w Krélestwie Prus, w obrebie prowincji Prusy Zachodnle ze stolica w Gdarisku®. Podczas kam-
panii napoleonskiej 1812 r. w Nowem stacjonowalt Francuzi, ktorzy zatozyli w kosciele bernardyriskim la-
zaret®®, Otwarcle w 1852 r. kolei Laskowlice-Gdaisk, przechodzacej ok. 5 km od Nowego, spowolnito raz-
wdj miasta, ktére poprzednio bylo w wainym portem nad Wisty, poniewa? stqd prowadzit gléwny trakt
do Prus Wschodnich®l, W 1856 r. Nowe miato 292 domy | 3375 mieszkaricow, a w 1868 r. 367 domdw,
864 budynki | 4,948 mieszkancédw®. Wehodzito w skiad powiatu swieckiego, w obrebie rejencji kwidzyn-

skiej, w 1900 r. liczba jego mieszkaficow wzrosta do 5,008%,

Ziemie éwiecka i nowska powrdcity do Polski 25 stycznia 1920 r., kiedy utworzyly wspélny powiat,

podobnie jak w okreste zaboréw. W latach 30. XX w, liczba mieszkaricow utrzymywata sie na zblizonym

193, Heise, op. ¢it., 5. 318; B. Chlebowski, W. Walewski, op. cit., 5. 217.

0 K. Lietz, op. cit., s. 7; B. Chlebowski, W. Walewski, op. cit.,, s. 217,

2 Tbidem.

2 Thidem.

2 Ibidem.

47, Heise, op. cit., 5. 318; B. Chlebowski, W. Walewski, op. ¢it., s. 217.

5 K. Koseifiski, op. cit,, s. 10, 5. 4.

26 B, Chlebowski, W. Walewski, op. cit,, s, 217.

217, Heise, op. cit., s. 318, przyp. 73; B. Chlebowski, W, Walewski, op, ¢it., 5, 218.

28 M, Ortowicz, Hustrowarny przewodnik po wojewddztwie pomorskiem, Lwow-Warszawa 1924, s. 316,

2 A. Czechowski, Opis ziem zamieszkanych praez Polakow pod wzgledem geograficznym, etnograficznym, historyez-
nym, artystyeznym, przemystowym, handlowym i statystyczaym, t. 1, Ziemie polskie w Prusoch, Warszawa 1904,
s. 278,

30 B, Chlebowski, W. Walewski, op. cit., s, 218,

N K. Lietz, op. cit., 5. 7.

32 8, Chlebowski, W. Walewski, op. cit., s. 218,

3 A, Czechowski, op. cit., 5, 290, 5. 312.
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Jw. poziomie, a miasto stato najwainiejszym oérodkiem przemystu mehlarskiego wojewodztw pomor-
skiego, a takie znanym o$rodkiem letniskowo-turystycznym®®, Czynnych bylo ok. 90 warsztatéw meblar-
skich, z ktorych blisko 40 catkowicia zmechanizowanych i zatrudniato w sumie 900 0s6b**. Nowe posiadato
gospodarstwa fesne [ rofne, szpital, gazownie, elektrownig, wodociagi, rzeZnig, a takie nowoczesng jed-
nostke straz pozarnej*’. Pomysiny rozw6j przerwata Il Wojna Swiatows. Podczas okupaci niemieckiej po-

wiat swiecki poniost bardzo duze straty. Po wojnie miasto zostato odbudowane 1 rozbudowane.

2.2, FORTYFIKACIE

Nowe lokowano w migjscu o znakomitych warunkach obronnych, na wysokim zachodnim brzegu
Wisty. Ol stron pdtnocnej | wschodniej chronity je strome zbocza, po stronach potudniowej i zachodniej
szerokie, glebolde parowy, a w narozu pétnocno-zachodnim szeroki réw, zasllany wodg ze 7rodel®’, Miasto
zatozono na planie nieregularnego czworoboku, zblizonego do trojkata wydtuzonego w kierunkach péinoc-
nym i potudniowym®. Poczatkowo bylo otoczone palisads, kiéra wzmiankowano w 1336 r.3¥ Warownia
miala istotne znaczenie strategicznie, zapewniajac pofaczenie ziem zakonnych po wschodniej sironie Wisty
z obszarami Pomorza, Nowej Marchii oraz Rzeszy, a takie kontrole nad kamunikacjg wislang®. Na érodku
miasta wytyczono czworoboczny rynek z ratuszem oraz gtéwnymi ulicami wybiegajacymi prostopadle
w Jego narozach*', Naroze péinocno-wschodnie miasta lokacyinego zajmowat zamek, péinocno-zachodnie
koéciot farny, w okolicy potudniowo-wschodniego wzniesiono kosciét i klasztor franciszkatiski, a poza jego

obrebem, na péinocny-zach6d utworzono cmentarz z kaplicg pw. Sw. Jerzego™,

Fartyfikacie murowane wzniesiono niedtugo po lokacji w 1350 r., byly wzmiankowane juz w 1365
r. oraz w 1375 r*® Najstarszg spoéréd budowli systemu obronnego byt zamek, powstaly z duzym prawdo-

podobiefstwem w miejscu siedziby ksiazat pomorskich®. Dom zakonny miat mury o grubosci 1,5m, ktére

3 K. Lietz, op. cit., 5, 11, 5, 13.

% bidem, 5. 11,

36 K. Lietz, op. cit., s, 12.

37 J. Heise, op. cit., 8. 319.

8 Thidem,

¥ 1. Chrzanowsld, M. Komnecki (red.), Katalog zabylkéw sztuki w Polsce: wojewddawo bydgoskle, powiat Swiecki,
t. 11, z. 15, Warszawa 1970, s. 27; I, Heise, op. cit.,, 5. 320, Wskazang dat¢ moZna wigzaé z naprawg wezedniejszych
umocnien zniszczonych podczas ataku krzyzackiego ok. 1308 r., B. Chlebowski, W. Walewski, op. cit., 5. 215-216;
R. Wegner, op. cit., s. 99.

40 Ibidem, s. 141.

411, Heise, op. cit., 5. 319,

“2 Ibidem.

43 T, Chrzanowski, M. Kornecki, op. ¢it., s, 27; A. Yankowski (oprac.), Karta ewidencyjna zabythu nicruchomego, tzw.
»biala”, Nowe: Mury obronne, 09,2002, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu/Delegatura w Bydgoszezy,
nr 3566, pkt 12; C. Steinbrecht, Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen: Bau-Aufnohmen und bauge-
schichtliche Wiirdigung der noch vorhandenen Burgen und bedeutenderen Burg-Reste des Ordens in Preussen aus der
Zeit von 1310 bis zum Ende dev Ordens-Herrschaft, Berlin 1920, s, 13, Wg innych przypuszezen budowa muréw
mogla mie¢ miejsce pomiedzy 1336 1. i 1375 1, A, Jankowski, op. cit., pkt 12; J, Heise, op. cit., 5. 320.

4 C. Steinbrecht, op. cit,, 5. 13; R. Wegner, op. cit,, s, 143,
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wypetniono gruzem®, Posiadat prawdopodobnie 4 wieie — 3 od strony zachodniej | 1 od potudniowej,
a takie wiezg gléwna wzmiankowang w 1375 r.*® W poblizu, od stron zachodniej i potudniowej wzniesiono
odcinki muréw zewnetrznych z fosami, ktdre tworzyly rodzaj przedzamcza i oddzielaty zamek od miasta®.
Mury opasajace miasto poprzedzono fosami od stron zachodniej, potudniowej i czesciowo od strony pét-
nocnej, ktéra nie byta tak dobrze chroniona ze wzgledu na mniej strome zbocza®. W pierwszym etapie
wzniesiono odcinek muréw od strony Wisty — wzdtuz skraju skarpy, gdzie stanely na miejscu palisady
i tacayly sig z systemem obronnym zamku®. Nastepnie zamknigto miasto murami od zachodu i potudnia
oraz przekopano fose, ktdrej czeéé przy odcinku pétnocnym stanowit naturalny, gleboki jar>, Poludniowa i
zachodnia linia muréw obejmowata nieco wigkszy obszar nii pierwotna palisada™. Diugoéé odcinka
wschodniego wynosita 826 stop (259,4 m), péinocnego — 825 stdp (259,0 m), zachodniego ~ 1075 stop
{337,6 m), a potudniowego — 528 stép (165,8 m)%2, Pierwotne gleboko$é i szeroko$t fos miejskich nie s3
znane, natomiast wg fragmentdw zachowanych w 4.éw. XIX w. wynosity one odpowiednio, po stronie po-
tudniowej— 10 i 70 stép, a po stronie zachodnie] — 12 | 100 st6p™. Grubo$é muréw wahata sig od 3 do 4%
do 6 stép w obrebie fundamentéw, natomiast wysokosdé do 26 stép®. Kurtyny zwiericzono blankami
i wzmocniono basztami tupinowymi, rozmieszczonymi w nieregularaych odiegtoéciach ~od 22 m do 62,8
m®5, W 1582 r. wzmiankowano 16 baszt, w tym 1 na planie cylindrycznym®®, Grubodci ich muréw osiggaty
6 stop, Srednia szeroko$€ wynosita 27 stép, wysokos$e od 21 do 34 stép | byly wysunigte rednio 9 stép
przed linie muréw®, Jedna z baszt w pétnocno-zachodnim odcinku muru — druga na pétnoc od ob. ul.
Gdanskie], miedcita katownie, natomiast naroznej baszcle potudniowo-zachodniej®®, Wejécia do miasta
bronity cztery bramy — Grudzigdzka (Graudenzer Thor) od potudnia, Wodna {Wasser Thor) od pétnocy,
Rybacka {Fischer Thor) od wschodu | Gdariska (Danzigerod Thor) od zachodu®®, Osobne furty miat zamek
i klasztor, z ktérych druga zostata wznlesiona péiniej, co okreslono w przywileju z 1375 r. ~ tgczyta klasztor

z sadem®®, Gtéwne trakty wiodty przez bramy Gdakska oraz Grudziadzka ~wyposazone w brony, debowe,

4 B. Chlebowski, W. Walewski, op. cit., 5. 219; R. Wegner, op. cit., 5. 143.

46 B, Chlebowski, W. Walewski, op. cit., 5. 219; R. Wegner, op. cit., s. 103, 5. 142.

4T C. Steinbrecht, op. cit., s. 13; J. Heise, op. cit., s. 320; B. Chlebowski, W. Walewski, op. cit., s, 219; R, Wegner, op.
cit,, . 142,

48 B, Chlebowski, W, Walewski, op. cit., s. 219; R. Wegner, op, cit., 5. 144,

# A, Jankowski, op. cit., pkt 12.

50 Ibidem,

1 Ibidem.

%2 1. Heise, op. ¢it., s. 319, przyp. 74; B. Chlebowski, W. Walewski, op. cit,, s. 220; R. Wegner, op. cit., s. 143,

¥ B. Chlebowski, W. Walewski, op. cit., 5. 220; R. Wegner, op. cit., s, 144.

¥ B. Chlebowski, W. Walewski, op, cit., 5. 220; R, Wegner, op. cil,, 5. 143,

%5 Thidem, 5. 144.

56 Thidem. Cylindryozna wieza mogla znapdowaé sig w niezachowanym wschodnim lub potudniowoe wschodnim od-
cinky muréw, A, Jankowski, op. cit., pkt 12,

7 B. Chlebowski, W. Walewski, op. cit., 5. 220; R. Wegner, op. cit.,, 5, 144,

38 A. Jankowski, op. cit., pkt 12.

3T, Chrzanowski, M. Kornecki, op. cit., s. 27; 1. Heise, op. cit., s. 319; B. Chlebowski, W. Walewski, op. cit., s. 220;
90 3. Heise, op. cit., s. 320; B, Chiebowski, W, Walewski, op. cit., s. 22.
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zwodzone mosty nad fosg, a pozostate miaty znaczenie drugorzedne®, W bramie Gdanskiej znajdowata sie
kaplica pw. Sw. Krzyza, wzmiankowana w 1472 r. i zlikwidowana zapewne w 2.pot, XVI w.? Obok bramy

znzjdowata sie wartownia®?,

Zamek zostal zniszczony najpewniej w koricu wojny trzynastoletniej, stoczone] w latach 1454-
1466%, a budynek gtéwny zostat pdiniej znaczaco przeksztalcony. Po bitwie pod Chojnicami do Nowego
przybyta zatoga polska liczaca ok. 916 konnych. Krzyiacy, ktdrzy w 1456 r. odzyskali miasto, podejmowali
stad najazdy na okoliczne wsie i podrézujacych kupcéw gdanskich. W 1464 r, wéijt itawski Ulryk von Kin-
sberg zwracat uwagg wielkiemu mistrzowi na koniecznoéé lepszego ufortyfikowania miasta, ze wzgledu na
kluczowe znaczenie strategicznie®. O skutecznosci obronnej dwezesnych fortyfikaci swiadczy dtugotrwata,
niemal pétroczna obrona miasta przed oblezenlem wojsk polskich™. Mury | baszty przetrwaty w dobrym
stanie aZ do lat 20. XVH w. Potermn niemodyfikowany system obwarowan okazat sie nieskuteczny podczas
wojen szwedzkich, kiedy Nowe dwukrotinie zostato zdobyte i spladrowane, a same mury ulegly znacznemu
zniszezeniu®®. W 1784 1. podezas prac budowlanych zwigzanych z adaptacja zamku na zbdr ewangelicki
rozebrano duia czeséé odcinka wschodniego ~ pomiedzy zamkiem i klasztorem®. W 1.pet. XIX w. niwelo-
wano stopniowo fosy, pozostawiwszy jedynie fragmenty w pétnocno-zachodniej czedci miasta, a w czedci
potudniowo-zachodniej w ich miejscu zatozono skwery i ogrody’. Ok. 2.pot. XIX w. cze$€ muréw zostata
rozebrana, bramy w 1870 .7 Znaczne fragmenty muréw zachowaty sie w pdétnocnej i zachodniej czesci
miasta wraz z pozostatogciami baszt — pigcioma na odcinku zachodnim i trzema w péinocnym narozu ob-
wodu™, W bezposrednim sgsiedztwie czgéciowo rozebranych muréw zaczeto wznosi¢ budynki mieszkalne
1 gospodarcze, niektére stawiano na zrebach baszt™W latach 1910-1912 dokonano naprawy i zabezpie-
czono zachowane fragmenty muréw’, W okresfe migdzywojennym nie podejmowana juz zadnych prac
konserwatorskich, a w 1924 r. Magistrat Nowego okreglit mury miejskie jako , pozbawione wartosci archi-

tektonicznej"™.

61 J, Heise, op. cif., 5. 320.

62 A. Jankowski, op. cit.,, pkt 12,

 Thidem.

% R, Wegner, op. cit., s, 103.

%5 A, Jankowski, op. cit., pkt 12.; B. Chlebowski, W, Walewski, op. cit., 5. 217.

% C. Steinbrecht, op. cit., s. 13; B. Chlebowski, W. Walewski, op. cit., 8. 214-215; R. Wegner, op, cit., II s. 142,
7 A, Tankowski, op. cit., pkt 12; B. Chlebowski, W. Walewski, op. cit., s. 217.

68 A. Jankowski, op. cit., pkt 12.

% Thidem; C. Steinbrecht, op. cit, s, 14; 1. Heise, op. cit., 5, 319; R, Wegner, op. cit., s. 142-143.
78 A. Jankowski, op. cit., pkt 12; T. Chrzanowski, M. Kornecki, op. cit., s. 27.

7 Thidem,

2 Thidem.

™ Tbidem,

7 Ibidem.

5 Ihidem.
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Badania zachowanych fragmentdw fortyfikacji pedjcto na pocz. 2.pol. lat 70. XX w.” Nastgpnie
przeprowadzono pewne prace naprawcze, jak I rozbidrkowe ~ w 1975 r. konserwacja fragmentu mury
w okolicy ul. Gdanskie|, wykonawca PPKZ w Toruniu; w tatach 1980-1983 remont baszty, tzw. ,Katowni”,
wykonawea jw.; w 1987 1. rozebranie budynku po poludniowej stronie ul. Gdariskiej; w 1988 r. rekonstruk-
cja fragmentu muru bezposrednio przy potudniowej pierzei ul. Gdariskie), przy ul. Pod Murami; w 1995 .
konserwacja muru na pétnoc od ul. Gdaniskiej, od strony przedmurza”. Kolejne dziatania podijeto dopiero
w poczgtku XXI w., kiedy historyczne struktury murowe, podobnie jak | naprawlone wezeéniej | zrekon-
struowane fragmenty ulegly juz znaczacym zniszczeniom. Poczawszy od 2016 . przygotowano projekty i
rozpoczeto prace konserwatorskie kolejnych fragmentéw wschodniego odcinka murdéw usytuowanych

wzdtuz ul. Przykop.
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Sutek J. {oprac.), Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego, tzw. ,zielona”, Nowe: Mury miejskie — strona

pdinacna od ul. Gdariskiej — baszty 7-9, 09,1967, WUOZ-T/B, nr - brak.
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1. Nowe; plan miasta (1869),

Zrédto: R. Wegner R., Eln Pommersches

Herzogthum und elne Deutsche Ordens-
Komthuref, Bd. 1, Th. -2, Posen 1872, s.
1-2,, 5,143,

Autor: -

Uwagl: -

STADT

MEUENBURG

2. Nowe; plan miasta | zamku
2 rekonstrukcjg obwarowan
Srednlowlecznych.

Zrédto: C. Steinbrecht, bie Ordens-
burgen der Hochmelsterzeit in Preussen:
Bau-Aufnoh und b hichtliche
Wiirdigung der noch vorhardenen Bur-
gen und bedeutenderen Burg-Reste des
Orulens in Preussen aus der Zelt von
1310 bis zum Ende der Ordens-
Herrschaft, Berlin 1920, 5. 13, Abb. 23.
Autor: C. Steinbrecht.

Uwag): -
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C KONSERWATO

SKO-RESTAURATORSKICH

M

IEJSKICH W NOWELD

3. Nowe; fragment niemieckiej mapy
topograficznej Mesftischblatt;
Neuenburg, No. 986 (1909).

Zrédto: Mapster, http://maps.mapywig.
org/m/German_maps/series/025K_TK2
5/2378_Neuenburg_1909.jpg (dostep
11.01.2024).

Autor: -

Uwagi: -

3 4. Nowe; plan miasta (1970).
'w;‘l Zrédto: T. Chrzanowski, M. Kornecki
y Ty (red.), Katalog zabytkdw sztuki
£ 11 w Polsce: wojewddztwo bydgoskie,
7 ) g4 powiat $wiecki, t. 11, z. 15, Warszawa
S T.43 1970, 5. 19.
/ 4 5. Autor: -
2%
E= "_-'_-‘_-, Uwagi: -
53]
i1t
&
1 1
2
I 3
i
=
-
.

5. Nowe; plan sytuacyjny muréw
obronnych (1975).

Zrédto: A. Jankowski (oprac.), Karta
ewidencyjna zabytku nieruchomego,
tzw. ,biata”, Nowe: Mury obronne,

09.2002, Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Toruniu/Delegatura w
> it Bydgoszczy (WUOZ-T/B), nr 3566,
" ot zal. 4.
Ir Autor: |. Stawiriski.
i s

Uwagi: relikty odcinka zachodniego,
fragmenty odcinkéw pétnocnego
i potudniowego.
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6. Nowe; plan sytuacyjny murdw
obronnych —rzut ,A" (1975).

Zrédio: A. Jankowski (oprac.), Karta
ewidencyjna zabytku nieruchomego,
tzw. ,biata”, Nowe: Mury obronne,
09.2002, Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Toruniu/Delegatura w
Bydgoszczy (WUOZ-T/B), nr 3566,
zat. 4, cd.

Autor: |. Stawiriski.

Uwagi: relikty pétnocnej czesci odcinka
zachodniego (abjete opracowaniem)
i zachodniej cze$¢ odcinka pétnocnego.

™
——— B P on o ow o=

7. Nowe; plan sytuacyjny muréw
obronnych —rzut ,B” (1975).

Zrédlo: A. Jankowski (oprac.), Karta
idencyjna zabytku nieruch /J
tzw. ,biata”, Nowe: Mury obronne,
N 09.2002, Wojew6dzki Urzad Ochrony
we e a0 0 Zabytkéw w Toruniu/Delegatura w
. Bydgoszczy (WUOZ-T/B), nr 3566,

v, :ru; 3 B o . - K zat. 5. o
meven T T S a B Autor: |. Stawiriski.
r - aad

73 B
i

—— L B o, o Uwagi: relikty czesci goludviowej
st t -, R odcinka zachodniego i skraj zachodni
"

odcinka potudniowego.

. Mmooy

IKONOGRAFIA

1. Nowe; panorama miasta — widok
od strony Wisty (XIX w.).

Zrédto: F. Brandstatter, Die Weichsel.
Historisch, topographisch, malerisch
unter Mit- wirkung einer Anzahl von
kundigen Mdnnern beschrieben,
Marienwerder 1855.

Autor: -

Uwagi: -
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2. Nowe; Brama Gdariska — widok od
strony zewnetrzne| (ok. 1870).

Zrédio: C. Steinbrecht, Dle Ordens-
burgen der Hochmelsterzelt In Preus-
sen: Baw-Aufnahmen und
baugeschichtliche Wilrdigung der
noch vorhandenen Burgen und bedeu-
tentieren Bury-Reste des Ordens in
Preussen aus der Zelt von 1310 bis
zum Ende der Ordens-

Herrschaft, Berlin 1920, 5. 13, Abb,
24,

Autor: -

Uwagl: oblekt nieistnie)acy.

3, Nowe; Brama Gridziadizka — widok
od strony zewnetrznej (ok. 1870).

Zr6dio: C. Stelnbrecht, Die Grdens-
burgen der Hochmelsterzelt In Preus-
sem: Bau-Aufnalimen und
baigeschichtiiche Wirdigung der
noch vorhandenen Burgen und bedeu-
tenderen Burg-Reste des Ordens In
Preussen aus der Zelt von 1310 bis
zum Ende der Ordens-

Herrschaft, Berlin 1920, s. 13, Abb,
25,

Autor: -

Uwagl: oblekt nieistniejgcy.

5, Nowe; zachodnl odeinek murdw
obronnych, czeéé pétnacna z basity
posrednly, péinocng ~ witlok od
strony zewngtrznej {1836).

Zrédio: Narodowe Archiwum
Cyfrowe, sygn. 3/13340/-/274, nr 25;
bttps:/www.szukajwarchiwach,gov.p
I/skan/-
/skan/9aled132¢5c9342¢9a35
ee266b5bf6e8f2d56afch342a6aad74f
Aad7024bdfof (dostep: 09.01.2024}.
Auter: H, Poddebskl.

Uwagi: cbiekt zachowany, objety
zakresem opracowania,
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€. Nowe; zachodnt odeinek muréw
ebronnych, czedé péinocna, pomigdzy
baszrtard naroing | podrednla,
péinocna ~ widok od strony
zewngtrzne] (1936},

Zrédio; Narodowe Archiwum
Cyfrowa, sygn, 3/131/0/-/274, or 26;
https://www.szukajwarchiwach.gov.p
V/skan/-
/skanfada03825fe466afoF6f746
854th190f1 2a2080ce653bf761e4F167
33e8h430da {dostep: 09.01,2024),
Autor: H. Poddgbski.

Uwagk oblekt zachowany, objety
zakresem opracowania.

7. Nowe; zachodni odclnek murdw
obronnych, cze$é péinocna z baszty
pasrednia, péinocng ~ widok od
strany zewngtrzhef {1936).

Zrédio: Narocowe Archiwum
Cyfrowa, sygn. 3/131/0/-£274, nr 27;
https://www .szukajwarchiwach.gov.p
I{skan/-
/skan/d1fbe545fe3d8750c1967a
6f26986519b3af9c80b5097257559fad
8427ac68446 (dostep: 09.01.2024).
Autor: H. Poddebski.

Uwagl: oblekty zachowane, objete
zakresem opracowania.
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8. Nowe; potudniowy adcinek murdw
obronnych, czes$é wschodnia — widok
od strony zewngtrznej (1936).

Zrédio: Narodowe Archiwum
Cyfrowe, sygn, 3/131/0/-/274, nr 39;
https://www szukajwarchiwach.gov.p
I/skan/~fskan/4bcdefRechaz165c38e
12162be0e3fhd03814ef19bc2c6313b
2b7376c22a86ab (dostep:
09.01,2024).

Autor: H. Poddgbskl.

Uwagi: -

e 9. Nowe; zachodnt odcinek muréw
s M obronnych, skraj pditnoeny z basztg
4% Fa " naroizng ~ widok od strony
29 H Nl zewnetrzne] (1967).
o a o
L Zrédio: J. Sutek {oprac.), Karta

ewidencying zabytku nierychomego,
tzw. ,zlelona”, Nowe: Mury micjskie —
strona pdfnocna od ul, Gdarskief —
baszty 7-3 (baszta nr 8},09.1967,
WUOZ-T/B, nr brak.

Autor: -

M Uwagl: obiekt zachowany, ahlety
zakresem opracowania.
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10. Nowe; zachedni odcinek murdw
obronnych, skraj pétnocny z baszig
paroing ~ widok od strony
zewngirznej [1967).

#rédio: ). Sutek {oprac.), Korta
tdencyina zabytku rierich ©,

tzw. ,zielona”, Nowe: Mury miefsiie -

strona pdinocna od wl. Gdaitskief

baszty 7-9 (baszta nr 8),09.1967,

WUOZ-T/B, nr brak,

Autor: -

Uwagi: oblekt zachowany, objgty
zakresem opracowanla.

11. Nowe; zachodni adcinek murdw
obronnych, czeét pdinocna z baszig
pofrednia, potnocng - widok od
strony zewnetrznej {1967).

#rodia: 1. Sutek {oprac.), Karta
ewldencyfna zabytku tleruchomego,
tzw. ,zielona”, Nowe: Mury migjskie —
strona pdinocna od ul. Gdanskiej —
baszty 7-9 (boszie nr 7),09.1967,
WUOZ-T/B, nr brak.

Autor -

Uwagi: oblekt zachowany, objaty
zakresem opracowania.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATOF

KICH POLNOCNO-ZACHODNIEGO ODCINE ELKTOW MUROW MIEJSKICH W NOWEM
Opracowanie; | yvhit Po

024

K, ul A Mateckiegu 134, 60-707 P TORL

12. Nowe; zachodni odcinek muréw
obronnych, cze$¢ pétnocna z baszty
posrednia, pétnocng — widok od
strony zewnetrznej (1967).

Zrédto: ). Sutek (oprac.), Karta
ewidencyjna zabytku nieruchomego,
tzw. ,zielona”, Nowe: Mury miejskie —
strona péinocna od ul. Gdarskiej —
baszty 7-9 (baszta nr 7),09.1967,
‘WUOZ-T/B, nr brak.

Autor: -

Uwagi: obiekt zachowany, objety
zakresem opracowania.

13. Nowe; widok ogdiny od strony
pétnocno-wschodniej (1990).

Zrédto: Narodowe Archiwum
Cyfrowe, sygn. 3/53/0/7/433;
https://www.szukajwarchiwach.gov.p
I/skan/-
/skan/1de509b5dc3aed62d8492
2daa38bfeagb56f5a036cf7df4aSe6c4
bea52b729b3 (dostep: 09.01.2024).
Autor: -

Uwagi: pétnocna czesé kompleksu
muréw obronnych.

14. Nowe; zachodni odcinek muréw
obronnych, cze$¢ pétnocna z baszta
narozng — widok od wewnetrznej
(2002).

Zrédto: A. Jankowski (oprac.), Karta
ewidencyjna zabytku nieruchomego,
tzw. ,biata", Nowe: Mury obronne,
09.2002, WUOZ-T/B, nr 3566.
Autor: A. Jankowski.

Uwagi: elementy objete zakresem
opracowania.
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M PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH P ZACHODNIEGO

vanie i \L TUKI - Katarayia Polak, ul

MIEJSKICH W NOWEM

15. Nowe; zachodni adcinek muréw
obronnych, cze$¢ péinocna z basztg
posrednia, pétnocng — widok od
strony wewnetrznej (2002).

Zrédto: A. Jankowski (oprac.), Karta
ewidencyjna zabytku nieruchomego,
tzw. ,biata”, Nowe: Mury obronne,
09.2002, WUOZ-T/B, nr 3566.
Autor: A. Jankowski.

Uwagi: elementy objete zakresem
opracowania.

16. Nowe; zachodni odcinek muréw
obronnych, cze$¢ pétnocna pomigdzy
basztami posrednimi péinocng

i potudniowq — widok od strony
wewnetrznej (2002).

Zrédto: A. Jankowski (oprac.), Karta
ewidencyjna zabytku nieruchomego,
tzw. ,biata”, Nowe: Mury obronne,
09.2002, WUOZ-T/B, nr 3566.
Autor: A. Jankowski.

Uwagi: elementy objete zakresem
opracowania.

17. Nowe; zachodni odcinek muréw
obronnych, czg$¢ péinocna z baszty
posrednig potudniowa — widok od
strony wewnetrznej (2002).

Zrédto: A. Jankowski (oprac.), Karta
ewidencyjna zabytku nieruchomego,
tzw. ,biata”, Nowe: Mury obronne,
09.2002, WUOZ-T/B, nr 3566.
Autor: A. Jankowski.

Uwagi: elementy objete zakresem
opracowania.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH ZACHODNIEGO MIEJSKICH W NOWEV

Opracowanie: RW \ DZLIE

2. OPIS FORMALNY OBIEKTU”®
2.1. LOKALIZCIA

Nowe, srédmiescie; fragment cyfrowej mapy topograficznej, Zrédio: Geoportal Krajowy, https://mapy.geopor-
tal.gov.pl/imap/Imgp_2.html (dostep: 03.01.2024).

Kompleks reliktéw sredniowiecznych fortyfikacji miejskich w Nowem stanowig trzy odcinki muréw
i baszt — pétnocny, potudniowy i zachodni. Odcinek zachodni usytuowany jest w $cistym centrum miasta,
na skraju historycznego zespotu staromiejskiego i podzielony na dwie czeéci ulica Gdanska™. Czeé¢ pot-
nocna—,A” zawiera sie pomiedzy ul. Gdariska i skrzyzowaniem ul. Wislanej z ul. Przykop; przebiega wzdtuz-
nie, po stronie wschodniej ul. Slusarskiej i fragmentarycznie po stronie zachodniej ulica Pod Murami, dalej
wzdtuz przylegajacego bezposrednio wydtuzonego placu parkingowego i waskiego traktu pieszego. Bezpo-
Srednie przylegtosci stanowig zabudowania mieszkano-gospodarcze i przemystowe, na skraju pétnocnym

po stronie wschodniej — staromiejskiej plebania i koéci6t parafii pw. Sw. Mateusza.

"8 Dotyczy elementéw stanowiacych przedmiot opracowania.
" W miejscu nieistniejacej Bramy Gdarnskiej — lkonografia, s. 14, nr 2.
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2.2. RZUT | BRYLA

Mur rozciggniety na osi potnocny-zachéd — potudniowy-zachéd, o nieznacznie zakrzywionym na-
rysie; z trzema prostokatnymi, wyryzalitowanymi basztami fupinowymi, narozng — pétnocng oraz posred-
nimi — $rodkowa i potudniowa, z ktérych pierwsza zabudowana; zakoriczony wydtuzonym prostokgtnym

budynkiem.

Nowe; fragment pétnocny odcinka zachod-
— e 1294 niego reliktéw muréw obronnych — rzut przy-

ziemia, [za:] Zrédto: A. Jankowski (oprac.),
A - \ \
& 5 Hiz) -4 7\@() . \
\ w a P
11(‘1_‘9{/}0 S Hw) o209 ———y
L4

Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego,
WUOZ-T/B, nr 3566.
0

tzw. ,biata”, Nowe: Mury obronne, 09.2002,
5

H(z})-60-9.0 Kp,

Hiw) - 1.5
Vi

dr Aleksander Jankowski

BIFTORYK SXTTEKI Skale 1:1000
& gy
H(z) -4.0-4.7 v LI 2 nm

<2,

]

Bryta muru rozcztonkowana, niekompletna i silnie znieksztatcona poprzez przebudowy lub przyle-
gajace zabudowania; wydtuzona (jw.). Segmenty baszt ujete odcinkami muru kurtynowego. Baszta $rod-
kowa wystepujgca w kierunku zachodnim, Ill- kondygnacyjna, o prostopadto$ciennej, pionowej bryle. Bu-
dynek potudniowy II- kondygnacyjny, o podobnej wysokosci i prostopadtosciennej, horyzontalnej bryle.
Pozostate baszty II- kondygnacyjne, zdecydowanie niisze od ww. segmentéw. Baszta potudniowa wyste-
pujaca w kierunku zachodnim; baszta narozna w kierunku pétnocnym. Odcinki kurtyny I- kondygnacyjne,
o zblizonych wysokosciach i nieréwnych, uskokowych koronach. Baszty érodkowa i narozna nakryte da-
chami pulpitowymi; budynek potudniowy dachem 2- spadowym; mury baszty potudniowej i uskoki na ko-

ronach kurtyn niskimi, 2- spadowymi nakrywami.
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2.3 BUDOWA TECHNOLOGICZNA®®
2.3.1. FUNDAMENTY | MURY

Kurtyny | baszty posadowiono na fundamentach kamiennych®, Nadziemne partle muru wsparto
na padobnych, wysokich cokofach wzniesionych z gtazéw narzutowych w ukiadzie warstwowym, pomiedzy
ktérymi osadzono mniejsze otoczaki, okrzeski bad? fragmenty ceramiki budowlanej, dla wyréwnanta i sta-
bilizacji warstw, Budulec spojono tradycyjng zaprawg waplenng. Spoinowania partii cokofowych starannie
wypetniono | wyréwnano — zlicowano. Wyze partie muru wzniesiono w technice 3- warstwowej, Rdzen
wypelniono gtazami | gruzem ceramicznyim, ktére zalano zaprawg wapienno-gliniana, Lico wymurowano z
cegly ceramicznej, formowanej recznie, w ukfadzie gotyckim, z incydentalnyrm - rozproszonym zastosowa-
niem zendréwki. Budulec spojono zaprawg wapienna, analogiczng jak w partiach cokotowych, Spoinowa-
nia ksztattowano na biezgco podczas budowy, poprzez wycisniecie nadmiaru zaprawy w trakcie uktadania
kolejnej warstwy cegiel, docisnigcie gérnej krawedzi i podcigcie dolnej, uzyskujac profil zblizony do tréj-
katnego.

2.3.2. ELEWACIE

Elewacje pozostawiono nieotynkowane; cokoty kamienne, wyie partie ceglane —watki jw.

2.3.5, OTWORY ELEWACYINE
2.3.5.1, OTWORY DRZWIOWE

- brak/nie zachowane -
2.3.5.2. OTWORY OKIENNE

Baszty wypesazono w trzy typy otwordw strzelniczych. Otwory wieksze, w dwéch zblizonych wa-
riantach - przesklepione odcinkowo badi pétkoliécie, o ceramicznych, prostych oéclezach, po stronie wne-
trza w wiekszych wnekach przeskleplonych pélioliscie. Niewielkie prostokgine otwory szczelinowe, po

stronie wnetrza we wnekach przesklepionych podobnie.

2.3.6. STOLARKA ELEWACYINA
2.3.6.1. STOLARKA DRZWIOWA

- nie dotyczy -
2.3.6.2. STOLARKA OKIENNA

- nie dotyczy -

2.3.7, ELEMENTY METALOWE

W licu ceglanym lokalnie kotwy 2elazne, o prostych blokach — tzw. ,uchate”.

8 Diotyczy wylgcznie zachowanych struktur i elementow historyczaych, Pozostate, zwiazane z ahistoryczrymi prze-
ksztatceniami - remonty, derazne naprawy, rekonstrukeje i prace-konserwatorskie wskazano w kolejnym rozdziale
opracowania.

¥ Szczegdtow konstrukcii nie sprawdzano.

22

Zak{ad Projektowania i Usfug Budowlanych ,,BENBUD” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
36|Strona




PRAC KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE MUROW MIEJSKICH W NOWEM N/W
WZDLUZ UL. PRZYKOP | SLUSARSKIEJ

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH PORNOCNO-ZACHODNIEGO ODCINKA RELICTOW MUROW MIEISKICH W NOWEWM
Opracowanie: KONSERWACIA DZIEL SZTUK! - Katarzyna Polak, ul. A. Maleckiego 13 m 4, 69-707 Poznan - TORUN 2024

2.4. KOMPOZYCJA ARCHITEKTONICZNA
2.4.1, STRONA ZEWNETRZNA

Strona zewnetrzna muru od ryzalitu baszty naroznej do budynku potudniowego — nieregularna
i rozcztonkowana, lI/11/1- kondygnacyina, o zréznicowanych wysokosciach w obrebie poszczegdinych seg-
mentdéw — 6- segmentowa, wieloosiowa, niesymetryczna.
potudnia zlicowana z elewacis odcinka muru kurtynowego; Z- osiows, niesymetryczna; niski poludniowy
fragment przestonigty tarasem przylegtego budynku/; w kondygnacjl | wsparta na wysokim kamiennym
cokole, wyzej ceglana; na osi pétnocnej otwér okienny zamknigty odcinkowo (ob. zaslepiony)/; w kondy-
gnacji il dwa prostokatne otwory okienne (ob. zamurowane)/; cato$¢ zamknigta krawedzlg nakrywy. Ele-
wacja boczna — pdinocna wystepujaca; 2- osiowa, niesymetryczna/; w kondygnacji | wsparta na kamien-
nym cokole jw., wyZe] ceglana/; w kondygnacji [l dwa niewielkie, prostokatne otwory okienne/; catosé
zamknieta jw. Elewacja boczna —wschodnia /; od wschodu styczna prostopadle z murem kurtynowym; 1-
osiowa, symetryczna/; w kondygnacji | wsparta na cokole kamiennym jw., wyzej ceglana, gladka/; w kon-
dygnadji Il gtadka/; catos¢ zamknieta jw.
cowana z haszty naroing, od poludnia styczna prostopadie z baszty $rodkows; przestonista w wigkszej
czesci przyleglym budynkiem/; wsparta na wysokim cokole kamiennym, wyiej ceglana, gladka/; korona
nieréwna, zstepujaca uskokowo w strong pofudniowa; stopnie zakoriczone krawedziami nakryw.
mocno wystepujace; 4- oslowa, symetryczna/; w kondygnacji | wsparta na wysokim kamiennym cokole
kamiennym; wyze] ceglana, gtadka/; w kondygnacji Il dwa niewielkie prostokatne otwory okienne
/i w kondygnacji Il dwa analogiczne otwory, przesuniete nieco ku srodkowi/; catosé zamknieta pozioma
krawedzia dachu. Elewacje boczne - pélnocna | poludniows; 2- dzielne, 2- oslowe, niesymetryczne,
styczne prostopadle z odcinkami murdw kurtynowych; przestonieta w duzej czesci przylegtymi budyn-
kami/; w kondygnacji | podzielone dobijajacymi odcinkami murdw (jw.); w czesci zachodniej wsparte na
cokole kamiennym (jw.}, powyie] ceglane; w czedci wschodnie] cofnigte, opatrzone styzepiami wystepu-
Jacymif; w kondygnacjach 1-1ll, w czedci zachodniej pojedyncze otwory oklenne (jw.); czeéé wschodnia
cofnigta, opatrzona strzeplami {jw.)/; catoéé zamkniata skoéng krawgdzly dachu. Elewacja tyina — spr. ni-
zej, pkt 2.4.2./4.

padle z baszta $rodkows i baszia potudniowa; przestonieta w duzej czedci prayleglymi budynkami i otwarta
wiata/; uksztattowana i zakohczona podobnie jak odcinek pétnocny {2), za wyjatkiem strefy cokotowe],

ktéra poprzedzona niskim wystepem tynkowanego muru, zakoficzonego wydatng odsadzkg,
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osiowa, symetryczna/; w kondygnacji | wsparta na wysokim cokole kamiennym, wyZej ceglana, gladka
/; w kondygnacji I gladka/; catos¢ zakoiiczona krawedzig nakeywy. Elewacje boczna ~ pétnocna i polu-
dniowa styczne prostopadle z odcinkami muréw kurtynowych; uksztattowane i zakoriczone jak elewacja
frontowa.

styczna prostopadle z baszta poludniowa {5); od potudnia zespolona z sasiednim budynkiem; w krétszej
czgdcel pétnocne] uksztattowana i zakoticzona podobnie jak poprzednie odeinki (21 4); w czedcl poludniowej
ograniczona przede wszystkim do cokotu kamiennego, wspierajacego elewacje tylna budynku, tynko-
wang, II- kondygnacyjng, 3- osiowq, niesymetryczng, gdzie/; w kondygnacji | na ostach zewngtrznych kwa-
dratowe otwory okienne/; w kondygnadji Il na osiach pétnocnej i $radkowej otwory analogiczne jw./; ca-

tosé zakoriczona uproszczonym uskokowym gzymsem,

2.4.2. STRONA WEWNETRZNA
Strona wewnetrzna murt od budynku potudniowego do wnetrza baszty naroznej - nieregularna
I rozeztonkowana, HI/Il/I- kondyghacyina, o zréznicowanych wysokosciach w obreble poszczegélnych seg-

mentach — 6- segmentowa®, wieloosiows, niesymetryczna,

1) pdcinek_kurtyny potudniowej | - kondygnacyjny. Elewacia tylna — wschodnla; od pétnacy
styczna prostopadle z basztg potudniowa; przestonigta w catosci budynkiem mieszkalnym (jw.) i przyle-
glym garazem;

Whnetrze baszty niedostepne — wejscie zabezpieczone z powodu ziego stanu technicznego obiektu.

3} adcinek kurtyny $rodkowei 1- kondygnacyjny. Elewacja tylna —wschodnia; styczna prostopadie
baszta potudniowa, od pdtnocy z basz{a $rodkowq; w czesci potudniowej przestonigta zamknietg wiata
$mietnikowa/; ceglana, gladka/; korona wyréwnana, zakoriczona krawedzig nakrywy.
osiowa, 3- dzielna, za wyjatkiem kondygnadji | symetryczna/; czeéé érodkowa o artykutadji imitujacej kon-
strukcje szkieletows, z jasnyml fachami; flankowana wystepujacymi pasami ceglanymi/; w kondygnacji |

" na osi potudniowej prostokatny otwor drzwiowy; na osi pdtnocnej kwadratowy otwér okienny/; w kondy-
gnacji Il dwa kwadratowe otwory okienne/; w kondygnacjl I} dwa prostokatne, lezace otwory okienne
/; catos€ zamknigta okapem dachu. Elewacje boczne —jak w pkt 2.4.1./3).

prostopadle z basztg $rodkowa, od poinocy ziicowana z baszta naroina/; ceglana, gtadka/; korona nle-

réwna, zstgpujaca uskokowo w strone potudniowq; stopnie zakoriczone krawedziami nakeyw.

82 11046 segmentdw jw., kolejnosé odwrécona.
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ghacyjng, otwarta wiatg. Sclana tylna — wschodnia; od pofudnia zlicowana z elewacja odcinka muru kur-
tynowego; 2- osiowa, nlesymetryczna; ceglana/; w kondygnadji |, na osi pdtnocnej, w okolicy naroznika
otwor okienny zamknigty odcinkowo/; w kondygnacji IF dwa otwory okienne zamknigte odcinkowo (ob.
zamurowane), w obszernych wnekach przesklepionych odcinkowo/; cato$¢ zamknigta krawedzig nakrywy.
Sciana boczna — pétnocna 2- osiowa, nlesymetryczna; ceglana/; w kondygnacil | gtadka/; w kondygnaci il
dwa niewlelkie prostokatne otwory okienne we wngkach zamknigtych odcinkowo, ktére w obszernych

wngkach zamknigtych odcinkowo. $ciana boczna — wschodnia; 1- osiowa, symetryczna; ceglana, gtadka.

3. OPiIS STANU ZACHOWANIA

Wyglad poszczegdinych segmentéw przedmiotowego muru jest znaczaco zréznicowany, zaréwno pod
wzgledem kondycji technicznej, jak | zakresu zaistnialych przeksztalcen, stanowigcych o zawartosci histo-
rycznej substancji zabytkowej, podobnie autentycznodci dawnej formy, uktadu | ogéinej kompozycji archi-
tektonicznej. Zasadniczy wplyw na obecny stan techniczny i ksztalt obiektu miat rozwéj uzbrojenia, zwia-
zane z tym zmiany systeméw obrohnych i wynikajacy z tego zrozumialy brak troski o obiekty budowlane,
ktére nie peinity juz funkcji uzytkowe]. Na zly stan zachowania wptyw mialy tez dlugotrwafe naturaine
procesy hiszczace. Nie bez znaczenia byly te? szeroko zakrojone, prowadzone wspéiczeéne, w |l pot, XX

wieku prace remontowe.,

Analizujac zebrane #rodia ikonograficzne | inne przekazy moiemy ustalic, ze zniszczenia muréw byly zaa-
wansowane w 1.pot. XX w., a z duiym prawdopodobienstwem juz znacznie wezesnie). Pewne konkretne
dziatania podjeto dopiero w potowie fat 70. ubieglego stulecia, nastepnie na pocz. lat 80. | w pot. lat 90.
Naprawy mialy charakter interwencyjny a lokalnie rekonstrukcyiny Zostaly zrealizowane wedle éwcze-
snych trenddw | mozliwosc technologicznych, odbiegajacych od cbecnych metod konserwatorskich. Ob-
szerne partie murdw, czesto tuz powyiej kamiennych cokotéw, a takie korony zrekonstruowano nadmu-
rowujgc kilka warstw cegly maszynowz o formacie zblizonym do gotyckiej, na zaprawie wapiennc-cemen-
towe], W irakcie wezedniejszych prac stwlerdzono, Ze wykonawcy nie przyktadali nalezytej starannoéci do
wykonawstwa. Poczynajac proporcli zaprawy: w niektérych miejscach znajdowata sie zaprawa cemen-
towa © bardzo wysokiej wytrzymalosci, w innych piaskowa, z niewielky iloscig spoiwa cementowego.
Rowniei niestarannie wykonano wypeinienie muru pomiedzy licami, gdzie wypetnienie utozono niesta-
rannie, z licznymi pustkami, utylzujac rézne Smieci. W celu zabezpieczenia przed zamakaniem wprowa-
dzono izolacje poziomg z papy, na ktérej utozono 2-4 warstwy murarskle. Catosé zakoticzone niskg dwu-

spadows nakrywa z plytek klinkierowych lub matej cegly maszynowej, na zaprawie jw. Nieréwnosci w

25

Zak{ad Projektowania i Usfug Budowlanych ,,BENBUD” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
39|Strona




PRAC KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE MUROW MIEJSKICH W NOWEM N/W
WZDLUZ UL. PRZYKOP | SLUSARSKIEJ

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH POENOCNO-ZACHODNIEGO ODCINKA RELUKTOW MURGW RIEISKICH W NOWERM
Opracowanie: KONSERWACJA D2IEL SZTURI - Katarzyna Polak, ul. A, Maleckiogo 13 m 4, 60-707 Pozna - TORUN 2024

wysokosciach poszczegéinych odcinkéw muréw, wynikajace ze zniszezed i prac rozbiérkowych odwzore-
wano poprzez uskokowe uksztattowanie koron. Od tamtego ¢zasu nie podejmowano innych celowych na-
praw lub jakichkolwiek zabiegdw profilaktycznych, diatego omawiane mury ~ zaréwno w partiach histo-
rycznych jak 1 wspélezesnych, ulegly znaczaco posunietej degradacii, a na wielu fragmentach osiagnely

stan krytyczny)

3.1. BASZTY
Spodréd trzech zachowanych baszt za najbardziej warto$ciowe z konserwatorskiego punktu wi-
dzenia elementy nalezy uznaé elewacje | wnetrze baszty naroine] oraz czedel frontowe baszty érodkowe;.
Pomimo rozleglych powierzchniowych a czestokroé takze glebokich ubytkéw elewacje baszty naroznej
zachowaly wiekszo$€ pierwotnej struktury budowlanej, poczawszy od przyziemia po nadbudowane zwieri-
czenie, Czg$¢ potudniowa cokofu przestonigto tarasem przylegiego budynku. Na niemal catej powlerzchni
widoczne sg oznaki silnego zawilgocenia i skupiska mikroorganizméw roélinnych. Zaprawy spoinowari par-
til cokotowych ulegly catkowitej destrukeji, a te zachowane w glebl muru 53 rdwnie? zawilgocone i zdez-
integrowane, wobec czego struktura murowa ulegta wyraznie rozluznieniu. Pomiedzy gtazami wystepuja
liczne ubytki okrzeskow, miejscowo takze wiekszych fragmentdw, w szczegbinoscl tuz nad poziomem
gruntu. Relatywnie lepiej prezentuje sie stan watkdw ceglanych, jednak zaprawa murarska jest tam po-
dobnie ostabiona i wyrainie wykruszona, ksztalt spoin zatarty. Pomimo tego nie stwierdzono powaziniej-
7 szych uszkodzen strukturalnych. Jedyne wyraZne spekanie wystepuje w elewacji zachodniej, na osi otwo-
réw po stronte péinocnej i zostato zabezpieczone prowizorycznym przemurowaniem. Najwieksze uszko-
dzenia budulca koncentyuja sie w warstwach najniZszych, nad cokotem, Jak | wysokich, ponize] wspoteze-
snej karony z ceramiczng nakrywa, ktore tak jak i na pozostatych odcinkach muru sg silnie uszkodzone, o
czym osobno na koniec. Wnetrze baszty jest obecnie zabudowane otwarty wiata mieszaca skladzik
drewna, jednak pomimo zadaszenia poziom zawilgoecenia jest tam réwnies wysoki. Na wszystkich $cianach
astaly sie obszerne fragmenty wypraw, po stronie zachodniej takie bruzdy po dachu rozebranego bu-
dynku. Lico watku ceglanego jest zabrudzone, w wielu miejscach pokryte jasng patyng i wykwitami soli,
na ogét silnie zdegradowane. Oryginalne zaprawy utracily spoistosé. W wielu miejscach wystepujg speka-
nia | glebokie ubytki strukturalne. Podobne zniszczenia dotycza otworéw i wnek okiennych, w szczegdino-
éci parapetdw, gdzie cegly sg luZne lub catkowicie odspojone. Ksztatt oéciedy jest nadal dobrze czytelny.
Otwory po stronie pétnocnej | dolne partie wnek po stronie potudniowe] zamurowano mniejsza cegly ma-
szynowg na zaprawle cementows), analogicznie jak spekanie na elewacji. Najwiekszym ingerencjom pod-
dano baszte srodkowa — tzw. ,katownig”, kt6ra, za wyjatkiem strony frontowe] oraz fragmentéw elewacji
bocznych, ma catkowicie wspdtczesng strukturg, a pewne parahistoryczne elementy ~ strzepia na elewa-
cjach bocznych zrekonstruowano na podstawie przeprowadzonych badad architektonicznych. Baszte za-

budowano od strony wschodniej $ciang pseudoszkieletowy i zadaszono, obecnie nie petni jednak iadne]
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funkgji. Fragmenty wspélczesne sg dobrym stanie, bez oznak zniszczen. Pierwotne watki murowe elewacji
frontawej i na stronie zachodniej elewacji bocznych prezentuja sie takie dos¢ dobrze. Szczegdinie partie
cokalowe, w poréwnaniu do uprzednio opisywanych, wygladajg stanowczo lepig} } pomimo powierzch-
niowych zniszczef zaprawy zachowaty wypetnienie spoinowari ~ okrzeski, drobne kamienie | fragmenty
ceramiczne, a wigksze ubytki wystepuja przede wszystkim przy poziomie chodnika. Watki ceglane nie wy-
kazuja wiekszych uszkodzen, lecz sq silne zabrudzone, natomiast §lady przemurowan bad? uzupetnieni z
czasu ostatnich prac remontowych koncentruja sie na osi péinocnych otwordw okiennych i poniZej dachu.
W zdecydowanie najgorszym, wrecz kadtlubowym stanie zachowata sig baszta potudniowa. Oglednie sto-
pief zachowania elementow historycznej struktury jest tu znikomy. Elementéw takich mozna upatrywaé
w dostepnych partiach cokotowych, jednak sg one w wielu miejscach przelicowane, miejscowo uzupet-
nione zaprawg cementowa  utracily w znacznym stopniu pierwotny charakter, Mury ceglane powyze]
cokotu s3 w catoscel rezultatem rekonstrukeiji, obecnie znajduja sig w bardzo zlym stanie technicznym i
groza zawaleniem. Strony frontowg i potudniowa podparto szalunkiem, teren wokét zabezpieczono, po-

dobnie jak wnetrze baszty.

3.2. KURTYNY

W stosunku do omdwionych segmentow baszt zdecydowanie gorze] przedstawia sig stan poszcze-
golnych odcinkéw muréw kurtynowych. Strona zewngtrzna odcinka péinocnego, zawartego pomiedzy
baszta narozng | Srodkows, jest w wigkszosci przestonieta przyleglym budynkiem zaktadu meblarskiego.
Niewysoka czes$¢ pierwotnego muru wystepujaca nad dachem zaktadu jest silnie zawilgocona i zdestruo- -
wana, szczegdlnie na stronie poludniowe], gdzie ubytki warstw poniiej wspdiczesnej korony sq wyjatkowo
glebokie, Czes¢ pdinocng odcinka kurtyny Srodkowej zastaniajg w ok. 2/3 wysokoéci przylegle magazyny.
Niewielkie partie plerwotnego watku ceglanego nad dachami sa podobnie jw. zniszczone. Zaprawy spoi-
nowari niemal catkowicie wyptukane, a miejscowe ubytki budulca glebokie. W pozostaly czgéé odcinka
dobijajgcego do baszy potudniowej, wbudowano otwartg wiatg, w obrgbie kt6rej nawierzchnie wytozono
perforowanymi ptytami betonowymi. Podstawe elewacji kurtyny wsparto wydatnym pasem niskiego tyn-
kowanego muru. Fragment ponad nim jest zblizony do murdéw sasiedniej baszty. Powierzchnia cokolu zo-
stata tam réwniez w znacznym stopniu przemurowana lub uzupetniona, Spolny wypelniono w catoscl za-
prawg cementows. Lico jest siinie zabrudzone, pociemniate. Czgéé ceglana tego odeinka jest catkowicie
wspdtezesna, a partie ponad dachem wiaty znacznie zniszezone. W zdecydowanie najgorszym, wrecz ka-
tastrofalhym stanie znajduje sig obecnie skrajny odcinek muru za basztg potudniowa. Fragment ten nost
$lady wielokrotnych napraw. Struktura budowlana jest tam prawie catkowicie wtérna, niestabilna, obec-
nie znajduje sie w fazie rozpadu. Wysoka czeé¢ muru pomiedzy baszta i sasiednim budynkiem mieszkal-

nym ulegia juz niemal catkowite] destrukcji. Na wigkszosci powierzchni ubytki lica sg catodciowe i bardzo
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gtebokie, rdzen muru w partii cokotowej i ceglanej nadbudowy odstoniety. Stabilno$é 1 podparcie kon-
strukcji nadaje usytuowany po stronie wewngtrznej budynek garazowy. Podobnie Zle wyglada skrajny,
potudniowy odcinek cokotu stanowiacy podparcie dla elewacji budynku mieszkalnego. Fragment ten ufegt
réwnie? znaczacym przeksztatcenfom. Zewnetrzna warstwa kamieni, w wiekszoscl wspdfczesna, wyraZnie
odspaja sie. W czesel péinocnej | przy poziomie gruntu ulegla juz catkowicie zniszczeniu, a u podstawy
zalega rumosz, Na koniec nalezy zwrdcié uwage na stan techniczny muréw kurtynowych po stronie we-
wnetrznej - od strony zespoiu staromigjskiego. Elementy te prawie w catosct wykonano wspétczesnie.
Whyjatek stanowig niski i wystuzony odcinek pdtnocny oraz dalszy, bardziej obszerny fragment przy baszcie
naroinej, gdzie zachowaly sie pierwotne watki ceglane. Pierwszy z nich jest silnie zniszczony, Warstwa
licowa gteboko naruszona. Nieco lepiej wyglada fragment zespolony z murem baszty, jednak i tam skala
ubytkéw jest znaczna, a struktura murowa wyraznie zawilgocona, o czym $wiadcza rozlegle, ciemne prze-
barwienia. Stan techniczny fragmentéw zrekonstrucwanych-wspéltczesnych, po obu stronach kurtyny, jak
i tych stanowiacych nadbudowy baszt naroinej i poludniowej jest w wiekszosci zly. Elementy te ulegly
znacznym zniszczentom, Szczegdlnie nakrywy i warstwy gorne sg silnie odspojone, niestabilne, z obszer-
nymi ubytkami. W wielu miejscach zaprawy murarskie wykruszyly sie. W pustych spoinach ukorzenily sie
siewki traw, Lico jest silnie zabrudzone, pociemniate, w wielu miejscach porosnigte mchem, glonami, po-

rostami.

Reasumujac zwigile mozna bez watplienia potwierdzié, Ze ogdina kondycja obiektu jest obecnie bardzo
zfa, a relacja historycznych i wspéfczesnych komponentéw struktury budowlane] mocno zachwiana. Z
technicznego punktu widzenla gldwna przyczyna zniszczen s negatywne procesy wywotane przez wode
opadows, oddziatowujaca bezposrednio poprzez zamakanie i podcigganie wilgoci z gruntu, czemu sprzy-
Jaja zaistniate warunki fokalne — uksztattowanie bad? deformacje terenu, brak izolagji i efektywnego sys-
temu edwodnienia muréw, wadliwe, uskokowe uksztattowanie korony | nakryw, przylegajgce zabudowa-
nia, szczelna nawierzchnie traktow komunikacyjnych, placu parkingowego, i.in. Zawilgocenie murdw jest
tu zjawiskiem wszechobecnym, wraz z towarzyszacymi korozja mrozowa, biologiczng i chemiczng, jak row-
hiez nieodpowiednimi technologicznie nawarstwieniami w postaci zapraw murarskich o zbyt niskiej poro-
watosdci, spowodowato destrukeje rozleglych fragmentow, a takze znaczgee obnlzenie waloréw kompozy-

cyjnych i estetycznych catosci.
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Hi. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWNIA

AUTOR FOTOGRAFH: Jakub Polak.
DATA WYKONANIA: 19.01.2024.

ZAWARTOSC DOKUMENTACH:

BASZTA PGENOCNA ~ NAROZNA fot. 1-14
MUR KURTYNOWY — POLNOCNY fot. 15-22
BASZTA SRODKOWA ~POSREDNIA  fot, 23-28
MUR KURTYNOWY — SRODKOWY fot, 29-34
BASZTA POLUDNIOWA ~ POSREDNIA  fot. 35-38
MUR KURTYNOWY — POLUDNIOWY  fot. 37-42
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LIKTOW MUROW MIEJSKICH W NOWEM

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH POLNOCNO-ZACHODNIEGO OD
1 2 TORUN 2024

Opracowanie: KONSERWACIA DZIEE SZTUKI - Katarzyna Polak, ul. A. Maleckieg

2. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek murédw miejskich — baszta péinocna; strona zachodnia-zewnetrzna; elewacja zachodnia, przyziemie.
Gtebokie, catosciowe ubytki zapraw w spoinach cokotu; ubytki okrzeskdw kamiennych i pojedynczych gtazdw; zawilgocenie; skupiska mikro-
organizméw roélinnych.
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3. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — baszta pétnocna; strona zachodnia: g ; elewacja , przyziemie.
Uszkodzenia watku ceglanego powyzej strefy cokotowej; ubytki spoinowan i warstwy licowej cegiet; zawilgocenie; skupiska mikroorgani-
zméw roélinnych.

4. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — baszta pétnocna, naroina; strona zachodnia-zewnetrzna; elewacja zachodnia, przy-
ziemie. Oslabienie strukturalne zapraw i cegiet; ubytki zaprawy, zatarty ksztatt spoinowan; ciemne przebarwienia lica.
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y Maleckiego 131 4, 6t

W MUROW MIEISKICH W NOWEM
TORUN 2024

Pozinon

N"Lé--« o™ S

5. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — baszta pétnocna, naroing; strona zachodnia-zewnetrzna; elewacja zachodnia, kon-
dygnacje I-ll. Przemurowanie na osi otworow okiennych; glebokie uszkodzenia spoinowari i cegiet ponizej wspdiczesnej nadbudowy mury;

6. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — baszta pétnocna, narozna; strona zachodnia-zewnetrzna; elewacja zachodnia, kon-
dygnacja Il. Glebokie spekania, uszkodzenia spoinowar i cegiet w okolicy otworu okiennego; zrekonstruowane fragmenty osciezy.
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VIUROW MIEJSKICH W NOWEM
101 TORUN 2024

A, Maleckiego 13 m 4, 60-7(

7. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — baszta pétnocna, narozna; strona wschodnia-wewngtrzna, naroze pétnocno-za-
chodnie. Wnetrze zabudowane wiatg; na écianach obszerne potacie wypraw pozostatych po rozebranym budynku.

8. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — baszta pétnocna, narozna; strona wschodnia-wewnetrzna; wnetrze, $ciana wschod-
nia. Gtebokie ubytki zapraw; ostabione, zdegradowane lico cegiet; bruzda po dachu rozebranego budynku.
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PROGRAN PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH POENOCNO-ZACHODNIEGO ODCINKA RELIKTO VUROW MIEJSKICH W NOWEM
yna Polak, ul A Ma i 1 4, 60-707 Poznan TORUN 2024

Opracowanie: KUNSERWAUJA DZIEE SZTURL - Kata

9. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — baszta pétnoena, narozna; strona wschodnia-wewngtrzna; wngtrze, kondygnacja |,
naroze pétnocno-zachodnie. Zawilgocenie muréw; silne zabrudzenia lica; obszerne wspdtczesne przemurowania i uzupetnienia; zaslepiony
otwér okienny.

10. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — baszta pétnocna, naroina; strona wschodnia-wewnetrzna; wngtrze, kondygnacja ll,
naroze pétnocno-zachodnie. Glebokie uszkodzenia wnek otwordw okiennych; jasna patyna i wykwity solne; zamurowane $wiatto otworu.

34

Zak#ad Projektowania i Usfug Budowlanych ,,BENBUD inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
48|Strona




PRAC KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE MUROW MIEJSKICH W NOWEM N/W
WZDLUZ UL. PRZYKOP | SLUSARSKIEJ

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH P HOCNO-ZACHODNIEG O OOCING LIKT UROW MIEJSKICH W NOWEM
i l I I Mal

Opracowanie: ROUNSERWAL]| 1Ll k, ul o 13m 4, 60-707 Poznon TORUN 2024

11. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — baszta pétnocna, narozna; strona wschodnia-wewnetrzna; wnetrze, kondygnacja ll,
éciana zachodnia. Odspojenia i ubytki budulca w obrebie parapetu wneki okiennej; zawilgocenie muru.

12. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — baszta p6inocna, narozna; strona wschodnia-wewngtrzna; wnetrze, kondygnacia Il,
4ciana zachodnia. Gtebokie uszkodzenia krawedzi wnek okiennych; wspéiczesne, prowizoryczne uzupetnienia cegta o nieodpowiednim forma-
cie, na zaprawie cementowe;j.
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PROGRAN PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH POLNOCNCG-ZACHODNIEGO ¢ A
Polak, vl. A Malechiego 13 m 4, 60-707 Poznan TORUN 2024

13. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — baszta pétnocna, narozna; strona wschodnia-wewnegtrzna; wnetrze, kondygnacja Il,
éciana zachodnia. Ostabione, zdeformowane nadproze; zamurowane $wiatto otworu okiennego; ubytki w obrebie progu; silne zawilgocenie
muru; jasny nalot i wykwity solne; glebokie ubytki zapraw w sklepieniu wneki.

14. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — baszta potnocna, naroina; strona wschodnia-wewnegtrzna; wnetrze, kondygnacjalll,
naroze pétnocno-zachodnie. Gtebokie uszkodzenia powyzej nadprozy wnek okiennych; wspdlczesne, nieestetyczne uzupetnienia i przemuro-
wania.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH I{OCNO-ZACHODNIEGO ODCINKA RELIKTOV VUROW MIEJSKICH W NOWEM
Opracowanie: t 4

15. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — pétnocny odcinek muru kurtynowego; strona zachodnia-zewnetrzna. Znaczna
czeé¢ muru przestonieta przyleglym budynkiem; zawilgocenie, glebokie uszkodzenia lica poniiej wspétczesnej korony.

16. Nowe; pdtnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — pétnocny odeinek muru kurtynowego; strona zachodnia-zewnetrzna. Odspojone,
zdegradowane elementy zwiericzenia i nakrywy ceramicznej; skupiska mikroorganizméw roslinnych, roélinnoéé¢ drzewiasta i ukorzenione
siewki traw.
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17. Nowe; pdtnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — pétnocny odcinek muru kurtynowego; strona wschodnia-wewnetrzna; cze$é pot-
nocna odcinka. Silne zawilgocenie muru w strefach przyziemnej i srodkowej; ciemne przebarwienia lica; jasne wykwity solne; glebokie ubytki
ponizej wspdiczesnej nadbudowy.

18. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — péinocny odcinek muru kurtynowego; strona wschodnia-wewnetrzna; czesé Srod-
kowa odcinka. Silne zawilgocenie i gigbokie uszkodzenia pierwotnych watkéw murarskich i partii wspotczesnych w strefie przyziemia.
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19. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek muréw miejskich = pdtnocny odcinek muru kurtynowego; strona wschodnia-wewnetrzna; czeé¢ potu-
dniowa odcinka. Degradacja, zawilgocenie pierwotnych watkéw murarskich; uszkodzenia watku pierwotnego i wspétczesnej nadbudowy.

“f_‘ ol . = ‘l‘:;,
20. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — pétnocny odcinek muru kurtynowego; strona wschodnia-wewnetrzna; czes¢ potu-
dniowa odcinka. Glebokie uszkodzenia, wspdtczesne uzupetnienia pierwotnych watkéw murarskich w strefie przy poziomie gruntu.
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PRAC KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE MUROW MIEJSKICH W NOWEM N/W
WZDLUZ UL. PRZYKOP | SLUSARSKIEJ

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH INO -ZACHODNIEGO Of IKA RELI v URO MIEJSKICH W NOWEM

Opracowanie I ’ 14 OR 24

21. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — pétnocny odcinek muru kurtynowego; strona wschodnia-wewnetrzna; cze$é potu-
dniowa odcinka. Odspojenia zapraw i budulca wspétczesnej karany i elementéw nakrywy.

e pa B
]

O s T T T e
22. Nowe; pétnocno-zachodni odcinek muréw miejskich — pétnocny odcinek muru kurtynowego; strona wschodnia-wewnetrzna; cze$é potu-
dniowa odcinka. Silne zawilgocenie muru w okolicy baszty $srodkowe;j.
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