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: A H INWESTOR:
istisiacy.budvh geowtgknina 150g/m? GMINA NOWE
Mur od strony pétnocno - wschodniej PLAC $W, ROCHA 5
87-170 NOWE

INWESTYCJA:
PRACE KONSERWATOESKIE | RESTAURATORSKIE
MUROW MIEJSKICJ W NOWEM
dziatka nr 614/1, obr. 0001, MIASTO NOWE
nr ewid. 041406_4.0001.614/1

BIURO PROJEKTOWE:

0 ZAKEAD PROJEKTOWANIA 1 USEUG
SZCZEGOL "A" nowe BUDOWLANYCH "BENBUD" .
inz. BENEDYKT REDER 3 T
ul. ks. dr Wk. £EGI 1 / 27 86-300 GRUDZIADZ B NDUD
kit twardoolastvezn NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
WIDOK MURU 1-100 UbOWLAA
. . UZUPEENIENIA | PODMUROWANIA
listwa uszczelniajgea A
~ FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
obrébka z papy termo gr. 5.2 mm PAB 08.03.2024 B- 04
.03. r. -
obrébka z blachy ocynk. gr. 0.6 mm

FUNKCJIA: INZ. BENEDYKT REDER PODPISS
PROJEKTANT Upr. konstr.-budowlane b.o.
nr UAN-1V/8346/113/T0/88

Branza: konstrukcja

FUNKCIA: MGR INZ. HENRYK BANIECKI ~ [PODPIS:

SPRAWDZAJACY Upr. konstr.-budowlane b.o.
T 1T nr46Gd/75
Branza: konstrukcja
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