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Wasz znak: Stargard, 26.08.2022 r.
Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102566.001/22 Szczecin, 29.08.2022 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Stargard, m. Stargard, ul. Bolesltawa Chrobrego, dz. 176/4
obr. 11 - uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. budowa Naukowego
Placu Zabaw w Stargardzie

W odpowiedzi na Panstwa zlecenie dot. uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu na potrzeby
budowy Naukowego Placu Zabaw na terenie dz. nr ewid. 176/4 obr. 11 w m. Stargard w rejonie
ul. Bolestawa Chrobrego informujemy, ze na przedmiotowej dziatce utozony jest odcinek czynnego
gazociagu niskiego cisnienia DN 150 mm stal. (rok budowy 1995), do ktérego wigczone jest przylgcze
gazowe dn 63 PE (rok budowy 1998) do budynku nr 25 zlokalizowanego na terenie dz. nr 155 przy
ul. Bolestawa Chrobrego.

Ww. sie¢ gazowa niskiego cisnienia utozona zostata na gtebokosci okoto 0,6 — 1,1 m (w odniesieniu do
rzednych terenu istniejgcych podczas jego budowy), a po wybudowaniu wniesiona na geodezyjng
zasadniczg mape sytuacyjno-wysokosciowg terenu, znajdujgcg sie w Miejskim Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej w Stargardzie. Dodatkowo ww. sie¢ gazowa zostat oznaczona kolorem
zo6itym na zataczniku graficznym Nr 1 do niniejszego pisma. Sie¢ gazowa jak wyzej jest w dobrym stanie
technicznym i nie znajduje sie w obowigzujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.0.
do wymiany/przebudowy/modernizacji.

W odniesieniu do ww. czynnej sieci gazowej niskiego cisnienia obowigzuje rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem, dla opisanej
powyzej sieci gazowej wybudowanej przed dn. 12 grudnia 2001 r. wyznaczone zostaty strefy
kontrolowane (obszar po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia $rodkowa pokrywa sie z osig
gazociggu), ktérych szerokosc¢ zalezy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1,0 - 30 m (zatgcznik
Nr 2, tabela 2 do w/w rozporzadzenia). Ponadto dla sieci tej wyznaczony zostat pasy eksploatacyjny
rowny strefie kontrolowanej o szerokosci 1,0 m. W strefie kontrolowanej (pasie eksploatacyjnym)
o szerokosci 1,0 m PSG sp. z 0.0. kontroluje wszelkie dziatania mogace spowodowac uszkodzenie sieci
gazowej lub mie¢ inny negatywny wplyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w obrebie strefy
kontrolowanej o szer. 1,0 m mogg by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu
i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej - Oddziatem Zakladem Gazowniczym w Szczecinie.
Prace w ww. strefie kontrolowanej ww. sieci gazowej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej
ostroznosci, a roboty ziemne wykonywacé recznie. Ponadto w strefie tej zabrania sie urzgdzac¢ skiadéw
materiatéw budowlanych, magazynéw, umieszczaé nawet tymczasowych obiektéw budowlanych, sadzi¢
drzew, a takze sktadowaé ziemi pochodzacej z wykopdw.

Majagc na uwadze powyzsze pozytywnie opiniujemy zaproponowany przez Panstwa projekt
zagospodarowania terenu dz. nr 176/4 na cele przedmiotowej inwestycji, jednakze z uwagi na
wystepujacg w zakresie przedtozonego opracowania czynng sie¢ gazowg w dokumentacji budowlanej
projektowo-wykonawczej przedmiotowego zadania nalezy uwzgledni¢ uwagi j.n.:

1. Projektowang linie kablowg 0,4 kV nalezy usytuowac¢ pod lub nad istniejgcymi czynnym gazociggiem
niskiego cisnienia DN 150 mm stal. z zachowaniem odlegtosci pionowej pomiedzy zewnetrzng goérng
lub dolng $ciankg rur ostonowych projektowanych do zamontowania na linii kablowej, a zewnetrzng
dolng lub goérng krawedzig Scianki rury przewodowej gazociggu niskiego cisnienia nie mniejszg niz
0,2 m (zalecane 0,5). Miejsce skrzyzowania projektowanej linii kablowej 0,4 kV z istniejgcym
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gazociggiem niskiego cisnienia DN 150 mm stal. nalezy dodatkowo oznaczyé znacznikiem
elektromagnetycznym (zgodnie ze Standardem Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa
Nr: ST:IGG:1001 oraz ST:1GG:1002).

2. Miejsce skrzyzowania projektowanego kabla elektroenergetycznego 0,4 kV z czynnym gazociggiem
niskiego cisnienia DN 150 mm stal., nalezy zabezpieczy¢é po przez wykonanie rury ostonowej na
projektowanym kablu elektroenergetycznym. Rura ostonowa powinna wystawac¢ na minimum 0,5 m
na obydwie strony od osi gazociggu.

3. Kat skrzyzowania projektowanej linii kablowej 0,4 kV z istniejgcym czynnym gazociggiem niskiego
cisnienia powinien wynosi¢ od 60° do 90°, z zaleceniem stosowania kagta zblizonego do 90°.

4. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac montazowo-budowlanych w rejonie ww. czynnej sieci
gazowej, nalezy wykonaé¢ przekopy probne, w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci gazowej
naniesionej na mapie ze stanem faktycznym.

5. W strefie kontrolowanej o szerokosci 1,0 m gazociggu niskiego cisnienia nie nalezy wznosi¢ nawet
tymczasowych obiektéw budowlanych, urzadzaé¢ statych skiadéw, odktada¢ ziemi pochodzacej
z wykopow oraz podejmowaé dziatann mogacych spowodowaé uszkodzenie gazociggu podczas jego
uzytkowania. Roboty ziemne w w/w strefach kontrolowanych nalezy prowadzi¢ recznie
Z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

6. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ O/Zaktad Gazowniczy
w Szczecinie — Gazownie w Stargardzie (ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard, tel. 91 391 37 60, email:
gazownia.stargard@psgaz.pl).

PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie po dokonaniu wizji lokalnej zastrzega sobie
prawo wniesienia dodatkowych uwag do niniejszego uzgodnienia.

Uzgodnienie niniejsze traci waznos¢ po uptywie dwaéch lat liczac od daty wystawienia, zgodnie z Ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz. U. 06.156.1118), z pdzniejszymi zmianami.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji, w stosunku do dokumentacji projektowe;j
objetej niniejszym uzgodnieniem, kazdorazowo nalezy zgtosic ten fakt w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie, powotujgc sie na znak naszego pisma.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych", za uzgodnienie

projektu zagospodarowania terenu w zakresie obcych branz, pobierana jest optata w wysokosci
103,00 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wystana zostanie do Panstwa osobng korespondencja.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1. Zatacznik graficzny Nr 1 - 1 egz.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. Gazownia w Stargardzie
3. PSGSZ.ZMDZ - ala

Sprawe prowadzi:
Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85, e-mail: grzegorz.tobolski@psgaz.pl
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OBIEKT: Ul. Bolesiawa Chrobrego, dz. 176/4 wg zakresu
Obreb: 321401_1.0011 — 11

Grmina: 321401_1 - Stargard miasto

Powiat: stargardzki

woj.. zachodniopomorskie

SKALA 1 : 500
Uktad wspétrzednych: 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

Wykonano metodq: wektoryzacji rastra

"GEOPLAN™
USt UGl GEODEZYJINE
Mariusz Grzelak
Ul. Czarnieckiego 30/31
73—=110 Stargard
tel. 532 225 100

Kierownik roboty:

Hanna Mordasiewicz
upr.nr 12929

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej

NG.I1.66401.1054.2022.AU
zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celow projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:

1. numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500
sekcje: 5.198.21.13.3.3
2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

zagospodarowania—preestrzennego—{inie—rozgraniczajace,
/Il‘lHlU IUyL‘/IIU(JlVJVIIU‘ Jl‘\z Ull/‘b)

W zakresie opracowania znajdujq sig punkty osnowy
geodezyjnej nr: 5.198.21-5069

podlegajgce ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne
(tj. Dz. U. 2021 poz. 1990)

Stan prawny nieruchomosci~granice prawnie obowigzujqce.

Na mapie do celow dorojekfowych wykazano w zakresie nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP" projekty sieci uzbrojenia terenu

281/2018

Granice | nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych
WGKIK SP w Stargardzie z dnia: 13.06.2022r.

Informacje dodatkowe:
1. zakres pomiaru.

2. Redakcja znakéw zgodna z rozporzqdzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z 02.11.2015 r. w sprawie bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczey.

3. Mopa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru

4. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,

o ktorym brak bylo informacji branzowych | nie zostaly

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjngj.
6. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 31 ust. 1,
rozporzqdzenia MR z dn. 18.08.2020r. (Dz. U. Nr 2020 poz. 1429).
7. W zakresie wtérnika nie badano KW nieruchomosci pod kqtem obcigzen
stuzebnosciq gruntowg.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branzowych — z literg B

2. posredniego ustalenia przebiegu
aparaturq elektromagnetyczng —
— 7 literg A
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych—
~ bez litery
W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje
sie kompletnosci, a dokladnosc potozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

Aktualnosc widrnika na dzien: 13.06.2022r.
Stargard, dnia: 14.06.2022r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Mariusz Grzelak
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.- ZAKIES OPracowania

1 - projektowana nawierzchnia
3 - 3cm nawierzchnia mineralna 0/8mm

- istniejacy gazociag gsD 1501
1l

- 5cm warstwa dynamiczna 0/16mm Jagt
- 12cm podbudowa z kruszywa tamanego,0 M dia
-\ -
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- projektowane nasadzenia 177
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- projektowana linia kablowa nn 0,4 kV
typu YAKY 4x25 mm2

- projektowany stup oswietleniowy stalowy ocynkowany malowany
proszkowo (h = 3,5m) + oprawa o$wietleniowa parkowa typu LED
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Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szezecinie

mV ‘V_Dzlal Zarzadzania Majatkiam Sleciowym

\é( unl L v oo

2
N
g
S
€
=
S
<
o3
A
2z
[<]
5
2
2
<
2
f?ﬁé‘l-'? A&y Rs»'qET
a5t -2402. Y63 ~Too-L sz c?aﬁceg
==
19.41 é 8
G
N
N
- %
Dy 5
— 2 o
=) 98
[ 83
S8
3
O .
£
N
23
S5
g2
=
y k) 1540 'gg
p g5
4 85
of 226 £
S4 B
|
| g
a
‘
‘ @
2
s
J224 o
22.8 §
C
I ~] o 1890 5
et - [
@) 3
/ <
L “
3
(7( ) /187
A
154/1
£ W
£ P
' o
T
&
5? EKOLIBER
S
—d
Pracownia Projektowo-Wykonawcza EKOLIBER, inz. Grzegorz Gil
Zarojyp, ul. Dluga 3, 73-110 Stargard, tel: 793 023 985, e-mail: biuro@ekoliber.com
T
Hdthat: Budowa naukowego placu zabaw
— w rejonie Bramy Walowej w Stargardzie
- 6 &
] //Hres: dz. nrgeod. 176/4, obr. 0011, Stargard
l
Inwestor: Gmina Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Projektowata:| mgrinz. arch. Karolina Narég
upr. nr 15/ZPOIA/OKK/2015
Opracowat: inz. Grzegorz Gil
Tytut rysunku: Nr rys: 1

Skala: 1500
Plan sytuacyjny Data: |06.2022




