Naukowy Plac Zabaw — zestawienie opisowe urzadzen

(suplement do specyfikacji technicznej urzadzen)

Podstawowe wytyczne dotyczace projektowanych urzadzen zabawowych:

Stylizacja
Urzadzenia placu zabaw, ze wzgledu na blisko$¢ zabytkowej architektury, historie miasta
Stargard oraz odniesienie do ekspozycji Stargardzkiego Centrum Nauki - powinny byé

odpowiednio stylizowane i komponujgce sie z otoczeniem.

Materiaty konstrukcyjne oraz normy

Urzadzenia zabawowe w konstrukcji drewnianej, wykonane z drewna konstrukcyjnego,
impregnowanego w klasie C24/drewna klejonego warstwowo BSH . Elementy drewniane
barwione bejcg rustykalng. Stalowe fgczniki oraz kotwy zabezpieczone antykorozyjnie.
Konstrukcje posadowione na betonowych fundamentach (klasa betonu nie mniej niz B30.
Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne
atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem
,B"; Urzadzenia powinny by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatdéw, powinny by¢
zgodny z Polskimi i Europejskimi Normami PN-EN 1176(1-7) oraz PN-EN 1177,

Kazde urzadzenie zabawowe wyposazone w tablice informacyjne o wymiarach 60 x 40 cm z
impregnowanego drewna, zawierajgce opis urzgdzenia, sposéb uzytkowania oraz
ciekawostke tematyczng. Tres¢ w jezyku polskim i angielskim.

Wymiary urzadzen
Urzgdzenia zabawowe wykonane zgodnie z opisem i rysunkami techniczny zawartymi w

Projekcie wykonawczym. Tolerancja wymiarow dla projektowanych urzgdzen +/- 10 %

UWAGI:

o Wszelkie prace budowlane i rzemieslnicze wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i
pod nadzorem technicznym;

« W czasie wykonywania robét budowlanych nie ujete w projekcie szczegéty realizowac
zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej;

e Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na budowie;

« Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu kazdorazowo uzgadniac
Zz projektantem w ramach nadzoru autorskiego. (W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta
lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw);

o Przed odbiorem koricowym nalezy przedstawi¢ Inwestorowi komplet certyfikatow PZH
i zatgczy¢ je do dokumentacji odbiorowej;

« Materiaty i wyposazenie placu zabaw muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci wyrobu

jednostkowego zgodnie z ustawg o materiatach budowlanych.



Bieznia kotowa (naped sredniowiecznego dzwigu) Koto wprawiane jest w ruch przez
uzytkownika, ktory stajac wewnatrz wykonuje kroki do przodu. Uruchomienie urzgdzenia
spowoduje zatgczenie podswietlenie.

Konstrukcja stalowo-drewniana wymiarach wys. 260 cm, szer. 250 cm i gt. 150 cm. Urzadzenie
posadowione na betonowych fundamentach

o Profile stalowe nie mniejsze niz 50x50x3 mm zabezpieczone antykorozyjnie.

¢ Obudowa konstrukcji wykonana z desek o grubosci nie mniejszej niz 20 mm. Drewno

impregnowane, barwione bejca rustykalna.

e Okfadziny biezni wykonane z desek frezowanych o grubosci nie mniej niz 20 mm

o Drewno impregnowane, barwione bejcg rustykalng.

¢ Fundamenty betonowe z betonu klasy nie mniej niz B30

Urzagdzenie wyposazone w pradnice pradu statego o bezpiecznym napieciu z
wyprowadzonymi na zewnatrz punktami swietlnymi sygnalizujgcymi prace.

Tablice informacyjne o wymiarach 60 x 40 cm z impregnowanego drewna, zawierajgce opis
urzagdzenia, sposdb uzytkowania oraz ciekawostke tematyczng. Tres¢ w jezyku polskim i
angielskim.

Replika wiezy oblezniczej. BliskoS§¢ miejskich muréow obronnych pozwala na
zainscenizowanie jak odbywato sie zdobywanie sredniowiecznych grodéw. Budowla umozliwi
osobom zwiedzajgcym wejscie na wysokos¢ drugiej kondygnacji jak taras widokowy przy
pomocy umieszczonych wewnatrz drabin. Taras widokowy wyposazony w bariere zgodng z
przepisami o wysokosci min. 110 cm.

Eksponat w konstrukcji drewnianej o wymiarach przy podstawie 4 x 4 m oraz wysokosci 6,5
m.
e Srednica stupéw nosnych nie mniej niz fi 200 mm
e Legary stropu o wymiarach nie mniej niz 100 x 160 mm rozstawione w stosunku 0$/0$
nie wiecej niz 60 cm
e Strop wykonany w konstrukcji drewnianej o nosnosci nie mniejszej niz 1500 N/m2
o Deski stropowe o grubosci nie mniejszej niz 60 mm
e Balustrady o wysokosci nie mniejszej niz 110 cm
e Stopnice schoddw o grubos$ci nie mniejszej niz 60 mm
e t3gczniki wykonane ze stali o grubosci nie mniejszej niz 4 mm. Stal zabezpieczona
antykorozyjnie.
e Elewacja wiezy wykonana z desek o grubosci nie mniejszej niz 20 mm. Drewno
impregnowane, barwione bejcg rustykalna.
o Kotwy wykonane ze stali o grubosci nie mniejszej niz 15 mm. Stal zabezpieczona
antykorozyjnie.
e Fundamenty betonowe z betonu klasy nie mniej niz B30

Drewno konstrukcyjne w klasie C24 impregnowane, barwione bejca rustykalng.



Tablice informacyjne o wymiarach 60 x 40 cm z impregnowanego drewna, zawierajgce opis
urzgdzenia, sposob uzytkowania oraz ciekawostke tematyczng. TreS¢ w jezyku polskim i
angielskim.

Rurofon —rury foniczne. Urzgdzenie do zabawy dzwiekiem.

Eksponaty oddalone od siebie o 15 metréw, potgczone elastyczng rurg o zewnetrznej Srednicy
min. 50 mm umieszczong pod powierzchnig gruntu.

Eksponaty o wysokosci 130 cm wykonane ze stalowych rur zakonczonych drewniang misg o
srednicy min 150 mm i grubosci scianki nie mniej niz 10 mm. Czesci stalowe wykonane z rury
o $rednicy nie mniejszej niz fi 60 mm oraz grubosci scianki nie mniejszej niz 2 mm. Stal
zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy drewniane barwione bejcg rustykalna.

Tablice informacyjne o wymiarach 60 x 40 cm z impregnowanego drewna, zawierajgce opis
urzagdzenia, sposéb uzytkowania oraz ciekawostke tematyczng. Tres¢ w jezyku polskim i
angielskim.

Zwierciadta — lustra przestrzenne. Eksponat stuzgcy do zabawy lustrzanym odbiciem.

Eksponat o konstrukcji stalowo-drewnianej przymocowanej do betonowych fundamentow.
wyposazonym w lustra (bezpieczne). Ksztatt elementu stanowi trojkat rownoboczny o
wymiarach 300 cm x 300 cm x 300 cm oraz wysokosci 220 cm. Urzadzenie posadowione na
betonowych fundamentach
e Stupy konstrukcyjne drewniane o srednicy nie mniejszej niz fi 160 mm.
e Obudowa konstrukcji wykonana z desek o grubosci nie mniejszej niz 20 mm. Drewno
impregnowane, barwione bejcg rustykalna.
e Lustra x 3 szt. o wymiarach (kazde) nie mniejszych niz 150 cm wys. x 250 cm dt.
o Kotwy wykonane ze stali o grubosci nie mniejszej niz 5 mm. Stal zabezpieczona
antykorozyjnie.
¢ Fundamenty betonowe z betonu klasy nie mniej niz B30

Tablice informacyjne o wymiarach 60 x 40 cm z impregnowanego drewna, zawierajgce opis
urzgdzenia, sposob uzytkowania oraz ciekawostke tematyczng. Tre$¢ w jezyku polskim i
angielskim.

Tablica lustro —iluzja optyczna
Eksponat stuzgcy do zabawy lustrzanym odbiciem umozliwiajacy uzytkownikowi obserwacjg
efektdw wizualnych i ztudzeh optycznych polegajgcych na czesciowym odbiciu obrazu.

Eksponat o konstrukcji stalowo-drewnianej przymocowanej do betonowych fundamentéw.
wyposazonym w lamele lustrzane (bezpieczne). Stelaz o wymiarach 220 cm wys. i 100 cm
szer.
e Stupy konstrukcyjne drewniane o srednicy nie mniejszej niz fi 120 mm.
e Lamele luster umieszczone na drewnianych wspornikach umieszczonych pomiedzy
stupami.



o Kotwy wykonane ze stali o grubosci nie mniejszej niz 5 mm. Stal zabezpieczona
antykorozyjnie.
¢ Fundamenty betonowe z betonu klasy nie mniej niz B30

Tablice informacyjne o wymiarach 60 x 40 cm z impregnowanego drewna, zawierajgce opis
urzadzenia, sposob uzytkowania oraz ciekawostke tematyczng. Tres¢ w jezyku polskim i
angielskim.

Kalejdoskop — urzgdzenie optyczne (zabawka), w ktérym dzieki wielokrotnym odbiciom
obrazéw roznokolorowych szkietek, w odpowiednio rozmieszczonych zwierciadtach,
obserwuje sie réznobarwne, symetryczne figury, zmieniajgce sie przy obracaniu kalejdoskopu,
wywotujgcym przemieszczanie sie kolorowych przeziernych przedmiotow.

Urzadzenie w konstrukcji drewnianej przymocowane pod odpowiednim katem do stalowego
statywu. Elementy drewniane barwione bejcg rustykalng, co sprawi wizualne wrazenie
wiekowosci elementu.
o Statyw urzadzenia o konstrukcji stalowej 100 x 100 x 3 mm. Stal zabezpieczona
antykorozyjnie.
e Obudowa drewniana wykonana z desek o grubosci nie mniejszej niz 10 mm. Drewno
impregnowane, barwione bejcg rustykalna.
o Kotwy wykonane ze stali o grubosci nie mniejszej niz 5 mm. Stal zabezpieczona
antykorozyjnie.
¢ Fundamenty betonowe z betonu klasy nie mniej niz B30

Tablice informacyjne o wymiarach 60 x 40 cm z impregnowanego drewna, zawierajgce opis
urzgdzenia, sposob uzytkowania oraz ciekawostke tematyczng. TreS¢ w jezyku polskim i
angielskim.

Mikroskop/duza Lupa — przyrzad optyczny stuzgcy do bezposredniej obserwacji drobnych
blisko potozonych przedmiotéw. W Scistym znaczeniu tego stowa jest to soczewka skupiajgca
dajagca co najmniej trzykrotne powiekszenie. Mikroskop — urzgdzenie stuzgce do obserwac;ji
matych obiektéw, zwykle niewidocznych gotym okiem, albo przyjrzenia sie subtelnym detalom
obiektow matych, aczkolwiek widocznych nieuzbrojonym okiem. Mikroskop pozwala spojrzeé
w gtgb mikroswiata.
Urzgdzenie przymocowane do stalowego statywu posiadajgce kilka gotowych prébek do
obserwaciji oraz wolne miejsce na wtasne znaleziska.
e Statyw urzadzenia o konstrukcji stalowej 100 x 100 x 3 mm. Stal zabezpieczona
antykorozyjnie.
e Obudowa drewniana wykonana z desek o grubosci nie mniejszej niz 10 mm. Drewno
impregnowane, barwione bejcg rustykalna.
o Kotwy wykonane ze stali o grubosci nie mniejszej niz 5 mm. Stal zabezpieczona
antykorozyjnie.
e Fundamenty betonowe z betonu klasy nie mniej niz B30
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Tablice informacyjne o wymiarach 60 x 40 cm z impregnowanego drewna, zawierajgce opis
urzgdzenia, sposob uzytkowania oraz ciekawostke tematyczng. TreS¢ w jezyku polskim i
angielskim.

Koga - model okretu. Proponowany model statku wykonany z impregnowanego drewna i
metalu zamocowany do betonowego fundamentu. Element umozliwiajacy uzytkownikowi
wejscie na poktad i przeprowadzenie doswiadczenia w balansowaniu i utrzymaniu
statecznosci poprzez zmiane potozenia ciezaru (przemieszczanie sie po poktadzie).
Bezpieczny przechyt urzgdzenia bedzie zapewniony przez blokady. Zamontowane specjalne
urzgdzenie do odczytu aktualnego przechyty.

o Konstrukcja urzgdzenia stalowo-drewniana.

e Przyczétki wykonane z teownika stalowego H 120 mm. Stal zabezpieczona
antykorozyjnie.

e Profile dna podestu wykonane z profili stalowych nie mniejszych niz 100x50x3 mm.
Stal zabezpieczona antykorozyjnie.

e Poktad z desek frezowanych o grubosci nie mniej niz 20 mm. Drewno impregnowane,
barwione bejcg rustykalna.

e Burty wykonanych z lameli drewnianych o fgcznej grubosci nie mniejszej niz 25 mm.
Drewno impregnowane, barwione bejcg rustykalng.

e Trap z desek frezowanych o grubosci nie mniej niz 20 mm. Drewno impregnowane,
barwione bejca rustykalna.

o Kotwy wykonane ze stali o grubosci nie mniejszej niz 15 mm. Stal zabezpieczona
antykorozyjnie.

e Fundamenty betonowe z betonu klasy nie mniej niz B30

Tablice informacyjne o wymiarach 60 x 40 cm z impregnowanego drewna, zawierajgce opis
urzadzenia, sposob uzytkowania oraz ciekawostke tematyczng. Tres¢ w jezyku polskim i
angielskim.

Duza waga szalkowa przyrzad do wyznaczania masy ciat na zasadzie rownowazenia sit lub
wykorzystania zjawisk fizycznych. W prostej wadze szalkowej jedng z sit jest ciezar ciata o
mierzonej masie, drugg - ciezar odwaznikéw lub inna wyskalowana sita. Jednymi z
pierwszych wag, znanych juz w starozytno$ci, bylty wiasnie wagi szalkowe. Urzgdzenie
konstrukciji stalowo — drewnianej wysokie na 3,5 metry i szerokie na 6 metréw przymocowane
do betonowego fundamentéw. Rozmiary eksponatu pozwolg na poréwnywanie wagi oséb
zwiedzajgcych.

e Statyw urzgdzenia w konstrukcji stalowej lub drewnianej o przekroju nie mniejszym niz
fi 200 mm. Stal zabezpieczona antykorozyjnie. Drewno konstrukcyjne w klasie C24
impregnowane, barwione bejcg rustykalna.

e Ramie wagi w konstrukcji stalowej lub drewnianej o przekroju nie mniejszym niz fi 200
mm. Stal zabezpieczona antykorozyjnie. Drewno konstrukcyjne w klasie C24
impregnowane, barwione bejcg rustykalna.

o Szalki w konstrukcji stalowo-drewnianej. Konstrukcja szalki wykonana z profilu
stalowego o wymiarach nie mniejszych niz 40x20 mm.

e Podesty szalek wykonane z desek frezowanych o grubosci nie mniej niz 20 mm.
Drewno impregnowane, barwione bejcg rustykalnag.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Masa_(fizyka)
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o Kotwy wykonane ze stali o grubo$ci nie mniejszej niz 15 mm. Stal zabezpieczona
antykorozyjnie.
¢ Fundamenty betonowe z betonu klasy nie mniej niz B30

Tablice informacyjne o wymiarach 60 x 40 cm z impregnowanego drewna, zawierajgce opis
urzadzenia, sposdb uzytkowania oraz ciekawostke tematyczng. Tres¢ w jezyku polskim i
angielskim.

Replika Machiny oblezniczej (katapulta). Bliskos¢ miejskich muréw obronnych pozwala na
zainscenizowanie jak odbywato sie przetamywanie obrony muréw sredniowiecznych grodow.
Urzagdzenia o konstrukcji drewniano — stalowej.
o Konstrukcja nosna wykonana z kantowek drewnianych o przekroju nie mniejszym niz
120 mm. Drewno impregnowane, barwione bejcg rustykalng.
¢ Ramie katapulty wykonana z kantowki drewnianej o przekroju nie mniejszym niz 120
mm. Drewno impregnowane, barwione bejcg rustykalna.
o Kotwy wykonane ze stali o grubosci nie mniejszej niz 5 mm. Stal zabezpieczona
antykorozyjnie.
e Fundamenty betonowe z betonu klasy nie mniej niz B30

Tablice informacyjne o wymiarach 60 x 40 cm z impregnowanego drewna, zawierajgce opis
urzadzenia, sposob uzytkowania oraz ciekawostke tematyczng. Tres¢ w jezyku polskim i
angielskim.

Duza pozytywka — instrument muzyczny, wydajgcy dzwieki wskutek zaczepiania metalowymi
wypustkami umieszczonymi na obrotowym watku o zeby odpowiednio nastrojonego
metalowego grzebienia. Uktad wypustek definiuje melodie. Eksponat umozliwi komponowanie
wiasnych melodii w czasie rzeczywistym.
Urzadzenie wykonane z elementéw drewnianych i metalowych przymocowane do betonowe;j
podstawy.
e Statyw urzgdzenia o konstrukcji stalowej 50 x 50 x 3 mm. Stal zabezpieczona
antykorozyjnie.
e Obudowa drewniana wykonana z desek o grubosci nie mniejszej niz 20 mm. Drewno
impregnowane, barwione bejcg rustykalna.
e Fundamenty betonowe z betonu klasy nie mniej niz B30

Tablice informacyjne o wymiarach 60 x 40 cm z impregnowanego drewna, zawierajgce opis
urzgdzenia, sposob uzytkowania oraz ciekawostke tematyczng. Tre$¢ w jezyku polskim i
angielskim.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Instrument_muzyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BAwi%C4%99k

Pradnica —urzadzenie przeksztatcajgce energie mechaniczng w energie
elektryczng. Konstrukcja elementu stalowo drewniana w formie stupa z zamontowanymi
réznymi rodzajami oswietlenia (o réznej mocy) Uzytkownik krecac korbg wytwarza energie
elektryczng oraz wybiera moc oswietlenia, ktore chce zasilac.
e Statyw urzadzenia o  konstrukcji stalowej 50x50x3 mm. Stal zabezpieczona
antykorozyjnie.
e Obudowa drewniana wykonana z desek o grubosci nie mniejszej niz 20 mm. Drewno
impregnowane, barwione bejcg rustykalna.
e Stup stalowy o sredni min. fi 80 mm. Stal zabezpieczona antykorozyjnie.
e Fundamenty betonowe z betonu klasy nie mniej niz B30

Tablice informacyjne o wymiarach 60 x 40 cm z impregnowanego drewna, zawierajgce opis
urzgdzenia, sposob uzytkowania oraz ciekawostke tematyczng. TreS¢ w jezyku polskim i
angielskim.

Dzwig/dzwignia — maszyna prosta. Urzadzenie umozliwia podnoszenie duzych ciezarow
(np. gtazu) za pomocag dwoch rodzajéw maszyn prostych. Konstrukcja urzadzenia wykonana
z drewna i metalu. Elementy o dtugosci od 6 do 10 metrow. Podnoszony ciezar zabezpieczony
przed dostepem uzytkownikdw.

o Statyw urzadzenia w konstrukcji stalowej lub drewnianej o przekroju stupoéw nie
mniejszym niz fi 150 mm. Stal zabezpieczona antykorozyjnie. Drewno konstrukcyjne w
klasie C24 impregnowane, barwione bejca rustykalna.

o Ramie dzwigni w konstrukcji stalowej lub drewnianej o przekroju nie mniejszym niz fi
150 mm. Stal zabezpieczona antykorozyjnie. Drewno konstrukcyjne w klasie C24
impregnowane, barwione bejca rustykalna.

o Kotwy wykonane ze stali o grubosci nie mniejszej niz 15 mm. Stal zabezpieczona
antykorozyjnie.

e Fundamenty betonowe z betonu klasy nie mniej niz B30

Tablice informacyjne o wymiarach 60 x 40 cm z impregnowanego drewna, zawierajgce opis
urzgdzenia, sposob uzytkowania oraz ciekawostke tematyczng. Tre$¢ w jezyku polskim i
angielskim.

Stacja pogodowa - miejsce wykonywania pomiaréw i obserwacji meteorologicznych.
Konstrukcja stacji stalowo-drewniana w formie przestrzennej pergoli o wymiarach 3 x 3 metry
Z zainstalowanymi instrumentami pomiarowymi.

e Srednica drewnianych stupéw konstrukcyjnych nie mniej niz fi 120 mm oraz krokwi
taczgcych 100 x 160 mm. Drewno konstrukcyjne w klasie C24 impregnowane,
barwione bejcg rustykalna.

o Kaseta urzgdzen pomiarowych wykonana w konstrukcji stalowo-drewnianej. Blacha
grubosci min. 2 mm, deska drewniana o grubosci min. 20 mm. Stal zabezpieczona
antykorozyjnie. Deski impregnowane, barwione bejcg rustykalng.

o Kotwy wykonane ze stali o grubosci nie mniejszej niz 5 mm. Stal zabezpieczona
antykorozyjnie.

¢ Fundamenty betonowe z betonu klasy nie mniej niz B30


https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_mechaniczna
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Meteorologia

Tablice informacyjne o wymiarach 60 x 40 cm z impregnowanego drewna, zawierajgce opis
urzgdzenia, sposob uzytkowania oraz ciekawostke tematyczng. TreS¢ w jezyku polskim i
angielskim.



