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1.0.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.0.
2.1.
2.2,
2.3.
24,

2.5.

2.6.

2.7.

OPIS TECHNICZNY
Dane ogdlne.

Inwestycja:
Budowa naukowego placu zabaw w rejonie Bramy Watowej w Stargardzie

(dz. nr 176/4 obreb 11 Stargard) — oswietlenie zewnetrzne

Adres:
dz. nr geod. 176/4, 175, obr. 0011, Stargard

Inwestor.

Gmina — Miasto Stargard

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

Imie i nazwisko projektanta instalacji elektrycznej.
inz. Ryszard Madejski upr. bud. ZAP/0160/PWOE/05

Podstawa opracowania.

Umowa na opracowanie dokumentacji

Warunki przytgczenia

Wizja lokalna, uzgodnienia inwestorskie,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane,poz.1118 z pdzniejszymi
Zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U. Nr120, poz.
1133);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. nr 47, poz. 401),

Normy Elektryczne:

N SEP- E — 004: 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
Projektowanie i budowa.

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo-Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych-Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC60364-5-523:2001-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwata przewodow.

PN - HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie.

PN-EN60529:2003-Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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Ustawe ,Prawo Energetyczne" z 10kwietnia 1997r. (tekst jednolity: Dz.U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z p6zn. zm.).

Ustawe z 12wrzesnia 2002r.0 normalizacji(Dz.U.Nr169,p0z.1386 z pézn. zm.),
Katalogi producentow stupdw i opraw oswietleniowych, kabli i osprzetu
elektrycznego.

Obowigzujgce na dzieh opracowywania projektu normy i przepisy PBUE oraz
warunki techniczne projektowania i wykonania instalacji
elektroenergetycznych.

Zakres opracowania.
Projekt obejmuije:

linie kablowg 0,4kV,
oswietlenie zewnetrzne,

Opis.

Z istniejgcego stupa oswietleniowego znajdujgcego sie na dziatce nr geod. 175
utozy¢ kabel YAKY4x25mm? do projektowanych stupéw nr S1 — S4. Kable
uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m w podsypce piaskowej o grubosci
10cm pod i nad kablem. Nastepnie przykry¢ 15cm warstwg gruntu rodzimego i
folig koloru niebieskiego. Kabel utozy¢ w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do
3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Zacisk PEN w rozdzielnicy SO uziemi¢. Rezystancja
uziemienia R<10Q. Przy potgczeniach aluminium z miedzig zastosowac
podktadki AICu. Wszystkie roboty kablowe wykona¢ wg normy N SEP-E-
004:2004 ,Elektroenergetycze i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

400 500 400

Q’( B pas z folii
e (koloru niebieskiego
dla kabla ponize) TkV)

800
250

4 _—piasek

Row kablowy (wymiary w mm)- dla jednego kabla



5.0.0prawy oswietleniowe — parametry rownowaznosci:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminiowy malowany proszkowo

materiat pokrywy — aluminium malowane proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na stupie o srednicy @60mm lub @76mm (opcjonalnie)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 50W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALl oraz
zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrédet swiatta — 7900Im

zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzahn zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodiowe
pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna
by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci
oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobow zgodnie z Normami
zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny
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5.1.Stupy oswietleniowe — parametry réownowaznosci.
Stupy oswietleniowe typu 035/60/4: stalowe ocynkowane stozkowe o przekroju
okragtym, malowane proszkowo; posadowienie do ziemi (G); kolor RAL 7024
(grafit). Wysokos¢ stupdw: h=3,5m/ grubos¢ scianki 4mm; Realizowany poziom
oswietlenia : klasa S3, Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w ztgcza bezpiecznikowe
typu IZK.



Stup oswietleniowy stozkowy o przekroju okrggtym
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ZLACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH:

¢ [zolacyjne zlacze bezpiecznikowe 1ZK- 4-01 IZK- 2-01a
IZK-4-01, IZK-2-01a ] '

|
-

e [zolacyjne zlacze fazowe
I1ZK-4-02, 1ZK-2-02a

e [zolacyjne zlacze zerowe
I7ZK-4-03

e Zlacze zerowe |
7K-4-04 Kr=g — .

1ZK-4-03

Zasilanie oprawy nalezy wykonaé przewodem typu YDY 3x2,5mm?.

6.0. Wykonanie robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej
oraz oceny warunkow gruntowych. Z uwagi na uzbrojenie terenu wykopy pod
kabel i stupy oswietleniowe wykonywac recznie. Wydobyty grunt powinien by¢
skltadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w
sposbdb zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu. Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu,
bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy
wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20cm i zageszczaé ubijakami recznymi
lub zageszczarkg wibracyjng. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy
podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy). Oprawy nalezy montowaC po uprzednim wciggnieciu przewodow
zasilajgcych. Oprawy oswietleniowe nalezy mocowaC na stupie w sposob
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddéw
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.



7.0.

8

Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru. Kable
nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP E-004.Kable powinny by¢ uktadane
w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz
0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaC na
gtebokosci 0,7m z doktadnoscig £ 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z
przykryciem rowniez 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad kablem, nalezy
uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na catej
swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy
szafkach oswietleniowych i mufach kablowych pozostawienie 2-metrowych
zapasow eksploatacyjnych kabla.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i
wymagang wiedze fachowg pod statym nadzorem.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym uzyskaé nalezy
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obuddéw o
stopniu ochrony co najmniej IP4X. Ochrone dodatkowg (przed dotykiem
posrednim) zrealizowano za pomocg Ssamoczynnego wytgczenia przy
zastosowaniu wytgcznikdw instalacyjnych. Wszystkie obwody oraz linia
zasilajgca powinny by¢ powykonawczo sprawdzone pod wzgledem
skutecznosci samoczynnego wytgczenia.

Ochrona przeciwporazeniowa polega na potgczeniu czesci przewodzgcych
dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym
PEN i powodujgcym w warunkach zaktéceniowych odtgczenie zasilania.
Dodatkowo przy szafie oswietleniowej nalezy wykona¢ uziomy, Kktorych
rezystancja nie moze przekracza¢ 10Q. Nalezy wykona¢ uziom tasmowy,
uktadajgc w jednym rowie z kablem oswietleniowym, bednarke ocynkowang 30
X 4mm, ktéra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do szafy oswietleniowej i
potgczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogg spetniaC réwniez role
zaciskow probierczych. Ewentualne fgczenie odcinkdw bednarki nalezy
wykonywac przez spawanie. Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej
niz 0,6m i powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu. Po
zakonczeniu robot nalezy wykonaé badania i préby wg normy PN-93/E
05009/61 z pdzniejszymi uzupetnieniami, a protokoty przekaza¢ uzytkownikowi.



9.0. Obliczenia techniczne.

Moc zainstalowana i moc szczytowa projektowanego oswietlenia:
Pi=Ps =1987W + (4 x 50W) =2187 W

P 2187

Iobl. = =
V3-U -cos¢p /3-400- 0,93

= 3,39 [4]

Wskazniki elektroenergetyczne.
Moc Pg= 2187 W

Prad: g = 3,39A

Napiecie U, =400 V,50 Hz

Projektowany kabel YAKY 4x25mm?
Dobieranie przekroju kabla i sprawdzenie na obcigzalnosé¢ diugotrwalg
zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001

le<l, <1,

1,<1,45l,

3,39 =<13A <100
4,91 <1,45x100

Koordynacja urzgdzen zabezpieczajacych z kablem YAKY 4x25mm?jest
zachowana.

Sprawdzenie dobranych kabli na warunek spadku napiecia.

10002187150
AU = 2= 0,24%
35025400

Warunek spadku napiecia spetniony.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem sprawdzajgc warunek:
Zs xla < Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia,

I, — prad wytaczajacy po czasie < 0,4s
Uo =230V
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1.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWU i ZDROWIU LUDZI.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
transport i roztadunek materiatow budowlanych,

prowadzenie wykopow w terenie uzbrojonym,

praca na wysokosci z udziatem drabin,

praca z elektronarzedziami,

porazenie prgdem elektrycznym.

Uoo00

2.1. Zagadnienia ogodlne.

Wykonywanie robo6t budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegétowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszcza¢ pracownikdw nieposiadajgcych znajomosci przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych.
Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy
w zakresie przepisow i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe
w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegotowych instrukcji
i wskazoéwek dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy o raz
prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepiséw
i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony
w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne $rodki ochrony przy pracach
narazajgcych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pragdem
elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

2.2. Roboty ziemne.

Na etapie przygotowawczym robot ziemnych powinny byC rozpoznane i oznakowane w
terenie przysztych prac wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego w szczegodlnosci kable
ziemne sieci elektroenergetycznych, sieci wodne, gazowe, teletechniczne i inne.
Wykonywanie rowow poszukiwawczych dla ustalenia lokalizacji podziemnych sieci powinno
odbywaé sie wylgcznie recznie bez uzycia kiloféw, na gtebokosci powyzej 40cm. Przy
wykonywaniu prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie kabli energetycznych nalezy
zachowac szczegolng ostroznosé. W przypadku napotkania sieci nie zinwentaryzowanych
oraz odkrycia materiatow i nie zidentyfikowanych np. niewypatu roboty nalezy przerwac a
teren robot zabezpieczyC i oznakowac. Wykopy przy robotach ziemnych powinny zostac
odpowiednio oznakowane. Otwarte wykopy, studnie i kanaty lub inne wgtebienia w
miejscach dostepnych dla ludzi powinny zosta¢ w sposdb widoczny oznakowane znakami
ostrzegawczymi, a w miejscach szczegolnie niebezpiecznych ogrodzone. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ barierkg ochronng z napisami:,Osobom postronnym wstep wzbroniony”,
,Gtebokie wykopy ziemne”. Porecz ochronna powinna by¢ umieszczona na wysokosci 1,1m
nad poziomem terenu i ustawiona w odlegtosci minimum 1m od krawedzi wykopu. W porze
nocnej na barierkach ochronnych nalezy zamontowac¢ czerwone $wiatta ostrzegawcze.

2.3. Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska pracy
nalezy zabezpieczyC barierkg i poreczg ochronng na wysokosci 1,1im od poziomu
stanowiska. Praca na wysokosci moze by¢ wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich
urzadzen, rusztowan, pomostow i podnosnikow oraz wtasciwych dla tego rodzaju pracy
ochron zabezpieczen oraz sprzetu.
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Do prac wysokosciowych nalezy stosowac typowe rusztowania posiadajgce aktualne atesty.
Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do przewidywanego obcigzenia, szczelne
i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w podnosnikach uzywac szelek lub
pasoéw bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

2.4. Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet
oSwietleniowy i urzadzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac
powinny spetniaC wymagania ochrony przeciwporazeniowej w  urzgdzeniach
elektroenergetycznych. Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne oraz narzedzia
pracy i sprzet ochrony osobistej powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie sprawnosci
technicznej, gwarantujgcym petne bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie
uzytkowania niesprawnych urzadzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych nalezy wykonywacC po wytaczeniu urzgdzen spod napiecia. Na
budowie wolno stosowacC wytgcznie maszyny, urzgdzenia i sprzet posiadajgcy atesty i
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Urzgdzenia zasilane energig
elektryczna powinny posiada¢ |l klase ochronnosci i by¢ oznakowane znakiem
bezpieczenstwa ,B” oraz powinny zosta¢ podtgczone przez uprawnionego elektryka. W
miejscach widocznych i dostepnych nalezy wywiesiC tablice informacyjne zawierajgce
wskazéwki postepowania w razie wypadku, awarii, pozaru, wybuchu, porazenia prgdem
elektrycznym oraz wyciggi z przepisdw bhp okreslajgcych podstawowe zasady
bezpieczenstwa, warunkdéw i higieny pracy.

3.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
O szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
O zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
O zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi na
polecenie pisemne przez wyznaczone w tym celu osoby,
O zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego,
Wykonywanie robot budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno byC prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegétowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszczaC pracownikdbw nie posiadajgcych znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych.
Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy
w zakresie przepisow i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe
w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegOfowych instrukcji i
wskazéwek dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy o raz
prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepiséw
i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony
w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne $rodki ochrony przy pracach
narazajgcych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie prgdem
elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

4.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot), stosownie do zakresu obowigzkow.
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Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

niewtasciwa ogolna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzgdzenh na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor,

przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

niewfasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwac;ji lub napraw;
niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatéw zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy godnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dbac o sprawnosc¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,



14

- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia

i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone

przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,

wzroku, stuchu).Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

Wykonawca robot zobowigzany jest do :

-wykonywania wszelkich prac montazowych zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki w sprawach BHP przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U.nr 80

poz.3112), oraz w oparciu o BIOZ opracowany przez kierownika budowy (Dz.U.nr 151

po0z.1256) z dnia 27.08.2002r.

- uzgodni¢ pisemnie z wiascicielem sieci elektroenergetycznej (ENEA) terminy wytgczen
instalacji spod napiecia;

- zapewnic aby w rejonie robot przebywaty jedynie osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia wykonawcze;

- zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do rob6t zgodne z
aktualnymi przepisami;

- zapewni¢ wyposazenie ww. osob w odpowiedni sprzet ochronny oraz wtasciwe
przeszkolenie BHP;

- przed przystgpieniem do robdét spisa¢ harmonogram robot ze wskazaniem zagrozen
wystepujgcych w trakcie robdt, z ktérym zapoznac wszystkie osoby przebywajgce w
rejonie robdét. W harmonogramie robot wyszczegdlni¢  zabezpieczenia, ktére uniemozliwig
powstanie na budowie zagrozenia zycia i zdrowia pracownikéw i osob postronnych,

- wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny
za wszelkie uszkodzenia sieci obcych.Na roboty w uprzednio oznaczonych strefach
zblizeh z czynnymi liniami napowietrznymi przygotowac instruktaz dla wszystkich
pracownikow, dopusci¢ do prac tylko pracownikéw z wymaganymi kwalifikacjami, a na
poszczegolne elementy robdt wydac polecenia ustne i pisemne wg przepisow eksploatacii,

- stan nawierzchni terenu zostanie przywrdcony do stanu przed robotami.

Teren budowy:

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajgce skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg wymaga aby:

-napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25V pradu
przemiennego lub 60V pradu statego,

-gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowoprgdowymi o
znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wytgcznik powinien
zabezpieczacC nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych),

-sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44,
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-preferowane byto stosowanie na terenach budowy odbiornikéw, narzedzi oraz urzadzen o
[l klasie ochronnosci,

-cata instalacja i urzgdzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiorki byty zabezpieczone
wytacznikiem ochronnym réznicowoprgdowym selektywnym o znamionowym pradzie
réznicowym nie wiekszym niz 500mA.

Zaproponowane w niniejszym Projekcie Budowlanym rozwigzania nalezy realizowa¢

zgodnie z:

o Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych
(Dz.U.RPNr10z8.02.1995r.,p0z.189wraz z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.5sierpnia1998r.

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych(Dz.U.RP Nr107z1998 roku, poz. 679 wraz z pozniejszymi zmianami),

o Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31lipca 1998r.

w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie(Dz.U.RPNr113 z 1998 roku, poz.728 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

o Normg N SEP-E-004:,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(tekst ujednolicony Dz.U. z 2003r. Nr 207
poz. 2016 z pozniejszymi zmianami);

Ponadto:

o wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

o wszystkie prace powinny byC wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym,
okreslanym przez normy oraz przez producentow poszczegolnych wyrobdw, elementéw,
produktow, materiatéw i urzgdzen.

o wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod Scistym
nadzorem osob uprawnionych do wykonywania tych prac.

o wszystkie uzyte do budowy materiatly i urzgdzenia zastosowane w projektowane;j
inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

o podtgczenie do czynnych urzgdzen elektroenergetycznych nalezy wykonaé po uprzednim
(zgodnym z przepisami BHP) przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgodg
wiasciciela sieci elektroenergetycznej.

o prace z zakresu projektu powinny wykonywac¢ osoby posiadajgce wiasciwe kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z punktu widzenia przygotowania wykonawcy do
wykonania robot wykonawca: powinien posiada¢ doswiadczenie potwierdzone
odpowiednimi referencjami oraz posiada¢ odpowiednie atestowane wyposazenie,
ponadto powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel przygotowany do
wykonania robot elektrycznych, szkolenia BHP oraz szkolenie SEP.

o wszelkie watpliwosci dotyczgce dokumentacji nalezy rozstrzyga¢ w trybie nadzoru
autorskiego. W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni bra¢ udziat przedstawiciele
Inwestora i technicznego nadzoru inwestorskiego.

o kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora
bedg naruszeniem przepiséw wynikajgcych z Ustawy z dnia 4 lutego1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych,
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Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem z zachowaniem warunkéw technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robdét oraz stosowania materiatbw budowlanych,
a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami stosowanymi w budownictwie:

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasno niebieskiego, natomiast przewodu
ochronnego zotto-zielonego.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy zapozna¢ sie szczegotowo
z projektem opiniami i uzgodnieniami do projektu.

Po zakonczeniu prac wykonac¢ pomiary opornosci izolacji przewoddw, rezystancji uziomow i
skutecznosci ochrony przed porazeniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca musi zapoznac sie z uwagami zawartymi w opinii
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Szczegdlng uwage zwracac¢ przy pracach
ziemnych w poblizu punktéw osnowy geodezyjne;.

Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych branzy elektrycznej stan
prawny 2022r.

Opracowat: inz. Ryszard Madejski upr. proj. nr ZAP/0160/PWOE/05,
ZOIIB — ZAP/IE/0664/01



