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UWAGA:
1. W MIEJSCU DOCELOWEGO OTWORU Z OBU STRON SCIANY WYZNACZYC ZAKRES WSTAWIENIA ZESTAWIENEI DLA JEDNEGO ELEMENTU
NADPROZA STALOWEGO.
2._STROP_PODSTEMPLOWAC,
3. JEZELI TO KONIECZNE NALEZY PRZEMUROWAC FILARY MUROWANE PODPIERAJACY NADPROZE. Lista montazowa
(UWAGA!!! NALEZY KAZDORAZOWO OCENIAC STAN ISTNIEJACEGO MURU | WSZELKIE WATPLIWOSCI i Praekrsi [Gatunek /], Diugosé Masa _
Z6t0SIC_PROJEKTANTOWI KONSTRUKCUI). ozyely Frzekro) M iiasa * [HEZPY  (mm) Jad(fs/tk‘;w‘ﬁ'e(fe)”t“ C“*('ff“)“t“
4. W SCIANIE NOSNEJ OD WEWNATRZ WYKUC BRUZDE GLEBOKOSCI 8cm ORAZ WYSOKOSCI | N : —— _g - 2 2
adproze stalowe Liczba=1 Masa Elementu=68,6(kq)

DLUGOSCI BELKI STALOWE,
5. WSTAWIC JEDNA Z BELEK SCIANY NOSNEJ P1 | ODTRASOWAC OTWORY, A NASTEPNIE
PRZEWIERCIC SCIANE WIERTLEM SREDNICY 18MM.
6. NA PODSTAWIE OTWOROW WYKUC TAKA SAMA BRUZDE Z DRUGIEJ STRONY SCIANY 01 M16 K. 58 | 20
UMOZLIWIAJACA WSTAWIENIE DRUGIEJ BELKI ROWNOLEGLE DO PIERWSZEL. 21 ro1s | w 58| & | 2500 1580 | 034 20
7. BELKI NALEZY OPIERAC NA MURZE ZA POSREDNICTWEM PODUSZKI BETONOWEJ, ZATEM NALEZY
Z 0BU STRON MURU WYKUC BRUZDY NA PODUSZKI. pT1| C140 | S 235 2100,00 | 16,000 | 33,60 | 67,20
8. PRZESTRZEN MIEDZY SRODNIKIEM BELEK A SCIANA ISTNIEJACA NALEZY SZCZELNIE WYPEENIC po 1 M16 K. 5 | 20
ZAPRAWA BETONOWA | NASTEPNIE DWIE BELKI SKRECIC ZE SOBA ZA POMOCA PRETA Masa fqczna elementow (kg) 68.6
GWINTOWANEGO SREDNICY M16. Masa fgczna elementdw 1 nadprozy (kq) 68,6

9. WYKONAC PROJEKTOWANY OTWOR W MURZE.
10. PODPARCIE STROPU USUNAC PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLLANYCH | ZWIAZANIU ZAPRAWY.

11. BELKI STALOWE NALEZY 0SADZIC W MURZE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZACHOWANIEM ZASAD BHP | POD STAtYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1884r. poz.83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYMIARY W CM, NIE SKALOWAC Z RYSUNKU
ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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