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1. Dane og6lne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg zmiany w zakresie spetniania warunkéw ochotny przeciwpozarowej budynku
administracyjno — biurowego tzn. wykonanie otworéw w $cianach konstrukcyjnych oraz wykonanie otworéw w stropach

najwyzszej kondygnaciji pod klapy dymowe.

1.2 Opis ogolny czesci istniejacej

Istniejacy obiekt to budynek z lat 80 tych ubiegtego wieku, czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego,
potozonego na dziatkach nr 50097/5, 50097/13 oraz cze$¢ dziatek 50097/4, 50097/9, 50097/10, 50097/11, 50097/20,
50097/16 i 50099/2 w Ostrotece. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany w cato$ci posadowiony na
tawach i stopach fundamentowych.

Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku to:

o Posadowienie na tawach Zelbetowych,
o Sciany wszystkich murowane z elementéw drobnowymiarowych gr 25cm silikat oraz beton komérkowy,

o Stropy zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych.

1.3 Ocena stanu technicznego istniejacego budynku

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego oraz po analizie ewentualnych zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkowania istniejgcego obiektu stwierdzono, ze ogélny stan techniczny konstrukcji jest dostatecznie

dobry do dalszego uzytkowania obiektu oraz przeprowadzenia prac o ktérych mowa w pkt.1.1.

1.4 Normy, normatywy i wykorzystane materialy

W opracowaniu wykorzystano:

e PN-EN 1992-1-1 Reguty ogoine i reguty dla budynkow

o PN-EN 1992-1-2 Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

e PN-EN 1996-1-1 Reguty ogoine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
e PN-EN 1993-1-1 Reguty ogoine i reguty dia budynkow;

o PN-EN 1991-1-1 Ciezar objeto$ciowy, c. wtasny, obc. uzytkowe w budynkach;

e PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem;

o PN-EN 1991-1-4 Obcigzenie wiatrem;

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
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1.5 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw obiektu

Zaprojektowano zmiany w pomieszczeniach klatek schodowych obiektu polegajace na wykonaniu otwordw zespotu
nawiewowego o wymiarach 160x62cm oraz wykonanie klap dymowych w stropodachu o wymiarach 115x115cm jak tez i
poszerzenie otworéw w $cianach dziatowych wszystkich kondygnaciji. Wykonanie otworu zespotu nawiewowego wiaze sie
z wykonaniem nowego nadproza stalowego skiadajacego sie z dwdch ceownikdw, procedure wykonania nadproza
zamieszczono w pkt.1.5.1. Wykonanie otworu w poziomie stropodachu uwarunkowane jest konstrukcjg stropu ostatniej
kondygnacji i wigze si¢ z usunieciem czeSci plyt prefabrykowanych i zastapieniu ich wylewka Zelbetowg procedure
wykonania zamieszczono w pkt.1.5.2. Wykonanie poszerzenia otworéw w $Scianach dziatowych wigze sie ze
wprowadzeniem nowego prefabrykowanego nadproza zelbetowego w przypadku gdy poszerzenie otworu bedzie miato
wptyw na oparcie istniejgcego nadproza. Minimalne oparcie istniejacego nadproza to 15 cm. W przypadku gdy ten warunek

nie bedzie spetniony nalezy istniejace nadproze zastapi¢ prefabrykowanym (np.: L19).

1.5.1 Nadproze zespotu nawiewowego.

o W migjscu docelowego otworu z obu stron $ciany wyznaczy¢ zakres wstawienia nadproza stalowego,

e stropy po obu stronach Sciany podstemplowac,

o wykué bruzde gtebokosci 10cm oraz wysokosci i diugosci belki stalowej C140(S235),
o wstawi¢ jedng z belek i odtrasowac otwory, a nastepnie przewierci¢ $ciane wierttem Srednicy 20mm,

¢ napodstawie otwordw wyku¢ takg sama bruzde z drugiej strony $ciany umozliwiajacq wstawienie drugie;

belki réwnolegle do pierwszej,

o belki nalezy opiera¢ na murze za posrednictwem poduszki betonowej, zatem nalezy z obu stron muru

wyku¢ bruzdy na poduszki,

o przestrze miedzy $rodnikiem belek a Sciang istniejaca nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawg betonowa i

nastepnie dwie belki skreci¢ ze sobg za pomoca preta gwintowanego srednicy M16,
e otwdr wykona¢ po stwardnieniu zaprawy poprzez wycinanie muru,

o belki stalowe nalezy osadzi¢ w murze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zachowaniem zasad BHP

i pod statym nadzorem osoby uprawnione;.
Uwaga:

W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych osadzenia nadprozy lub wyciecia otworu nalezy

bezzwtocznie skontaktowaé sie z projektantem konstrukcji.
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1.5.2 Wykonanie otworow klap dymowych.

o W miejscu docelowego otworu oraz na obszarze przylegajacym zdja¢ warstwy dachowe,

e Po rozpoznaniu sytuacji ukfadu plyt stopowych plyty w sasiednich polach bezwzglednie
podsteplowaé,

e podczepi¢ ptyty do dzwigu po odcieciu przy podporach usunagé.

e  Stropy zelbetowe monolityczne rozkrusza¢ mechanicznie do odstoniecia zbrojenia, gruz wywozi¢ na

biezaco. Po rozkruszeniu odcigé prety zbrojeniowe z podpdr.
o Na wykonanym deskowaniu utozy¢ zbrojenie dowigzujac je do pretéw ptyt kanatowych na podporach
o Utozy¢ zadang grubos¢ mieszanki betonowej na deskowaniu.
Uwaga:

W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych osadzenia nadprozy lub wyciecia otworu nalezy

bezzwtocznie skontaktowaé sie z projektantem konstrukcji.
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2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

2.1 Zestawienie obcigzen

Sciana murowana wewnetrzna 28cm

*Obciazenia state

N Char. Obil.
Charakter obcigzenia ([KNJim?) G ([kNJim?)
Sciana z cegly pelnej gr.25cm
1ana z 6891y peinel 9 475 120 510
0,250m x  19,00kN/m3
Tynk cem - wap. gr. 2x1,5¢cm
0,57 1,30 0,74
0,030m x  19,00kN/m3
Razem 5,32 1,21 5,84
Do obliczen przyjeto ciezar warstw architektonicznych 5,50 1,30 715

*warstwy moga ulec zmianie, max obcigzenie charakterystyczne nie moze przekroczy¢ 5,50kN

Spocznik

Obciazenia state

Charakter obcigzenia Char. ([kN)/m2) i Obl. ([kN]/m2)
1. (*)Warstwy architektoniczne 1,00 1,30 2,60
Ptyta stropowa
3,00 1,10 3,30
Razem 4,00 1,16 5,90
Obciazenia uzytkowe
Charakter obcigzenia Char. ([kN]/m?2) i Obl. ([kN]/m2)
1. Obcigzenie zmienne uzytkowe 3,00 1,30 3,90
Razem 3,00 1,30 3,90
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Stropodach
Obciazenia state

Charakter obcigzenia Char. ([kN}/m?2) i Obl. ([kN]/m2)
1. (*)Warstwy architektoniczne 2,00 1,30 2,60
Plyta stropowa
4,00 1,10 4,40
h=16cm
Razem 6,00 1,16 590

Obciazenia zmienne i klimatyczne

Charakter obcigzenia Char. ([kN]/m?2) i Obl. ([kN]/m2)

1. Obcigzenie zmienne uzytkowe 0,50 1,30 0,65

1. Obcigzenie $niegiem 1,28 1,50 1,92
Razem 1,78 1,30 2,57

2.2 Obliczenia nadproza stalowego

Rozpietos¢ teoretyczna nadproza L=1,60+0,25=1,85m

| ! | ! | | | ! | | | | ! |
00 0.2 04 06 08 1,0 1.2 14 16 18 2,0 2,2

2C 140 L
3 i : : : : 5

1.85

EX Hd kNim

Przypadki: 2 (STA3)
2,0 22
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NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 2 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=0.93m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 SGN 1*1.10+2*1.25

MATERIAL: S235

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: 2C 140
h=14.0 cm
b=31.0 cm Ay=24.00 cm2 Az=19.60 cm2 Ax=40.80 cm2
tw=0.7 cm ly=1210.00 cm4 12=5289.15 cm4 Ix=11.36 cm4
tf=1.0 cm Wely=172.86 cm3 Welz=341.24 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 16.86 kN*m
Mry = 37.16 kN*m
Mry v = 37.16 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 16.86/(1.00*37.16) = 0.45 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max = L/250.00 =0.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 4 SGU (1+2)*1.00
uz=0.2cm < uz max = L/250.00 =0.7 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGU (1+2)*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !

Przyjeto 2xC140
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2.3 Obliczenia ptyty stropowej

Przypadki obciazenia

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy

1 cw Ccw Konstrukcyjne Statyka liniowa
2 State State Niekonstrukcyjne | Statyka liniowa
3 Uzytkowe Zmienne + Klimatyczne Zmienne Statyka liniowa

Przypadki wartosci

Przypadek Typ obciazenia Lista Wartos¢ obciazenia
1 ciezar wtasny 2 PZ Minus Wsp=1,00
2 (ES) jednorodne 2 PZ=-2,00(kN/m2)
3 (ES) jednorodne 2 PZ=-1,78(kN/m2)
o Momenty zginajgce
1,00 0,10 0,08 0.85
! * 0,02 0,02 * ’
-0,10 0,15 -0,18 -0,19 -0,17 -0,14 -0,08 -0;10
-0,00 -031 0,32
-024 034 -0,40 041 -038 032 -020 0,04
0001 051 -051
-0,10 -0,35 -0,50 -0,56 -058 -0,55 -047 -0,30 -0,05
-0,65 -0,65
-0,31 -0,55 -0,66 -0,70 -065 -051 -0,23
075 -0,75 -0,75
0,16 -054 0,73 0,78 0,70 -047 -0,08
-0,83 -085 -085 -0,85
<020 -063 -0,82 -0,87 -0,80 -0,56 -0,10
-0,93 -1,00 -1,04 -0,98
-0,21 -0,67 -0,86 -0,95 -084 -058 -0,11
-107 -1, -1,32
0,15 -046 -0,70 -1,08 -064 -040 -007
001 0,13 0,10
:]' 3 1“47 1,48
do2 032 22 033 008 1,05
0, 0,63
001 0,12 0, 0,10 0,20
-0,22
0, 0,02 -0,00 -0,65
0,01 -0,03 -1,07
0,00 -0,03 ” 3 = I
L] -2,35
o ;.
- - -3,20
0, Q, 170,11 o

MXX, (KNm/m)

Kierunek automatyczny
Przypadki: 4 (SGN)
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Zbrojenie wymagane obliczeniowo

047 020 0,06
0,18 0,14 0,14 0.50 0,19
051 ;4
017 0,15 047 0,08 0.53 016 0,17
2 0,10 0,28
015 (0,56 024 011 0,49 015 0.p9
.10 0,12 0,13
0,29 0,13 0.55 i
0.36 014 0,14 014 014 0,13 025
.04 0,15
011 015 0,6 0,16 0,16 0,15
0,17 0,14 0.01
0,61 035 0,54 020 0,63 035
v 0,54 0,55
031 0,68 043 034 0.bg
056 0,66 051 065 T
092 015
1 .05 1 1. 1,03
1o ’
028
0,08
0,55
10 0,11
p11 031
35
0,07 023
0,10
vk 0,45 0,12

2,16
0,0
-2,40
-4,80
-7,20
-9,60
-12,00
-14,40
-16,80
-19,20
-21,60
-24,00
-25,68

MYY, (kNm/m)
Kierunek automatyczny
Przypadki: 4 (SGN)

w
8

3,02
2,75

1,92
1,65
1,37
1,10
0,82
0,55
0,27
0,01
[-1Ax Giéwne, (cm2/m)

N
B
8%



097 096

128 127
148 144 141
1,49
7 1,74 168 163 158
1,59

00 185 185 1,74 165

235 1,79 1,26

123 061

0, 011 0,31 29
0,16 008
0,12 0,02
0,01
0,11
0,11
001 013 022 24 0,
0,00 . 0,04 u,1e$ 0,15
0,10 g
0,00 0,06 0,01
0,04 0,10
0,00 0,07 01
0,11
0,11 0,11 o1
o1t
0,11 =i 0,11
o1
ddo 0,11
0, 9.12 0,11
0
19 0,26 0,10°0,19

7.23
7,15
6,50
5,85
5,20
4,55
3,90
3,25
2,60
1,95
1,30
0,65
0,01
[-]JAy Prostopadie, (cm2/m)

1,38
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,01
[+]Ax Gléwne, (cm2/m)
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07011

27

0,44

0,03

0,240 11

0,01

[+]Ay Prostopadie, (cm2/m)
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