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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

PROJEKTANT:

WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o.
Z SIEDZIBĄ PRZY UL.PROSTEJ 7,
07-410 OSTROŁĘKA
NIP: 758-233-22-86  REGON: 142676434

SPRAWDZAJĄCY:

NAZWA RYSUNKU: RYS. NR:DATA:STADIUM:

BRANŻA:PB 1:100

SKALA:

ADRES INWESTYCJI:

OBIEKT:

INWESTOR:

OTBS Sp. z o.o. w Ostrołęce
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mgr inż. Marek Mielnicki
UAN-VI 7210/502/85

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-
BIUROWY przy ul. gen. Emila Augusta
Fierdola "Nila" nr 15
07-410 Ostrołęka

mgr inż. Krzysztof Patyra
62/90/OS

WYSOKI PARTER - Plan instalacji
oświetlenia ewakuacyjnego

T13B

HDGs 2x2,5 mm2 PH90
do rozdzielnicy RG

Legenda:

przewód YDYp 3x1,5 mm2 układany natynkowo w listwie

1

oprawa oświetleniowa "CR1" LUMI LUNA 1x1

2

oprawa oświetleniowa "VWD3" LUMI LUNA 1x3

3

oprawa oświetleniowa "EW1" VERSOLED VSNA 1,2TC

4

oprawa oświetleniowa "AWZN" MONITORA LEDHO 4x1

H hydrant

przeciwporażeniowy wyłącznik prąduPWP

uwaga: przewód HDGS 2x2,5 mm2 ułożyć po trasie zdemontowanego
 przewodu do przycisku PWP
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przewód HDGs 2x2,5 mm2 układany natynkowo w listwie
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