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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogoiny przedmiotu zamodwienia
Przedmiotem zamowienia jest sporzadzenie programu funkcjonalno-uzytkowego dla
przedsiewziecia  termomodernizacji i  remontu  (modernizacji)  zasilania
elektroenergetycznego i oS$wietlenia wbudowanego budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej Nr 1 Gluchotazach zlokalizowanej przy ul. Sktodowskiej 7
w Gluchotazach.
Zakres prac obejmuje:
a) wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej:
e modernizacje zasilania elektroenergetycznego i oSwietlenia wbudowanego,
e termomodernizacje budynku,
e doposazenie budynku w system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta,
e modernizacje systemu przygotowania c.w.u. i systemu grzewczego w budynku,
b) prace przedprojektowe i projektowe:
e uzyskanie materiatdw niezbednych do projektowania,
e pozyskanie nieaktualizowanych map sytuacyjnych w skali 1:500,
e wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu oraz opinii technicznej wraz
zwytycznymi  do dalszego projektowania; opinie techniczng, zgodnie
z § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), nalezy opracowac przed
zaakceptowaniem rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego,
e obliczenie efektu ekologicznego,
e opracowanie projektu budowlanego (w 4 egz.) wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe,
e opracowanie projektow wykonawczych, odrebnie dla poszczegdinych branz
(po 3 egz.).
c) inne opracowania (wykona¢ w 3 egz.):
e inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie wystepowania na obiekcie chronionych
gatunkdw zwierzat objetych ochrong gatunkowg na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody, ze szczegdlnym uwzglednieniem

ptakdw i nietoperzy,



d)

o wszelkie inne opracowania niezbedne do uzyskania uzgodnien, decyzji,
pozwolenia na budowe i realizacji inwestycji,

e kosztorysy inwestorskie i przedmiary, odrebnie dla poszczegdlnych branz,
komplet spiety w jedng teczke z zestawieniem kosztorysdw i posumowaniem
wszystkich cen kosztorysowych,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

decyzje i uzgodnienia:

e uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

e uzyskanie zezwolenia z RDOS w Opolu na czynnoéci podlegajace zakazom
w stosunku do gatunkdéw objetych ochrong,

e uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego,

e uzgodnienia i decyzje niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe

i realizacji inwestycji,

e) uzyskanie we whasciwym organie pozwolenia na budowe (art. 32 Prawo Budowlane),

f) petnienie nadzoru autorskiego.

Modernizacja zasilania elektroenergetycznego i oswietlenia wbudowanego obejmuije:

a)

b)

modernizacje systemu o$wietlenia wewnetrznego w celu uzyskania efektu
rzeczowego w postaci oSwietlenia spetniajgcego aktualnie obowigzujgce normy
i przepisy prawa oraz wymierne  korzysci  ekonomiczne  zwigzane
z zainstalowaniem bardziej efektywnych energetycznie zrédet Swiatta,
modernizacje instalacji o$wietlenia wbudowanego polegajacg na zastosowaniu
bardziej energooszczednych zrodet Swiatta i opraw oSwietleniowych wraz
z zabudowg w uktadzie on-grid mikroistalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy max
39,6 kWp,

doposazenie budynku w mikroinstalcje fotowoltaiczng (PV) w celu uzyskania
korzy$ci finansowych w zwigzku z wykorzystaniem energii elektrycznej
wyprodukowanej we wtasnym odnawialnym zrédle energii (OZE) do zaspokojenia,

na zasadach prosumenckich, potrzeb energetycznych obiektu,

Szczytowa moc zabudowanej nowej mikroinstalcji fotowoltaicznej (PV) nie powinna

przekracza¢ aktualnej mocy umownej wynikajgcej z umowy z dostawcg energii

elektrycznej. Modernizacja instalacji oswietlenia i doposazenie budynku szkoty



w mikroinstalcje fotowoltaiczng (PV) w diuzszej perspektywie powinno przyczynic¢ sie

do:

efektu dydaktycznego poprzez przyblizenie uczacym sie dzieciom i miodziezy
spraw zwigzanych z efektywnoscia energetyczng i  mozliwosciami
o pozyskiwania uzytecznej energii w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla
Srodowiska naturalnego,

korzysci wizerunkowych dla Gminy jako uzytkownika i propagatora rozwigzan
energetycznych pozwalajgcych na korzystanie z zasobdw naturalnych

z poszanowaniem zasad ochrony $rodowiska, ochrony klimatu.

Termomodernizacja budynku obejmuje:

a) Ocieplenie Scian zewnetrznych przy gruncie

Wymagany dodatkowy opor cieplny dla przegrody jw. po termomodernizacji
R > 3,684 (m*K)/W. Przykfad uzyskania wymaganego dodatkowego oporu
cieplnego dla Scian zewnetrznych przy gruncie:

 odkopanie, osuszenie i oczyszczenie Scian,

 wykonanie izolacji przeciwwodnej powtoki Sciany na zagruntowanej Scianie,

e wykonanie drenazu opaskowego (z odprowadzeniem wody do odbiornika np.

e studzienki  kanalizacji  deszczowej) w  geowtokninie i  zasypce
z przepuszczalnego),

e przytwierdzenie do przegrody warstwy materiatu termoizolacyjnego -
polistyrenu  ekstrudowanego o wspofczynniku  przewodzenia ciepta
A £ 0,038 W/(m*K) i o grubosci minimalnej 14,0 cm,

e zasypanie wykopow,

e odtworzenie nawierzchni.

b) Ocieplenie Scian zewnetrznych nadziemnej czesci budynku

Wymagany nowy, dodatkowy opdr cieplny dla przegrdd jw. po
termomodernizacji: R > 4,50 m*K/W. Przyklad uzyskania wymaganego
dodatkowego oporu cieplnego dla przegréd jw.: metoda bezspoinowa ETICS
(d. BSO) z wykorzystaniem materiatu termoizolacyjnego (np. styropianu lub
wetny mineralnej) o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,040 W/(m*K)

i grubosci wiekszej lub réwnej 18,0 cm.



c) Ocieplenie stropodachu wentylowanego (dwudzielnego)

Wymagany nowy, dodatkowy opor cieplny dla przegrody jw. po

termomodernizacji: R = 5,769 m2:'K/W. Ocieplenie stropu poddasza nad

pomieszczeniami ogrzewanymi polega na wdmuchaniu na konstrukcji stropu
poddasza nie ogrzewanego warstwy materiatu termoizolacyjnego (np. wetny
mineralnej w postaci granulatu) o wspétczynniku przewodzenia ciepta

A £ 0,052 W/m*K. Minimalna grubos$¢ termoizolacji wynosi nie mniej niz

30,0cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ucmax) (zgodnie z wymaganiami od

31 grudnia 2020 r.) przy t; > 16°C: 0,15 W/(m?*K).

d) Ocieplenie stropu: nieogrzewane poddasze nieuzytkowe / pomieszczenia
ogrzewane

Wymagany nowy, dodatkowy opo6r cieplny dla przegrody jw. po

termomodernizacji: R = 5,714 m?*K/W. Wspdiczynnik przewodzenia ciepta

Ucmax) (zgodnie z wymaganiami od 31 grudnia 2020 r.) przy t; > 16°C: 0,15

W/(m?*K).

Przyktad uzyskania wymaganego dodatkowego oporu cieplnego dla przegrody

nieogrzewane poddasze nieuzytkowe / pomieszczenia ogrzewane:

e roziozenie na wierzchu konstrukcji warstwy materiatu termoizolacyjnego
(np. wetny mineralnej) o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A < 0,042 W/m*K; minimalna grubo$¢ termoizolacji wynosi nie mniej niz
24,0cm + ostona z wtdkniny + ewentualne pomosty komunikacyjne.

e roziozenie na wierzchu konstrukcji, w uktadanym krzyzowo ruszcie
drewnianym warstwy, 2 warstw materiatu termoizolacyjnego (np. weiny
mineralnej) o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,042 W/(m'K)
i tacznej grubosci wiekszej lub réwnej 24 cm + ostona z widkniny + Slepa
podtoga z ptyt OSB.

e) Ocieplenie stropodachdéw petnych

Wymagany nowy, dodatkowy opor cieplny dla przegrody jw. po

termomodernizacji: R > 5,789 m*K/W. Przyktad uzyskania wymaganego

dodatkowego oporu cieplnego dla przegrdd jw.: przytwierdzenie na wierzchu

konstrukcji (po ewentualnym demontazu istniejgcego pokrycia papowego)

warstwy materiatu termoizolacyjnego (np. styropianu) o wspotczynniku

przewodzenia ciepta A < 0,038 W/(m*K) i grubosci wiekszej lub roéwnej

22,0cm + nowe pokrycie p.wilgociowe + obrdébki blacharskie, itp.
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Wspoitczynnik przewodzenia ciepta Ucmax) (zgodnie z wymaganiami od
31 grudnia 2020 r.) przy t; > 16°C: 0,15 W/(m?*:K).

Ewentualna wymiana istniejgcego pokrycia papowego ma charakter ulepszenia
termomodernizacyjnego i uwzglednienie jej w kosztach wynika z zapiséw
Podrecznika Wnioskodawcy Programu: Srodowisko, Energia i Zmiany Klimatu
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 tj. ,W przypadku
gdy — z powodu konstrukcji — jedyng mozliwg metodg ocieplenia stropodachu
(niewentylowanego tzw. petnego) jest metoda ,z zewnatrz”, koszty wymiany i
ocieplenia stropodachu (np. ze styropapy) mogg by¢ kwalifikowalne”.
Natomiast zwigzane z tym niezbedne obrdbki blacharskie majg charakter robdt

odtworzeniowych (stuzg przewrdceniu do stanu sprzed modernizacji).

f) Wymiane starej stolarki okiennej w piwnicy

Wymiana starej stolarki okiennej ma na celu zmniejszenie strat przez
przenikanie ciepta oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Przewiduje
sie wymiane starych okien w piwnicy na nowe o podwyzszonej szczelnosci
i wspétczynniku przenikania ciepta dla catego okna U < 0,9 W/(m*K).
Wspotczynnik przewodzenia ciepla Ucmax) (zgodnie z wymaganiami od
31 grudnia 2020 r.) przy t; > 16°C: 0,9 W/(m?*K).

g) Wymiane starej stolarki drzwiowej zewnetrznej

Wymiana starych drzwi zewnetrznych (wyjscie ewakuacyjne) na nowe
o podwyzszonej  szczelnoSci i wspdtczynniku  przenikania  ciepta
U < 1,3 W/(m%K). Wymiana starej stolarki drzwiowej ma na celu zmniejszenie

strat przez przenikanie ciepta oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

h) Doposazenie okien w budynku w rolety / zaluzje zewnetrzne

Zakup i montaz w otworach okiennych kondygnacji nadziemnych budynku
sterowanych miejscowo i centralnie (z programowaniem czasowym funkcjg
otwarcia — zamkniecia) rolet lub zaluzji zewnetrznych o wspotczynniku oporu

cieplnego (po zamknieciu) nie mniejszym niz 0,1150 (m?-K)/W.

i) Modernizacje systemu wentylacji budynku obejmujaca:

uszczelnienie bryty budynku (m. in. zamkniecie istniejgcych kanatow
wentylacyjnych + uszczelnienie zewnetrznej stolarki/Slusarki otworowej, itp.).
Wykonanie nowych kanatéow nawiewnych i / lub wywiewnych,
zakup i montaz central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta; wymagana
minimalna sprawnos$¢ temperaturowa odzysku dla tych central 80%,
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montaz wentylatoréw wyciggowych sterowanych czasowo lub czujnikami

obecnosci ze zwtokg w pomieszczeniach sanitarnych itp.

j) modernizacje systemu grzewczego w budynku obejmujaca:

wymiane istniejgcych urzadzen kottowych na nowy monoenergetyczny

biwaletny alternatywny uktad grzewczy na bazie: gazowej absorpcyjnej pompy

ciepta typu powietrze / woda - zrédlo podstawowe; gazowe kotty
kondensacyjne z zamknietg komorg spalania i modulowanymi palnikami jako
zrodto szczytowe.

wymiane istniejgcej instalacji wewnetrznej c.o. (przewody, grzejniki,

armatura) na nowg o wysokiej sprawnosci:

— regulacji, tj. min. z zaworami termostatycznymi przy grzejnikach -
z zakresem P-2K, regulatorami przeptywow (rdznicy cisnienia) w obiegach,
ktore mogq w trakcie normalnej eksploatacji zmienia¢ zapotrzebowanie na
cieplo np. w wyniku wystepujacych okresowo zyskéw ciepta (np. od
nastonecznienia) lub przerw w eksploataciji itp.

— dystrybucji, tj. zaizolowang termicznie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami,

— wykorzystania: typ, rodzaj i umiejscowienie grzejnikdbw w ogrzewanych
pomieszczeniach powinno w sposdb optymalny wykorzysta¢ energie cieplng
dostarczang w czynniku grzewczym z kottowni; zalecane parametry max.
70/55 °C

k) modernizacje systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku

obejmujaca:

wykonanie nowych przylaczy do nowego zrddta ciepta dla budynku wraz
z niezbednymi pracami adaptacyjnymi w kottowni.

wymiane istniejgcej instalacji wewnetrznej (przewody, armatura, zasobnik) na
nowg O wysokiej sprawnosci przesytu i akumulacji ciepta, z czasowymi
i termicznymi wytgcznikami obiegu cyrkulacyjnego.

zakup i montaz armatury wodooszczednej: montowanych na wylewkach

kaskadowych napowietrzajgcych perlatoréw o zmniejszonym wyptywie wody.

Dziatania termomodernizacyjne majg na celu uzyskanie mozliwie najnizszych kosztow

jego

eksploatacji  (ogrzewania). Dziatania te spowodujg  zmniejszenie

zapotrzebowania budynku na ciepto i w efekcie bedg skutkowaé zmniejszeniem
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zuzycia paliwa w zasilajgcym go zZrddle ciepta. Zmniejszenie zuzycia paliwa
spowoduje zmniejszenie ucigzliwosci obiektu dla Srodowiska, ktore wigze sie ze
zmniejszeniem rocznych emisji zanieczyszczen powstajagcych w procesie spalania
paliwa w zrodle.

Zamawiajgcy oczekuje dokumentacji wielobranzowej w zakresie pozwalajgcym na
uzyskanie pozwolenia na budowe i ogloszenie przetargu na wykonanie robot

budowlanych.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres
opracowania dokumentacji.
Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 w Gtuchotazach zlokalizowany jest przy
ul. Marii Curie Sktodowskiej 7 w Gluchotazach.

Charakterystyka ogdlna

Budynek zostat wybudowany w na poczatku XX w. (przed 1930 r.), przebudowany
w latach 60/70 XX w., wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek szkolny jest
obiektem 3- kondygnacyjnym, w catosci podpiwniczonym, nakrytym dachami
wielospadowymi. Wejscia do obiektu od strony elewacji bocznej. Komunikacja
pionowa realizowana jest poprzez dwie zelbetowe klatki schodowe.

Na podstawie Uchwaty rady Miejskiej w Gtuchotazach nr XLVII/302/98 z dn.

16 czerwca 1998 r. budynek znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem 3UO1 w

strefie ochrony konserwatorskiej ,A”. Budynek nie jest wpisany do wojewddzkiego

rejestru zabytkdw. Obiekt zlokalizowany jest w bezposrednim sasiedztwie obiektu
wpisanego do rejestrow zabytkéw (koécidt pw. Sw. Wawrzyica) oraz budynku

Woijtostwa. W otaczajgcym obszarze zawierajgcym historyczny uktad przestrzenny,

nalezy zadbac o:

a) Utrzymanie istniejgcej zabudowy,

b) Utrzymanie historycznej kompozycji obiektéw (uktad eksponowanych elewacji
oraz dachu i zwienczenia budowli z rozmieszczeniem, wielko$cig i proporcjami
otworéw, elementami programu architektoniczno-estetycznego (detale, faktury
materiatdw, itp.) stolarka, urzadzeniami fgczgcymi obiekt z otaczajgcym terenem),
z ograniczeniem zakresu przeksztatcen dachdow i przyziemia z dostosowaniem
elementdw nowych do kompozyciji istniejgcej.

c) Zachowanie uktadu przestrzennego i historycznego.



Parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy: Pz= 954,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: Py= 3481,95 m?
Kubatura: K= 18 711,00 m?

Kubatura cz. ogrzewanej: Ki= 12 124,00 m3

KONSTRUKCJA BUDYNKU SZKOLY

Budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej. Uwaga: aby stwierdzic

doktadng technologie wykonania obiektu, jej stan techniczny i rodzaj uzytych
materiatdw nalezy wykona¢ szczegdtowq ekspertyze techniczng wraz z wykonaniem
miejscowych odkrywek.

Fundamenty

Fundamenty zelbetowe posadowione ponizej poziomu strefy przemarzania.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne piwnic gr. ok. 80 i 100 cm wykonano jako jednowarstwowe
zceglty petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j. Sciany zewnetrzne czesci
nadziemnej gr. ok. 38, 51, 70 i 100 cm wykonano jako jednowarstwowe z cegty
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Stropy

Stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe z elementéw drobnowymiarowych typu
DZ-3 gr. 24 cm. Od spodu tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm.
Warstwy na stropie DZ-3: ptyty pilSniowe o gr. 3,8 cm, papa, gtadz cementowa
o gr. 3,0 cm, warstwa posadzkowa.

Stropy pod poddaszem  nieogrzewanym  gestozebrowe z  elementéw
drobnowymiarowych typu DZ-3 gr. 24 cm. Od spodu tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm. Warstwy na stropie DZ-3: piyty widrkowo-
cementowe o gr. 8 cm, gtadz cementowa o gr. 3 cm,

Schody
Klatki schodowe monolityczne zelbetowe.

Nadproza

Nadproza nad drzwiami i oknami wykonano jako prefabrykowane Zelbetowe.

Dach

Nad najwyzszg kondygnacja ogrzewang — strop gestozebrowy z elementdéw

drobnowymiarowych typu DZ-3 gr. 24 cm. Od spodu tynkowane tynkiem
1



cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm. Warstwy na stropie DZ-3: piyty widrkowo-
cementowe o gr. 8 cm, gfadz cementowa o gr. 3 cm, papa. Powyzej dach wykonany
w konstrukcji drewnianej krokwiowo-pfatwiowej, kryty blachg stalowg nie

ocynkowang, malowany farba olejng (obecnie tuszczacy sie).

WYKONCZENIE BUDYNKU

Sciany, tynki

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo- wapiennym drapanym. Cokét

tynkowany, zatarty na gtadko, wychodzacy poza lico Scian zewnetrznych. Kominy
tynkowane nie malowane.

Sciany wewnetrzne tynkowane, w czesci cokotu na parterze wykonczone drewnem
lub olejna lamperia, powyzej malowany farbami akrylowymi. Sciany wewnetrzne na
pietrach wykonczone w czeSci cokotowej olejng lamperig. Powyzej S$ciany
wewnetrzne malowane farbami akrylowymi. Tynki wewnetrzne wykonano jako
cementowo- wapienne kat. II i III. Pomieszczenia sanitarne i kuchnia posiadajg
Sciany wytozone glazura.

Malowanie

Malowanie pomieszczen wykonane farbami olejnymi i farbami akrylowymi.

Podtogi

Pomieszczenia szkoty posiadajg réznego rodzaju podtogi i posadzki. W piwnicach
posadzki betonowe i ptytki ceramiczne. Na korytarzach i klatkach schodowych
utozono terakote. Na podtogach drewnianych wytozono linoleum lub wyktadziny.
Slusarka

Balustrady przy klatkach schodowych wykonane sg z elementdw stalowych, pochwyty
drewniane.

Stolarka okienna

Istniejgca stolarka okienna czesSci piwnic: szklona podwodjnie, w ztym stanie
technicznym o niskiej szczelnosci; szacowana warto$¢ wspotczynnika przenikania
ciepta U = 2,6 W/(m2'K). Pozostata stolarka okienna: z PCW, szklona podwdijnie,
w do$¢ dobrym stanie technicznym; warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta ocenia
sie na U = 1,8 W/(m2-K).

Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe (wejscie awaryjne): szklone podwdjnie, aluminiowe, w zlym stanie
technicznym; szacowana wartos¢ U = 4,5 W/(m2'K). Pozostate drzwi wejSciowe:
1



szklone podwodjnie, w dosS¢ dobrym stanie technicznym; szacowana wartosé
U = 2,6 W/(m2°K).

INSTALACIE

Budynek jest wyposazony w instalacje/ sieci sanitarne:

- w piwnicy budynku kottownia gazowa 2-funkcyjna (c.0. + c.w.u.) zasilana
z miejskiej sieci gazowej. Wyposazona w 2 kotly z otwarta komorg spalania
i dwustawng regulacjg procesu spalania, kazdy o mocy: 175-210 kW, rok budowy
1998. Posiada uktady regulacji roznicy cisnien, automatyke pogodowg i czasowa.

W weZle: zasobnikowy pogrzewacz c.w.u. o pojemnosci 300 dm?, rok budowy
1998, pompa obiegu cyrkulacyjnego c.w.u.,

- system cieptej wody uzytkowej; typ instalacji: ciepta woda przygotowywana
centralnie w kottowni, instalacja mata, z cyrkulacja wymuszong, bez wytacznika
czasowego; przewody w instalacji: stalowe, ocynkowane, zaizolowane
rozprowadzajgce; zasobnik: wg standardu sprzed roku 2000. przewody w ztym
stanie technicznym, w duzej czesci bez izolacji termicznej, brak czasowych
ogranicznikdw przeptywu, okresowego wylgczania cyrkulacji, zdarzajg sie wycieki
C.W.U. przez nieszczelnoSci. zastosowane rozwigzania, brak armatury
wodooszczednej oraz zty stan techniczny powodujg kiopoty eksploatacyjne i nie
sprzyjajg racjonalnemu korzystaniu z c.w.u.; w przypadku wymiany zrodta ciepta
w budynku na nowe istnieje mozliwos¢ wykorzystania go do bardziej efektywnego
ekonomicznie przygotowania c.w.u. w budynku.

- system centralnego ogrzewania; typ instalacji: dwururowa, obieg wymuszony,
uktad zamkniety, rozdziat dolny; parametry pracy instalacji: 95/70 °C; przewody
w instalacji: stalowe, czarne spawane, prowadzone po wierzchu, bez zawordéw
podpionowych; cze$ciowo zaizolowane. stan bardzo zly; rodzaj grzejnikdw: rury
ozebrowane; instalacja wewnetrzna c.o. nie byta modernizowana. posiada szereg
wad wynikajacych z przestarzatych rozwigzan technicznych oraz dtugoletniego
uzytkowania; najwazniejsze z nich to:

e grzejniki z rur ozebrowanych o nieznanych charakterystykach cieplnych
i hydraulicznych,

e brak zaworéw termostatycznych uniemozliwia dopasowanie wydajnosci
grzejnikdbw do chwilowych potrzeb oraz dyskontowanie ewentualnych
zyskow ciepta powstatych np. w wyniku nastonecznienia,

1



1.3.

e zastosowano przewody o bardzo duzych Srednicach ze $ladami
przeréznych remontdw czastkowych spowodowanych awariami,
e uktad nie jest wyregulowany hydraulicznie i w tym stanie technicznym nie
moze by¢ wyregulowany hydraulicznie,
e kotty nie osiggajg obecnie zalecanych dla tego typu urzadzen sprawnosci
wytwarzania ciepta.
- system wentylacji budynku; w budynku stosowana jest obecnie wentylacja
naturalna (grawitacyjna); ten system wentylacji ma nastepujgce mankamenty:
1. niska skutecznos$¢, niska jakoS¢ pracy systemu, ktéra dodatkowo w znacznym
stopniu zalezy od zewnetrznych warunkéw pogodowych,
2. nieefektywno$¢ energetyczna (ciepto zawarte w powietrzu usuwanym
z wentylowanych pomieszczen jest w catosci tracone).
- wody zimnej; instalacja wody nie jest szczelna co powoduje znaczne ubytki wody.
- kanalizacji sanitarne;j.
- sieci kanalizacji deszczowa.
- sieci kanalizacji sanitarna.
- instalacje elektryczne:
e elektryczng oSwietleniows,
e elektryczng instalacji sity,
e odgromowa.
e monitoring,

o telefoniczna.

STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Stan budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 ogdlnie mozna okresli¢ jako dobry.

Poniewaz jednak obiekt nie jest ocieplony zatem generuje duze straty energii przy
jego ogrzewaniu. Dach budynku wymaga remontu. Aby precyzyjnie okresli¢ stan
budynku, wraz z precyzyjnym okresleniem stanu konstrukcji nalezy wykonac

ekspertyze techniczna.

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Program planowanego obiektu przewiduje zachowanie istniejgcych funkcji

podstawowej oswiatowej.



1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Temperatury w sezonie grzewczym w godzinach uzytkowania obiektu

W pomieszczeniach:

- gabinety, biura, klasy: 20 °C
- korytarze, halle, sala gimnastyczna, WC: 16 °C
- natryski, tazienki: 24 °C

1.4.1.Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

PIWNICA
NR. POM. POSADZKA POW. UZYTK. Py [m?]
0.1 KLATKA SCHODOWA 18,78 m?
0.2 KORYTARZ 45,20 m?
0.3 KUCHNIA 52,40 m?
0.4 STOLOWKA 59,50 m?
0.5 KLATKA SCHODOWA 15,42 m?
0.6 POM. NAGAZYNOWE 5,60 m*
0.7 KORYTARZ 9,00 m?
0.8 TOALETA 6,10 m?
0.9 POKOJ KONSERWATORA 13,60 m?
0.10 WARSZTAT 13,90 m?
0.11 HYDROFORNIA 10,50m?
0.12 MAGAZYN 57,20 m?
0.13 KLATKA SCHODOWA 18,78 m’
0.14 SWIETLICA SZKOLNA 79,56 m?
0.15 SZATNIA 23,27 m?
0.16 KOTLOWNIA 28,33 m?
0.17 POM. MAGAZYNOWE 22,12 m?
0.18 POM. MAGAZYNOWE 79,24 m?
SUMA POWIERZCHNI 572,55 m?
PARTER
NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTK. Py [m?]
1.1 HOL 99,27 m?
1.2 KORYTARZ 51,84 m?
1.3 KORYTARZ 15,77 m?
1.4 TOALETA 26,71 m?
1.5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,93 m’
1.6 TOALETA 2,54 m?
1.7 GABINET DYREKTORA 18,36 m?
1.8 SEKRETARIAT 15,00 m?
1.9 PORTIERNIA 12,51 m?
1.10 KORYTARZ 5,28 m’
1.11 KLATKA SCHODOWA 18,78 m?
1.12 SALA LEKCYINA 53,22 m?
1.13 SALA LEKCYINA 67,70 m?
1.14 KLATKA SCHODOWA 15,42 m?
1.15 SALA LEKCYINA 68,48 m?
1.16 IZBA LEKCYINA 58,59 m’
1.17 KLATKA SCHODOWA 18,78 m?




1.18 PRACOWNIA 62,67 m’
1.19 TOALETA 25,48 m’
1.20 KSIEGOWOSC 16,79 m*
1.21 KORYTARZ 21,21 m?

SUMA POWIERZCHNI 699,11 m?

PIERWSZE PIETRO

NR. POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTK. Py [m?]
2.1 SALA GIMNASTYCZNA 99,91 m?
2.2 KORYTARZ 52,76 m’
2.3 KORYTARZ 14,59 m?
2.4 TOALETA 26,83 m?
2.5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,94 m*
2.6 TOALETA 2,51 m?
2.7 SALA LEKCYINA 53,58 m’
2.8 KLATKA SCHODOWA 18,78 m?
2.9 SALA LEKCYINA 54,68 m?
2.10 SALA LEKCYINA 72,48 m’
2.11 POKOJ NAUCZYCIELSKI 27,96 m?
2.12 SALA LEKCYINA 72,83 m?
2.13 SALA LEKCYINA 60,18 m?
2.14 KLATKA SCHODOWA 18,78 m’
2.15 GABINET BIOLOGII 66,31 m?
2.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,66 m*
2.17 TOALETA 20,78 m?
2.18 POM. DYREKTORA/ADMINISTRA 15,72 m?
2.19 KORYTARZ 20,01 m?
SUMA POWIERZCHNI 709,29 m?

DRUGIE PIETRO

NR. POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTK. Py [m?]
3.1 HOL 99,99 m?
3.2 KORYTARZ 52,76 m?
3.3 KORYTARZ 15,75 m?
3.4 TOALETA 27,13 m?
3.5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,02 m?
3.6 TOALETA 2,52 m?
3.7 SALA LEKCYINA 56,61 m?
3.8 KLATKA SCHODOWA 18,78 m?
3.9 SALA LEKCYINA 57,02 m?
3.10 PRACOWNIA 74,98 m?
3.11 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 30,25 m?
3.12 PRACOWNIA FIZYKI 76,09 m?
3.13 SALA LEKCYINA 60,45 m?
3.14 KLATKA SCHODOWA 18,78 m?
3.15 SALA LEKCYINA 65,58 m?
3.16 TOALETA 26,11 m?
3.17 POMIESZCZENIE NAUKOWE 16,23 m?
3.18 KORYTARZ 20,75 m?
SUMA POWIERZCHNI 744,48 m?




PODDASZE

NR. POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTK. Py [m?]
4.1 KLATKA SCHODOWA 18,78 m’
4.2 PODDASZE (MAGAZYN) 64,11 m?
4.3 SALA LEKCYINA 80,46 m’
4.4 BIBLIOTEKA 27,96 m?
4.5 SALA LEKCYINA 80,24 m?
4.6 PODDASZE (MAGAZYN) 11,73 m?
4.7 KLATKA SCHODOWA 18,78 m?
4.8 PODDASZE (MAGAZYN) 147,02 m?
4.9 GABINET PIELEGNIARKI 15,96 m?
4.10 SALA CWICZEN 16,01 m?
4.11 SALA CWICZEN 16,00 m?
4.12 SALA LEKCYINA 34,37 m?
4.13 PODDASZE (MAGAZYN) 144,00 m?
4.14 KORYTARZ OGOLNY 81,10 m?
SUMA POWIERZCHNI 756,52 m?

1.4.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto
Powierzchnia zabudowy: Pz= 954,02 m?
Py= 3481,95 m’
Pr= 823,92 m*
Wskaznik okreSlajacy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto wynosi
okoto 23,66 %.

Powierzchnia uzytkowa:

Powierzchnia ruchu:

1.4.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow
Dopuszcza sie mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych parametréw
w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub
mozliwo$¢ zmian wielkoSci  powierzchni  okreSlonych

funkcjonalnej przez

zamawiajgcego.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania budowy
Wykona¢ niezbedne prace przygotowawcze do prowadzenia prac budowlanych
obejmujgcych prace remontowe i termomodernizacyjne. Teren nalezy oznaczyc
i ogrodzi¢ budowy i inne miejsca, ktore mogg by¢ traktowane jako stanowigce czes¢
terenu budowy. Nalezy zapewni¢ staly dozor budowy, zabezpieczy¢ budowe przed

dostepem 0sdb nieuprawnionych. Jako teren budowy traktuje sie caty teren nalezacy
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do Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1. Nalezy zapewni¢ na czas trwania budowy

kierownictwo budowy i robdt przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia

wymagane przepisami prawa. Na terenie budowy nalezy utrzymywac tad i porzadek

i w jego otoczeniu, usuwac na biezgco zbedne materiaty, odpadki oraz Smieci. Po

zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ teren budowy do nalezytego stanu i porzadku.

2.2. Wymagania dotyczace architektury

a) Forma i standard wykonczenia powinny uwzgledniac¢ sposdb przeznaczenia
obiektu. Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny sie cechowac duzg trwatoscig
uzytkowa.

b) Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

c) Kolorystyke stolarki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

d) W budynku nalezy przewidzie¢ wymiane pozostatej, starej stolarki okiennej. Catos¢
nowej stolarki okiennej nalezy wyposazy¢ w napowietrzaki o regulowanym
strumieniu powietrza.

e) Nalezy uwzgledni¢ ewentualne sugestie stuzb konserwatorskich.

2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji

a) Nie ogranicza sie rozwigzan konstrukcyjnych obiektu.

b) Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa konstrukgcji,

w szczegdlnosci przy wykonywaniu np. wykuc¢ przy realizacji wymiany instalacji
centralnego ogrzewania.

c) Wymagania dotyczgce wykonczenia zewnetrznego i wewnetrznego podyktowane
beda wynikami ekspertyzy stanu technicznego budynku.

2.4. Wymagania dotyczace instalacji

Zakres robdt obejmuje: modernizacje zasilania elektroenergetycznego i o$wietlenia

wbudowanego oraz modernizacje systemu przygotowania c.w.u. i systemu

grzewczego w budynku.

Modernizacja systemu grzewczego w budynku obejmuije:

e wymiane istniejgcych urzadzen kottowych na nowy monoenergetyczny
ambiwalentny alternatywny ukfad grzewczy na bazie: gazowej absorpcyjnej

pompy ciepta typu powietrze / woda — zrodto podstawowe; gazowe kotty



kondensacyjne z zamknietg komorg spalania i modulowanymi palnikami jako

zrodto szczytowe,

e wymiane istniejgcej instalacji wewnetrznej c.o. (przewody, grzejniki,
armatura) na nowg o wysokiej sprawnosci:

e regulacji, tj. min. z zaworami termostatycznymi przy grzejnikach -
z akresem P-2K, regulatorami przeptywdw (réznicy cisnienia) w obiegach,
ktére moga w trakcie normalnej eksploatacji zmienia¢ zapotrzebowanie na
ciepto np. w wyniku wystepujacych okresowo zyskéw ciepta (np. od
nastonecznienia) lub przerw w eksploatacii itp.

e dystrybucji, tj. zaizolowang termicznie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami,

e wykorzystania: typ, rodzaj i umiejscowienie grzejnikdw w ogrzewanych
pomieszczeniach powinno w sposdb optymalny wykorzystaé energie
cieplng dostarczang w czynniku grzewczym z kottowni; zalecane parametry
max. 70/55 °C

Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) w budynku
obejmuje:
e wykonanie nowych przytagczy do nowego zrodta ciepta dla budynku wraz
z niezbednymi pracami adaptacyjnymi w kottowni,
e wymiane istniejgcej instalacji wewnetrznej (przewody, armatura, zasobnik) na
nowg o wysokiej sprawnosci przesytu i akumulacji ciepta, z czasowymi
i termicznymi wytgcznikami obiegu cyrkulacyjnego,
e zakup i montaz armatury wodooszczednej: montowanych na wylewkach
kaskadowych napowietrzajgcych perlatoréw o zmniejszonym wyptywie wody.
Po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie,
w trakcie sezonu grzewczego, parametrow normatywnych, a w szczegdlnosci
temperatur. Automatyka sterujgca pracg instalacji centralnego ogrzewania musi
pozwala¢ na swobodne programowanie (programator czasowy) obnizen temperatur
w pomieszczeniach w okresie ich nie uzywania (np. w godzinach pozalekcyjnych czy
w dniach wolnych od zaje¢). Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia
wykona obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepto i mocy grzewczej na
potrzeby centralnego ogrzewania oraz certyfikat energetyczny catego obiektu.
1



2.5.

2.6.

2.7.

Wymagania dotyczace wykonczenia

Po wykonaniu wymiany stolarki okiennej nalezy wykonac obrdbki i wykonczenia
szpalt, w tym montaz po obwodzie naroznikdw z katownikow stalowych. Po
wykonaniu robdt remontowych nalezy wykona¢ prace remontowe przywracajgce
Scian, stropow, posadzek itp. do stanu uzywalnosci, w standardzie okreslonym przez

Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Zamawiajacy nie stawia wymagan w zakresie zagospodarowania terenu.
Zagospodarowanie terenu istniejgce bez zmian. W trakcie budowy nalezy zachowac

i ochrania¢ wartosciowy drzewostan znajdujacy sie na terenie dziatki.

Wymagania dotyczace warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
odpowiadajace zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany
jest wykona¢ dokumentacje techniczng w zakresie projektu instalacji centralnego
ogrzewania (wraz z niezbednymi obliczeniami hydraulicznymi stanowigcymi wytyczne
dla wykonania wiasciwej regulacji instalacji grzewczej), harmonogram realizacji robot
oraz uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na ich realizacje.
Dokumentacja musi spetniac wymagania aktualnie obowigzujgcych norm,
a zastosowane materiaty do ich realizacji posiada¢ atesty i certyfikaty
dopuszczeniowe do stosowania na rynku polskim.
Harmonogram robot, w tym terminy i czas udostepnienia poszczegdlnych
pomieszczen (prace na czynnym obiekcie) zostanie przygotowany we wspdtpracy
Zamawiajgcego z Wykonawca i zatwierdzony przez obie strony. Zamawiajacy winien
uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na realizacje tych prac, ktdére wymagajag
zezwolen. W trakcie realizacji inwestycji wszystkie realizowane prace objete
przedmiotem zamdwienia bedg nadzorowane i odbierane przez Inspektora Nadzoru
reprezentujgcego Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych. Prowadzenie robdt, ich nadzor i odbidr muszg spetniac
wymagania okreslone prawem budowlanym.
Prace winny by¢ zaplanowane w taki sposdb, aby utrzymac ciggtoS¢ zaopatrzenia
obiektu w cieptg wode uzytkowg oraz ogrzewania (w sezonie grzewczym, tj. od
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1 pazdziernika do 31 marca). Przerwy w zaopatrzeniu w cieptg wode i ogrzewaniu
spowodowane odtgczaniem wycofywanych i przytgczaniem nowych urzadzen nie
powinny obejmowac catego obiektu, ale sukcesywnie jego poszczegdlne czesci.
Gdyby musiaty wystapic takie przerwy w skali catego obiektu, nie mogg przekraczac
jednorazowo 24h i muszg by¢ zapowiadane Zamawiajgcemu z odpowiednim
wyprzedzeniem. Jesli zajdzie uzasadniona koniecznoS¢ dtuzszych przerw, musi byc
ona uzgodniona z Zamawiajgcym co do terminu i czasu trwania. Zaleca sie
wykonanie wszelkich prac budowlanych w okresie wakacyjnym. Budynek nie jest
obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkdw. Zgodnie z uchwatg
nr XLVII/302/98 Rady Miejskiej w Gtuchotazach z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmujgcego
Rynek i tereny przylegte zawarte miedzy rzeka Biatkg Giuchotaska, a ulicami
Wiadystawa  Sikorskiego, Bohaterow Warszawy, Marii  Curie-Sktodowskiej
w Gluchotazach - budynek potozony jest na terenie objetym strefg Scistej ochrony
konserwatorskiej ,A”.
Dlatego wszelkie ingerencje w jego substancje wymagajg stosownych pozwolen.
Jednym z ograniczen jest wymdg, aby nowe instalacje i urzadzenia byly umieszczane
w otworach, przepustach i pomieszczeniach po demontazu starych, a jedynie
w sytuacji koniecznosci aby zajmowaty dodatkowe przestrzenie.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wizyta na miejscu prowadzenia prac, zapoznanie si€
z ich specyfikacja oraz zakresem robdt. Prace powinny by¢ prowadzone
z uwzglednieniem wymagan i zalecen okreslonych dla wybranej technologii remontu,
a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmowac materiaty, technologie
naprawy i wykonanie robdt. Wykonawca musi zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, ze
prace bedg prowadzone w czynnym obiekcie oSwiatowym, w zwigzku z tym prace
muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstate na skutek
prowadzenia swoich prac. Wszelkie elementy wyposazenia znajdujgce sie
w pomieszczeniach sg wiasnoscig Zamawiajgcego i Zamawiajgcy bedzie miat petne
prawo dysponowania tymi elementami. Wszelki gruz, $mieci powstate w trakcie prac
muszg zostaé wywiezione i utylizowane na koszt Wykonawcy. Na wjazd do strefy
administracyjnej Wykonawca musi uzyskac¢ stosowne pozwolenie. Z uwagi na zakres
prac i wielkoS¢ obiektu wymagania odnos$nie zamierzonych prac mieszczg sie
2



w powszechnie przyjetych zasadach prac remontowych, w tym w stosowanych
dotychczas ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych”
opracowanych przez: Tom I — ,Budownictwo ogdlne” — ITB Warszawa.

Rozpoczecie wykonywania robdét budowlanych w w/w lokalu moZze nastgpi¢ po

uzyskaniu prawomocnej decyzji — pozwolenia na budowe, wydanego przez Wydziat

Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nysie oraz ustaleniu kierownika budowy

i uzyskania zarejestrowanego dziennika budowy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robdt w petnym zakresie z robotami

towarzyszgcymi.

Roboty budowlane nalezy zaprojektowaé, a nastepnie prowadzi¢ zgodnie

z obowigzujgcymi:

a. Normami podstawowymi.

b. Normami zwigzanymi z podstawowymi.

c. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
—tom I i tom III — Wydawnictwo , Arkady ” Warszawa 1989 — sprawdzajac
aktualnos¢ norm i przepisdw zwigzanych z wymienionymi w tym opracowaniu.

d. Przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot.

e. Przepisami bhp i ochrony ppoz. w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu
robot, szczegdlnie opisanymi nizej.

f. Ustaleniami z Zamawiajgcym, a nastepnie podjetymi w czasie petnienia
nadzoru autorskiego.

g. Przepisami dotyczacymi zagospodarowania placu budowy i BIOZ.

2.7.1. Wymagania w zakresie BHP

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia

1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,

poz. 844 z pdzn. zm.), roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe

prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci traktowane sg jako
prace szczegolnie niebezpieczne.

Pracodawca okresli szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny przy pracy

tego typu pracach, a zwlaszcza zapewni:

1) Bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;

2) Odpowiednie $rodki zabezpieczajace;

3) Instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegdlnosci:

a) Imienny podziat pracy,



b) Kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Ponadto:

- Prace te powinny by¢ organizowane w sposdb nie narajajgcy pracownikéw na

niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych roboét, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegdinych Srodkéw ostroznosci.

- Przed rozpoczeciem robdt, o ktérych mowa, pracodawca, u ktérego majg byc

prowadzone roboty, i osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ w podpisanym

protokole szczegbtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem
obowigzkéw w tym zakresie.

- O prowadzonych robotach oraz o niezbednych Srodkach bezpieczenstwa, jakie

nalezy stosowa¢ w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac

pracownikow przebywajgcych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robdt
albo w jego sasiedztwie.

- Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.

W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia

oraz stosowac inne S$rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen takie jak np.:

siatki, bariery itp.

Dodatkowo, w przypadku gdy na jednym terenie prace wykonywane s3g przez

pracownikdw réznych pracodawcow istnieje obowigzek wyznaczenia koordynatora

sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieny pracy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych w tym samym miejscu (art. 208 Kodeksu Pracy).

Ponadto dla tych prac nalezy stosowac przepisy rozporzadzen:

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.844 z pdzn. zmianami).

- Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Ustawy Prawo Budowlane i rozporzadzen wykonawczych, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na wymagania jakim powinny odpowiada¢ wyroby i materiaty
zastosowane do wykonania, a takze norm okreslajgcych wymagania wykonania
tego rodzaju prac np. PN- 69/B-10280; ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi m.in. na
nastepujgce zagadnienia:

Gtéwne zrédta zagrozen przy tych pracach j.:
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e stosowanie szkodliwych substancji chemicznych
e stosowanie substancji mogacych powodowac alergie
e wykonywanie pracy na wysokosci
e postugiwanie sie elektronarzedziami i urzadzeniami pracujgcymi pod
cienieniem
e niebezpieczenstwo pozaru.
2.7.2. Wymagania w zakresie zagadnien przeciwpozarowych
W obiekcie oraz na terenie przyleglym prace wyszczegolnione nalezy prowadzi¢
w sposob uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybuchu.
Przy wykonywaniu prac o ktdérych mowa wykonawca jest zobowigzany:
1. Zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukgji
budynku i znajdujacych sie w nim instalacji technicznych.
2. Mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet
pozaru.
3. Po zakonczeniu prac poddac kontroli miejsce w ktérym prace byty wykonywane
oraz rejony przylegte.
4. Uzywa¢ do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.
Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie
przeciwpozarowe (gasnic, drog ewakuacyjnych).
2.7.3. Wymagania w zakresie zapewnienia ciggtosci pracy szkoty
Prace nie powinny utrudnia¢ normalnej pracy i nauki w obiekcie, powinny by¢
wykonywane sprawnie i szybko przez kilka brygad jednocze$nie, w sposob nie
utrudniajgcy w miare normalnego funkcjonowania. Wykonawca przed rozpoczeciem
prac opracuje harmonogram prac oraz plan BIOZ, ktéry winien zapewni¢ terminowa,
sprawng i bezpieczng realizacje prac i uzgodniong z Zamawiajgcym. Opracowany
harmonogram prac w oparciu o przedstawiony obmiar robot winien zapewnic
terminowg i sprawng realizacje prac.
2.7.4. Wymagania w zakresie technologii wykonania prac
Wymagania zostaty okre$lone w przedmiarze robot oraz w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru prac, w oparciu o wytyczne producentdw i technologéw dla

poszczegdlnych rodzajow materiatdw i technologii robdt.



2.7.5. Wymagania w zakresie wykonania projektu budowlanego
Projekt budowlany winien zosta¢ wykonany w ilosci 4-egzemplarzy w zakresie
uwzgledniajagcym specyfike robdt budowlanych, charakter obiektu oraz stopien
skomplikowania, wedlug wymagan zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz
z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczegdlnosci doprecyzowanymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), opracowany w takim zakresie
szczegotowosci, by mozliwa byla jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim
rozwigzan projektowych.

2.7.6. Wymagania w zakresie wykonania projektu wykonawczego
Projekty wykonawcze w ilosci 3-egzemplarzy, wykonane zgodnie z zatwierdzong
koncepcja winny zawieraé szczegdtowe opisy robdt wraz z zestawieniami
asortymentowo-ilosciowymi oraz rozwigzaniami detali konstrukcyjno-
architektoniczno-instalacyjnych i montazowych.
Projekt wykonawczy stuzy¢ ma Generalnemu Wykonawcy do fizycznego zrealizowania
zakresu rzeczowego. Oznacza to, iz projekt wykonawczy musi by¢ tak jednoznacznie
i precyzyjnie opracowany, co do zakresu robdt, aby umozliwi¢ Zlecajgcemu jego
zatwierdzenie, a Generalnemu Wykonawcy wykonanie zgodnie z warunkami umowy,
obowigzujgcymi normami i przepisami, nie odbiegajgc w sposéb istotny od rozwigzan
przewidzianych w koncepcji, projekcie budowlanym i standardach.
Z uwagi na powyzsze projekt wykonawczy miedzy innymi:
a) Powinien by¢ jednoznaczny i uwzglednia¢ kompletne rozwigzania projektowe
wraz ze szczegbdtowymi opisami, zestawieniami i obliczeniami.
b) Powinien posiada¢ w swoich rozwigzan materiaty i urzadzenia posiadajgce
wymagane certyfikaty, aprobaty i $wiadectwa dopuszczen itp. oraz zwiera¢ wykazy
i zestawienia materiatow i urzadzen.
c) Powinien by¢ czytelny, szczegblowo dopracowany i  wewnetrznie
skoordynowany, nie zawierajacy kolizji i sprzecznosci,
d) Winien by¢ przekazany w 3-kopiach w formie wydruku, plus wersja
elektroniczna na CD w formie edytowalnej i nieedytowalnej. Wersja elektroniczna
musi by¢ zapisana przy zastosowaniu takiego oprogramowania azeby byta mozliwos¢

wnoszenia do niej zmian i jej dalszego powielania (np. AutoCAD).



2.7.7. Wymagania w zakresie opracowania ekspertyzy technicznej
Opracowanie ekspertyzy technicznej, zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

2.7.8. Wymagania w zakresie sporzadzenia przedmiaru robot
Sporzadzenie przedmiaru robot zawierajgcego zestawienie przewidywanych do
wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robdt, w rozbiciu na poszczegdlne roboty ogdlnobudowlane i instalacyjne.
Opracowanie winno by¢ przekazane w 3-kopiach w formie wydruku, plus wersja
elektroniczna na CD w formie edytowalnej i nieedytowalne;.

2.7.9. Wymagania w zakresie sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego
Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego w iloSci 3-egzemplarzy w oparciu
0 obowigzujgce przepisy wynikajagce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) oraz przekazanie kosztorysu inwestorskiego
w formie elektronicznej. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robdt bedzie
obejmowac zakres robdt koniecznych do wykonania inwestycji i bedzie zgodny
z zakresem wynikajgcym z dokumentacji projektowe;j.

2.7.10. Wymagania w zakresie sporzadzenia szczegdtowych specyfikacji technicznych
Sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych zawierajgcych wymagania niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.
Opracowanie winno by¢ przekazane w 3-kopiach w formie wydruku, plus wersja
elektroniczna na CD w formie edytowalnej i nieedytowalne;j.

2.7.11. Wymagania w zakresie sporzadzenia informacji dotyczacej zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia
Sporzadzenie informacji dotyczacej zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze

wzgledu na specyfike obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie BIOZ.



2.8.

Opracowanie winno by¢ przekazane w 4-kopiach w formie wydruku, plus wersja
elektroniczna na CD w formie edytowalnej i nieedytowalnej. Wszystkie dokumenty
formalno- prawne winny by¢ rowniez zeskanowane w formacie pdf. i przekazane w

wersji elektronicznej na CD (forma nieedytowalnej).

Wymagania Zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Projektant jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamodwienia spetniajac
w szczegolnosci wymagania:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389).

» Innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno- budowlanych, Polskich norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajgcy informuije, iz jest obowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r.- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn.

zm.).

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie zaprojektowania

i uzyskania decyzji o pozwolenie na budowe wykonany zostanie w terminie

6-miesiecy.

Przedmiot zamowienia musi by¢ okreslony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo

zamowien publicznych. Przedmiot zamowienia musi by¢ opisany bez wskazywania
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znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, chyba ze bedzie to uzasadnione
specyfikg zamowienia, za pomocg dostatecznie doktadnych okreSlen, a wskazaniu
takiemu towarzyszy¢ bedg wyrazy ,lub réwnowazne”. Do opisu przedmiotu
zamoOwienia Projektant musi stosowa¢ nazwy i kody okreslone we ,Wspdinym
Stowniku Zaméwien” (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.).

II. CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnoS¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Obiekt znajduje sie w obszarze obowigzywania aktualnego planu zagospodarowania

przestrzennego.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosci na cele budowlane.
Zamawiajgcy przedtozy wymienione o$wiadczenie przy skfadaniu  wniosku
o pozwolenie na budowe w formie zatgcznika. Obiekt jest w zarzadzie
Zamawiajgcego, z ktérego wynika uprawnienie do wykonywania robot budowlanych
w obiekcie.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno- budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce nomy.
Wykaz ustaw, rozporzadzen, norm, instrukgji:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

- PN-EN ISO 6946:2002, ,Komponenty budowlane i elementy budynku- Opdr cieplny
i wspdtczynniki przenikania ciepta - Metoda obliczania" PN-B-02025:2001,
,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych" (uchwata nr 7/98 PKN z dnia 28.01.1998 r.).

- PN-B-03406: 1994, ,Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600m>" (uchwata nr 29/94-0 PKN z dnia 22.12.1994 r.).

- PN-82/B-02402; , Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach".
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4.1

4.2

4.3

- PN-82/B-02403; , Temperatury obliczeniowe zewnetrzne".
- PN-83/B-03430, ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej".
- PN-91/B-02419, ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych".
- PN-91/B-02420, ,, Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".
- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI
L, INSTAL", maj 1995 r., W-wa.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, t. II
LInstalacje sanitarne i przemystowe", wyd. Arkady.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, wyd. VERLAG DASHOFER,
W-wa 2004 r.
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych
Kopia mapy zasadniczej
Inwestor jest w posiadaniu kopii mapy zasadniczej (nie aktualizowany podktad
geodezyjny) w skali 1:500, stanowigcy materiat archiwalny.
Wyniki badan gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow.
Inwestor nie posiada przytoczonych w tym punkcie badan gruntowo-wodnych.
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Budynek nie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow.
Zgodnie z uchwatg nr XLVII/302/98 Rady Miejskiej w Gluchotazach z dnia 16 czerwca
1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego
Miasta obejmujgcego Rynek i tereny przylegte zawarte miedzy rzeka Biatkg
Gluchotaska, a ulicami Wtadystawa Sikorskiego, Bohaterdw Warszawy, Marii Curie-
Sktodowskiej w Gtuchotazach - budynek potozony jest na terenie objetym strefg

Scistej ochrony konserwatorskiej ,A”.

4.4 Inwentaryzacja zieleni

Inwestor nie posiada inwentaryzacji zieleni urzadzone;.



4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska

Inwestor nie posiada przytoczonych w tym punkcie badan.

4.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

4.7

4.8

4.9

Inwestor nie posiada badan w tym zakresie.
Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania  zamawiajgcego  dotyczace  zachowania urzadzen  naziemnych
i podziemnych oraz obiektdw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek.
Inwestor nie posiada inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu.
Dokumentacja ta moze postuzy¢ jedynie jako materiat wyjsciowy do wykonania
wiasciwego projektu remontu i termomodernizacji budynku.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych,
kolejowych lub wodnych
Budynek jest wyposazony w istniejgce przylacza i ewentualne zmiany warunkow
technicznych i uzgodnien gestoréw sieci lezy po stronie Wykonawcy.
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem
Projekt wykonawczy, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Projekty budowlane
i wykonawcze zostang wykonane w formie papierowej i w elektronicznej w ilosci
7-egzemplarzy, a specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz kosztorysy inwestorskie w 3- egzemplarzach.
Zamawiajgcy dysponuje:

e audytem energetycznym budynku z obliczeniami efektéw ekologicznych

termomodernizacji dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do



realizacji w trybie Ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. opracowanym przez
mgr inz. Krzysztofa Kurowskiego wykonanym w maju 2020 r.,

e audytem efektywnosci energetycznej modernizacji zasilania
elektroenergetycznego i oSwietlenia wbudowanego opracowanym przez

mgr inz. Krzysztofa Kurowskiego wykonanym w maju 2020 r.

Zamawiajgcy dopuszcza ubieganie sie przez podmioty uczestniczace w przetargu
o wspoffinansowanie inwestycji ze $rodkdw funduszy wspierajgcych inwestycje
termo- proekologiczne (dotacje, umorzenia, kredyty preferencyjne itp.).

Szczegbtowy kosztorys inwestorski nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre$lonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)



III. Dokumentacja fotograficzna










