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Warszawa, dnia 12.05.2020 r.

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKO W ZAMOWIENIA,
NUMER POSTEPOWANIA: D/55/2020.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych, Zamawiajacy 2. Regionalna Baza
Logistyczna informuje, ze w postepowaniu na dostawe serweréw dokonuje

nastepujacej zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

L W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zalacznik nr 1 (opis
przedmiotu zaméwienia), zadanie nr 1 jest:

ZADANIE 1. Serwer SR 1 (BE) w ilosci 1 szt.

| SERWER SR1 (BB) (parametry minimalne)

Zamawiajacy zmienia tre$¢ przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

ZADANIE 1. Serwer SR 1 (BE) w ilosci 1 szt.

| SERWER SR1 (BE) (parametry minimalne)

II. W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zalacznik nr 1 (opis
przedmiotu zaméwienia), zadanie nr 2 jest:
ZADANIE 2. Serwer SR 2A (EG) w ilosci 2 szt.

@RWER SR2A (EG) (parametry minimalne)

-

wysokosci.

Plyta glowna: Przystosowana do pracy ciaglej, dedykowana do pracy w serwerach 4
procesorowych, oznaczona znakiem firmowym (logo) producenta serwera.

Minimum 13 slotéw PCle trzeciej generacii, z czego minimum 10 slotéw
PCle x16. Wszystkie sloty powinny umozliwiaé instalacje kart pelnej

W kazdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowosci, a nie tylko




dlugosci. Minimum 12 slotéw powinno by¢ dostepne dla uzytkownika
(niezajete).

Zamawiajacy zmienia tresé przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

ZADANIE 2. Serwer SR 2A (EG) w iloci 2 szt.

| SERWER SR2A (EG) (parametry minimalne)

Plyta gtéwna:

Przystosowana do pracy ciaglej, dedykowana do pracy w serwerach 4
procesorowych, oznaczona znakiem firmowym (logo) producenta serwera.

Minimum 13 slotéw PCle trzeciej generacji, z czego minimum 10 slotéw
PCle x16. Wszystkie sloty powinny umozliwiaé instalacje kart pelnej
wysokosci.

W kazdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowosci, a nie tylko
dhugosci. Minimum 11 slotéw powinno by¢ dostepne dla uzytkownika
(niezajete).

III. W Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia, zalacznik nr 1 (opis

przedmiotu zaméwienia), zadanie nr 3 jest:

ZADANIE 3. Serwer SR 2A (DH) w ilogci 2 szt.

| SERWER SR2A (DH) (parametry minimalne)

Plyta gléwna:

Przystosowana do pracy ciaglej, dedykowana do pracy w serwerach 4
procesorowych, oznaczona znakiem firmowym (logo) producenta serwera.

Minimum 13 slotéw PCle trzeciej generacji, z czego minimum 10 slotéw
PCle x16. Wszystkie sloty powinny umozliwiaé instalacj¢ kart pelnej
wysokosci.

W kazdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowosci, a nie tylko
diugosci. Minimum 12 slotéw powinno by¢ dostepne dla uzytkownika
(niezajete).

Zamawiajacy zmienia tresé przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

ZADANIE 3. Serwer SR 2A (DH) w ilosci 2 szt.

I SERWER SR2A (DH) (parametry minimalne)




Plyta gltéwna:

Przystosowana do pracy ciaglej, dedykowana do pracy w serwerach 4
procesorowych, oznaczona znakiem firmowym (logo) producenta serwera.
Minimum 13 slotéw PCle trzeciej generacji, z czego minimum 10 slotow
PCle x16. Wszystkie sloty powinny umozliwiaé¢ instalacje kart pelnej
wysokosci.

W kazdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowosci, a nie tylko
dtugosci. Minimum 11 slotéw powinno by¢ dostepne dla uzytkownika
(niezajete).

IV. W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zalacznik nr 1 (opis

przedmiotu zaméwienia), zadanie nr 4 jest:

ZADANIE 4. Serwer SR 3 A (DG) w ilosci 1 szt.

| SERWER SR3A (parametry minimalne)

Obudowa;

- do instalacji w szafie rack 19"

- maksymalna wysokos¢ 1U;

- dostarczona z elementami umozliwiajacymi montaz w szafie Rack;

- klatka dyskowa umozliwiajaca zamontowanie minimum 8 dyskow ,,hot-
plug”

(2,5 lub 3,5”);

- wentylatory redundantne ,,hot-plug”;

- 2 zasilacze ,,hot-plug” (1 redundantny);

- znajdujaca/-y si¢ na froncie obudowy panel LCD lub sygnalizacja diodami
LED, umozliwiajaca/-y wyswietlanie informacji o stanie: temperatury,
pamigci RAM, dyskow, slotéw PCle;

- wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspolpracujacy z kartg
zarzadzajaca.

Zamawiajgcy zmienia tres¢ przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

ZADANIE 4. Serwer SR 3 A (DG) w ilosci 1 szt.

1 SERWER SR3A (parametry minimalne)

Obudowa:

- do instalacji w szafie rack 19”;

- maksymalna wysokos¢ 1U;

- dostarczona z elementami umozliwiajacymi montaz w szafie Rack;

- klatka dyskowa umozliwiajagca zamontowanie minimum $ dyskow ,,hot-
plug”
(2,57 1ub 3,5”);

- wentylatory redundantne ,,hot-plug”;

- 2 zasilacze ,,hot-plug” (1 redundantny);




- znajdujgca/-y si¢ na froncie obudowy panel LCD lub sygnalizacja diodami
LED umozliwiajaca wyswietlanie informacji o stanie dyskow,
komponentéw serwisowalnych i nieserwisowalnych przez uzytkownika.
Informacje na temat pamieci RAM oraz slotéw PCle beda sygnalizowane
poprzez diody LED znajdujace si¢ przy miejscu instalacji komponentéw w
serwerze tj. na plycie gtéwnej;
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V. W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zalacznik nr 1 (opis

przedmiotu zaméwienia), zadanie nr 4 jest:

ZADANIE 4. Serwer SR 3 A (DG) w ilo$ci 1 szt.

LSERWER SR3A (parametry minimalne) 7

Zarzadzanie
serwerem:

Karta zarzadzajgca niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu

operacyjnego posiadajaca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i

umozliwiajgca:

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajgcej;

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci
obrotowej
wentylatorow, konfiguracji serwera);

- szyfrowane polgczenie oraz autentykacje i autoryzacj¢ uzytkownika;

- mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow;

- wirtualng konsolg z dostepem do myszy, klawiatury;

- wsparcie dla IPv6;

- wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;

- mozliwos$¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu
przez serwer;

- mozliwos¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny
serwer;

- integracja z Active Directory;

- mozliwo$¢ obstugi przez dwdch administratoréw jednoczesnie;

- wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzetowej;

- mozliwos¢ bezpodredniego zarzadzania poprzez dedykowany port USB na
przednim panelu serwera;

- mozliwos¢ zarzgdzania do 50 serweréw bezposrednio z konsoli karty
zarzadzajacej pojedynczego serwera.

Dodatkowe oprogramowanie umozliwiajace zarzadzanie poprzez sieé,
spetniajace minimalne wymagania:

- wsparcie dla serwer6éw, urzadzen sieciowych oraz pamigci masowych;

- integracja z Active Directory;

- mozliwo$¢  zarzadzania  dostarczonymi serwerami bez udziatu




dedykowanego agenta;

- wsparcie dla protokotéw SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish;
- mozliwo$¢ uruchamiania procesu wykrywania urzadzeh w oparciu 0

harmonogram;

- szczegOlowy opis wykrytych systemow oraz ich komponentow;
- mozliwo$¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF:
- mozliwos¢ tworzenia whasnych raportéw w oparciu o wszystkie informacje

Zawarte
W inwentarzu;

- grupowanie urzagdzen w oparciu o kryteria uzytkownika;
- tworzenie automatycznie grup urzadzefi w oparciu o dowolny element

konfiguracji serwera np. nazwa, lokalizacja, system operacyjny,
obsadzenie slotéw PCle, pozostatego czasu gwarancji;

- mozliwos¢ uruchamiania narzedzi zarzadzajacych w poszczegblnych

urzadzeniach;

- szybki podglad stanu $rodowiska;

- podsumowanie stanu dla kazdego urzadzenia;

- szczegOtowy status urzadzenia/elementu/komponentu;

- generowanie alertéw przy zmianie stanu urzadzenia;

- integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzetowej;

- mozliwos¢ przejecia zdalnego pulpitu;

- mozliwos$¢ podmontowania wirtualnego napedu;

- kreator umozliwiajgcy dostosowanie akcji dla wybranych alertow;

- mozliwo$¢ importu plikéw MIB;

- przesylanie alertéw ,,as-is” do innych konsol firm trzecich;

- mozliwo$¢ definiowania r6l administratoréw;

- mozliwos$¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnetrznego serwerow;
- aktualizacja oparta o wybranie zrodla bibliotek (lokalna, on-line

producenta oferowanego rozwigzania);

- mozliwo$¢ instalacji oprogramowania wewnetrznego bez potrzeby

instalacji agenta; mozliwo$¢ automatycznego generowania i zglaszania
incydentow awarii bezposrednio do centrum serwisowego producenta
SErwerow;

- modul raportujagcy pozwalajacy na wygenerowanie nastepujacych

informacji: nr seryjne sprzetu, konfiguracja poszczegdlnych urzgdzen,
wersje oprogramowania wewnetrznego, obsadzenie slotow PCI i gniazd
pamigci, informacj¢ o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o
stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, wystepujacych
alertow, MAC adresow kart sieciowych, stanie poszczegdlnych
komponentow serwera;

- mozliwos¢ tworzenia sprzgtowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie

weryfikacji Srodowiska w celu wykrycia rozbieznosci;

- wdrazanie serweréw, rozwigzan modularnych oraz przelacznikow

sieciowych w oparciu o profile;
mozliwo$¢ migracji ustawiei serwera wraz z wirtualnymi adresami
sieciowymi (MAC, WWN, IQN) miedzy urzadzeniami;




- tworzenie gotowych paczek informacji umozliwiajacych zdiagnozowanie
awarii urzadzenia przez serwis producenta;

- zdalne uruchamianie diagnostyki serwera;

- dedykowana aplikacja na urzadzenia mobilne integrujaca si¢ z wyzej
opisanymi oprogramowaniem zarzadzajacym.

Zamawiajacy zmienia tre$¢ przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

Zarzadzanie
serwerem:

Karta zarzadzajgca niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu
operacyjnego posiadajaca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i
umozliwiajgca:

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej;

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci
obrotowej
wentylatoréw, konfiguracji serwera);

- szyfrowane polgczenie oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika;

- mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow;

- wirtualng konsole z dostgpem do myszy, klawiatury;

- wsparcie dla IPv6;

- wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;

- mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu
przez serwer;

- mozliwos¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny
serwer;

- integracja z Active Directory;

- mozliwo$¢ obstugi przez dwdch administratoréw jednoczesnie;

- wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzetowe;j;

- mozliwos¢ bezpodredniego zarzadzania poprzez dedykowany port USB na
przednim panelu serwera, dopuszcza sie aby przedni port USB serwera nie
byl portem dedykowanym dla systemu zarzadzania (t. mogl shuzy¢ takze
do innych czynnosci jak choéby podiaczanie kluczy USB), o ile istnieje
mozliwos¢ bezposredniego zarzadzania serwerem przy jego uzyciu.

- mozliwo$¢ zarzadzania do 50 serweréw bezposrednio z konsoli karty
zarzadzajacej pojedynczego serwera.

Dodatkowe oprogramowanie umozliwiajace zarzadzanie poprzez siec,

spetniajgce minimalne wymagania:

- wsparcie dla serweréw, urzadzen sieciowych oraz pamieci masowych;

- integracja z Active Directory;

- mozliwo$¢  zarzadzania dostarczonymi serwerami bez udziahu
dedykowanego agenta;

- wsparcie dla protokoléw SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish;

- mozliwos¢ uruchamiania procesu wykrywania urzadzen w oparciu o
harmonogram;




- szczegOlowy opis wykrytych systemow oraz ich komponentow;

- mozliwos¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF;

- mozliwos¢ tworzenia wlasnych raportéw w oparciu o wszystkie informacje
zawarte
w inwentarzu;

- grupowanie urzgdzen w oparciu o kryteria uzytkownika;

- tworzenie automatycznie grup urzadzen w oparciu o dowolny element
konfiguracji serwera np. nazwa, lokalizacja, system operacyjny,
obsadzenie slotow PCle, pozostatego czasu gwarancji,

- mozliwos¢ uruchamiania narzedzi zarzadzajagcych w poszczegélnych
urzadzeniach;

- szybki podglad stanu srodowiska;

- podsumowanie stanu dla kazdego urzadzenia;

- szezegOlowy status urzadzenia/elementu/komponentu;

- generowanie alertéw przy zmianie stanu urzadzenia;

- integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzgtowe;;

- mozliwo$¢ przejecia zdalnego pulpitu;

- mozliwo$¢ podmontowania wirtualnego napedu;

- kreator umozliwiajacy dostosowanie akcji dla wybranych alertéw;

- mozliwos¢ importu plikéw MIB;

- przesylanie alertéw ,,as-is” do innych konsol firm trzecich;

- mozliwo$¢ definiowania rol administratorow;

- mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania Wewngetrznego serwerow;

- aktualizacja oparta o wybranie zrodla bibliotek (lokalna, on-line
producenta oferowanego rozwigzania);

- mozliwo$¢ instalacji oprogramowania wewngtrznego bez potrzeby
instalacji agenta; mozliwoéé automatycznego generowania i zglaszania
incydentéw awarii bezposrednio do centrum serwisowego producenta
SErwerow;

- modut raportujacy pozwalajacy na wygenerowanie nastepujacych
informacji: nr seryjne sprzetu, konfiguracja poszczegélnych urzadzen,
wersje oprogramowania wewnetrznego, obsadzenie slotéw PCI i gniazd
pamieci, informacje o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o
stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, wystepujacych
alertow, MAC adresow kart sieciowych, stanie poszczegdlnych
komponentow serwera;

- mozliwos¢ tworzenia sprzetowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie
weryfikacji Srodowiska w celu wykrycia rozbieznosei;

- wdrazanie serweréw, rozwigzan modularnych oraz przelacznikow
sieciowych w oparciu o profile;

- mozliwo$¢ migracji ustawien serwera wraz z wirtualnymi adresami
sieciowymi (MAC, WWN, IQN) miedzy urzadzeniami;

- tworzenie gotowych paczek informacji umozliwiajacych zdiagnozowanie
awarii urzagdzenia przez serwis producenta;




. . . ECP——

VL. W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zalageznik nr 1 (opis

przedmiotu zaméwienia), zadanie nr 4 jest:

ZADANIE 4. Serwer SR 3 A (DG) w ilo$ci 1 szt.

, SERWER SR3A (parametry minimalne)

Porty: 4 x USB z czego nie mniej niz 1 na przednim panelu obudowy i jeden
wewnetrzny,
4 x RJ-45, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim, 1xRS-232. Nie
dopuszcza si¢ stosowania konwerteréw/przejsciowek.

Zamawiajacy zmienia tre$¢ przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

ZADANIE 4. Serwer SR 3 A (DG) w ilo$ci 1 szt.

| SERWER SR3A (parametry minimalne)

Porty: 4 x USB z czego nie mniej niz 1 na przednim panelu obudowy i jeden
wewngtrzny,

4 x RJ-45, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim, port RS-232
realizowany za pomocg karty rozszerSzen montowanej w slocie PCl-¢. Nie
dopuszcza si¢ stosowania konwerteréw/przejsciowek.

Zamawiajacy informuje, iz w wyniku niniejszej zmiany treSci SIWZ, nie dokonat
zmiany tre$ci ogloszenia oraz nie przedtuza terminu skladania ofert. Oferty nalezy
sktada¢ do dnia 26/05/2020, do godz. 08: 00. Pozostate warunki skiadania ofert,

okreslone w SIWZ, pozostajg bez zmian.

pik Piotr CALAK




