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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane polegajace na konserwacjach oraz biezacym utrzymaniu drég lesnych zlokalizowanych
na terenie Nadlesnictwa Lebork w 2023 roku, majgcym na celu przywrécenie wtasciwego stanu technicznego nawierzchni drég. W zalez-
nosci od potrzeb Zamawiajgcego Wykonawca realizowat bedzie naprawy czgstkowe drog gruntowych lub naprawy czastkowe nawierzch-
ni drég gruntowych - stanowigce zespét zabiegéw technicznych wykonywanych na biezaco, polegajacych na usuwaniu uszkodzen na-
wierzchni: likwidacji ubytkdw, zastoisk wody, wybojoéw, zagtebien oraz osiadan zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez hamu-
jacych proces powiekszania sie powstatych uszkodzen, przy uzyciu réwniarki drogowej samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego
oraz uzupetnianiu ubytkéw nawierzchni w zaleznosci od potrzeb kruszywem tamanym, pospétka, ttuczniem betonowym.

Nazwy i kody dotyczgce przedmiotu zamowienia okreslone zgodnie ze Wsp6lnym Stownikiem Zaméwien (CPV):

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drdg;

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drdg;

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég;
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. [Razem
1 Czes¢ | zamdwienia - obr. L ebork
1.1 Dojazd po zarowy nr 19 w le $nictwie L ebork- remont réwniark g, ttuczniem i walcem, $cicnanie poboczy
1/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 15 cm m2
d.1.1/1402-05
1402-06
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
2 Zakup i dostawa kruszywa tamanego 0/32mm t
dl.1
70 t 70,000
RAZEM 70,000
3|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie rowniarkg |m?2
d.1.1/1401-06
700*3,5 m?2 2 450,000
RAZEM 2 450,000
4/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie walcem |m?2
d.1.1/1401-07
700*3,5 m?2 2 450,000
RAZEM 2 450,000
1.2 Droga L30/11/32 w le $nictwie Matoszyce - remont réwniark g, walcem (nad strzelnic g wojskow 3)
5/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie réwniarkg |m?2
d.1.2/1401-06
1000*3,5 m?2 3 500,000
RAZEM 3 500,000
6/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie walcem |m?2
d.1.2/1401-07
1000*3,5 m?2 3 500,000
RAZEM 3 500,000
13 Droga L30/11/106 w le $nictwie Matoszyce - remont réwniark g, walcem, utwardzenie pod $mietnik (Dr etowo)
7|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie rowniarkg |m2
d.1.3/1401-06
100*3,5 m?2 350,000
RAZEM 350,000
8/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie walcem |m?2
d.1.3/1401-07
100*3,5 m?2 350,000
RAZEM 350,000
1.4 L-ctwo Nowa Wie § L30/08/8 DP36 zasypanie ubytkow i kolein drogi ttu ~ czniem betonowym drog le $nych
gruntowych - obr. L ebork
9/KNR 2-31 Zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, |m2
d.1.4/0114-05 wraz z dowozem materiatu, profilowaniem i zageszczaniem - zuzycie materiatu
0114-06 ok. 0,25m3 ttucznia na 1m2 drogi - analogia
300*3,5 m?2 1 050,000
RAZEM 1 050,000
15 L-ctwo Janowice DP20 zasypanie ubytkow i kolein dro  gi thuczniem betonowym drég le  $nych gruntowych -
obr. L ebork
10|KNR 2-31 Zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, |m2
d.1.5/0114-05 wraz z dowozem materiatu, profilowaniem i zageszczaniem - zuzycie materiatu
0114-06 ok. 0,25m3 ttucznia na 1m2 drogi - analogia
300*3,5 m?2 1 050,000
RAZEM 1 050,000
1.6 L-ctwo Czech L30/15/92 DP43 zasypanie ubytkéw i kol  ein drogi ttuczniem betonowym drég le  $nych grunto-
wych - obr. L ebork
11/KNR 2-31 Zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, |m2
d.1.6/0114-05 wraz z dowozem materiatu, profilowaniem i zageszczaniem - zuzycie materiatu
0114-06 ok. 0,25m3 ttucznia na 1m2 drogi - analogia
300*3,5 m?2 1 050,000
RAZEM 1 050,000
1.7 L-ctwo Dar zewo L30/14/71 DP18 zasypanie ubytkdw i kolein drogi  tluczniem betonowym drég le  $nych grun-
towych - obr. L ebork
12|KNR 2-31 Zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, |m2
d.1.7/0114-05 wraz z dowozem materiatu, profilowaniem i zageszczaniem - zuzycie materiatu
0114-06 ok. 0,25m3 ttucznia na 1m2 drogi - analogia
100*3,5 m?2 350,000
RAZEM 350,000
1.8 L-ctwo Dar zewo L30/14/60 zasypanie ubytkow i kolein drogi thuc ~ zniem betonowym drég le  $nych grunto-
wych - obr. L ebork
13|KNR 2-31 Zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, |m2
d.1.8/0114-05 wraz z dowozem materiatu, profilowaniem i zageszczaniem - zuzycie materiatu
0114-06 ok. 0,25m3 ttucznia na 1m2 drogi - analogia
300*3,0 m?2 900,000
RAZEM 900,000
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.1.8/0201-01 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
200*3,5*0,25 m3 175,000
RAZEM 175,000
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15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.8/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
200*3,5 m?2 700,000
RAZEM 700,000
16/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
200*5 m?2 1 000,000
RAZEM 1 000,000
17/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m?2
d.1.8/0105-03 po zageszczeniu
200*3,5 m?2 700,000
RAZEM 700,000
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.8/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
50*3*0,1+150*3*0,15 m3 82,500
RAZEM 82,500
19/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z plyt zelbetowych petnych o po- |m2
d.1.8/0129-06 wierzchni 1 szt. ponad 3 m2 - materiat inwestora
150*3 m?2 450,000
RAZEM 450,000
20|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z piyt zelbetowych azurowych o |m2
d.1.8/0129-03 powierzchni 1 szt.do 1 m2 - materiat inwestora
50*3 m?2 150,000
RAZEM 150,000
1.9 L-ctwo L ebork L30/10/26 zasypanie ubytkow i kolein drogi thu ~ czniem betonowym drég le  $nych gruntowych -
obr. L ebork
21|KNR 2-31 Zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, |m2
d.1.9|0114-05 wraz z dowozem materiatu, profilowaniem i zageszczaniem - zuzycie materiatu
0114-06 ok. 0,25m3 ttucznia na 1m2 drogi - analogia
200*3,0 m?2 600,000
RAZEM 600,000
1.10 L-ctwo L ebork L30/10/31 zasypanie ubytkow i kolein drogi thu ~ czniem betonowym drég le  $nych gruntowych -
obr. L ebork
22|KNR 2-31 Zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, |m2
d.1./0114-05 wraz z dowozem materiatu, profilowaniem i zageszczaniem - zuzycie materiatu
10/0114-06 ok. 0,25m3 ttucznia na 1m2 drogi - analogia
200*3,0 m?2 600,000
RAZEM 600,000
1.11 L-ctwo Matoszyce L30/11/33 DP11 zasypanie ubytkdw i  kolein drogi ttuczniem betonowym drég le  $nych
gruntowych - obr. L ebork
23|KNR 2-31 Zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, |m2
d.1./0114-05 wraz z dowozem materiatu, profilowaniem i zageszczaniem - zuzycie materiatu
11/0114-06 ok. 0,25m3 ttucznia na 1m2 drogi - analogia
100*3,0 m?2 300,000
RAZEM 300,000
1.12 L-ctwo Le snice - szlaki zrywkowe - zasypanie ubytkow i kolein drogi ttuczniem betonowym drég le  $nych
gruntowych - obr. L ebork
24|KNR 2-31 Zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, |m2
d.1./0114-05 wraz z dowozem materiatu, profilowaniem i zageszczaniem - zuzycie materiatu
12/0114-06 ok. 0,25m3 ttucznia na 1m2 drogi - analogia
400*3,0 m?2 1 200,000
RAZEM 1 200,000
1.13 L-ctwo L ebork, Maloszyce, Dar zewo konserwacja zjazdéw na DK6
25|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni tluczniowej - reczne przemieszczanie i zagesz-|m?2
d.1./1101-01 czenie tlucznia (bez materiatéw) - analogia
13
3*60 m?2 180,000
RAZEM 180,000
26 Uzgodnienia z zarzadca drogi, oznakowanie szt
d.1.
13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.14 Utrzymanie skrajni drogowej na terenie obr. L ebork
27|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.|0109-05
14
0,12*7 ha 0,840
RAZEM 0,840
28 Mechaniczne $cinanie gatezi w skrajni drogowej przy uzyciu pity mechanicznej |szt
d.1. i podnosnika
14
100 szt 100,000
RAZEM 100,000
1.15 L-ctwo Matoszyce (Dr etowo) utwardzenie drég ptytami Yomb
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29|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.1./0201-01 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
15 tos¢ do 1 km
poz.32*0,25 m3 28,125
RAZEM 28,125
30|KNR 2-31 Konserwacja nawierzchni drogi ttuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, |m?2
d.1./0114-05 wraz z dowozem materiatu i profilowaniem - warstwa o grubosci po zageszcze-
15/0114-06 niu 15 cm - analogia
poz.32 m?2 112,500
RAZEM 112,500
31|KNR 4-04 Mechaniczne zatadowanie ptyt drogowych przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1./1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze - ptyt Jomb 1x0,75x0,12 - analogia
15
poz.32*0,12 m3 13,500
RAZEM 13,500
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
15
150*1*0,75 m?2 112,500
RAZEM 112,500
33|KNR 4-04 Transport ptyt przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem |m3
d.1./1103-04 samowytadowczym na odlegtosé 15 km
15/1103-05
poz.32*0,12 m3 13,500
RAZEM 13,500
34|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - utozenie |m?2
d.1./0407-03 piyt (ptyty inwestora) wraz z utozeniem podsypki piaskowej, zapypanie spoin i
15 otworéw
poz.32 m?2 112,500
RAZEM 112,500
1.16 Remont przepustéw - przeto Zenie rur 1 szt. le $nictwo L ebork,
35/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1./0217-03 ktad w gruncie kat.I-Il - pogtebianie rowu, odkopanie przepustéw
16
6*1,5 m3 9,000
RAZEM 9,000
36|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1.|0605-01
16
6*0,5*0,2 m3 0,600
RAZEM 0,600
37|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.1.|0104-04
16
5*4 m?2 20,000
RAZEM 20,000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 25cm
16|0114-06
5*3,5 m?2 17,500
RAZEM 17,500
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
16
5*4 m?2 20,000
RAZEM 20,000
2 Czesé€ Il zamowienia - obr. teba
2.1 Droga 220/888 w le $nictwie Ulinia - remont réwniark g, ttuczniem i walcem, $cicnanie poboczy
40|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 15 cm m?2
d.2.1/1402-05
1402-06
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
41 Zakup i dostawa kruszywa tamanego 0/32mm t
d2.1
80 t 80,000
RAZEM 80,000
42|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie réwniarkg |m?2
d.2.1/1401-06
1000*3,5 m?2 3 500,000
RAZEM 3 500,000
43|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie walcem |m?2
d.2.1/1401-07
1000*3,5 m?2 3 500,000
RAZEM 3 500,000
2.2 Dojazd po zarowy nr 45 w le $nictwie Ulinia (R10) - remont réwniark g, thuczniem i walcem
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44|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie rowniarkg |m2
d.2.2/1401-06
500*3,5 m2 1 750,000
RAZEM 1 750,000
45|/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie walcem |m?2
d.2.2/1401-07
500*3,5 m2 1 750,000
RAZEM 1 750,000
2.3 Dojazd po zarowy nr 4 w le $nictwie Wrze $cie - remont réwniark g, ttuczniem i walcem, $cicnanie poboczy
46|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 15 cm m2
d.2.3|1402-05
1402-06
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
47 Zakup i dostawa kruszywa tamanego 0/32mm t
d.2.3
70 t 70,000
RAZEM 70,000
48|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie rowniarkg |m2
d.2.3/1401-06
700*3,5 m2 2 450,000
RAZEM 2 450,000
49|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie walcem |m?2
d.2.3/1401-07
700*3,5 m2 2 450,000
RAZEM 2 450,000
2.4 Dojazd po zarowy nr 40 w le s$nictwie St eknica - remont rowniark g, ttuczniem i walcem, $cicnanie poboczy
50|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 15 cm m2
d.2.4|1402-05
1402-06
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
51 Zakup i dostawa kruszywa tamanego 0/32mm t
d.2.4
70 t 70,000
RAZEM 70,000
52|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie rowniarkg |m2
d.2.4/1401-06
700*3,5 m2 2 450,000
RAZEM 2 450,000
53|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie walcem |m?2
d.2.4/1401-07
700*3,5 m2 2 450,000
RAZEM 2 450,000
2.5 Dojazd po zarowy nr 44 w le $nictwie Szczenurze - remont réwniark 3, ttuczniem i walcem, $cicnanie poboczy
54|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 15 cm m?2
d.2.5/1402-05
1402-06
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
55 Zakup i dostawa kruszywa tamanego 0/32mm t
d.2.5
70 t 70,000
RAZEM 70,000
56|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie rowniarkg |m2
d.2.5/1401-06
700*3,5 m2 2 450,000
RAZEM 2 450,000
57|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie walcem |m?2
d.2.5/1401-07
700*3,5 m2 2 450,000
RAZEM 2 450,000
2.6 L-ctwo tebie n L30/06/73 zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczni  em betonowym drég le $nych gruntowych -
obr. teba
58|KNR 2-31 Zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, |m2
d.2.6/0114-05 wraz z dowozem materiatu, profilowaniem i zageszczaniem - zuzycie materiatu
0114-06 ok. 0,25m3 ttucznia na 1m2 drogi - analogia
100*3,5 m2 350,000
RAZEM 350,000
2.7 L-ctwo tebie n L30/06/69 zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczni  em betonowym drég le $nych gruntowych -
obr. teba
59|KNR 2-31 Zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, |m2
d.2.7/0114-05 wraz z dowozem materiatu, profilowaniem i zageszczaniem - zuzycie materiatu
0114-06 ok. 0,25m3 ttucznia na 1m2 drogi - analogia
100*3,5 m2 350,000
RAZEM 350,000
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2.8 L-ctwo tebie n L30/06/75 zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczni  em betonowym drég le  $nych gruntowych -
obr. teba
60|KNR 2-31 Zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, |m2
d.2.8/0114-05 wraz z dowozem materiatu, profilowaniem i zageszczaniem - zuzycie materiatu
0114-06 ok. 0,25m3 ttucznia na 1m2 drogi - analogia
200*3,5 m?2 700,000
RAZEM 700,000
2.9 L-ctwo Szczenurze L30/03/32 zasypanie ubytkdw i kol  ein drogi thuczniem betonowym drég le  $nych grunto-
wych - obr. Leba
61|KNR 2-31 Zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, |m2
d.2.9|0114-05 wraz z dowozem materiatu, profilowaniem i zageszczaniem - zuzycie materiatu
0114-06 ok. 0,25m3 ttucznia na 1m2 drogi - analogia
300*3,5 m?2 1 050,000
RAZEM 1 050,000
2.10 L-ctwo St eknica DP38 zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczni em betonowym drég le $nych gruntowych -
obr. teba
62|KNR 2-31 Zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, |m2
d.2./0114-05 wraz z dowozem materiatu, profilowaniem i zageszczaniem - zuzycie materiatu
10/0114-06 ok. 0,25m3 ttucznia na 1m2 drogi - analogia
300*3,5 m?2 1 050,000
RAZEM 1 050,000
2.11 L-ctwo Wrze $cie L30/07/35 zasypanie ubytkow i kolein drogi ttuc ~ zniem betonowym drég le $nych grunto-
wych - obr. Leba
63|KNR 2-31 Zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, |m2
d.2./0114-05 wraz z dowozem materiatu, profilowaniem i zageszczaniem - zuzycie materiatu
11/0114-06 ok. 0,25m3 ttucznia na 1m2 drogi - analogia
400*3,5 m?2 1 400,000
RAZEM 1 400,000
2.12 L-ctwo Strzeszewo L30/02/21 zasypanie ubytkoéw i kol  ein drogi thuczniem betonowym drég le  $nych grunto-
wych - obr. Leba
64|KNR 2-31 Zasypanie ubytkéw i kolein drogi thuczniem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, |m2
d.2./0114-05 wraz z dowozem materiatu, profilowaniem i zageszczaniem - zuzycie materiatu
12/0114-06 ok. 0,25m3 ttucznia na 1m2 drogi - analogia
400*3,5 m?2 1 400,000
RAZEM 1 400,000
2.13 Utrzymanie skrajni drogowej na terenie obr. teba
65|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.2.|0109-05
13
0,12*6 ha 0,720
RAZEM 0,720
66 Mechaniczne Scinanie gatezi w skrajni drogowej przy uzyciu pity mechanicznej |szt
d.2. i podnosnika
13
100 szt 100,000
RAZEM 100,000
2.14 Remont przepustéw - wymiana rur 3 szt. - le  $nictwo Ulinia
67|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.2./0217-03 ktad w gruncie kat.I-Il - pogtebianie rowu, odkopanie przepustéw
14
3*6*1,5 m3 27,000
RAZEM 27,000
68|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.2.|0605-01
14
3*6*0,5*0,2 m3 1,800
RAZEM 1,800
69|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o $r. 40 cm - analogia m
d.2.|0605-06
14
3*6 m 18,000
RAZEM 18,000
70|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.2.|0104-04
14
3*5*4 m?2 60,000
RAZEM 60,000
71|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2.|0114-05 25cm
14/0114-06
3*5*3,5 m?2 52,500
RAZEM 52,500
72|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
14
3*5*4 m?2 60,000
RAZEM 60,000

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 28574




