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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie do projektu w trybie art. 34, ust. 3d, pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane

Firma Instal One Sp. z 0. o.

Contractor ul. Palisadowa 20/22, 01-940
Warszawa

Rodzaj wykonanych prac Instalacje sanitarne

Type of work

Projektant i nr uprawnien mgr inz. Joanna Rajzer
Projectants Name and license number upr. nr MAZ/0074/PWBS/18
nr ew. MAZ/IS/0452/18

Ja, nizej podpisana

Joanna Rajzer, posiadajgca uprawnienia do projektowania i kierowania robotami nr
MAZ/0074/PWBS/18 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeh
o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pt.

,Dostosowanie instalacji sanitarnych do nowej aranzacji apartamentéw w Osrodku
~Warszawianka” na pietrze +1oraz +2.”

w zakresie instalacji sanitarnych zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Warszawa, 02.2023 r. mgr inz. Joanna Rajzer

(miejscowosé, data) (imie i nazwisko) (podpis)
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Bl Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTYMA
= =\
Mazowiecha Okrggowa Lebs ln2ynieriw Budownictwa Warsewes, dnis IR cagwes 2018 1,
Obrgpowa Komisja Kwadifikacyjna

sygo. akt MAZTIILTIAV SO11T (18 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 estawy 2 dnin 15 grodnoia 2000 r. o senorzpdach mawedowych architekidw oraz
indymicniw balowsictwa (fcksl jods: D2.U. 2 2016 . poz. 1725) 1 aet. 12ust, 1 pht 1 -5, ust, 2, 3 4e pha 3, asc
13est 1,364 an 14 e | pki d liL b esawy 2 deia 7 lipea 1994 . Prawo bodowlene (DU 2 2017 1. pox
1332) orax § 10 & 14 ust. 3 rogpoczndzenin Ministra Infrastrekiury | Rozwoge 2 dnie 11 wrzednia 2004 . w
sprawse samodrielnych funkeji technicamych w badownictwie (Del). z 2004 r. poz. 1278), po wtaleniu, e
sostaly spelnione warunki w zakrese proypolowania sywodowego orar po zhodenin egzamim na uprawnien i
budowlame 2 wiynikiom pozytywnym

Pani mgr inZ. Joanna Elzbieta Rajzer
ur. dnia 28 sicrpnia 1984 roku w m. Rymanow

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyiny MAZ/0074/PWBS/18
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodcl instalacyjoc] w zakresie shecl, instalacji | urzgdzed
cicplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kunalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku 2 uwzghkdnleniem w caloici 2adania swony, na podsawie ar. 107 § 4 K.pa odstepage sie od
wrasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprownien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigeee; decyzi shuizy odwolinie do Krgjowej Kemegi Kwalifikacyine) Polskiej lzby Infanicrow
Budowsictwa w Wanzawie, 2 pofredeicrwem Okrggowej Komisji Kwsliffacyjng Maaowieckiv] Okrggowey
178y Tedymierdw Budownictwa w terminie 14 dad od daty jej dorgeaenia

Zgodnie 2 reiciy ant 1272 ustawy Kodeks postyponesad sdministracyinego (Dz.U. 2 2017 v, poe 1257 1)

§ 1. Worakose bicgo terminu do waiesicnia odwolan)in Sons mode Zr7ed sig peawa do wadesicnia odwolania
wobec organu administragi publicme), kKiory wydal decyzie

$ 2. Z dnlem doreczenia arganowl Mjl publiczne; edwirdczenin o zraeczeniu si¢ prawa do wesesienia
odwedaniz przez ostania 2 stron pestgpowania, decyzja staje sig ostaleczna | prawomocna.

W prrypadku zhodenia prowz streny cfwiadcasnia © aroscama viy prava de edwelnm od decymi (chreflomige
w § 21 stronis mie preyshaguje prawo do odwolams sig ani skargi do sde admmatrncyinego

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kﬂiﬂlu'yjuj

dr hab, inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ..oyl nnssaagiome #74 MN, eI\
"‘f ‘\-.{_‘"»‘.‘K-t‘

drink Jerzy Mzikowski e ¥ ................f....‘..‘) i SE

mgr ink Teresa Mosak - Rurka {/ s oy e I UL N nt?

\

.
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr in2. Joannie Elzbiecie Rajzer
ur. dnia 28 sicrpnia 1984 roku w m. Rymanéw

numer ewidencyjny MAZ/0074/PWBS/18
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi

w specjalnodel instalacyjne) w zakresie siech, instalacjl | wrzgdzed
ciepinych, wentylucyjnych, guzowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

hez ograniczed

upowazniajy do:

I. w specjalnodei instalacyjne] w  zakresie sieci, Instalacii 1 urzadzen cieplaych,

wentylacyinyeh, gazowych, wodocinggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowama, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowanin

nadzoru autorskicgo,
2) krerowania budows lub innymi robatami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elesnentdw budowlanych oraz nadzdr i

kontrolg techniczna wytwarzania tych elementdw,
4) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
5) sprawowania kontrohi techniczne] utrzymanin obicktdéw budowlanych,

w odniestenriu do  obiektu  bodowlanege takiego jak: sweci 1 instalacie cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

IL w specjalnodci instalacyine] w zakresic siech, Instalacit 1 wrzadzen  caeploveh,
wentylueyinyeh, pazowyeh, wodociygowyeh 1 kanalizacyinyeh, do sporzgdzania projektu

zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne)
S

e
dr hab. int. Eugenlusz Koda, prof. nadew. . Zooe...rr e
dr imk. Jerzy Mzikowski .1.\..¥)<'L‘k
mgr ink Teresa Mosak - Rurka .C,ﬁ‘éﬁ/ .....................

Qo

| Weinskodswes

2 Clagpowa Rads Macewicckag Chrgpowg) leby ndynlerdw Budowsictwa
3, Gldrwny [npekior Nadosu HBudoalanegn

4. a'n
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POLSEKA
I I B A
INZYHIERDW
BUDOWKICTWA

a
by
=
=

Zaswiadczenie
© Rumerzs Wik oy g
MAZ-ZFA-AIS-5GA *

Pani JOANNA RAIZER o numerze ewidencyjnym MAZ/S15/0452 /18

adres zamieszkania RADZIWIE 5/234, 01-164 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okragowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart T3 K.

§ 1. D0 zachoweria slekironicnej formy Qynnosd prawne] wystarcs ziodenie cswisdczenia wol w postaci elekbronicnej | opatrzenie go
inwmlifikowanym podpisem ekeitronicznym.

§ 2. Difwindzenie woli Zhodore w formie elektroniczne] jest rownowasne z ofwiasaeni=m woli ZloZorym w formie pisemnej.

* wWergfikacis poprawnosd damych w niniejszym maswiscdczeniy modna sprawdzic Ia pOMODCY RUMeny weryfikacyjrego Taswisdozenia na
stronie Polskiej izby Indynierow Budownictwa weww.piboorg.pl lub kontaktujgc sie @ biurem wisscwej Okregowej Izoy Indynierow
Buciownictwa.

S ==
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OPIS TECHNICZNY
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1 CzeS€ 0GOLNA

Opracowanie zawiera opis rozwigzah technicznych instalaciji
sanitarnych dla nowych aranzacji pomieszczen apartamentdw w

Osrodku wypoczynkowym ,Warszawianka” w Swinoujsciu.
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzqgdzono w oparciu o:
e Podktady architektoniczne nowej aranzaciji dla dwéch apartamentow
na pietrze +1 oraz +2, opracowanie DFC Sp. z 0.0.;
e Projekt wykonaweczy instalacji sanitarnych z marca 2013 roku.
e Dokumentacja powykonawcza instalacji sanitarnych z 2014 roku.
¢ Obowigzujgce przepisy oraz wymagania BHP i przeciwpozarowe w tym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze
zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefnstwa i
higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003
nr 169 poz. 1650 ze zmianami),

e Polskie normy;
e Dane katalogowe producentdw urzgdzef;
e Uzgodnienia z Inwestorem.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje nastgpujgce instalacije:

¢ Instalacje wodno-kanalizacyjne,

» Instalacje centralnego ogrzewania,

+48 886 396 001 01-940 Warszawa REGON: 520 501478
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e Instalacji freonowe;.

e Instalacja odprowadzania skroplin.
1.3  CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Przedmiotowa nieruchomos$¢ jest budynkiem przeznaczonym do celéw
wypoczynkowych. Budynek jest tréjkondygnacyjny, podpiwniczony. Obiekt
zasilany w zimng wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego. Wody
deszczowe odprowadzane sq do sieci kanalizacji deszczowe] poprzez
istniejgce przytgcze kanalizacyjne wéd deszczowych. Scieki kanalizacii
sanitarnej odprowadzane sq do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce
przytgcze kanalizacji sanitarne;.

Wentylacja grawitacyjna zostata zapewniona poprzez indywidualne
piony wentylacyjne wyprowadzone ponad dach budynku wykonane w
technologii tradycyjnej jako systemowe pustaki wentylacyjne. Dodatkowo w
kuchni oraz w sali jadalnianej znajduje sig¢ wentylacja mechaniczna.

2. OPIS PRZYJETYCHROZWIAZAN DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1 STANISTNIEJACY

Obiekt zlokalizowany bedzie w | strefie klimatycznej (temperatura
obliczeniowa powietrza zewnetrznego — 16 °C).

W budynku zostata wykonana wewnetrzna instalacja c.o. wodnag,
dwururowa, pompowa o parametrach 80/60°C, w systemie zamknietym z
rozdziotem dolnym. Zasilenie instalacji realizowane z wezta cieplnego
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym nr -1/10. Moc cieplna  dla
budynku 300 [kw].

Piony i poziomy instalacji centralnego wykonano z rur stalowych
ocynkowanych oraz przewody rozprowadzajgce ogrzewania wykonano z rur
w systemie z przewodoéw PEX-c (z ostonq antydyfuzyjnq).

Przewody rozdzielcze poprowadzono w posadzkach pomieszczen.
Instalacje do grzejnikdbw wykonano z rur w systemie z przewoddéw PEX-c (z
ostong antydyfuzyjng) prowadzonych w systemie rur ostonowych ,rura w
rurze” (przewody prowadzone w rurach ostonowych peszia). Przewody
uktadane sq po Scianach i w warstwie izolacji podtogowe.

+48 886 396 001 01-940 Warszawa REGON: 520 501478
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Jako elementy grzejne zamontowano grzejniki np. firm:
- VNH - ptytowe typu CosmoNova
- VNH - tazienkowe typu Cosmo Standard
- PURMO - ptytowe typu Vertical zasilane od dotu

2.2 Oris PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Wykonywany projekt zaktada dostosowanie istniejgcej instalacji
centralnego ogrzewania do projektowanego uktadu dwdch apartamentéw
na pietrze +1, +2 w tym wymiane starych grzejnikdbw na nowe — dekoracyjne.

Zatozenia do obliczeh zapotrzebowania ciepta:

. Temperatury zewnetrzne obliczeniowe PN/B — 02403

« Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600
m3 PN/B - 03406

. Ochrona cieplna budynku PN/B — 02020

. Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach PN/B — 02402

« Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania. - PN-91/B-02415

« Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - PN-B-02151-
03:1999

Bilanse zapotrzebowania na ciepto pozostajg bez zmian wzgledem
ostatniego opracowania z 2014 roku.

Zmiany w projektowanym zakresie aranzacji dla apartamentu na
poziomie +1 obejmujq:

- montaz nowych grzejnikdw zgodnie z czeSciqg graficzng opracowania.
Proponowany jest nowy typ grzejnikbw dekoracyjnych: Kos V22, Kos V21 lub
Kos H21 firmy Purmo oraz grzejnik tazienkowy typ Java firmy Purmo lub inne,
réwnowazne. Grzejniki z podejSciem dolnym wg. oznaczeh na rysunku.

Dostosowanie podejS¢ pod grzejniki zgodnie ze standardem

+48 886 396 001 01-940 Warszawa REGON: 520 501478

i i . ul. Palisadowa 20/22 NIP: 118-223-17-85
m INSTALONE biuro@instalone.pl /

13/28


tel:+48

budynkowym. Podejscia nalezy wykonac z rur w systemie z przewoddw PEX-c
(z ostong antydyfuzyjng) prowadzonych w systemie rur ostonowych ,rura w
rurze” (przewody prowadzone w rurach ostonowych peszla). Potgczenia z
armaturg i urzgdzeniami wykona¢ na kotnierze lub gwint w zaleznoéci od
wykonania. Nalezy przestrzega¢ zachowania rozigcznoSci potqgczeh
umozliwiajgcych demontaz urzqdzen.

Przewody rozdzielcze nalezy prowadzi€ w posadzkach pomieszczen,
przez ktére przechodzqg z minimalnym spadkiem w kierunku pomieszczenia
zrédta ciepta. Przewody uktadane bedqg po Scianach i w warstwie izolacji
podtogowej, zabezpieczone przed zalaniem szlichtg cementowq zgodnie z
instrukcjg wykonania instalacji zalecanq przez producenta rur. Nalezy
przewidzie€ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby
zabezpieczy€ je przed wyptywem w trakcie wykonania wylewki betonowej. Ze
wzgledu na konieczno$¢ chowania trojnikdbw w poditodze nalezy stosowaé
ztqcza zaciskowe z pier§cieniem petnym osadzonym przy pomocy praski.

Grzejniki zasilane od dotu nalezy wyposazy¢ w zawdr termostatyczny z
gtowicq termostatycznqg np. firmy Danfoss oraz zawdr powrotny na
przewodzie powrotnym. Grzejniki nalezy mocowa¢ do §cian za pomocg
firmowych konsol montazowych.

Wszystkie przejécia przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany)
wykona¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne potgczenie na przewodzie. PrzejsScia przez przegrody budowlane nalezy

zaizolowaé.

Przewody c.o. zaizolowaé termicznie otuling wykonanq ze sztywnej
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pianki poliuretanowej o wspodtczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej
temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/mK w ptaszczu ostonowym z folii PCV.
Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000 . Dopuszcza sie
zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagah

technicznych. Izolacja powinna spetnia¢ wymagania NRO.

Odcinki  przewoddw c.0. prowadzone przez pomieszczenia
nieogrzewane nalezy izolowa¢ cieplnie.
Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz.
zabezpieczy€ masami HILTI:
« dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami
o EIN20,
« dla przegréod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o

EIGO.

2.3 REGULACJA HYDRAULICZNA

W istniejgcej instalacji C.O. sq dwa stopnie regulacji hydraulicznej instalaciji
poprzez zawory grzejnikowe z nastawqg wstepng i gtowicq termostatyczng
firmy Danfoss, a na przewodach powrotnych zawory nastawne np.
Hydrocontrol R firmy Oventrop lub réwnowazne z funkcjg napetniania i

oprdézniania.
2.4  ODPOWIETRZENIE INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji realizowane jest za pomocq recznych
odpowietrznikdéw przy grzejnikach (grzejniki wyposazone sq fabrycznie w

odpowietrznik ™ oraz korek ™). Dodatkowo na pionie c.o. znajdujq sie
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automatyczne odpowietrzniki. Na dojsSciach do piondéw zainstalowane kulowe

zawory odcinajqgce z korkiem odwadniajgcym.

3. WODY ZIMNEJ | CIEPtEJ WODY UZYTKOWEJ
3.1 STANISTNIEJACY

Budynek jest zasilany w wode z istniejgcego przytqcza wodociggowego w
pomieszczeniu -1/9. Dla opomiarowania zuzycia wody przez caty budynek jest
wodomierz MWN/JS 50/2.5-S-NK. Ciepta woda przygotowywana jest w
istniejgcym wezle cieplnym.

W budynku znajdujqg sie rowniez piony cyrkulacyjne.

Instalacje wewnetrzng wody wykonano z rozdziatem dolnym w systemie
przewoddéw PEX-c. Rury prowadzone w Scianach i czeSciowo w posadzce
podtogi. W przypadku chowania rur w podtodze zastosowano zigcza
zaciskowe z pier§cieniem zaciskanym praska.

Na dojSciach do piondw oraz do pomieszczeh sanitarnych
zainstalowano kulowe zawory odcinajgce z korkiem odwadniagjgcym. W
najnizszym punkcie instalacji wykonano odwodnienie przewoddw. Na
przewodzie cyrkulacyjnym przed dojSciami do pionédw zamontowano zawory
termostatyczne z mozliwosciqg dezynfekcji c.w.u. typu Danfoss typu MTCV
Standard lub rwnowazny.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w wezle cieplnym
trzyfunkcyjnym.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowe;.
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Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych
zaizolowano otulinami z polietylenu typu Armacell typ Tubolit DG lub
rbwnowaznymi o wspodtczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej

temperaturze +10° C réwnym 0,038 W/mK.

3.2 OPISPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAI:I TECHNICZNYCH

Instalacje cieptej, cyrkulacji i zimnej wody nalezy wykona¢ w standardzie
budynkowym tj. z rozdziatem dolnym w systemie przewodéw PEX-c (z ostong
antydyfuzyjng) prowadzonych w systemie rur ostonowych ,rura w rurze”
(przewody prowadzone w rurach ostonowych peszla lub izolowane
termicznie).

Przewody nalezy uktada¢ po $cianach i w warstwie izolacji podtogowe;j,
zabezpieczone przed zalaniem szlichtg cementowq zgodnie z instrukcjq
wykonania instalacji zalecang przez producenta rur. Nalezy przewidzie
mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je
przed wyptywem w trakcie wykonania wylewki betonowej. Ze wzgledu na
konieczno§¢ chowania tréjnikdbw w podiodze nalezy stosowaé zigcza
zaciskowe z pierScieniem petnym osadzonym przy pomocy praski. 1zolacje
termiczng wykonac jak dla wody zimne;j.

W zwiqzku ze zmiang aranzacji pomieszczeh nalezy relokowaé wyjscie pionu
wodnego W1 oraz W6 z poziomu 0 na poziom +1, w taki sposdb aby schowac
piony w nowoprojektowanych Scianach i dalej wyprowadzi¢ je na poziom +2.
Zgodnie z czesSciq rysunkowq. Zasilanie odbiornikow doprowadzi¢ w posadzce.

Przewody wody ciepftej i zimnej nalezy odpowiednio zaizolowag.
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Grubo$¢ izolacji na rurociggach przechodzgcych przez pomieszczenia

ogrzewane (+20 st.C).

Srednica rury Gr izolacji(mm)
dnib 20
dn20 20
dn25 20
dn32 25
>dn40 25

Dopuszcza sig zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia
wymagan technicznych.

Proba szczelnoSci instalacji powinna zosta€é wykonana zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggdbw”. Przed przystgpieniem do prdby ciSnieniowej nalezy odtqczy¢
wszystkie elementy i armature, ktére przy ciSnieniu wyzszym od ciSnienia

pracy mogtyby zaktocic¢ probe lub ulec uszkodzeniu.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1 STANISTNIEJACY

Scieki sanitarne z budynku sg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;j.
Poziomy kanalizacji sanitarnej poprowadzono pod stropem parteru,
podejscia do przybordw po Scianach i pod stropem. Przejécia przez Sciany

przewoddw kanalizacyjnych wykonano w tulejach ochronnych.
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Na pionach lub poziomach kanalizacyjnych znajdujg sie rewizje
kanalizacyjne. Piony kanalizacyjne wyprowadzono ponad dach i zakohczono
rurqg wywiewnq wentylacyjng @110/160 umieszczong minimum 0,5 m nad
potaciq dachu. Przewody odptywowe 2z poszczegdlnych przyboréw
sanitarnych tgczone za pomocaq ksztattek PVC, z zachowaniem minimalnych
spadkdw nie mniejszych niz 2%.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowano rury z PVC:

e dlainstalacji wewnetrznych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia

z PVC typu N (kolor popielaty).

Scieki kanalizacji deszczowej odprowadzone bedq poprzez istniejgcq sie¢

kanalizacji deszczowe;.

4.2 OPIS PROJEKTOWANYCHROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Projektowane odejsScia kanalizacyjne z odbiornikdbw prowadzi€ w Scianach
oraz pod stropem pietra nizszego - zgodnie ze standardem budynku.
PrzejScia przez Sciany przewoddw kanalizacyjnych wykonaé w tulejach
ochronnych. Na pionach lub poziomach kanalizacyjnych zastosowac rewizje
kanalizacyjne.

Ze wzgledu na braki w istniejgcej dokumentacji budynkowej oraz brak
dostepu do piondw kanalizacyjnych istniejgcych nalezy dostosowac¢ odejscia
i piony kanalizacyjne do nowych odbiornikéw.

Piony istniejgce K6 oraz K5 od poziomu +1 jesli nie sq wyprowadzane ponad

dach nalezy je zaslepi€ i nie wyprowadza¢ powyzej poziomu podtogi na +1. W
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opracowaniu przyjeto wykorzystanie jednego pionu K5 istniejgcego w okolicy
tazienek oraz istniejgcego pionu K7 w okolicy nowego aneksu kuchennego.
Oba piony nalezy wigczy¢é do odpowietrzenia lub wyprowadzi¢ ponad dach i
zakohczy¢ rurq wywiewnq wentylacyjng @110/160 umieszczong minimum 0,5
m nad potaciq dachu.

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych tgczy€ za
pomocq rur i ksztattek oraz elementéw wyposazenia z PVC typu N (kolor
popielaty) z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%.

Do istniejgcej kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ réwniez
przewody odprowadzenia skroplin z jednostek klimatyzaciji. Skropliny wykonaé
z rur i ksztattek PVC-U np. Nibco lub rébwnowazne. Prowadzenie zgodnie z
czesciq graficznq. Przy jednostkach klimatyzacji na pigtrze +1 zaprojektowano
pompke skroplin miniOrange prod. Aspen lub rébwnowazng. Na pigtrze +2
jednostki klimatyzacji posiadajg wbudowane pompki skroplin. Instalacja
skroplinowa zatem odprowadzana bedzie ciSnieniowo do kanalizacji

sanitarne;j.

5. INSTALACJA WENTYLACJI
5.1 STANISTNIEJACY

W budynku wykonana jest wentylacja grawitacyjna realizowana poprzez
indywidualne piony wentylacyjne wyprowadzone ponad dach budynku
wykonana w technologii tradycyjnej jako systemowe pustaki wentylacyjne.

Dodatkowo w kuchni oraz w sali jadalnianej znajduje sie wentylacja zasilana

mechanicznie.
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5.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

W projektowanych apartamentach na pietrze +1 oraz +2 jest tylko wentylacja
grawitacyjna zgodnie ze standardem budynkowym. W opracowaniu
zaproponowano wspomozenie wentylacji poprzez wentylatory sufitowe
zamontowane w suficie podwieszonym nowych tazienek.

Zgodnie z czeSciq graficzng opracowania podano gdzie podano lokalizacje i

typ urzqdzenia. Wentylatory ze szklanqg ptytg czotowa.

6. INSTALACJA FREONOWA _ KLIMATYZACJI

W projektowanych apartamentach na pietrze +1 oraz +2 przewidziano
instalacje klimatyzaciji. Na poziomie +1 zaprojektowano system multi split
posiadajgcy dwie jednostki wewnetrze naScienne, dekoracyjne oraz jednostke
zewnetrzng prod. Fujitsu lub réwnowazne. Sterowanie bezprzewodowe poprze
pilota. Typy jednostek zgodnie z zestawieniem materiatdbw oraz czescig
graficznaq.

Na pietrze +2 przewiduje sie system multi split z dwoma jednostkami
wewnetrznymi, kanatowymi oraz jednostkqg zewnetrzng prod. Fujitsu lub
rbwnowazne. Sterowanie przewodowe poprzez nastawnik pokojowy.
Prowadzenie przewoddéw freonowych zgodnie z czeScig graficzng
opracowania oraz wytycznymi producenta. Obie jednostki zewnetrzne
posadowi€ na systemowych podporach na tarasie. Jednostki nalezy

estetycznie zabudowaé w azurowq obudowe.
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7. WYTYCZNE BRANZOWE

7.1  Branza architektoniczna i konstrukcyjna

e Nalezy zapewni¢ obrobke przej$€ instalacji przez przegrody
budowlane z uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych (tam,
gdzie to dotyczy),

e Nalezy zapewni€ zamurowanie niewykorzystanych przejs¢
demontowanej instalacji przez przegrody budowlane @z
uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych (tam, gdzie to
dotyczy),

o Nalezy przewidzie€ wykonanie otworédw w §cianach i stropach do
przeprowadzenia przewoddédw wodnych, c.o oraz freonowych. Po
zakohczeniu montazu przewoddw przegrody budowlane w
miejscach przej$€ przewoddw nalezy uszczelnic,

e Nalezy wykona€ przejScia przez przegrody budowlane o Srednicy
wigkszej niz 100 mm;

» Nalezy przewidzie€ wykonanie rewizji w sufitach podwieszanych g-k
w celu zapewnienia dostgpu serwisowego do urzqdzeh i armatury
zlokalizowanej w przestrzeni sufitu podwieszanego;

7.2 BRANZAELEKTRYCZNA | AUTOMATYKI

e Nalezy doprowadzi€ zasilanie elektryczne do urzqdzen
przewidzianych w projekcie;

¢ Kazde urzqdzenie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinno zostaé
wyposazone w wytgcznik elektryczny remontowy umozliwiajgcy
odciecie zasilania elektrycznego od urzqdzenia w czasie
prowadzenia prac serwisowych;

¢ Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do sterownika pokojowego na pietrze
+2 dla klimatyzaciji.
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8 UWwAGIKONCOWE

Rozmieszczenie wszystkich nowych urzqdzef, armatury oraz nowe trasy
rurociqgdéw przedstawiono w czgsci rysunkowej dokumentacii.

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP (ze szczegdélnym uwzglednieniem pracy na
wysoko$ci oraz pracy przy urzgdzeniach pod napieciem).

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z DTR urzgdzen.

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji
materiaty iurzgdzenia muszq posiadaé dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne,
bezpieczehstwa i pozarowe. Instalacje nalezy wykonaé stosujgc wyroby, ktoére
zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca instalacji zobowiqzany jest do wykonania m.in. regulaciji
instalacji c.o. Wszystkie przeprowadzone proby i badania nalezy potwierdzi¢
protokotami.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EIS) wymagang dla tych
elementow.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i
stropach, pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosSci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub RElI 60, a niebgedqgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci
ogniowej (El) §cian i stropéw tego pomieszczenia.

Wymienione w opisie elementy i urzqdzenia przeznaczone do
zamontowania w instalacji zostaty podane dla przyktadu. Wykonawcy
przystuguje prawo zastgpienia podanych w projekcie elementéw i urzqdzenh
przez materiaty i urzgdzenia nie gorszej jakosci, o co najmniej rbwnowaznych
parametrach technicznych jedynie w przypadku, gdy zaproponowane zmiany
nie bedq istotne dla zaproponowanego w projekcie rozwigzania. Wykonawca

proponujqcy urzgdzenia i materiaty jest odpowiedzialny za sprawdzenie
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mozliwoSci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym wzgledem, miedzy
innymi: wymiardéw, ciezaru, sposobu transportu, montazu, podigczen,
parametrow zasilenia energetycznego, sterowania itp. przez osobe
posiadajgcq odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. W przypadku
wprowadzonych zmian Wykonawca ponosi¢ bedzie petnq odpowiedzialnosé
za funkcjonowanie systemu. Istotne zmiany w projekcie mogq by¢
wprowadzone wytqcznie za zgodq projektanta i mogqg spowodowac
konieczno$§¢ wykonania projektu zamiennego.

Instalacje nalezy wykonaé stosujgc wyroby, ktore zostaty wprowadzone
do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w nowoprojektowanych
instalacjach sanitarnych powinny spetnia€ wymagania klasyfikacji NRO czyli
nierozprzestrzeniajgcym ognia.

Wykonawca prac zobowigzany jest przy finalnym wyborze urzgdzen
wykona¢ sprawdzajgce dobory na podstawie konkretnego producenta
urzqdzenia.

CzeS¢ rysunkowa i cze§€ opisowa sq w dokumentacji elementami
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czgSci opisoweja
nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
przedmiarami winny by¢ traktowane jokby byty ujete w obu.
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ZAtACZNIKI
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ZAtACZNIK1— SPECYFIKACJA MATERIALOWA
ZAtACZNIK 2 — KARTY DOBOROWE KLIMATYZACJI

ZAtACZNIK 3 — BILANS ZYSKOW CIEPLA
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CZESC RYSUNKOWA
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Lp. Oznaczenie Tytut rysunku Skala
. Instalacje sanitarne i
1 [PW_IS_101_00_MONTAZE _P1I . " J | . I. 1:50
klimatyzacji_demontaze_pietro 1
. Instalacje sanitarne i
2 |PW_IS_102_00_MONTAZE_PI : . : | . .I 1:50
klimatyzacji_montaze_pietro 1
. Instalacje sanitarne i
3 |PW_IS_201_00_DEMONTAZE_P2 | . acl rarme 1 1:50
klimatyzacji_demontaze _pietro 2
. Instalacj it i
4 |PW_IS_201_OO0_DEMONTAZE_P2 _ nstd ?CJe san .orne.l 1:50
klimatyzacji_montaze_pietro 2
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