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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
+ mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500,

- warunki techniczne do projektowania,

 ustalenia z Inwestorem,

* normy i przepisy,

« wizje lokalne w terenie.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej budowy
odgatezien-przykanalikéw kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego w ul. Sopranowej i ul.
Etiudy w m. Ksigzenice, Gm. Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie
/kat. XXVI/.

Projektowane odgatezienia-przykanaliki kanalizacyjne umozliwig odbidr Sciekow
sanitarnych z budynkéw usytuowanych wzdtuz drogi do proj. wg odrebnego opracowania
kanatu sanitarnego z rur PVC dz200.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
odgatezienia-przykanaliki kanalizacyjne grawitacyjne

Odgatezienia-przykanaliki kanalizacyjne sanitarne grawitacyjne zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych tgczonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu:
- PVC-U ze Sciankg litg wg normy PN-EN 1401-1, SN8, SDR 34, klasa S o $rednicy Dz
160x4,7 o tgcznej dtugosci 288,0 mb.
- PVC-U ze Scianka litg wg normy PN-EN 1401-1, SN8, SDR 34, klasa S o s$rednicy Dz
200x5,9 o tgcznej dtugosci 5,0 mb.

System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w
kielichu z pierscieniem, olejoodporna montowang przez producenta. Rury fgczone na ztgczki
produkowane metodg wtrysku bezposredniego. Ksztattki muszg by¢ produkowane metoda
wtrysku bezposredniego. Ksztattki muszg by¢ odporne na ptukanie. Rury i ksztattki musza
posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg
kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego
producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Mozliwos¢ uktadania systemu rur i
ksztattek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone krysztatkiem lodu). Rury
PVC-U muszg posiadac trwate oznaczenie od wewnatrz umozliwiajgce identyfikacje podczas
inspekcji telewizyjnej. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte w Aprobacie
Technicznej ITB.

Wigczenie odgatezien-przykanalikdw przewidziano do proj. kanatu sanitarnego dz200
poprzez studnie rewizyjne betonowe z wyprofilowang kinetg (bezposrednio w kinete lub
poprzez kaskade zewnetrzng), poprzez studnie z tworzywa (w kinete lub poprzez wktadke ,in-
situ”) lub poprzez tréjniki PVC 200/160 (PVC 200/200) 45st. wg zasady ,,0$ przykanalika w o0$
kanatu”.

Kaskady zewnetrzne na proj. studniach sieciowych nalezy wykonac z wykorzystaniem
trojnika PVC 160/160 90st., 2x kolana PVC160 90st. oraz rury wznoszacej PVC160 o dtugosci
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dostosowanej do wysokosci rzednej wlotu do studni. Kaskade o wysokosci powyzej 1,5 m
nalezy przymocowa¢ do studni kanalizacyjnej obejma ze stali ocynkowanej z wktadka
gumowa Przejscia przez kregi betonowe wykonaé przejsciem szczelnym. Kaskade na catej
wysokosci nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem poprzez obetonowanie betonem C20.

5. Montaz przewodow

Do montazu stosowaé rury, ktdre posiadajg aprobate techniczng i spetniajg wymagania PN.
Montaz przewodow wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjia wykonania i odbioru zewnetrznych
przewoddéw kanalizacyjnych z PVC oraz PE”".

Montaz przewoddéw z rur PVC

Opuszczenie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposob montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i
spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania przewodu, a grunt
z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po
jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylegac
do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W
pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje
sie kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio
obsypke i nastepnie sie jg ubija. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac
+0,05 m. Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywac za posrednictwem studni
kanalizacyjnych. Studzienki wykonywac réwnolegle z budowa przewoddw kanalizacyjnych.
Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub
tlucznia grubosci 20 cm. W otworze przejsSciowym przez Sciane studni umieszczona jest
fabrycznie uszczelka. Przed wiozeniem rury w otwdr nalezy koniec sfazowac i powlec smarem
poslizgowym. Ustawic potozenie wierzchu wtazu odpowiednio do wierzchu terenu.

6. Trasowanie przewodow

Wytyczenie przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujgac minimalne

odlegtosci:

- od stupow 1,0m
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 1,0 m
- od przewoddéw wodociggowych 1,5m
- od przewoddw gazowych z rur PE 0,5m
- od przewodéw gazowych z rur stalowych 1,5m

Dopuszcza sie usytuowanie przewoddw w odlegtosciach mniejszych od podanych, pod
warunkiem wykonania metodg podkopu lub metodg bezodkrywkowg w rurze ostonowej.

7. Roboty drogowe

Na terenie inwestycji wystepujg istniejgce drogi gminne o nawierzchni gruntowej
utwardzonej kruszywem zwirowym i z ptyt betonowych. Zaktada sie szerokoS¢ wykopu 1,2 m.

Odtworzenie podtoza gruntowego
1. grunt wydobyty z wykopu moze by¢ powtdrnie uzyty pod warunkiem spetnienia
wszystkich warunkdw, kryteridw i wymagan spetniajgcych jego przydatnos¢ do
uzytkowania tak, aby konstrukcja nawierzchni podatnych i pdtsztywnych spoczywaty na
podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci Gl, na ktorych wskaznik no$nosci CBR jest
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nie mniejszy niz 10%, a wtdérne moduty odksztatcenia w zaleznosci od kategorii ruchu
wynoszg 100 dla (KRI, KR2) oraz 120 dla (KR3-KR6), a wskazniki zageszczenia wynosi
odpowiedni 0,98 i 1,00.

2. W przypadku nie spetniania powyzszych warunkéw nalezy dokonac petnej wymiany
gruntu na materiat niewysadzinowy i charakteryzujgcy sie modutami odksztatcenia jak
powyzej,

3. nalezy dokona¢ odtworzenia warstwy odsaczajacej lub mrozoochronnej zniszczonej w
wyniku dokonanego wykopu. Grubo$¢ odtwarzanej warstwy musi by¢ co najmniej taka
sama jak warstwy istniejgcej, jednak nie mniejsza niz 20 cm. Przy powtdrnym uzyciu
gruntu wydobytego z wykopu bezwzglednie musi by¢é spetniony warunek
mrozoodpornosci  okresSlajagcy minimalng grubo$¢ rzeczywistg wszystkich warstw
nawierzchni, ktory w zaleznosci od kategorii ruchu oraz no$nosci podtoza gruntowego
wynosi od 0,40hz do 0,85 hz. Hz jest gtebokoscig przemarzania gruntdw, przyjmowang
zgodnie z Polska Norma.

Odtworzenie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni

1.  wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robo6t zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu,

2. jezeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym wystepujg grunty spoiste to
nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukcji
nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piasek, pospdtka),

3. przed przystgpieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni wykona¢ badanie
zageszczenia gruntu — wymagany wskaznik zageszczenia Is=0,98,

4. wilazy oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujgce sie w poziomie terenu nalezy
wyregulowac¢ z dopasowaniem do przebudowywanej nawierzchni, tzn. nalezy im nadaé
pochylenie zgodne z pochyleniami nawierzchni,

5. za stan chodnikdw, pasow zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu budowy
odpowiada Wykonawca,

6. po zakonczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy zgtosi¢ roboty do
odbioru do Inwestora i zarzadcy drogi.

Po utozeniu rurociggu, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, przeprowadzeniu préby
ci$nieniowej i zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

UWAGA. Stosowac sie do pisma Burmistrza Grodziska Mazowieckiego nr Z5G.6853.1.180.2023
zdn. 04,12,2023 r.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi
warunkow bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne przy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg: PN-
B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Minimalne przykrycie przewodéw mierzone od powierzchni przewodu do rzednej terenu
— 1,2 m. Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie
przy pomocy koparki na odktad.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Metoda wykonywania
wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty
grunt skltadowac obok wykopu w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu.



Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow.

Projektowang 0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu
reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikdw, tzw.
kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywac recznie, bez uszkodzenia korzeni
drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodu do drzew, przewdd uktada¢ metoda podkopu.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac recznie i pod
nadzorem wiasciciela linii. Przy prowadzeniu prac réwnolegle do przewodu zaleca sie czeste
dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego zlokalizowania trasy.

Roboty wykonywac¢ pod nadzorem wiasciciela linii.

Przy stupach zachowac¢ odlegto$¢ minimum 0,7 m od podziemnych czesci stupéw oraz

zapewni¢ w czasie wykonywania wykopow dojazd do stanowisk stupowych.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Nalezy zastosowac podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.
Wysoko$¢ p lin nad wierzchotkiem przewodu (po zageszczeniu) powinna wynosic:
- co najmniej 15 cm dla rur o Srednicy D<400 mm
- co najmniej 30 cm dla rur o Srednicy D>400 mm.
Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniaé te same warunki, co materiat do
wyrownania podtoza. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten
grunt spetnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie,
azeby unikna¢ uniesienia sie rury. Poniewaz rurocigg bedzie sie znajdowat w czesci w pasie
drogowym, aby unikng¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ min. 97 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Nalezy przedstawi¢ wyniki badania stopnia
zageszczenia.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po oéwczesnym przeprowadzeniu proby
szczelnosci.

9. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Projektowane przewody krzyzujg sie z gazociggiem, kanalizacjg deszczowaq, kablem
energetycznym i telekomunikacyjnym. Na kabel natozy¢ rure dwudzielng ochronng o
dtugosci 1,0 m. Prace w obrebie kolizji prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

Projektowane kanaty krzyzujg sie z istn. rurociggami drenarskimi dn50-125 mm. W
miejscach kolizji bezwzglednie wykona¢ wykop reczny, aby nie uszkodzi¢ urzadzen drenarskich.
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W razie przerwania rurociggu nalezy go odbudowac z zastosowaniem materiatu identycznego z
istniejgcym. Stosowac sie do ustawy Prawo wodne. Prace prowadzi¢ pod nadzorem PGW Wody
Polskie w Grodzisku Mazowieckim oraz Gminnej Spotki Wodnej w Grodzisku Mazowieckim.

10. Proba cisnieniowa.
Nie Dotyczy.

11. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym zostata wykonana przez mgr inz. Michata Sulikowskiego.

Przyjeto II kategorie geotechniczng, ktora wg § 4.3 pkt. 2. Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - obejmuje obiekty
budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach gruntowych. Natomiast warunki
gruntowe okreslono jako proste — wg § 4.2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia druga kategoria
geotechniczna obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach
gruntowych, wymagajace ilosciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

Zalecenia:
* w przypadku ukfadania rurociggdw w obrebie gruntdw spoistych w stanie plastycznym,
zaleca sie wzmocni¢ podtoze warstwa ttucznia,

przy ukfadaniu sieci w obrebie luznych piaskédw dno wykopu zaleca sie dogescic
zageszczarkg wibracyjng. Grunty organiczne zalegajgce w poziomie posadawiania
nalezy wymienic,

na odcinkach, gdzie sie¢ uktadana bedzie w obrebie nieprzepuszczalnych gruntéow
spoistych, a migzszos¢ warstwy wodonosnej wystepujacej powyzej jest niewielka,
odwodnienie mozna prowadzi¢ za pomocg bezposredniego pompowania z dna wykopu,
przy odpowiednim zabezpieczeniu jego $cian, na pozostatych odcinkach zaleca sie
prowadzenie odwodnienia za pomocg zestawdw igtofiltrowych,

w celu ograniczenia negatywnego wptywu odwodnienia na okoliczne obiekty, prace
ziemne powinny by¢ prowadzone w okresie o niskim stanie wod podziemnych.
Odwodnienie powinno by¢ prowadzone krotkimi odcinkami w celu unikniecia
dtugotrwatego obnizenia poziomu wdd gruntowych.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych przewiduje sie odwodnienie wykopu za
pomocy igtofiltréw utozonych dwustronnie w odlegtosci max. Co 2,0 m. Kazdorazowo sposdb
odwodnienia nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-wodnych i
uzgodni¢ go z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem. Zrzut wody z uzyciem rurociggéw
tymczasowych przewidziano do kanalizacji deszczowej w ul. Cichociemnych (bedacej w
trakcie realizacji). Wykorzystanie kanalizacji deszczowej bedzie mozliwe po zakonczeniu jej
budowy i oddaniu do uzytkowania. W przypadku braku mozliwosci formalno-technicznych
zrzutu wody do kanalizacji deszczowej w ul. Cichociemnych, Wykonawca robdt ma
obowigzek zagospodarowania powstajgcej wody z odwodnien wykopdw we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt.

12. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Roboty budowlane zorganizowa¢ tak, aby nie powodowa¢ nadmiernego
zanieczyszczenia $rodowiska w zakresie hatasu, emisji pytdw i gazdw do atmosfery,
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odpadow, itp. Podczas przestojéow sprzet mechaniczny powinien mie¢ wylgczone silniki
spalinowe. Powstate podczas realizacji zadania odpady bedg sukcesywnie usuwane.
Odpadem bedzie grunt z wykopu niewykorzystany do zasypki, ktéry bedzie wywieziony na
sktadowisko odpaddéw. W trakcie realizacji zadania moga powsta¢ inne odpady, typu
opakowania po materiatach, elementy drewniane, metalowe, inne. W/w odpady nie sg
zaliczane do odpaddw niebezpiecznych i bedg wywozone na sktadowisko odpadéw. Odpady
winny by¢ segregowane i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, nie wytwarza odpaddw i
nie ma wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne oraz na zdrowie ludzi. Przedsiewziecie nie ma wptywu na
obiekty sasiednie.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Zaopatrzenie w wode: istniejgca sie¢ wodociggowa, dojazd pozarowy: istniejacy.

14. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, nie wytwarza odpaddw i
nie ma wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjete rozwigzania techniczne eliminuja wptyw obiektu na
Srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty.

15. Uwagi dla Wykonawcy

a) odgatezienia-przykanaliki nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,

- wytycznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez
producenta rur,

- instrukcjg wykonywania robdt ziemnych przy montazu rurociggdw, opracowang przez
producenta rur,

b) projekt organizacji robdt, obejmujgcy min. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu — opracowuje
we witasnym zakresie Wykonawca robot,

c) wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane rury i ksztattki z PVC, PP oraz
PE.

18. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. ODGALEZNIENIA-PRZYKANALIKI Ilosc
KANALIZACYIJNE GRAWITACYJNE
1 | Rura PVC-U SN8 Lita Dz160x4,7 288,0 mb
2 | Rura PVC-U SN8 Lita Dz200x5,9 5,0 mb
3 | Rura ochronna dwudzielna L=1,0 m 186,0 mb
UWAGA:

- Budowe realizowac pod nadzorem przedstawiciela Inwestora

« Po zakonczeniu robot montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg przewodu

+ Stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w protokole ZUDP



Stupno, 05.01.2023 r.

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
o$wiadczam, ze Projekt architektoniczno-budowlany inwestycji pod nazwa:

BUDOWA ODGALEZIEN-PRZYKANALIKOW KANALIZACII SANITARNEJ
GRAWITACYJINEJ W UL. SOPRANOWEJ I UL. ETIUDY W KSIAZENICACH /59 szt./

Zlokalizowanej w miejscowosci:

JEDN. EW. 140504_5 GRODZISK MAZOWIECKI
OB. 0020 KSIAZENICE PGR
DZ.: 1/374, 1/397

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Autorzy Zakres Nr uprawnien, specjalnos¢ Podpis
mgr inz. Pawet Bobrowski Projektant branzy MAZ/0201/PO0OS/07
sanitarnej spec. instalacyjna




