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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej budowy
odgatezien-przykanalikow kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego w ul. Sopranowej i ul.
Etiudy w m. Ksigzenice, Gm. Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewodztwo mazowieckie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu lub dzialki

Istniejgce zagospodarowanie:
- ul. Sopranowa - droga gminna o nawierzchni z ptyt betonowych na dlugosci L=250,0 m,
nawierzchnia z ttucznia na dtugosci L=160,0 m, wjazdy i chodniki do posesji z kostki betonowej,
- ul. Etiudy — droga gminna o nawierzchni utwardzonej kruszywem /ttuczniem/, droga
ograniczona kraweznikami betonowymi drogowymi, czeSciowo wjazdy i chodniki do posesji z
kostki betonowej.

Elementy podziemne: sie¢ wodociggowa, siec k.s., przewody teletechniczne i energetyczne,
urzadzenia melioracyjne (sgczki, zbieracze).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu lub dziatki

a) Projektuje sie odgatezienia kanalizacyjne systemu grawitacyjnego z rur PVC o $rednicy
dz160 i dz200. Projektowane odgatezienia zostang wigczone do proj. kanatu
sanitarnego dz200,

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw — istniejgcy, bez zmian

¢) ukfad komunikacyjny — istniejacy, bez zmian,

d) dostep do drogi publicznej — istniejgcy, bez zmian,

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

— odgatezienia k.s. grawitacyjne PVC 0,16 — dtugos¢ L= 288,0 mb,
— odgatezienia k.s. grawitacyjne PVC 0,20 — dtugos¢ L= 5,0 mb,
f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni — istniejgcy, nie ulegnie zmianie.

4, Zestawienie

a) powierzchni zabudowy projektowanych obiektdw budowlanych — nie dotyczy,

b) powierzchni zabudowy istniejgcych obiektdw budowlanych — nie ulegnie zmianie, nie
dotyczy,

c) powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikdw — nie ulegnie zmianie, nie dotyczy

d) powierzchni biologicznie czynnej — nie ulegnie zmianie,

e) powierzchni innych czesci terenu — nie ulegnie zmianie.

5. Informacje i dane:
- rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu — brak,
- teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencji zabytkéw,
- inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony archeologicznej,
- teren nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego,
- teren jest terenem zmeliorowanym,
- przedsiewziecie nie zagraza $rodowisku naturalnemu,
- przedsiewziecie nie koliduje z istniejgcym drzewami,



- Budowa odgatezien kanalizacji sanitarnej nie jest objeta Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko,

- inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
obowigzujgcym na przedmiotowym terenie inwestycji.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej — zaopatrzenie w wode: istniejgca siec
wodociggowa, dojazd pozarowy: istniejacy.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu — art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawy Prawo
Budowlane
Na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 09.06.2022 r. (D.U. 2022 poz. 1225)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych,

3. Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1376 z
pozn. zmianami),

4. Ustawy Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2021 r poz. 1973),

zasieg i obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany:

JEDN. EW. 140504 _5 GRODZISK MAZOWIECKI

OB. 0020 KSIAZENICE PGR
DZ.: 1/374, 1/397

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU —rys. 1



Stupno, 05.01.2024 r.

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
o$wiadczam, ze Projekt zagospodarowania terenu inwestycji pod nazwa:

BUDOWA ODGALEZIEN-PRZYKANALIKOW KANALIZACII SANITARNEJ
GRAWITACYJINEJ W UL. SOPRANOWEJ I UL. ETIUDY W KSIAZENICACH /59 szt./

zlokalizowanej w miejscowosci:

JEDN. EW. 140504_5 GRODZISK MAZOWIECKI
OB. 0020 KSIAZENICE PGR
DZ.:1/374, 1/397

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Autorzy Zakres Nr uprawnien, specjalnos$¢ Podpis
mgr inz. Pawet Bobrowski Projektant branzy MAZ/0201/POQS/07
sanitarnej spec. instalacyjna




