BURMISTRZ

GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

ul. T. Kosciuszki 12A Grodzisk Mazowiecki, dnia: 29.12.2023r.
05-825 Gr'odzisk Mazowiecki
WS0.08.6220.1.24.2023.4

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107, art. 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku
poz. 775 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1,
art. 75 ust. 1, art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity — Dz.
U. z 2023r. poz. 1094 z pézn. zm.), w zwiazku z oraz § 3 ust. 1 pkt 81
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1839 z pézn. zm.) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego przez Pana Pawla Bobrowskiego Zaktad Techniki Sanitarnej
INSTECH Pawet Bobrowski, ul. Zielna 2, 09-472 Stupno, pelnomocnika Zaktadu
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno — cisnieniowej w granicach pasa drogowego ul. Koncertowe;j,
Przyjaciét, Mlodosci, Etiudy, Sopranowej, Pod Gajem, Stonecznej Polany oraz
drogami bocznymi w Ksiazenicach, Gmina Grodzisk Mazowiecki,

STWIERDZA

| brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko dla
inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
cisnieniowej w granicach pasa drogowego ul. Koncertowej, Przyjaciét, Mtodosci,
Etiudy, Sopranowej, Pod Gajem, Stonecznej Polany oraz drogami bocznymi w
Ksigzenicach, Gmina Grodzisk Mazowiecki,

II.  konieczno$é¢ okredlenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow lub wymagar, o ktérych mowa w art, 82 ust. 1 pkt I lit. b lub c, oraz
natoZenie obowiazku dziatati, o ktérych mowa w art. 82 ust. | pkt2lit. b tj.:

- calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym; bezposrednio
przed podjeciem prac zwiazanych z realizacjg inwestycji nalezy dokonaé
kontroli terenu pod katem wystepowania gatunkéw objetych ochrong i ich
siedlisk oraz analizy przepiséw z zakresu ochrony gatunkowej; kontrole



nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym —specjalistow
posiadajacych wiedz¢ w szczegdlnoSci z zakresu herpetologii; analiza
winna by¢ prowadzona rowniez w kontek$cie mozliwoSci uzyskania
decyzji zezwalajacej na odstgpstwa od zakazOw obowigzujacych w
stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

w trakcie robot budowlanych nalezy zapewni¢ ochrong pni, koron i
systemOw korzeniowych drzew i krzewdéw przeznaczonych do adaptacji,
zgodnie ze sztuka ogrodnicza;

zaplecze budowy (park maszynowy, bazy 1 miejsca skladowania
odpaddéw/materiatow) zorganizowa¢ na terenie przeksztalconym
antropogenicznie (optymalnie na terenie utwardzonym), zabezpieczonym
przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych i
oddalonym od ciekow; zakazuje si¢ sktadowania materialow budowlanych
pod koronami drzew przeznaczonych do adaptacji oraz w sasiedztwie
ciekow;

bezposrednio przed rozpoczeciem robdt oraz w trakcie prowadzenia prac
budowlanych prowadzi¢ kontrolg terenu na obecno$¢ zwierzat, gdy
zaistnieje taka konieczno$¢ nalezy umozliwi¢ im ucieczke z terenu
budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki, zwierz¢ta nalezy
przenie$¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja, z
zastosowaniem przepiséw odregbnych;

podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposob
uniemozliwiajacy wpadanie do nich zwierzat;

w miejscach wskazanych przez nadzdr przyrodniczy (herpetologa)
zastosowac plotki herpetologiczne; wygrodzenie o wysokos$ci minimum 50
cm wykonaé z siatki, ktora powinna by¢ stabilnie 1 szczelnie zakotwiczona
w gruncie oraz posiadal tzw. przewieszke, zakonczenia wygrodzenia
nalezy uformowaé w ksztalt litery ,,U”; znalezione i odlowione osobniki
nalezy przenie$¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja, z
zastosowaniem przepisow odrebnych;

przed przystapieniem do robot budowlanych, nalezy zdja¢ i odpowiednio
zabezpieczy¢ wierzchnig warstwe gleby (humus), ktéra po zakonczeniu
inwestycji nalezy w miare mozliwo$ci wykorzystac do rekultywacji terenu.
podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciSnieniowe]
stosowaé sprawny technicznie sprzgt i urzadzenia budowalne;

zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdow i maszyn,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do
gruntu i wod; wyposazyé w materiaty sorpcyjne umozliwiajace szybkie
usuniecie ewentualnych wyciekéw paliw oraz przeszkoli¢ pracownikow
odno$nie ich zastosowania;

teren inwestycji wyposazy¢ w niezbgdna 1ilos¢ szczelnych 1
nieprzepuszczalnych pojemnikéw, koszy 1 konteneréw do gromadzenia
odpaddw;



odpady magazynowaé w spos6b selektywny, a nastgpnie sukcesywnie
przekazywaé do odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami;

W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé
natychmiastowe dziatania w celu usuniecia awarii oraz usuniecia
zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazaé¢ podmiotom
uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
materiaty i surowce skladowaé w sposob uniemozliwiajacy przedostanie
sig zanieczyszczen do gruntu i wéd;

zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowac poza obszarami, na
ktorych znajduja sig cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a
takze poza obszarami kierunku sptywu wod powierzchniowych do ujeé
wod podziemnych;

roboty ziemne prowadzi¢ w spos6b nie naruszajacy stosunkdw gruntowo-
wodnych, a w szczegdlnosci ograniczajacy ingerencjg w warstwy
wodonosne;

prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznoéci trwatego obnizania
poziomu wod gruntowych; ograniczy¢ czas odwadniania wykopu do
minimum, ograniczyé wptyw ww. prac do terenu dziatki inwestycyjnej;
wodg z odwodnienia zagospodarowaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami po uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego - zgodnie z
art. 394 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.
U. 22023 r. poz. 1478), jezeli jest prawem wymagane;

nie stosowac §rodkéw mogacych zanieczyscié grunt 1 wody podziemne lub
doprowadzi¢ do zagrozer osiagniecia celow srodowiskowych dla waod
powierzchniowych i wéd podziemnych;

do budowy stosowaé materiaty wykonane z tworzyw, ktdre nie wchodza w
reakcje chemiczne, przez co moglyby spowodowaé zanieczyszczenie wod
podziemnych i gruntowych;

powstajace na etapie realizacji przedsigwziecia wody opadowe i roztopowe
odprowadza¢ do gruntu, w sposéb niepowodujacy zalewania terenéw
sasiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na gruncie, w szczegdlnosci
kierunku i nat¢zenia odptywu ww. wod ze szkoda dla gruntéw sasiednich;
na etapie realizacji wode dla celéw socjalnych oraz wykonania préb
szczelnoSci 1 ptukania rurociagdéw grawitacyjnych doprowadzad
istniejacym, a nastepnie projektowanym wodociagiem rozdzielczym;
wody zuzyte do préb szczelnosci zagospodarowaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami;

zaplecze socjalno-bytowe zorganizowaé w oparciu o przeno$ne kontenery
socjalne i toalety przeno$ne (np. typu TOI-TOI), obiekty te wyposazy¢ w
bezodptywowe zbiorniki §ciekdw, zbiorniki $ciekdw oprozniaé w miare
potrzeb przez wyspecjalizowana firme, ktéra odwozié bedzie $cieki do
oczyszczalni Sciekéw (nie dopuscié do przepetnienia zbiornikow);



- planowany system kanalizacji regularnie 1 terminowo poddawac prébom
szczelnosci 1 konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelnosci badz awarie
niezwlocznie usuwac.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2023r. w wyniku zlozenia wniosku przez Pana Pawla
Bobrowskiego Zaklad Techniki Sanitarnej INSTECH Pawet Bobrowski, ul.
Zielna 2, 09-472 Shupno, petnomocnika Zaktadu Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z
0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, zostalo wszczete
postepowanie administracyjne w sprawie w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ciSnieniowej w granicach pasa
drogowego ul. Koncertowe]j, Przyjaciot, Mtodosci, Etiudy, Sopranowej, Pod
Gajem, Stonecznej Polany oraz drogami bocznymi w Ksigzenicach, Gmina
Grodzisk Mazowiecki — zgodnie z charakterystyka przedsigwzigcia zawartg w
zataczniku nr 1 stanowigcym integralng cze$¢ niniejsze) decyzji.

Planowane przedsiewzigcie nalezy do przedsiewzigé, o ktorych mowa w
art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informac;ji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity — Dz. U. z 2023r. poz.
1094 z p6zn. zm.) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 26 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z p6zn. zm.).

Do wniosku dotaczona byla karta informacyjna przedsiewzigcia, zapis w
formie elektroniczne] karty informacyjnej przedsigwzigcia, poswiadczona przez
wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na
ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujace] przewidywany
obszar w skali 1:2000, mapg w postaci papierowe] oraz elektronicznej z
zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktérym mowa
w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczona odlegloscia, o ktérej] mowa w ust. 3
a pkt 1, ustawy oo§ wraz z zapisem mapy w formie elektroniczne;j,
pelnomocnictwo dla Pana Pawta Bobrowskiego wraz z optata skarbowsa, tym
samym spetniajac wymagania okre$lone w art. 74 w/w ustawy o udostepnieniu
informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity — Dz.
U. z 2023r. poz. 1094 z p6zn. zm.) Urzad Miegjski w Grodzisku Mazowieckim
pismem z dnia 31 lipca 2023 r. znak: WS0.08.6220.1.24.2022.3 zwrécit sig do



Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim oraz Dyrektora
Zarzadu Zlewni w ELowiczu w sprawie wydania opinii co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla w/w inwestycji oraz w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby okre$lenia zakresu raportu oddzialywania
na $rodowisko. Do w/w wniosku zalaczone byty informacje o przedsiewzieciu
wymienione w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (tekst jednolity — Dz,
U. z 2023r. poz. 1094 z pézn. zm.), w tym karta informacyjna przedsigwziecia
polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ci$nieniowej
w granicach pasa drogowego ul. Koncertowej, Przyjaciot, Mtodosci, Etiudy,
Sopranowej, Pod Gajem, Stonecznej Polany oraz drogami bocznymi w
Ksigzenicach, Gmina Grodzisk Mazowiecki.

Opinig z dnia 14 wrze$nia 2023r. znak: ZNS.712.23.2023 KB.10916 (data
dorgezenia:  14.09.2023r.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Grodzisku Mazowieckim wyrazit opinig, ze dla przedmiotowego przedsigwziecia
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. W
swoim uzasadnieniu stwierdzil, ze planowana inwestycja polegaé¢ bedzie na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ci$nieniowej w granicach pasa
drogowego ul. Koncertowej, ul. Przyjaciét, ul. Mtodosci, ul. Etiudy, ul.
Sopranowej, ul. Pod Gajem, ul. Stonecznej Polany oraz drogami bocznymi w
Ksigzenicach na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Projektowana trasa
przebiega¢ bedzie w drodze gminnej oraz drogach prywatnych o nawierzchni
utwardzonej, gruntowej, a takze w pasie nieutwardzonym dziatek budowlanych
oraz rolnych i zostanie wiaczona do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Dtugos¢ planowanej sieci grawitacyjnej wyniesie ok. 6,0 km i zostanie wykonana
z rur PVC - U/ PE typu sredniego i cigzkiego S dn200-dn250. ¥.aczenie rur za
pomocg gumowych uszczelek wargowych. Studnie rewizyjne wykonane z PEHD
badz kregéw zelbetowych DNI200/1500 zakonczonych wiazem zeliwnym
zostang umieszczone w odleglociach co najmniej 50 m na trasie sieci. Przytacza
kanalizacji w iloSci ok. 350 sztuk z rur PVC-U typu lekkiego L dni60, zakonczone
studnig rewizyjna Sp DN425/600 badz podtaczone do instalacji budynkéw. Prace
beda prowadzone metoda wykopu otwartego - gleboko§é wykopéw do 4,5 m. Sieé
kanalizacyjna ci$nieniowa zostanie wykonana z rur taczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe typu PEHD do kanalizacji ci$nieniowej o srednicy DN63-
DN110. Dtugos¢ sieci kanalizacji ci$nieniowej wyniesie ok. 1,0 km. Uzbrojenie
rurociagu bedzie obejmowaé studnie rewizyjne Str betonowe o srednicy
DNI200/1500, o armaturze Zeliwnej kotnierzowej z mozliwoscia okresowego
ptukania rurociagu, studnie rewizyjne napowietrzajaco - odpowietrzajace Sodp
betonowe o S$rednicy DNI200/1500 o armaturze zeliwnej kotnierzowej z
odpowietrznikiem do Sciekéw DN50, a takze studnie rozprezne Sr z PEHD o
srednicy DN1000/1200 oraz przepompownie sieciowe. Studnie rewizyjne beda



wykonane z kregéw betonowych, z wodoszczelnego W8 1 mrozoodpomego F-150
betonu klasy B-45 z kregiem dennym monolitycznym. PrzejScia przez kregi z
uzyciem tulei ochronnej z uszczelkq tzw. przejSciem szczelnym. Polgczenie
kregow na zaktad poprzez uszczelki elastomerowe, tworzywowe badz wykonane
z innego materiatu uszczelniajacego. Powierzchnie zewngtrzne krggdw oraz plyt
betonowych zostang zabezpieczone S$rodkiem gruntujacym, nastgpnie
zabezpieczone lepikiem w celu zabezpieczenia materialu przed wilgocia.
Przykrycie studni zostanie wykonane z zelbetowe] ptyty pokrywowej DNI400 z
wlazem zeliwnym o $rednicy DN600 typu cigzkiego klasy D400 wg PN-EN 124,
Ptyta nastudzienna zostanie usytuowana na pierScieniu odcigzajacym. W §cianach
wewnetrznych kregéw zostana zamontowane zeliwne stopnie ztazowe. Studnie
rozprezne z tworzywa sztucznego monolityczne teleskopowe o §rednicy DN80O-
1200 z wyprofilowana kineta. Przykiycie studni z ptyty betonowej, na ktore;
zamontowany zostanie wiaz zeliwny DN600 typu cigzkiego klasy D400.
Polietylenowe kinety beda wyposazone w kielichy z wbudowang uszczelka do
montazu rur PVC lub PE. W ramach inwestycji zaktada si¢ realizacje dwadch
przepompowni  §ciekéw  wykonanych z  polimerobetonu  $rednicy
DNI00/1200/1500. Konstrukcja zbiornika z prefabrykatow - ptyty dennej, kregu
oraz pokrywy/-" sklejonych za pomoca klejow epoksydowych. Planowana
glebokos¢ przepompowni do 5,5 m ppt. Wewnatrz zbiornika przepompowni, na
gruncie zostana umieszczone dwie pompy, ktére pracowac beda naprzemiennie
wraz z oprzyrzadowaniem. Przepompownia posiadaé bedzie kominki
wentylacyjne zaopatrzone w biofiltry z weglem aktywnym. Najblizsza zabudowa
mieszkalna zlokalizowana jest w odleglo$ci ok. 50 m. Planowana szeroko$¢
wykopu to 1,2 m. Zaktada sig, ze minimalne przykiycie przewodéw mierzone od
powierzchni przewodu do rzednej terenu wyniesie 1 m. Przejécia przez droge z
nawierzchnig utwardzong zostang wykonane metoda bezodkrywkowa. Wykopy
szalowane, waskoprzestrzenne zostang wykonane przy pomocy koparki. Prace w
obrebie skrzyzowan z podziemnym uzbrojeniem bgda wykonywane recznie. W
celu realizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej planuje sie
wykorzystanie ok. 6000 mb rur kanalizacyjnych, ok. 90 sztuk studzienek
dni200/1500/425 oraz 2000 m3 cementu, piasku i kruszywa przeznaczonych do
wykonania wypelnienia 1 wyrownania podloza. W sytuacji wystgpienia
wysokiego stanu wod gruntowych zostanie wykonane odwodnienie poprzez
drenaz z rur PVC o $rednicy DNI 10 utozonych na dnie wykopu. Woda bedzie
odprowadzana do tymczasowych studni betonowych o Srednicy DN600
zlokalizowanych 1 m ponizej dna wykopu. Stad, przy uzyciu pompy zatapialnej
woda bedzie odprowadzana do istnigjacych rowdw melioracyjnych. Drenaz
zostanie usuni¢ty badz zaslepiony po wykonaniu prac. W przypadku wysokiego
stanu wod odwodnienia rurociagdéw dopuszcza sig zastosowanie odwodnienia za
pomoca iglofiltrow umieszczonych po obu stronach wykopu, w rozstawie co 1,5
m. Gleboko$¢ wptukania nie wigksza niz 1 m ponizej rzednej dna wykopu o
wydajnos$ci baterii iglofiltréw nie wigkszej niz 4,0 1I/s. Odprowadzanie wody do



istniejacych rowéw melioracyjnych. Przywracanie pierwotnego poziomu
zwierciadla wéd gruntowych za pomoca kolejnego odlaczania igtofiltrow w
réwnych odstepach czasowych celem przywricenia naturalnego poziomu wod w
czasie nie krétszym niz 3 doby. Powyzsze sposoby odwodnienia wykopdw moga
by¢ przyczyna okresowego obniZenia poziomu zwierciadta wody gruntowe;
(szacuje sig, Ze zasieg poziomu depresji wyniesie do 5 m od linii prowadzenia
robot), ktore ustapi do 3 déb po zakonczeniu prac nie bedzie wychodzi¢ poza
granice obszaru wyznaczonego dla inwestycji. Na terenie przedsiewziecia nie
wystgpuja wymagajace ochrony zabytki, obiekty oraz dobra kultury
wspotczesnej. W otoczeniu inwestycji nie znajduja sic obszary sieci Natura 2000.
Inwestycja polozona jest w granicach Warszawskiego Obszary Chronionego
Krajobrazu. Teren przedsigwziecia jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego cze$ci wsi Ksiazenice Gmina Grodzisk
Mazowiecki zatwierdzonym Uchwata Rady Miejskiej Nr 150/2003 z dnia 24
wrzesnia 2003 r., Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego czesci
wsi Ksiazenice Gmina Grodzisk Mazowiecki zatwierdzonym Uchwata Rady
Miejskiej Nr 643/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r., Miejscowym Planem
Zagospodarowania czg$ci wsi Ksiazenice w rejonie ul. Cichociemnych w Gminie
Grodzisk Mazowiecki zatwierdzonym Uchwatg Rady Miejskiej Nr 427/2012 z
dnia 24 pazdziernika 2012 r. oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego czgsci wsi Ksigzenice w rejonie ul. Mtodo$ci w Gminie Grodzisk
Mazowiecki zatwierdzonym Uchwatg Rady Miejskiej Nr 761/2014 z dnia 28 maja
2014 1. Planowane przedsigwziecie wykazuje zgodno§é z zapisami
wymienionych aktéw prawnych. Negatywne oddziatywania inwestycji na
Srodowisko na etapie realizacji przejawiaé sie bedzie poprzez emisje
zanieczyszczefl do powietrza od pracujacego sprzetu, emisj¢ hatasu, zuzywanie
wody, emisjg Sciekéw socjalno - bytowych szczelnie, czasowo przechowywanych
w przeno$nych sanitariatach i przewozonych do oczyszczalni ciekéw przez
uprawnione jednostki, a takze wytwarzanie odpadéw. Uciazliwosci powstajace na
etapie budowy beda typowe dla charakteru prac i ustapia po zakofczeniu robét.
Na etapie realizacji wykorzystywana bedzie woda do celéw socjalnych oraz do
wykonywania préb szczelnoSci (dla rurociagéw ciSnieniowych) i ptukania
rurociagéw grawitacyjnych w ilosci ok. 30 m\ Szacowane zuzycie energii
elektrycznej dostarczanej z istniejacej sieci elektroenergetycznej na poziomie ok.
20 kW/MW. Zaktada si¢ odwodnienie wykopéw za pomoca pompowania wody z
dna wykopu i pompowania wody za pomoca igtofiltréw z odprowadzeniem wody
do rowow melioracyjnych przed ich wczesniejszym podczyszczeniem. Na etapie
budowy wytwarzane beda odpady, w tym: opakowania z papieru i tektury,
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, odpady z betonu, gruz
betonowy, odpady komunalne oraz gleba i ziemia. Powstajace na etapie budowy
odpady beda gromadzone selektywnie, a nastepnie odbierane przez uprawnione
podmioty. Nadmiar ziemi z wykopéw zostanie przekazany uprawnionym
jednostkom posiadajacym zezwolenia z zakresu zbierania, transportu badz



przetwarzania tego typu odpadu, a czgSciowo wykorzystany do celéw
budowlanych na terenie jej wydobycia. Prace budowlane beda prowadzone w
porze dziennej w godzinach 6:00 - 20:00. Inwestycja nie wigze si¢ z emisja hatasu.
Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania sieci na etapie eksploatacji.
Oddziatywanie inwestycji ogranicza¢ si¢ bedzie do terenu przedsiewziecia.
Uciazliwosci powstajace w zwiazku z realizacja sieci kanalizacyjnej nie beda
powodowaty przekroczenia warto$ci dopuszczalnych oraz pogorszenia
warunkow zycia mieszkancow. Inwestycja na etapie eksploatacji nie wiaze sie ze
statym wykorzystaniem wody, surowcoéw czy paliw. Zapotrzebowanie na energic
elektryczna z istniejace] sieci elektroenergetycznej na poziomie ok. 12 kW.
Inwestycja nie wymaga statej obshugi z wyjatkiem okresowych kontroli i napraw.
W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania inwestycji na $rodowisko
nalezy prowadzi¢ prace wyltaczenie w porze dziennej zgodnie z przyjetym
harmonogramem, stosowac sprze¢t sprawny technicznie spelniajacy normy
ochrony $rodowiska, prowadzi¢ selektywna zbiorke odpadéw w wyznaczonym
miejscu, zorganizowac¢ zaplecze budowy na terenie utwardzonym, zabezpieczy¢
srodowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem, dokonywaé okresowych
przegladow, konserwacji i napraw sieci, zabezpieczy¢ teren budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych, zapewnic zaplecze socjalne dla pracownikow
oraz wyposazy¢ teren budowy w sorbenty do neutralizacji wyciekow substancji
ropopochodnych. Budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli na uporzadkowanie
gospodarki wodno-$§ciekowe] na terenie gminy. Realizacja inwestycji przyczyni
si¢ do poprawy warunkOw sanitarnych obszaru poprzez rozbudowe sieci
kanalizacyjnej oraz ochrone Srodowiska gruntowo — wodnego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeanalizowaniu przestane;
treSci opinii oraz przedtozone] dokumentacji podziela stanowisko Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, ze przy
spetnieniu warunkéw okreslonych w sentencji niniejszej decyzji planowane
przedsigwzigcie nie bedzie w sposdb znaczaco negatywny oddziatywaé na
$rodowisko. ’

Opinig z dnia 1 grudnia 2023r. znak: WA.ZZS.5.4901.1.355.2023.PD (data
doreczenia: 08.12.2023r.) Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu wyrazil opinie,
ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko. W swoim uzasadnieniu stwierdzil, ze
planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
systemu grawitacyjno-cisnieniowego wraz z odgalgzieniami. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej grawitacyjna o Srednicy dn200-250 z materiatu PVC-U oraz
sie¢ tloczna ci$nieniowe z rur PE dz63-110 przebiega¢ bedzie w obrebie pasa
drogowego drég gminnych i prywatnych. Skala przedsigwzigcia to: sie¢
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o tacznej dlugos¢ ok. 6,0 km, sie¢ kanalizacji
sanitarnej ciSnieniowej o tacznej dlugosé ok. 1,0 km, odgalezienia kanalizacji
sanitarnej ok. 350 szt., ilos¢ przepompowni Sciekow ok. 2 szt. Trasa, po ktorej
bedzie przebiegata projektowana sie¢ usytuowana bedzie w pasie drogowym



drogi gminnej i prywatnych o nawierzchni utwardzonej i gruntowej oraz w pasie
nieutwardzonym dziatlek budowlanych i rolnych. Na trasie projektowanej
inwestycjl nie wystepuje szata roSlinna. Nie przewiduje sie wylaczenia
powierzchni biologicznie czynnej, gdyz sie¢ prowadzona jest w gruncie pod
powierzchnia terenu. Po wykonaniu prac teren zostanie przywrdcony do stanu
pierwotnego. Powierzchnia uzytkowa planowanego obiektu to ok. 800 m2
Projektowana sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC-
U/PE typu $redniego i cigzkiego S dn200-dn250, taczonych za pomoca
gumowych uszczelek wargowych. Na sieci projektuje sie w odlegtosciach co
najmniej 50 m studnie rewizyjne wykonane z PEHD lub kregdw zelbetowych
DN1200/1500 zwieficzonych wlazem zeliwnym. Odgalezienia kanalizacji
sanitarnej wykonane beda z rur PVC-U typu lekkiego L dnl60 i zakoficzone
studnig rewizyjng Sp DN425/600 lub wprowadzone do budynkéw i polaczone z
instalacja kanalizacyjng w budynku. Glebokosé wykopéw - do 4,5 m. Roboty
prowadzone bgda metoda wykopu otwartego. Sie¢ kanalizacyjna ci$nieniowa
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych taczonych przez zgrzewanie doczotowe
typu PEHD do kanalizacji ciSnieniowej o §rednicy DN63-DN110. Na trasie
rurociagu ttocznego projektuje sig nastepujace uzbrojenie: studnie rewizyjne Str
betonowe o $rednicy DN1200/1500 wyposazone w armature zeliwna kotnierzowa
z mozliwodciag okresowego plukania rurociagu, studnie rewizyjne
napowietrzajaco-odpowietrzajace Sodp betonowe o $rednicy DN1200/1500
wyposazone w armaturg zeliwng kotnierzowa z odpowietrznikiem do $ciekow
DN50, studnie rozprezne Sr z PEHD o $rednicy DN1000/1200 oraz
przepompownie sieciowe. Studnie rewizyjne projektuje sie z kregow betonowych
z betonu klasy B-45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 z kregiem
dennym monolitycznym. Przej$cia przez kregi betonowe wykonywane bedg z
uzyciem tulei ochronne;j z uszczelka, tzw. przejSciem szczelnym. Wymagane jest
potaczenie kregdw na zaktad za pomoca uszczelki elastomerowej, tworzywowej
lub z wykorzystaniem innego materiatu uszczelniajacego dostarczonego przez
producenta krggdw. Zewnetrzne powierzchnie kregéw i ptyt betonowych nalezy
zabezpieczy¢ $rodkiem gruntujacym podtoza betonowe, a nastepnie lepikiem do
wykonywania przeciwwilgociowych izolacji budowlanych., Przykrycie studni
wykonane zostanie z ptyty pokrywowej zelbetowej DN1400 z wiazem zeliwnym
o srednicy DN600 typu cigzkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Ptyta nastudzienna
zostanie osadzona na pier§cieniu odciazajacym. W $cianie wewnetrznej kregow
rozmieszczone beda zeliwne stopnie ztazowe. Studnie rozprezne proj ektuje si¢ z
tworzywa sztucznego monolityczne teleskopowe o $rednicy DN800- 1200 z
wyprofilowang kineta. Przykrycie studni wykonaé z plyty betonowej, na ktorej
montuje si¢ wlaz zeliwny DN600 typu cigzkiego klasy D400 wg PN-EN 124,
Kinety wykonane z polietylenu musza byé wyposazone w kielichy z wbudowana
uszczelka do montazu rur z PVC lub PE o $rednicy zgodnej ze Srednica wlotu lub
wylotu. Przepompownia $ciekéw zbudowana jest z polimerobetonu o Srednicy
DN1000/1200/1500. Zbiornik skonstruowany jest z trzech podstawowych
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prefabrykatow: plyty dennej, kregu o odpowiednie] wysokosci 1 pokrywy
potaczonych poprzez ich sklejenie przy uzyciu klejow epoksydowych
stanowiacych konstrukcje monolityczng, dzieki czemu zbiomnik jest szczelny.
Glebokos¢ przepompowni Sciekoéw max. 5,5 m ppt. Wewnatrz zbiornika
przepompowni SciekOw znajdowaé si¢ bgda dwie pompy pracujace
naprzemiennie wraz z oprzyrzadowaniem. Zbiorniki beda posadowione
catkowicie w gruncie. Przyblizona odlegto$¢ od zabudowan mieszkalnych to 50
mb. Po wulozeniu rurociaggu, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej,
przeprowadzeniu proby ci$nieniowej 1 zasypaniu wykopu nawierzchnia zostanie
odtworzona. Przedsigwziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze
jednolitych czesci wdd powierzchniowych RW200010272867 Rokitnica do
Zimnej Wody. Przedmiotowa JCWP charakteryzuje si¢ ztym stanem ogdlnym, z
uwagi na staby stan ekologiczny. Stan chemiczny dobry. Wskazniki
determinujace potencjat ekologiczny: BZTS, OWO, azot ogdlny, azot amonowy,
fosfor fosforanowy (V), fitobentos, makrofity. Dla przedmiotowe; JCWP
stwierdzono ryzyko nieosiagniecia celu Srodowiskowego. JCWP jest
monitorowana. Celem S§rodowiskowym dla ww. JCWP jest osiagniecie
umiarkowanego stanu ekologicznego (ztagodzone wskazniki: [azot amonowy,
10], pozostate wskazniki - II klasa jakosci) oraz zapewnienie droznosci cieku dla
migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D. Dla
przedmiotowej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowe;j
Dyrektywy Wodnej. Termin osiagnigcia celu srodowiskowego bedzie mogt byé
osiggnigty do 2027 roku. Odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu
osiagnigcia celow Srodowiskowych jest zwiazane z tym, ze nie sg osiagniete (lub
sa zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: azot ogdlny,
fosforany, OWO, BZTS5, MIR. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w
odniesieniu  do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa
2013/39/UE - brakiem mozliwo$ci technicznych (w tym: niewystarczajacymi
danymi na temat Zrodet zanieczyszczenia) 1 nieproporcjonalnosciag kosztow. Poza
obowiazkowa realizacjg katalogu dziatan krajowych wdraza si¢ zestaw dziatan
podstawowych - gospodarka S$ciekowa oraz poprawa warunkow
hydromorfologicznych rzek i potokéw. Dziatania uzupetniajace - ksztattowanie
stosunkdéw wodnych w zlewni JCWP. Przedmiotowe przedsigwzigcie znajduje sie
w obszarze jednolite] czgSci wod podziemnych, zwanej dalej JCWPd,
oznaczonym kodem PLGW200065. Dla ww. obszaru JCWPd stan chemiczny,
ilosciowy oraz ogolny okreslono jako dobry. Presje determinujace stan JCWPd to
presja obszarowa rozproszona zwigzana z rolnictwem, gospodarka komunalna lub
przemystem. W przedmiotowej JCWPd wystgpuje chemiczna presja
determinujaca stan wod. Osiagnigeie celow Srodowiskowych uznano za
niezagrozone. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludnoSci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.
Poza obowiazkowsq realizacjg katalogu dziatan krajowych wdraza si¢ zestaw
dzialan: reambulacja dokumentacji hydrogeologiczne] okre$lajacej warunki
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hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaréw ochronnych gléwnego zbiornika
wod  podziemnych. Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach
nieudokumentowanego Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 215 -
»oubniecka warszawska". Do realizacji przedsigwziecia stosowany bedzie
sprawny technicznie sprzet i maszyny budowlane. Prowadzona bedzie na biezaco
kontrola stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i pojazdow. Odpady
powstajace w trakcie realizacji beda gromadzone selektywnie w wyznaczonym
miejscu 0 utwardzonym podlozu, do czasu przekazania ich uprawnionym
podmiotom. Teren budowy bedzie wyposazony w $rodki do neutralizacji
substancji ropopochodnych na wypadek ewentualnego wycieku. Zaplecze
budowy zostanie zorganizowane poza terenem inwestycji. Zaplecze stanowié
bedzie kontener na §cieki socjalno-bytowe pochodzace od pracownikéw. Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wymaga zaopatrzenia wody do wykonania préb
szczelnosci  (dotyczy rurociagéw  cinieniowych) i ptukania rurociagdw
grawitacyjnych, ktére odbywaja sig¢ za pomoca specj alistycznego sprzetu. Woda
niezbgdna do przeprowadzania powyzszego zostanie doprowadzona istniejacym,
a nastepnie projektowanym wodociagiem rozdzielczym. Wykorzystana woda
zostanic nastgpnie wypompowana wybudowana siecia kanalizacyjng do
istniejacego kolektora sanitarnego. Woda wykorzystana bedzie réwniez dla celgw
socjalnych na budowie. Projektowana sieé kanalizacyjna jest w cato$ci szczelna
dzigki wykorzystaniu do jej budowy szczelnych elementéw systemowych z
tworzyw sztucznych 1 betonu i odpowiednim potaczeniom tych elementéw. Ze
wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia
stwierdzono, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzaé
zagrozen dla osiagnigcia celow srodowiskowych j ednolitych czgSci wdd, w tym
bedzie odbywato si¢ w sposéb zapewniajacy nienaruszalnodé przepisow
prawnych dotyczacych ochrony wéd, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300). Planowana
inwestycja potozona jest poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz
poza obszarami gérskimi i leSnymi, poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza
obszarami ochronnymi zbiornikéw wod Srddladowych, a takze poza obszarami
wodno-btotnymi lub innymi obszarami i niskim poziomie wéd gruntowych, w
tym siedliskach tegowych oraz przy ujéciu rzek. Analizujac tre$¢ wniosku i
zatacznikow ustalono, ze planowana inwestycja nie obejmuje dziatan na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzia, wynikajacym z map zagrozenia
powodziowego udostgpnionych do publicznej wiadomosci na Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Srodowiska w dniu 22 pazdziernika
2020 r. oraz ze Studiéw Ochrony Przeciwpowodziowej okreslonych w art. 549
ustawy Prawo Wodne. Na podstawie informacji zawartych w KIP mozna
stwierdzi¢ brak mozliwosci wystapienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub
ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewziecie, zaréwno w fazie eksploatacji, jak i w
fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich §rodkéw i technik, nie powinno
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znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeanalizowaniu przestanej
treSci opinii oraz przedtozonej dokumentacji podziela stanowisko Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Lowiczu, ze przy spelnieniu warunkow okreslonych w
sentencji niniejszej decyzji planowane przedsigwzigcie nie bedzie w sposdb
znaczaco negatywny oddziatywac na srodowisko.

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2023r. (data dorgczenia: 18.12.2023r.)
znak: WOOS-1.4220.1348.2023 KT Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Warszawie wyrazil opinie, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Swoje
stanowisko odnos$nie braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
uzasadnil w nastepujacy sposdb: planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w
granicach strefy ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, dla ktérego obowigzujacym aktem prawnym jest rozporzadzenie Nr
3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 Iutego 2007 roku w sprawie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 42,
poz. 870, ze zm.). Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000 jest obszar Dabrowa Radziejowska PLH140003 oddalony o ok. 11,3 km od
terenu przedsigwzigcia. Teren inwestycji zlokalizowany jest w odlegto$ci ok. 20,8
km od granic korytarza ekologicznego o znaczeniu ponadlokalnym Puszcza
Kampinoska. Przedsigwzigcie zaliczane jest do inwestycji celu publicznego
zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.), ktory wskazuje, ze celem
publicznym jest budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do
zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia, przesytania, oczyszczania i
odprowadzania $ciekéw oraz odzysku 1 unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich
sktadowania. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, ze zm., zwanej dalej ,,uoop”),
zakazy obowiazujace na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotycza
realizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z informacjami przedstawionymi
w karcie informacyjnej przedsiewziecia inwestycja przebiega¢ bedzie wzdhiz
istniejacych ciagéw komunikacyjnych, w pasie drogowym drogi gminnej i
drogach prywatnych (o nawierzchni utwardzonej 1 gruntowej) oraz w pasie
nieutwardzonym dziatek budowlanych 1 rolnych. Na trasie projektowane]
inwestycji nie wystgpuje szata ros§linna. Nie bgdzie wycinki drzew i krzewow.
Przedsiewziecie nie ingeruje w siedliska naturalne mogace stanowi¢ chronione
siedliska przyrodnicze i1 siedliska gatunkéw objetych dyrektywami - ptasig i
siedliskowa. Z uwagi na stopien przeksztalcenia terenu inwestycji, uznano ze
natozenie obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko ze
wzgledu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne. Biorac pod uwage
zakres i1 lokalizacje przedsigwziecia, ktore bedzie polozone na terenie juz
przeksztalconym antropogenicznie, w opinii tutejszego organu, realizacja i
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funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie
oddziatywa¢ na przedmioty ochrony i integralno§é ww. obszaru Natura 2000 oraz
na spojnos¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie wplynie
rowniez negatywnie na przyrode Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni sie w sposéb istotny do
zwigkszenia wrazliwoSci elementéw $rodowiska na zmiany klimatu oraz
zmniejszenia réznorodnodci biologicznej terenu oraz nie wplynie znaczaco
negatywnie na siedliska tegowe. W mys$l art. 64 ust. 3a ustawy 008, w sentencji
niniejszego postanowienia wskazano na konieczno$é¢ okre§lenia w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw (lub wymagan) w zakresie
ochrony przyrody. Na terenie przedmiotowego przedsiewziecia podczas realizacji
inwestycji mozliwe jest stwierdzenie wystgpowania gatunkéw objetych ochrona.
Zgodnie z uoop oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia
2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2022 poz. 2380), w
stosunku do dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrona, obowiazuje szereg
zakazow. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie lub Generalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska moga wyda¢ decyzje zezwalajaca na czynnoéci
podlegajace zakazom, w trybie i na zasadach okre$lonych w uoop. Regionalny
dyrektor ochrony Srodowiska miedzy innymi moze zezwolié na obszarze SW0jego
dzialania na odstepstwa od zakazoéw: niszczenia siedlisk lub ostoi, bedacych
obszarem rozrodu, wychowu milodych, odpoczynku, migracji lub zerowania
gatunkow zwierzat podlegajacych ochronie oraz niszczenia gniazd w stosunku do
gatunkow ptakdw objetych czeSciowa i Scista ochrona. Podkreslenia wymaga
fakt, iz zezwolenie na czynnosci podlegajace zakazom w stosunku do zwierzat
gatunkow objetych ochrong moze by¢ wydane w przypadku braku rozwiazan
alternatywnych, jezeli czynnoSci te nie sa szkodliwe dla zachowania we
wlasciwym stanie ochrony dziko wystepujacych populacji chronionych gatunkéw
zwierzat, oraz w przypadku zaistnienia jednej z przestanek wskazanych w art. 56
ust. 4 pkt 1-7 uoop, tj.:
1. lezy w interesie ochrony dziko wystepujacych gatunkéw rolin, zwierzat,
grzybow lub ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2. wynika z konieczno$ci ograniczenia powaznych szkéd w odniesieniu do
upraw rolnych, inwentarza zywego, laséw, rybostanu, wody lub innych
rodzajow mienia, lub
3. lezy w interesie zdrowia lub bezpieczeristwa powszechnego, lub
4. jest niezbgdne w realizacji badan naukowych, dziatan edukacyjnych lub
celow zwiagzanych z odbudowa populacji, reintrodukcja gatunkéw roélin,
zwierzat lub grzyboéw, albo do celéw dziatan reprodukcyjnych, w tym do
sztucznego rozmnazania ro$lin, lub
5. umozliwia, w $ciSle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w
ograniczonym stopniu, zbiér, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazéw
roslin lub grzybéw oraz chwytanie, pozyskiwanie lub przetrzymywanie
okazow zwierzat gatunkéw objetych ochrona w liczbie okreslonej przez
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wydajacego zezwolenie, lub
6. w przypadku gatunkéw objetych ochrong Scista, gatunkdéw ptakoéw oraz
gatunkdw wymienionych w zataczniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z
dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i1 flory - wynika z koniecznych wymogéw nadrzednego
interesu publicznego, w tym wymogdw o charakterze spotecznym Iub
gospodarczym lub wymogoéw zwigzanych z korzystnymi skutkami o
podstawowym znaczeniu dla Srodowiska, lub
7. w przypadku gatunkéw innych niz wymienione w pkt 6 - wynika ze
stusznego interesu strony lub koniecznych wymogdéw nadrzednego
interesu publicznego, w tym wymogdéw o charakterze spotecznym lub
gospodarczym lub wymogéw zwiazanych z korzystnymi skutkami o
podstawowym znaczeniu dla §rodowiska.
W tym miejscu nalezy zwrdci¢ uwage, ze przywolane wyzej przepisy sa
szczegoblnie rygorystyczne wobec gatunkow objetych ochronag $cista, gatunkdéw
ptakéw oraz gatunkéw wymienionych w zalgczniku IV dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i1 flory. Tu zastosowanie maja jedynie przestanki
indywidualne okresSlone w art. 56 ust. 4 pkt 1-6 uoop (punkty 1-6 wskazano
powyzej). Co istotne, przestanka indywidualna wskazana w art. 56 ust. 4 pkt 6
uoop, w odniesieniu do gatunkéw ptakow dotyczy jedynie wydania zezwolenia
na niszczenie siedlisk lub ostoi, bedacych ich obszarem rozrodu, wychowu
mtodych, odpoczynku, migracji lub Zerowania (art. 56 ust. 4a uoop). W
przypadku wydania zezwolenia na czynno$ci niszczenia, usuwania gniazd badz
schronien ptakow objgtych ochrona gatunkowa, zastosowanie majg jedynie
przestanki indywidualne okre$lone w art. 56 ust. 4 pkt 1-5 uoop (punkty 1-5
wskazano powyzej). Wnikliwa analiza mozliwosci realizacji planowanych
dziatan w kontekécie przepiséw dotyczacych ochrony gatunkowej 1 mozliwos$ci
uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora. Jednocze$nie informuje sig, ze
zgodnie z art. 131 pkt 14 uoop, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom
narusza zakazy w stosunku do ro$lin, zwierzat lub grzybow objetych ochrona
gatunkowa podlega karze aresztu lub grzywny. Zabezpieczenie zgodnie ze
sztuka ogrodnicza drzew przewidzianych do adaptacji oraz odpowiednia
lokalizacja zaplecza budowy zapewni zachowanie drzewostanu w dobrym stanie
1 ograniczy pdzniejsze straty w ro$linno$ci, a takze zabezpieczy cieki wodne
przed przedostawaniem si¢ do nich zanieczyszczen. Zastosowanie
odpowiednich zabezpieczen wykopoéw powstatych podczas realizacji inwestycji
zapobiegnie wpadaniu do nich zwierzat. Umozliwienie zwierzgtom ucieczki z
terenu robdt, a w razie konieczno$ci ich przeniesienie w dogodne siedliska
zmniejszg ryzyko nieumyslnego zabijania zwierzat podczas wykonywania prac
budowlanych. Warunki z sentencji postanowienia ogranicza rowniez
Smiertelno$¢ zwierzat na etapie eksploatacji przedsigwzigcia. Zabezpieczenie
terenu wygrodzeniem o odpowiednich parametrach uniemozliwi przedostawanie
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si¢ ptazOw i innych drobnych zwierzat na teren budowy oraz ograniczy ich
Smiertelno$¢. Celem zapobiezenia utraty wartosci uzytkowych wierzchniej
warstwy gleby okreslono warunek dotyczacy postepowania z ziemia urodzajna,
co przyspieszy powr6t Srodowiska przyrodniczego do stanu roOwnowagi.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po przeanalizowaniu treéci opinii
oraz przedtozonej dokumentacji podziela stanowisko Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie, ze przy spetnieniu warunkéw okre$lonych w
sentencjl niniejszej decyzji planowane przedsiewziecie nie bedzie w sposéb
znaczaco negatywny oddziatywacd na Srodowisko.

Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku stwierdzono, iz planowane
przedsigwzigeie — inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno — ci$nieniowej w granicach pasa drogowego ul. Koncertowej,
Przyjaciot, Mtodosci, Etiudy, Sopranowej, Pod Gajem, Stonecznej Polany oraz
drogami bocznymi w Ksigzenicach, Gmina Grodzisk Mazowiecki, nie bedzie w
sposob znaczacy oddziatywaé na $rodowisko, w zwiazku z czym nie jest
konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko dla w/w
inwestycji. Po zapoznaniu si¢ z przedstawiona kartg informacyjng
przedsigwzigela oraz treScig i uzasadnieniem otrzymanej opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Powiczu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku
Mazowieckim, uwzglgdniajac uwarunkowania okre$lone w art. 63 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity — Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z pdzn.
zm.), stwierdzono, Ze planowane przedsigwziecie:

1. Ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, planowana
inwestycja nie bgdzie zajmowaé duzej powierzchni przeznaczonej pod
prowadzone prace oraz utozone elementy infrastruktury przez co nie
pogorszy w znaczacy sposob panujacych w terenie wokét inwestycji
warunkow zycia roslin i zwierzat. W chwili obecnej teren przeznaczony
pod inwestycje stanowi pasy drogowe drég gminnych oraz drég
prywatnych o nawierzchni utwardzonej, gruntowej, a takze w pasie
nieutwardzonym dziatek budowlanych oraz rolnych i zostanie waczona
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku zblizenia sie do
drzew 1 ich systeméw korzeniowych prace beda prowadzone recznie,
tak aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew. Nie przewiduje sie
wylaczenia powierzchni biologicznie czynnej, gdyz sie¢ prowadzona
jest w gruncie pod powierzchnia terenu. Ponadto inwestycja w miejscu
realizacji nie bedzie wykorzystywaé zasobéw naturalnych oraz nie
bedzie powodowaé nadmiernej uciazliwo$ci zwiazanej z emisja do
atmosfery hatasu i zanieczyszczen gazowych pochodzacych z spalania
paliw w silnikach pojazdéw mechanicznych z uwagi na lokalny
charakter prowadzonych prac. Z danych zawartych w Kkarcie
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informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze na obszarze inwestycji, ktorej
teren jest jednoczesnie obszarem oddziatywania dla opisywanego
przedsigwzigcia nie ma aktualnie realizowanej innej inwestycji mogace;j
spowodowaé efekt skumulowania oddziatywan tych przedsiewzie¢ na
srodowisko. Réwniez na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie
mozliwosci  wystgpienia  oddziatywadn — skumulowanych. Z
przeprowadzonych analiz sporzadzonych na potrzeby karty
informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze na tym etapie nie bedzie
wystgpowaé przekroczenie hatasu dla terenéw  chronionych
akustycznie, a emisja szkodliwych substancji nie bedzie powodowata
przekroczen norm stgzen emitowanych substancji do powietrza.
Oddziatywania te beda wynikaé z pracy urzadzen i sprzetu budowlanego
oraz planowanych robdt montazowych. W/w oddzialywania beda
wystepowaty jedynie w porze dnia 1 ustgpia wraz z zakonczeniem prac
budowlanych 1 montazowych. Na etapie eksploatacji inwestycja nie
bedzie zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza, a takze nie bedzie
emitowa¢ hatasu. Etap realizacji inwestycji bedzie si¢ réwniez wiazat z
powstawaniem S$ciekéw bytowych. Pracownicy realizujace te prace
beda korzystac z przeno$nych toalet typu toi toi, ktdre beda oprézniane
przez wyspecjalizowana firme¢. Ponadto ten etap bedzie sie¢ réwniez
wiazal z powstawaniem odpadow, ktére beda magazynowane w sposdb
selektywny w wyznaczonych do tego miejscach, w sposdb
zabezpieczajacy Srodowisko wodno - gruntowe np. poprzez uzywanie
do gromadzenia odpadéw kontenery lub pojemniki do selektywnego
zbierania tych odpadow, w tym odpadéw zmieszanych budowlanych, a
nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom do
zagospodarowania. Etap eksploatacji inwestycji nie bedzie sie wiazat z
wytwarzaniem S$ciekéw bytowych ani odpaddéw. Prowadzenie prac
ziemnych 1 montazowych wymagac¢ bedzie odwodnienia wykopow.
Wykopy odwadniane bedg przy pomocy pompowania wody z dna
wykopu oraz pompowania wody za pomoca iglofiltrow. Wody
pochodzace z odwodnienia kierowane begda do ciekéw rowow
melioracyjnych. Przed zrzutem do odbiornikéw, wody pochodzace z
odwodnienia zostang oczyszczone z zawiesiny ogdlnej w piaskowniku
z krggéw betonowych. Odwodnienie wykopow spowoduje czasowe
obnizenie lustra wody (w warstwie wod podskdrnych) miejscowo na
calym odcinku realizowanego kanalu. Odwodnienie nie spowoduje
obnizenia poziomu lustra wody ujmowanej do celéw bytowo-
gospodarczych. Po wykonaniu robo6t poziom wdd podskérnych wroci do
stanu pierwotnego. Dzigki zrealizowaniu inwestycji powstajace Scieki
sanitarne beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej a
dalej do miejskiej oczyszczalni Sciekéw. Sama gospodarka wodno —
Sciekowa bedzie prowadzona w sposob bezpieczny dla Srodowiska oraz
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W sposob, ktory jest zgodny z przepisami prawa, ktére reguluja powyzsze
kwestie. Planowane przedsigwziecie nie nalezy do przedsigwzie¢
stwarzajacych mozliwo$¢ powstania powaznej awarii. Prowadzenie
robot budowlanych i montazowych oraz wykonanie przedmiotowego
przedsiewzigcia zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami ppoz. i bhp zminimalizuje mozliwoéé wystapienia sytuacji
awaryjnych, a takze wplynie na zminimalizowanie ewentualnych
skutkow katastrof naturalnych i budowlanych. Sama inwestycja nie
bedzie istotnie wptywad na klimat.

. Ze wzgledu na usytuowanie przedsigwzigceia, planowana inwestycja nie
bedzie wpltywac na obszary wodno — btotne, ktére s zdefiniowane oraz
wymienione w Konwencji z Ramsar z 2 lutego 1971r. oraz dodanych do
niej pdzniej. Ponadto planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu
na obszary wybrzezy, obszary goérskie lub leSne. W zasiegu
oddziatywania planowanej inwestycji nie znajduja sie réwniez obszary
chronione wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Tekst jednolity — Dz. U. z 2022r. poz. 916 z pozn.
zm.), ani wchodzace w skiad europejskiej sieci Natura 2000, W poblizu
inwestycji nie znajdujg si¢ strefy ochronne uje¢ wod, ani tez obszary
ochronne zbiornikéw wod $rédladowych. W najblize; okolicy wokét
planowanego przedsigwzigcia nie znajduja sig tereny o duzej gestosci
zabudowy oraz tereny uzdrowiskowe. Na terenie dziatek, na ktérej ma
zostaC zrealizowana inwestycja nie znajduja sie obszary majace
znaczenie historyczne, kulturowe, jak i tez dziatki nie sg w zasiegu
stanowisk archeologicznych. Inwestycja nie jest potozona na obszarach,
na ktérych standardy jako$ci §rodowiska zostaty przekroczone. Z uwagi
na lokalizacj¢ inwestycji w terenie przeksztatconym antropogenicznie,
pozbawionym cennych warto$ci przyrodniczych oraz wizualnych, nie
przewiduje si¢ réwniez wystapienia negatywnego oddziatywania na
walory krajobrazowe otaczajacego terenu. W zwiazku z powyzszym
stwierdza sig, ze inwestycja z punktu widzenia ochrony przyrody nie
bedzie negatywnie oddziatywaé na obszary chronione. Ze wzgledu na
charakter inwestycji oraz oddalenie od wdd powierzchniowych, w
wyniku realizacji przedsiewzigcia nie nastapia bezposrednie lub
posrednie znaczace negatywne oddzialywania na przyrodnicze
elementy Srodowiska (siedliska i/lub gatunki) od wéd zalezne, w
zwigzku z czym inwestycja nie pogorszy elementéw biologicznych
jednolitych czgéci wod, a co za tym idzie, z przyrodniczego punktu
widzenia realizacja przedsigwziecia nie spowoduje zagrozenia dla
ustanowionych celéw Srodowiskowych. Teren inwestycji jest objety
Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, a sama
inwestycja jest zgodna z ich zapisami.
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3. Ze wzgledu na rodzaj i skale mozliwego oddziatywania, planowana
inwestycja bedzie charakteryzowala si¢ jedynie lokalnym
oddziatywaniem, ktére zamknie si¢ w granicach dziatek nalezacych do
Inwestora. Ponadto ze wzgledu na swdj lokalny charakter nie bedzie
transgranicznie oddziatywaé na S$rodowisko. Po zrealizowaniu
inwestycji, w zakresie ochrony powietrza 1 ochrony przed hatasem nie
beda wystgpowac ponadnormatywne oddziatywania. Przedtozone dane
w karcie informacyjnej przedsiewzigcia wskazujg na brak mozliwoSci
wstapienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub ztozonosci, podobnie
jak prawdopodobienstwo oddziatywania, ktore bedzie miato jedynie
zasieg lokalny. Z wuwagi na mniewielka skale planowanego
przedsigwzigcia inwestycja nie bedzie miata wpltywu na $rodowisko
wodno — gruntowe, ktére bedzie w nalezyty sposdb zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, a takze pozwoli ochroni€ sasiadujace dziatki przed
zakldceniem stosunkéw wodnych. Réwniez gospodarka powstajacymi
sciekami socjalnymi oraz technologicznymi nie bedzie powodowata
zagrozen dla Srodowiska naturalnego. Takze zaproponowany sposéb
gospodarki odpadami powstajacymi na etapie realizacji inwestycji oraz
jej poOzniejszej eksploatacji nie spowoduje mozliwosci emisji
zanieczyszczen do Srodowiska. Planowana inwestycja nie bedzie
powiazana z innymi przedsiewzigciami, w zwiazku z czym nie bedg
powstawaly istotne oddzialywania skumulowane. Powstajace
oddziatywania zwiazane z realizacja 1 funkcjonowaniem planowane;j
inwestycji beda mialy charakter krotkotrwaty 1 odwracalny. Ponadto w
przedtozone] wraz z wnioskiem dokumentacji zostaty opisane rozne
metody ograniczenia oddzialywania planowanego przedsiewziecia na
etapie jego realizacji i eksploatacji w zakresie ochrony powietrza,
ochrony przed hatasem, ochrony wod i gospodarki wodno-$ciekowej
oraz gospodarki odpadami.

Wykonujac procedury formalno — prawne zapewniono stronom czynny
udziat w postepowaniu informujac obwieszczeniem z dnia 31 lipca 2023r. znak:
WS0.08.6220.1.24.2023.1 o wszczeciu postepowania i mozliwosci zapoznania
si¢ z aktami sprawy oraz sktadania uwag 1 wnioskow w przedmiotowej sprawie.
Termin zapoznania si¢ z dokumentacjg oraz mozliwosciag wniesienia uwag i
wnioskow dotyczacych sprawy wyznaczono na 14 dni tj. od dnia 1 sierpnia 2023r.
do dnia 14 sierpnia 2023r. wiacznie. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie
wplynety Zadne uwagi ani tez wnioski stron postepowania.

W zwiazku z powyzszym po przeprowadzeniu postgpowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji Srodowiskowej, po zapoznaniu sie
ze zgromadzong dokumentacjag w tym karta informacyjna przedsiewziecia,
otrzymanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Yowiczu oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, a takze
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uwzgledniajac uwarunkowania okre§lone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Tekst jednolity — Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pézn. zm.) nalezato
orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z ustawg, z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dolacza sig do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robét budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane; decyzji o pozwoleniu na rozbiérke obiektéw jadrowych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane; decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie
kompleksu podziemnego sktadowania dwutlenku wegla, koncesji na wydobywanie kopalin ze zkoz, koncesji na podziemne
bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne sktadowanie odpadéw oraz koncesji na podziemne
sktadowanie dwutlenku wegla - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze;
decyzji zatwierdzajacej plan ruchu dla wykonywania robét geologicznych zwiazanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem
zloza weglowodorow lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie ztoza
weglowodoréw oraz wydobywanie weglowodordéw ze zloza - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 1, -
Prawo geologiczne i gémicze; decyzji zatwierdzajacej plan ruchu dla wykonywania robét geologicznych na podstawie koncesji
na poszukiwanie lub rozpoznawanie ztoza kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i gérnicze; decyzji okreélajacej szezegdtowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze; pozwolenia wodnoprawnego na regulacje wod,
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wod
kamienia, Zwiru, piasku oraz innych materialéw, w ramach szezegolnego korzystania z wdd - wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntow - wydawanej
na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntéw; decyzji o zmianie lasu na uzytek rolny -
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach; decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej
- wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych; decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym; decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsiewzigé Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy z
dnia 7 wrzesnia 2007 r. o przygotowaniu finalowego turnieju Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA EURO 2012; decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 12 lutego
2009 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego; decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu; decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej
sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ushig i sieci
telekomunikacyjnych, o ile jest to wymagane; decyzji o zezwolenie na prowadzenie obicktu unieszkodliwiania odpadow
wydobywezych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. 0 odpadach wydobywczych; decyzji o pozwoleniu
na realizacje inwestycji w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szezegélnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy
obiektu energetyki jadrowej oraz inwestycji towarzyszacej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 . o
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresic obiektow energetyki jadrowej oraz inwestycji towarzyszacych; zezwolenia na
budowe obiektu jadrowego oraz zezwolenia na budowg sktadowiska odpadéw promieniotwérezych, wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe; decyzji o zezwoleniu na zatozenie lotniska - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze; zezwolenia na zbieranie odpadéw, zezwolenia na przetwarzanie odpadéw i
zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadéw wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesytowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24
lipca 2015 . o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych; decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji w zakresie infrastruktury dostgpowej wydawanej na podstawic ustawy z dnia 24 lutego 2017 1. o
inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej taczacej Zalew Wislany z Zatoka Gdarnska, decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie CPK, o ki6rej mowa w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym wydawanej na podstawie ustawy z dnia 22 Iutego
2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddzialu Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdarisku
wydawane] na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny
1939 - Oddziatu Muzeum [I Wojny gwiatowej w Gdansku; decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu
zewngtrznego wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portéw
zewnetrznych. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o ktorej mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu
i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Patacu Saskiego, Patacu Brithla oraz kamienic przy ulicy Krolewskiej w
Warszawie, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej wydawanej na podstawie

19

2y



ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz
inwestycji towarzyszacych, decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez
uczelnie wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych
przez uczelnie.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 w'w ustawy o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko wniosek ten winien by¢ ztozony nie pdZniej niz przed
uplywem sze$ciu lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych.

Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie, ul.
Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w terminie 14 dni od dorgezenia ninigjszej decyzji za moim posrednictwem. Na podstawie
art. 127a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego cyt. ,, § 1. W trakcie biegu terminu do
whiesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, kiéry
wydal decyzje. § 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.”.

Optlatg z art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 z
poZn. zm.) oraz czeSci I ust. 45 zalacznika do w/w ustawy, w wysokosci 205 zt (stownie: dwiescie pie¢ ztotych), wniesiono
dnia 13 lipca 2023r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Grodzisk Mazowiecki. Potwierdzenie dokonania przelewu
znajduje sie w aktach sprawy.

Optate z art. 1 ust.] pkt 2. a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 z
pdzn. zm.) oraz czedci [V zalacznika do w/w ustawy, w wysokosci 17 zt (stownie: siedemnascie zlotych), wniesiono dnia 13
lipca 2023r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Grodzisk Mazowiecki, potwierdzenie transakcji znajduje sie aktach

sprawy.
(DetyZld piniejsza je 5t2Aa
Cod dnfa 125;12&9}3&@ zupy. 2 Rgl/gT LA
i podle wykon [/ ( :
caaald 20 ;Podois.; EZ q;ir Naczelnik Wydzialu Ochrony
ME;VZM Srodowiska
Emilia Misiak i Gospodarki Odpadami
Naczelnik Wydziatu Ochrony Srodowiska Emilia Misiak
i Gospodarki Odpadami
Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwziecia — str. 3,
Otrzymuja:
1. Pawel Bobrowski
Zaktad Techniki Sanitarnej
INSTECH Pawetl Bobrowski
Ul Zielna 2

09-472 Shupno
2. Strony postgpowania obwieszczeniem
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Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska
ULl Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ul. Zwirki i Wigury 10
05-825 Grodzisk Mazowiecki
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu
Ul. Ekonomiczna 6
99-400 Lowicz

Sprawg prowadzi: Lukasz KapusSciak tel. 22 463 46 38
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BURMIS T Zalacznik nr 1
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
ul. T. Ko$ciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki
z dnia 29 grudnia 2023r. znak: WS0.08.6220.1.24.2023.4

Charakterystyka przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno — ciSnieniowej w granicach pasa drogowego ul.
Koncertowej, Przyjaciol, Mlodosci, Etiudy, Sopranowej, Pod Gajem,
Stonecznej Polany oraz drogami bocznymi w Ksiazenicach, Gmina
Grodzisk Mazowiecki



Opis planowanego przedsiewzi¢cia

1. Lokalizacja
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie miejscowosci
Ksigzenice w gminie Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,
wojewodztwo mazowieckie. Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana
w ciagu paséw drogowych drég gminnych oraz drég prywatnych o
nawierzchni utwardzonej, gruntowej, a takze w pasie nieutwardzonym
dziatek budowlanych oraz rolnych.

2. Opis przedsiewziecia i technologii

Planowana inwestycja bedzie polegac na pasy drogowe drogi gminnej oraz
drog prywatnych o nawierzchni utwardzonej, gruntowej, a takze w pasie
nieutwardzonym dziatek budowlanych oraz rolnych. Projektowana siec
kanalizacyjna grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U/PE typu
sredniego 1 cigzkiego S dn200-dn250, taczonych za pomoca gumowych
uszczelek wargowych.. Na sieci projektuje sie w odleglosciach co najmniej
50 m studnie rewizyjne wykonane z PEHD lub krggdéw zelbetowych
DN1200/1500 zwienczonych wlazem zeliwnym. Odgateznienia kanalizacji
sanitarne] wykonane beda z rur PVC-U typu lekkiego L dnl60 i
zakonczone studnig rewizyjnag Sp DN425/600 lub wprowadzone do
budynkow 1 potaczone z instalacjg kanalizacyjng w budynku. Glgboko$é
wykopdw —do 4,5 m. Roboty prowadzone bgda metoda wykopu otwartego.
Sie¢ kanalizacyjng ciSnieniowa zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
taczonych przez zgrzewanie doczotowe typu PEHD do kanalizacji
cidnieniowej o $rednicy DN63-DNI110. Na trasie rurociagu ttocznego
projektuje si¢ nastgpujace uzbrojenie:

1.  studnie rewizyjne Str betonowe o $rednicy DN1200/1500
wyposazone w armature zeliwng kotnierzowa z mozliwoscia
okresowego plukania rurociagu,

2. studnie rewizyjne napowietrzajaco-odpowietrzajace Sodp
betonowe o $rednicy DN1200/1500 wyposazone w armature
zeliwng kolnierzowa z odpowietrznikiem do $ciekow DNS5O0,

3. studnie rozprezne Sr z PEHD o $rednicy DN1000/1200,

4, przepompowme sieciowe.

Studnie rewizyjne projektuje si¢ z krggdw betonowych z betonu klasy B-
45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 z kregiem dennym
monolitycznym. Przejécia przez kregi betonowe wykonywaé z uzyciem
tulei ochronnej z uszczelka, tzw. przejsciem szczelnym. Wymagane jest
potaczenie kregow na zaklad za pomoca uszczelki elastomerowe;,
tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materialu uszczelniajacego
dostarczonego przez producenta kregow. Zewngtrzne powierzchnie
kregéw 1 plyt betonowych nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem gruntujacym
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podfoza betonowe a nastepnie lepikiem do wykonywania
przeciwwilgociowych izolacji budowlanych. Przykrycie studni wykonac z
ptyty pokrywowej zelbetowej DN1400 z wiazem zeliwnym o $rednicy
DN600 typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124, Plyte nastudzienng
osadzi¢ na pier§cieniu odciazajacym. W $cianie wewnetrznej kregow
rozmiescié zeliwne stopnie zlazowe. Cato$é wykonaé zgodnie z norma PN-
EN 1917:2004 ,,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe”. Studnie rozprezne
projektuje si¢ z tworzywa sztucznego monolityczne teleskopowe o
Srednicy DN800-1200 z wyprofilowana kineta. Przykrycie studni wykonac
z plyty betonowej, na ktérej montuje si¢ whaz zeliwny DN600 typu
cigzkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Kinety wykonane z polietylenu
musza by¢ wyposazone w kielichy z wbudowang uszczelka do montazu rur
z PVC lub PE o $rednicy zgodnej ze $rednica wlotu lub wylotu.
Przepompownia $ciekéw zbudowana jest z polimerobetonu o Srednicy
DN1000/1200/1500. Zbiornik skonstruowany jest z trzech podstawowych
prefabrykatéw: phyty dennej, kregu o odpowiedniej wysokosci 1 pokrywy
potaczonych poprzez ich sklejenie przy uzyciu klejow epoksydowych
stanowiacych konstrukcje monolityczng, dzicki czemu zbiornik jest
szczelny. Glebokos¢ przepompowni $ciekdéw —max. 5,5 m ppt. Wewnatrz
zbiornika przepompowni $ciekéw znajdowaé sie beda dwie pompy
pracujgce naprzemiennie wraz z oprzyrzadowaniem. Zbiorniki beda
posadowione catkowicie w gruncie. Przyblizona odlegto$é od zabudowas
mieszkalnych to 50 mb. Ze wzgledu na wysoka jakoéé projektowanych
przepompowni §ciekéw, nie emituja one do $rodowiska zadne; emisji
hatasu. Ponadto w celu podwyzszenia standardow emisji do powietrza,
kominki wentylacyjne przepompowni beda wyposazone w biofiltry z
weglem aktywnym, ktére maja na celu wyeliminowanie przykrego

zapachu.
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Naczelnik Wydzialu Ochrony
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