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ELEMENTY STUDNI dno prefabrykowane €55 1700 " 350~
1 - whaz zeliwny cigzki DN600 mm, klasy D400 obrobiony betonem kl. C35 |beton wyréwnawezy C15 - 15 cm
C, dsypka filtracyjna zwirowa, gr. 15
2 - pierscien betonowy dystansowy pod wlaz PRSP TR AR £ A
3 - ptyta pokrywowa prefabrykowana 1440/625x150
4 - pierscien odcigzajacy prefabrykowany na podbudowie bet. C15 gr. 15 cm
5 - krag zelbetowy DN1200 H=500 WAGH
- / = : : '
7 - dennica studni DN1200 z betonu Wlbroprasowanego C55 B. prefabrykowane elementy z betonu C55, wodoszczelnego W8,
. ) . . mrozoodpomego FZISO, nasiqkliWOéé do 1,5% Projekt BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
8 - stopnie zlazowe Zeliwne osadzone fabrycznie Adscbicks| UL SOPRANOWA, UL ETIUDY: KSIAZENICE; GV, GRODZISK MAZOWIECKI
C. elementy taczone na uszczelke gumows .
9 _ podbudowa Studni, gr. 30 Cm D_ Stopnle Zlazowe - ¢o 30 cm Rysunek SCHEMAT MONTAZU STUDNI BETONOWEJ DN1200 Z KASKADA
10 przejs'cie szczelne osadzone fabrycznie E. od zewnatrz studni¢ pomalowa¢ $rodkiem gruntujacym o R -
- Funkcja Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunku
yoo e Projektant mgr inz. PAWEL BOBROWSKI MAZ/0201/POOS/07
11 - kaskada zewnetrzna z rur PVC (trojnik, kolano 2x45st., prostka) I : ‘ 4
. , . . sprawdzajaey mgr inz. PAWEL REDZINSKI MAZ/0428/PO0OS/09
(kaskady o wysokosci H>1,5 m przymocowac obejma do studni) PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE | buss (50000kr, | S 1




