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Grodzisk Mazowiecki, 11.04.2023

ZWiK

Grogzisk Mazowiecki

ZWIK/MBI/TBP.420.000009.2023.1/1076

ZWiK Sp. z o.0.
Ul Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 167/2023

DOT.: BUDOWY KANALU SANITARNEGO W ULICACH: UL. KONCERTOWEJ, UL.
JARZEBINOWEJ, UL. PRZYJACIOL, UL. MELODOSCI, UL. SOPRANOWEJ, UL.
ETIUDY, UL. SLONECZNEJ POLANY, UL. POD GAJEM 1DROGACH ,,BOCZNYCH”
DZ. NR 1/718, 16/61, 16/71, 16/93 OBR. 0020 KSIAZENICE PGR POLOZONYCH W
KSIAZENICACH GM. GRODZISK MAZOWIECKI

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy budowy sieci kanalizacyjnej w Ksiazenicach w w/w ulicach i drogach
»bocznych” Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

W celu odprowadzenia $ciekéw  z przylegajacych do w/w ulic i drog ,bocznych” nalezy zaprojektowaé i
wybudowa¢ sie¢ kanalizacyjna wlaczong do istniejacego, zaznaczonego w zalaczniku do warunkéw
technicznych kanatu z rur PVC o $rednicy @ 200 mm w ul. Koncertowe;.

Od zaprojektowanych w w/w ulicach i drogach bocznych kanaléw sanitarnych nalezy zaprojektowaé i
wybudowaé przykanaliki o érednicy @ 160mm z rur PVC doprowadzonych do granic posesji zlokalizowanych
wzdhuz planowanej sieci.

W celu uzyskania mozliwosci etapowania inwestycji i uzyskania odrgbnych pozwolei na budowe
poszczegolnych czgsei inwestycji nalezy opracowaé niezalezng dokumentacje projektows z uwzglednieniem
ponizszych zadan:

Zadanie 1—Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Koncertowej na odcinku od skrzyzowania ulic:
ul. Jarzgbinowej, ul. Miodosci i ul. Koncertowej do miejsca wlaczenia do istniejacego, zaznaczonego w
zatgczniku do warunkéw technicznych kanatu z rur PVC o $rednicy @ 200 mm w ul. Koncertowej oraz w
drodze ,,bocznej”od ul. Koncertowej” dz. nr ew. 1/716. W ramach zadania 1 nalezy zaprojektowaé i
wybudowa¢ zejécia sieci w ulice: ul. Jarzgbinows, ul. Mlodosci ul. Sopranows, ul. Pod Gajem oraz w ul.
Stonecznej Polany.

Zadanie 2 - Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jarzgbinowej, drogach ,boczaych” od ul.
Jarzebinowej dz. nr ew. 16/61, 16/71, 16/93, ul. Przyjaci6t (do wysokosci dz. nr ew. 16/118) oraz w ul.
Miodosci (do wysokoéei dz. nr ew. 16/138). Projektowane sieci nalezy wigczyé do projektowanego w zadaniu
1 kanalu sanitarnego u zbiegu ulic: ul. Jarzgbinowej, ul. Mlodosci i ul. Koncertowej.

Zadanie 3 - Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Btiudy i ul. Sopranowej. Projektowane sieci
nalezy wiaczy¢ do projektowanego w ramach zadania 1 zejécia kanatu u zbiegu ulic: ul. Koncertowej i ul.
Sopranowej.
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Uwaga: Na etapie projektowania nalezy sprawdzi¢ mozliwosé wlaczenia planowanej w ramach zadania 3 sieci
kanalizacyjnej do istniejacego, zaznaczonego w zatgczniku do warunkéw technicznych kanahu z rur PVC o
$rednicy @ 200 mm w ul. Cichociemnych.

Zadanie 4 - Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjngj w ul. Stonecznej Polany i ul. Pod
Gajem wraz z przepompowniami kanalizacyjnymi strefowymi tloczacymi cieki o wydajnoéci Zapewniajgcej
predkos¢ samooczyszczenia nie mniejszg niz 0,8m/s oraz przewodami ttocznymi. Scieki nalezy odprowadzi¢
do projektowanego w ramach zadania 1 kanatu sanitarnego w ul. Koncertowej poprzez zaprojektowane
zejscia.

Uwaga: Przed rozpoczgciem projektowania nalezy przedstawi¢ koncepcje trasy z lokalizacja strefowej
pompowni Sciekow do akceptacji ZWiK

Grawitacyiny kanal sanitarny

1. Projektowany kanal sanitarny nalezy wlaczy¢ do istniejacego kanali w studni wlazowej o érednicy
wewnetrznej min. 1200 mm.

2. W kazdym miejscu zmiany kierunku i spadku kanatu, na skrzyzowaniach ulic/drég, na koncéwee kanah
oraz w odleglosci max. co 60 m, nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ studnie rewizyjng o srednicy
wewnetrznej min. 1200 mm. Studnie z krggdw betonowych nalezy projektowaé i budowaé z betonu marki
min. B-45 (W — 8); kregi studni nalezy lgczy¢ za pomocg uszczelek elastomerowych lub gumowych.

3. Whazy studni (2eliwne) nalezy zaprojektowaé i zamontowa¢ na betonowym / zelbetowym pierscieniu
odcigzajacym. W studniach wlazowych nalezy zastosowaé stopnie drabinkowe.

4. Warunkiem uzgodnienia projektu kanatu sanitarnego w ZWiK jest dolgczenie uzgodnionej na naradzie
koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasy kanalu i tras przytaczy kanalizacyjnych do
posesji, z kt6érych planowane jest odprowadzanie sciekéw do kanalizacji oraz zgody na trase przylacza
podpisana przez whasciciela (wspotwlascicieli) posesji, na ktorej zostanie ono zlokalizowane.

5. Po wybudowaniu kanalu sanitarnego nalezy zweryfikowaé rzedne dna studzienek.

Przepompownia $ciekdw

6. Zbiornik przepompowni $ciekéw nalezy zaprojektowaé i wybudowaé w postaci walca z polimerobetonu,
PEHD lub zywicy poliestrowych o érednicy wewnetrznej wynikajacej z obliczen nie mniejszej niz
©1400mm, dopuszcza si¢ wykonanie przepompowni z kregéw zelbetowych taczonych na uszczelke,
szczegblowe wymagania odno$nie projektowania i wykonania przepompowni oraz przewodu tlocznego
zawarto w zalgczniku nr 2 do niniejszego pisma
UWAGA: Przy doborze rozmiaréw zbiornika przepompowni oraz wielkosci zespolu pompowego nalezy
uwzgledni¢ docelowy ilo§¢ sciekéw, ktéra bedzie doplywaé do projektowanej przepompowni,

7. Zbiornik przepompowni nalezy zlokalizowaé mozliwie jak najblizej krawedzi drogi tak, by w czasie
czynnosei koniecznych eksploatacyjnych zwigzanych z otwieraniem wiazu i wehodzeniem do zbiornika
przepompowni nie zachodzita konicznoéé zamykania ruchu kolowego
UWAGA: Wskazane jest uzgodnienie w ZWiK lokalizacji zbiornika przepompowni przed jej zalozeniem
do zaopiniowania na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego.

8. W projekcie nalezy zamiescié:

- obliczenia dotyczace ilosci przeptywajacych sciekéw na podstawie ktérych nalezy dobraé srednice
przewodu ttocznego i armatury, wymagang wydajno$¢ i wysoko$¢ podnoszenia pomp, moc zespolow
pompowych, ilos¢ wlaczen pomp w ciggu godziny dla Qmax.

- rysunki konstrukcyjne zbiomika przepompowni z zaznaczonymi niezbednymi wymiarami , iloscia i
rozmieszczeniem zbrojenia w przypadku zaprojektowania elementéw zelbetowych stanowigcych np.
docigzenia zbiornika.

Przewéd tloczny

9. Przewdd toczny zaprojektowaé z rur PE wytrzymatych na ciénienie przez pompy, ale nie mniejszych iz
0,6 MPa. Srednicg przewodu nalezy dobraé na podstawie obliczen tak aby predko$é przeplywu sciekéw
na przewodzie w momencie ich tloczenia byly nie mniejsza niz 0,8m/s co zapewni oczyszczanie sie
przewodu z osadéw- warunek powyizszy powinien byé spelniony zaréwno dla ilosci Sciekow

AR Zakiad Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z ©. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
| R-K bankowy: PKO BP SA 05 1020 1055 0000 9502 0133 4473
=1 NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
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wplywajqcych do przepompowni z obszaru ograniczonego zakresem mme_;szych warunkow technicznych
jak i calego docelowego obszaru zlewni projektowanej przepompowni.

10. Projektowane przewody tloczne nalezy zakoficzyé wlazowymi studniami rozpreznymi z PE lub
polimerbetonu, o srednicy wewngtrznej min. 1000 mm z kolistym dnem w ktérych zostanie wytracona
energia kinetyczna Sciekéw.

Przykanaliki sanitarne do granic posesji

11. Przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC — U, SN8 min. & 160 mm. Niedopuszczalne jest
wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem ze spienionego PVC lub granulatu
wtornego PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz
posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC-U powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1401,

12. Trasa przylgcza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposéb umozliwiajgcy eksploatacje zachowujgc
normatywne odlegloSci od budynkéw, budowli oraz obiektéw malej architektury.
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przylacza pod budynkami, budowlami czy obiektami malej
architektury.

13. Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie dokonaé odkrywki w miejscu wlaczenia celem
weryfikacji rzednych

14. Polgczenie planowanych przylaczy kanalizacyjnego z projektowanym kanalem wykonaé poprzez
zaprojektowang na kanale studnie kanalizacyjne, lub tréjniki sko$ne z uniesieniem 10 cm

15. Przylacze sanitarne uklada¢ z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W
przypadku braku mozliwosci zachowania odpowiedniego przykrycia, rur¢ nalezy ociepli¢ tupkami
styropianowymi, poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.

16. Przylacze ukladaé, jezeli to mozliwe, z zachowaniem minimalnego spadku 1,5% w kierunki inst.
kanati. Maksymalny spadek przykanalika z rur PVC wynosi 15%. W przypadku wykonywania
przykanalika ze spadkiem wigkszym niz 15% zastosowaé rury z zeliwa przeznaczone do kanalizacji
sanitarnej.

17. Rury ukiada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o
grubosci 0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykonaé réwniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek suchy
pozbawiony kamieni.

18. Budowe przylacza kanalizacyjnego nalezy prowadzié pod nadzorem ZWiK.

19. Po zakoniczeniu budowy przqucza kanal:zac)gnego zaleca si¢ dostarczy¢ do ZWiK dokumentacje
powykonawcza przylacza, zawierajagca m.in. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza oraz
dostarczy¢ “Protokoél z zakoriczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli
ZWiK.

20. Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki ogdlne

21. W przypadku realizacji inwestycji przez Inwestora prywatnego po zakoficzeniu budowy sie¢
nalezy przekazaé do ZWiK na warunkach ustalonych w stosownym porozumieniu stron.
Inwestor zobowigzuje si¢ do zawarcia porozumienia najpdzniej do dnia uzgodnienia projektu
sieci

22. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wiascicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodplatnej stuzebnosci
przesyhu na rzecz Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z ograniczona odpowiedzialnoécia.

23.Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020
r. poz. 1333) nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu kanalu nalezy dolaczy¢ do wgladu oryginalng
mape pozytywnie zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasg
kanalu sanitarnego

24.Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzglgdem zawartosci opracowania.

25.Budowe kanahu sanitarnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

26.Warunkiem wybudowania przylaczy kanalizacyjnych jest wczesniejsze oddanie do eksploatacji
kanatu, do ktérego te przylacza beda wiaczone.

27 Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem ze
spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialy powinny byé dopuszczone do

- B =H Zaktad Wodociagdw | Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul, Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny byé
zgodne z norma PN-EN 1401.

28.Po zakoriczeniu budowy kanalu sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje
powykonawczg kanaly, zawierajagca m.in. geodezyjna inwentaryzacje, raport z teleinspekcji a
nastepnie dostarczy¢ “Protokét z zakoriczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK,

29. Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory sieci wodociagowe;j i kanalizacyjne;

30. Budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane.

31. Wymaga si¢ zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego 0 T0Zpoczeciu prac
zwigzanych w budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej.

32. Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociagu lub kanatlu. Wszelkie odcinki
wodociggu lub kanatu ulegajace czgSciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglaszaé do
odbioru cze$ciowego przed ich zasypaniem.

33. Préby i odbiory czgsciowe oraz koficowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosgci do sieci i przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego oraz wykonawcy).

34. Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonuje
sig przed zakryciem rurociaggéw. Zapewnienie wykonania obowiazkéw, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne

35. Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie
stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiegad
wodociag lub kanal.

36. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne w stanie faktycznym
i prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci, warunki obowigzuja
w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publiczne;j, w kt6rej posadowiona jest
sieé. W stosunku do nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu, ktére nie posiadaja dostepu do
drogi publicznej wymagane jest wystapienie z odrgbnym wnioskiem o przylaczenie nieruchomosci do
S1€C1

37. Warunki przylaczenia do sieci wodociaggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy prawnej
do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiegad przylacze wodociggowe lub
przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wiasnym zakresie uregulowaé mozliwosé
korzystania z nieruchomoéci.

38. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej Iub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich Zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.

39. Nie pobiera si¢ oplaty za odbiér przylaeza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego przez
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, a takze za wlaczenie przylacza wodociggowego lub
przylacza kanalizacyjnego do sieci wodociggowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z
tym zwigzane.

40.Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul, Cegieinlana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Zakres zadania nr 1
Zalres zadania nr 2
Zakres zadania nr 3

LEGENDA:

re

P

j w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodegyj

%E
phuwepo
| BS

Zatacznik do warunkéw techniczn

AT Bt
~N
-

151
=
zadania I

=
=

!
I

istn. kanat sanit

| dot. aktualnego uzbrojenta podziemnego terenu.

- -‘_zadaw:  1- )
s R

@ —§ P ~—l. Koncel‘towa T i@%?
’ b B £
e T < Wl i ! |1;353{U359| 173 L,
i_"Ezulf___!1 3 *I:a;l%? |m{ygfg'lmﬂ °°1°|

-\,-'kartugraﬁ:zng (Dz.U.2021 poz.1990)oraz nie stanowi informac

["1/561 |
| vazo j

s
e

Zatqcznik do warunkéw technicznych nie stanowi mapy zasadnicze

—————— 21 4 &
i mg e | | [ o KSIAZENICE, -
[eesd | 3400 | P PGR |7 b J
L ST 13ee | vy 00
ol bozo | oo0 | YA s ¥ e
I i L o 17417 % ] Lipenne E-w--
) e i % A T
|’ ol “ N 4 - \@

i m\ /,- \\ ;f! . X 7 < \
/ W @\y&&y !
g 3 )

/yjass ,—\ ‘\ WBN T 2
e D020 s N oa /,, 'b/
_,(" // D

\ / u-m \‘ R 20 {

}h'//l uﬂgg m,&m’ '-BWJ\ !
«WW@@#@: y

zadanie 2. . ’12!13
1678 |} |
m?a 4 G4 |
mum-mi_

zadanic z-

mmmmwww
ﬁa}ﬁg; mﬁmw*&&sm@aﬁg

?""wlmi‘&l! Przyjamét-T g

f e | a0 .
w0 | e | b | 12 e | 3624 a5 | ae26 | 16/120 | W

0020 ! 0020 ' poa0 | o020 | 0020 20 nr:"
mer - 19[ ; = —,.. i ‘
— Wl g } \ “ - WIN =~ Podietilen 160
G020 5 o j]‘h! . O
/\ / 2 \\ ﬂfﬁi >\>§ ///B/ol:s 9,'1;3 1828 AT T T "————7
N c%) o oo: ,{ \‘:‘\, (\: o Sﬁ?ﬂ \@/ % E"Eﬂ N mE S i
- l‘?,f / 4 b }
47 pledes /’\ N /,1 fg‘g/ ]9! \ P \3.9! N AR 5
7 AR ey /\ A;W o AN ﬂqc{ 1
o - 19j20 A, Bt AR ‘:." ’ 2[;\ v <O z
ﬂfﬁ ,\, » - >4 \/ A A ) '_:ﬂ

%@

< t.‘ z \
P Y e ’\ ,_{ "0’\\
) s N
o0 (;’\\ \%‘}3 Jl,m ,G>‘i0 ZDjﬁﬂ:\g % “'_‘ =
fr) }’ \‘ \., ﬂ,}"\ -ﬂ/ \ :f N ¢

amsam i %)







Zalacznik nr 2
+» MINIMALNE WYMAGANIA ZWIK

DOTYCZACE PROJEKTOWANIA I WYKONANIA
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANTTARNYCH?”

Grodzisk Mazowiecki, wrzesien 2013 r.

1. Komora §ciekéw wraz z wyposazeniem:

a) zbiomik z polimerobetonu, PEHD lub zywic poliestrowych o konstrukeji monolitycznej o drednicy
wewnetrznej min. & 1400 mm,

b) dno zbiornika bez tzw. , martwych” przestrzeni (np. dno typu ,,TOP” z polietylenu),

) pompy Sciekéw z wolnym przelotem §rednicy minimum @& 80 mm, klasy Flyght, Grundfos, KSB;
witniki pomp niskoci§nieniowe, z pierScieniami czyszczacymi. Silniki pomp powinny posiadaé
termiczne zabezpieczenie.

Nalezy dobra¢ i zamontowa¢ takie pompy, by nie wystgpowalo zjawisko blokowania wirnikéw
zanieczyszczeniami — nie przewiduje si¢ oczyszczania §ciekéw przed zbiornikiem przepompowni
(brak gospodarki tzw. skratkami) i jednocze$nie nie dopuszcza sig stosowania pomp z nozami tnacymi,

d) oddziclne dla kazdej pompy zawory zwrotne na przewodach tlocznych, posiadajace w obudowie
zamykang klape rewizyjna,

€) zasuwy nozowe na przewodach ttocznych zlokalizowane przy zaworach zwrotnych,

f) prowadnice rurowe do pomp ze stali kwasoodpornej,

g przewody tloczne ze stali kwasoodpormnej,

h) ladcuchy ze stali kwasoodpornej do podnoszenia i opuszczania pomp oraz pomostu roboczego;
tadcuchy nalezy podczepi¢ do stropu przepompowni w ten sposéb by istniala mozliwosé ich uzycia
z powierzchni terenu. Minimalne wymiary ogniwa ladicucha: $rednica 40mm , gruboéé 4mm.

1) drabina ze stali kwasoodpornej siggajaca do dna zbiornika ptzepompowni,

j)) pomost dla obstugi wewnatrz komory ze stali kwasoodpornej,

k) plywakowe czujniki maksymalnego i minimalnego poziomu zwierciadla §ciekéw oraz sonda
hydtostatyczna pozioméw posrednich zlokalizowana w rurze oslonowej,

) wentylacja komory z filtrem powietrza,

m) okragly whaz o érednicy min. & 800 mm lub oddzielne dla kazdej pompy okragle wlazy o érednicy
min. & 600 mm, wyposazone w dodatkowe, mechaniczne zamkniecie na klucz,

n) niedopuszczalne jest instalowanie puszek taczeniowych do kabli wewnatrz komory $ciekéw,

0) elementy uziemienia oraz polaczeniowe kabli energetycznych nalezy wykonaé ze stali
kwasoodpotnej (niedopuszczalne jest stosowanie wewnatrz zbiornika polaczen przewodami
miedzianymi lub z blachy miedziane;j);
kofcéwki przewodéw uziemienia nalezy zabezpieczyé folig termokurczliwg,

p) rurociag thoczny powinien posiada¢ kolnierze przed przejsciem przez $ciang zbiornika (w celu
umozliwienia demontazu zaworu zwrotnego lub zasuwy)

2. W przypadku przepompowni z czedcia nadziemna:
a) oddzielne pomieszczenie na pompy i agregat pradotwérczy;
b) agregat pradotworczy ktoty powinien cechowaé sie m.in.:

» napedem na paliwo ON,

¢ automatyczny start raz w tygodniu,

« automatyczny uklad tadowania akumulatora,

e automatyczne zalaczanie wentylacji mechanicznej przy pracy agregatu,

* W sytuacji braku zasilania pompowni z zewnatrz (z sieci energetycznej), praca agregatu
pradotwoérczego powinna byé sterowana w zalezno$ci od poziomu zwierciadla Scickéw w
zbiomiku przepompowni; ponadto agtegat powinien posiadaé funkcje zadawania czasu pracy pomp,

c) umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody,

d) wciagarka w pomieszczeniu pomp umozliwiajaca transport kazdej z osobna pompy na zewnatrz pompowni,

€) wentylacja grawitacyjna zakoriczona wywiewka na dachu, z odpowiednim zabezpieczeniem przeciw
zapachowym,

f) wentylacja mechaniczna zalaczana z zewnatrz; wentylacja powinna byé tak zaprojektowana by
wymiany powietrza uwzglednialy prace agregatu,

g) gasnice proszkowe w pomieszczeniach w ktérych znajduja sie agregat pradotwétczy i rozdzielnia
elektryczna,
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3. Szafy zasilajace i sterownicze:

a2) w przypadku zaprojektowania przepompowni bez pomieszczed nadziemnych: wykonanie szaf -
wolno stojacych, z ogrzewaniem w postaci wewnetrzne]j grzatki z termostatem;
szafa sterownicza powinna by¢ tak ustawiona, aby whaz do zbiornika przepompowni NIE byt
zlokalizowany przed drzwiami tej szafy,

b) dodatkowa obudowa zewnetrzna z siatki z pretéw stalowych, malowana farbg antykorozyjna,

z daszkiem wykonanym z blachy zabezpieczonej ptzed kotozja, zamykana na kiédke,

¢) odpowiednie, mechaniczne zamkniecie szaf na klucz,

d) gniazdo wtykowe dla agregatu pradotwérczego otaz gniazdo 12V,

€) sterownik programowalny wraz z optogramowaniem otaz wizualizacja monitorowanych paramettéw,

f) system przekazywania sygnaldw o pracy/postoju/awariach przepompowni do centralne;
dyspozytomni ZWiK wraz z wizualizacja tych danych,

g modem do transmisji danych w sieciach GSM (automatyczne powiadamianie o awatiach na telefon
komoérkowy),

h) przetacznik rodzaju pracy pomp »automatyczny — reczny” (przy czym obsluga ,,recznego” rodzaju
pracy poza sterownikiem),

1) zabezpieczenia przeciwprzepigciowe klasy B+C, klasy D w ukladzie stetowania,

) wylacznik r6znicowo-pradowy,

k) czujniki zaniku faz z kontrola stycznika do silnikow,

) odrebne zabezpieczenia gniazd 400 V 1230V,

m) pomiar natezenia pradu kazdej pompy oraz liczniki czasu pracy kazdej pompy (odczyty z dokladno$cia
do 1 minuty),

n) oddzielnie 2 wskazniki nat¢zenia pradu na drzwiczkach szafy sterowniczej (analogowy lub cyfrowy).

0) licznik energii z wyjéciem impulsowym lub (i) z RS485, z mozliwoscia monitorowania w systemie SCADA,

p) uklad mickkiego startu lub falownik dla pomp o mocy powyzej 5 kW,

q odczyt poziomu éciekéw, wydajnosci i czasu pracy pomp otaz innych danych,

1) sygnalizacja $wietlna (bez akustycznej) na zewnatrz szafy, uruchamiana w przypadku awari,

s) opis przewodow na listwach i oznaczenia kabli zgodne ze schematem,

t) kable sterownicze i zasilania taczace zbiomik przepompowni z szafami nalezy umiescié w rurze
ostonowej o $rednicy min. & 100 mm; wlot tej rury oslonowej nalezy uszczelnié przed
przedostawaniem si¢ gazdéw z wngtrza zbiomika do szafki sterowania/ automatyki,

u) wszystkie opisy i oznaczenia na kablach, listwach i schematach nalezy wykonaé w jezyku polskim.

4. Kanal doplywowy i ptzewdd tloczny Sciekéw:

a) zastawka kanalowa zamontowana wewnatrz ostatniej studni wlazowej o Stednicy min. & 1200 mm na
doplywie sciekéw przed zbiornikiem przepompowni,

b) ostona wlotu grawitacyjnego (demontowalny deflektor ze stali kwasoodpornej),

©) przewdd ttoczny z rur PE o $rednicy min. @ 90 mm,

d) dla przepompowni ttoczacych do rurociagu grawitacyjnego — przelew awaryjny pomiedzy kanalem
doplywowym a kanalem odplywowym (jezeli jest to mozliwe),

e) dla przepompowni tloczacych do rurociagu cisnieniowego — zasuwa nozowa oraz zawér zwrotny
posiadajacy w obudowie zamykana klape rewizyjna, przy wlaczeniu do tego rurociagu (przy
tréjniku polgczeniowym),

f) na przewodzie tHocznym maksymalnie co 200 m oraz w poblizu zmian kierunku przeptywu
Sciekéw (zalamania trasy) zlokalizowane studnie rewizyjne z zeliwnymi tréjnikami kolnicrzowymi
oraz dwoma odcinajacymi zasuwami nozowymi; tr6jnik powinien by¢ skierowany do géry i
zakorczony zakorkowana koficowks, (kryza) z gwintem wewnetrznym o §rednicy 1%"; studnie
nalezy tak zlokalizowaé aby byta mozliwo$§é dojazdu do nich,

g W najwyzszych punktach przewodu tlocznego zlokalizowane studnie rewizyjne z automatycznymi
odpowiettznikami zamontowanymi na tréjnikach kotnierzowych oraz dwoma zasuwami odcinajacymi;
niedopuszczalny jest montaz w jednej studni odpowietrznika i ww. tréjnika rewizyjnego,

h) w zaleznoéci od ilosci przeplywajacych Sciekéw: przeptywomierz elektromagnetyczny $ciekéw
(z przetwornikiem sygnalu pomiarowego) zlokalizowany w poblizu ptzepompowni w oddzielnej
studni wlazowej.
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" 5. Teren wokét przepompowni:

2)

b)
)

d)

lokalizacja przepompowni w takim miejscu, by mozliwy byl dojazd bezpostednio do zbiornika
przepompowni samochodem ci¢zarowym o masie 18 ton o wymiarach 3,0 x 8,0 m,

ogtrodzenie terenu o wysokoéci min. 1,7 m; brama o szerokosci min. 4,0 m,

utwardzenie terenu woké! przepompowni tak, by mozliwy byt dojazd samochodu cigzarowego
o masie 18 ton,

o$wietlenie terenu (wylacznik zmierzchowy, ruchowy); w przypadku zaprojektowania szaf wolno
stojacych ptzynajmniej jedna lampa powinna byé zlokalizowana tak, by oéwietlala wnetrze szafy
sterowniczej.

6. Dokumentacja wymagana przy odbiorze przepompowni przez ZWiK:

2)
b)

)

instrukcja eksploatacji przepompowni,

instrukcje obstugi urzadzes,

Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzesi (pomp, zasuw odcinajacych, zaworéw zwrotnych,
sond pomiaru glebokosci, szafy sterowniczej/automatyki),

potwierdzenie dopuszczenia do pracy urzadzed dzwigowych przez Urzad Dozoru Technicznego,
poswiadczenie dzialania wentylacji (o§wiadczenie o wykonaniu wentylacji zgodnie z projektem),
atesty 1aprobaty techniczne na urzadzenia,

karty gwarancyjne urzadzen wraz ze wskazaniem serwiséw,

protokoly badan uziemienia, instalacji odgromowej i izolacji przewodéw,

protokoly przeszkolenia pracownikéw eksploatacii,

protoko! z rozruchu przepompowni,

uzgodniona z Zakladem Energetycznym instrukcja wspélpracy ruchowej agregat — sieé.
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Zakacznik nr 3

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZACE STEROWANIA I AUTOMATYKI
DLA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH

1. Szafa sterownicza

A. Szafa sterownicza powinna byé wyposazona w n/w elementy:

1. Sonda hydrostatyczna prod. Aplisens typu SG-258 zintegrowana z przewodem,
2. Plywakowe sygnalizatory poziomu §ciekéw w zbiorniku — 2 szt.,

3. Szafa zasilajaca z tworzywa sztucznego z podwojnymi dezwiami w klasie szczelnoéci min IP65 z fundamentem
do montazu obok zbiornika przepompowni:

a) drugie drzwi wewnetrzne,

b) ogrzewanie szafy sterowniczej,

c) przelacznik ,sieé-O-agregat”,

d) wylacznik gltéwny,

e) ogranicznik przepi¢é klasy B+C czteropolowy,

f) ochronnik przeciwprzepigciowy klasy D dla obwodéw sterowniczych 230 V,

g) ochronnik przeciwptzepieciowy klasy D dla obwodéw 24 V. DC,

h) ochrona klasy D dla toru pomiarowego sondy hydrostatycznej,

1) przekaznik kontroli symettii i zaniku napiecia zasilania,

J) tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wylacznikami réznicowo-pradowym i indywidualnymi
wylacznikami silnikowymi,

k) zlacze agregatu 400V AC/32 A,

I) styczniki robocze do toru zasilania pomp,

m) wylaczniki réznicowo-pradowe indywidualne dla obwodéw sterowniczych i obwodéw zasilania
elementéw dodatkowych (grzatka, gniazdo serwisowe),

n) wylaczniki nadmiarowopradowe zabezpieczajace poszczegblne obwody szafy sterowniczej indywidualne
lub zintegrowane z wylacznikami réznicowopradowymi jednofazowymi,

o) praekladniki pradowe zintegrowane z przetwornikami osobno dla kazdej pompy, widoczne
z mozliwoécia monitorowania w systemie SCADA,

p) oddzielnie 2 wskazniki natezenia pradu na drzwiczkach szafy sterowniczej (analogowy lub cyfrowy),

q) licznik energii z wyjéciem impulsowym lub (i) z RS485, z mozliwoécia monitorowania w systemie
SCADA,

) gniazdo serwisowe 230 V AC,

s) zasilacz 12V DC do gniazda serwisowego,

t) przekazniki interfejsowe 24 V DC i 230V AC,

u) czujnik otwarcia szafy,

v) zasilacz buforowy 24 V. DC z akumulatorowym podtrzymaniem po zaniku zasilania

(akumulatoty 2 X 5 Ah — watto$¢ dla podtrzymania napiecia ukladu sterowania i zdalnej komunikacji
na czas min. 1 godziny),

w) przelacznik rodzaju pracy automatyki: ,,Reczny — Wytaczone — Auto” osobno dla kazdej potmpy,

x) niezalezne przyciski start do uruchamiania kazdej z pomp w trybie recznym umozliwiajace catkowite
odpompowanie §ciekéw,

y) sygnalizacja zewnetrzna optyczna do sygnalizacji stanéw awatyjnych i wiamania,

z) sterownik komunikacyjny typu CelBOX-UxR do monitoringu pompowni w trybie GPRS ptotokét
sieciowy UDP |

aa) Sterownik przemyslowy zintegrowany z panelem opetatorskim np. ptod. UNITRONIX z mozliwos cig
rozbudowy o dodatkowe moduly wej$é i wyjsé,

bb) oznaczniki obwodéw sekcji automatyki w szafie umozliwiajace tatwa diagnostyke awarii i wymiane
apatatow,

cc) opis koficéwek przewodéw i zyl obwodbw zasilajacych i sterowniczych,

dd) przekazniki zawilgocenia i przegtzania uzwojes silnika pomp,

ee) lampki sygnalizujace stany pracy i awarii pomp, stanu zasilania oraz polozenia czujnikéw plywakowych

ff) zabezpieczenie obwodéw 24 V. DC bezpiecznikami topikowymi,

3
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gg) czujnik otwarcia whazu zbiornika przepompowni,
hh) opisy listwy zaciskowych 1 elementéw wyposazenia szafy, :
if) aparatura modulowa — jednego producenta. i

Wszystkie przefaczniki, przyciski, lampki sygnalizacyjne oraz sterownik przemyslowy zintegrowane
z panelem operatorskim nalezy umieéci¢ na drzwiach wewnetrznych szafy.

B. Szafa sterownicza powinna posiadaé nastepujgca funkcjonalnosé:

1;

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Sterowanie praca za pomocs sterownika przemyslowego zintegtowanego z panelem operatorskim
(np.: sterownik swobodnie programowalny M91 prod. UNITRONIX zintegrowany z panelem operatorskim
HMI 2 linie na 16 znakéw) z mozliwoécia przesylania danych w systemie GPRS poptzez sterownik
komunikacyjny CellBOX UxR.

Prezentacja stanu pompowni w intuicyjny sposéb na panelu operatorskim HMI (2 linie po 16 znakéw).
Komunikacja RS232/ RS485.

Protokét komunikacyjny ModBUS RTU.

Zabezpieczenie pomp przed praca na ,,sucho”, przed przeciazenicm 1 przeciwzwatciowo.
a. 35 3

Uklad sterowania ptzystosowany do wspolpracy z zabezpieczeniem silnikéw pomp typu np. NIV101
(kontrola temperatury 1 przecieku).

Zabezpieczenie automatyki szafy sterowniczej: przed przepieciami (ogranicznik przepie¢ kl. B+C, ochronnik
toréw wejS¢ cyfrowych, ochronniki cewek przekaznikéw interfejsowych i stycznikéw) oraz niezalezne

zabezpieczenie réznicowo-pradowe toréw zasilania pomp i ukiadéw stetowniczych/zasilajacych szafy.

Pomiat poziomu sondg hydrostatyczng z mozliwosciy zaprogramowania progéw pracy pompowni oraz
poziomu minimalnego/suchobiegu §ciekéw w zbiorniku.

Dodatkowe zabezpieczenie na wypadek awarii sondy hydrostatycznej, lub sterownika PLC za pomoca
sygnalizatoréw poziomu (w przypadku awarii sterowanie przejmuje uklad sprzetowy, zataczenie nastepuje od
czujnika spietrzenia, wylaczenie od czujnika suchobiegu).

Uktad pozwalajacy w trybie recznym na catkowite odpompowanie $ciekéw ze zbiornika.

Uklad samoczynnego odpompowania $ciekéw do poziomu minimalnego sondy w trybie automatycznym
po postoju pompowni ponad 24 godziny.

Kontrola napiecia zasilania przekaZnikicm kontroli zaniku faz.
Mozliwos¢ wykonywania rozkazéw zdalnych: start/stop pompowni, skasuj alarm wlamania, skasuj alarm
zbiorczy, zdalne kasowanie licznikow wihaczen i czasu pracy pomp, opcjonalnie na zyczenie Uzytkownika

nalezy w zaméwieniu okresli¢ inne rozkazy.

Rozruch pomp bezposredni dla silnikéw o mocy do 5kW; w przypadku pomp o wigkszej mocy
z zastosowaniem ukladu z falownikiem lub softstartem.

Funkcja ochrony antywlamaniowej poprzez monitoring otwarcia wlazu i szafy sterownicze
z zaprogramowang funkejs centralki alarmowej w sterowniku (mozliwos¢ blokowania sygnatu dzwigkowego
zdalnie lub lokalnie).

System antywlamaniowy uzbrajany/rozbrajany lokalnie z panela operatorskiego i uzbrajany automatycznie
po zamknigciu szafy sterowniczej i whazu zbiornika przepompowni ze zwloks czasows kilku minut.

Mozliwos$¢ pracy pompowni w trybie automatycznym (bezobstugowym) lub recznym pod kontrola obshugi.

Naprzemienna praca pomp z funkcja zmiany pompy po przekroczeniu dopuszczalnego czasu pracy lub
w przypadku awarit.

Licznik godzin pracy kazdej pompy z dok}adnoscia do minuty — realizacja przez sterownik.

Licznik wigczen kazdej z pomp — realizacja przez sterownik.
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21.
22.
23.
24,

25,

26.
27.
28.

29.

Pomiat czasu ostatniego cyklu pracy pompy — realizacja przez sterownik.

Rejestr ostatnich alarméw i zdarzed dostepny z poziomu panela operatorskiego i w systemie SCADA.
Licznik energii podglad oraz raporty w systemie SCADA.

Zegar czasu rzeczywistego w sterowniku PLC z mozliwoscia zmian czasu letni/ ZImowy.

Autotyzacja dostepu do nastaw na poziomie: ,,operator” (tylko odczyt) 1 ,,serwis” po podaniu hasta z panelu
operatorskiego.

Mozliwoé¢ ustawienia pracy pojedynczej pompy lub dwéch pomp jednoczesnie w trybie automatycznym.
Mozliwos¢ wprowadzania opéznienia zataczenia drugiej pompy.
Mozliwoé¢ wprowadzenia czasu pracy syreny akustycznej.

Sterownik powinien umozliwia¢ podlaczenie przeplywomierza w przysziosci,

II. Komunikacja GSM/GPRS

1.
2

10.

11,

12.

13.

14,
15;

16.

17.

18.

Utzadzenie bazujace na transmisji GSM/GPRS-SMS.

Utrzadzenie powinno mieé kompaktows konstrukcje o niewielkich rozmiarach.

Transmiter GPRS powinien by¢ przystosowany do montazu na szynie TH otaz posiada¢ metalows, obudowe.
Zakres napigc zasilania powinno wynosi¢ od 8V do 30V DC.

Wiyk zasilajacy powinien posiadaé , klucz” uniemozliwizjacy wadliwe podiaczenie.

Urzadzenie powinno posiadaé whudowany akumulator pozwalajacy na prace przy zaniku zasilania
zewngtrznego lub zewnetrany uklad podtrzymywania napiecia.

Transmiter GPRS powinien posiada¢ minimum 1 port R$232 z mozliwoscig ustawienia parametréw transmisji
zgodna z portem komunikacyjnym sterownika PLC.

Transmiter powinien posiadaé wbudowane gniazdo antenowe typu FME.
Transmiter powinien posiada¢ lampki LED sygnalizujace jego stan pracy.

Transmiter powinien bezposrednio przenosié¢ informacje z danymi w dowolnym protokole komunikacyjnym
przemystowym z sieci GPRS na port RS232, powinno pracowaé jako »przeiroczyste”,

Transmiter powinien obstugiwaé protokét ModBUS RTU dla trybu pracy Master sterownika (tzw. praca
zdarzeniowa) z mozliwoscia zdefiniowania docelowego numeru IP i portu.

Tranmiter powinien mie¢ mozliwosé transmisji GPRS w protokole UDP.

Transmiter powinien posiada¢ 2 gniazda SIM i opcjonalnie obstuge 2 kart SIM niezaleznych operatoréw
(bez dodatkowej doplaty).

Transmiter musi posiadac rejestry statusowe informujace o poziomie sygnatu radiowego GSM (CSQ).

Transmiter powinien automatycznie, niezaleznie od sterownika nawigzywal sesje GPRS oraz posiadaé
konfigurowalny mechanizm autodiagnostyki sieci GPRS.

Do transmitera GPRS powinno byé dolgczane bezplatne oprogramowanie konfiguracyjne w jezyku polskim,
umozliwiajace konfiguracje urzadzenia bezposrednio przez port RS232 lub zdalnie poprzez sie¢ GPRS.

Optogramowanie powinno pokazywaé podstawowe parametry komunikacyjne m.in. poziom sygnalu GSM i
inne j.w.

Firmware transmitera powinien umozliwiaé aktualizacje jego oprogramowania wewngtrznego przez

uzytkownika.
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III. System nadrzedny SCADA

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1%

18.

19.

System powinien posiadaé architekturg klient-serwer z mozliwoscia budowania instalacji hierarchicznych i
mozliwoscig pracy w ukladach klastrowych. Dostawca powinien zapewnié pelny pakiet systemu z
ograniczeniami wykorzystania wylacznie poprze licencje.

Licencja dla systemu SCADA nie powinna ograniczaé ilo§ci zmiennych.

System powinien archiwizowaé dane w postaci plikéw i posiadaé opcje zapisu danych do bazy MS SQL lub
ORACLE.

System SCADA nie powinien posiada¢ ograniczent dotyczacych dlugosci nazw patametréw (np. nazw
zmiennych).

System powinien umozliwial przejrzyste zarzadzanie definicjami pomiaréw/zmiennych w postaci struktuty
typu drzewo odzwierciedlajacej powigzania/zaleznoéci migdzy obiektami.

System powinien umozliwia¢ niezalezne okreslenie czestosci archiwizacji danych biezacych niezaleznie dla
kazdego parametru z mozliwoscia zdefiniowania rejestracji zmian powyzej indywidualnie okreslonego progu.

System powinien umozliwiaé zarzadzanie dostgpem do danych z dokladnoscia do pojedynczego parametru
(uptawnienia dostgpu, haska).

System powinien automatycznie generowaé raporty godzinowe, dobowe, miesigczne i okresowe twotrzone
lokalnie w opatciu o wartoéci biezace lub archiwa danego parametru z mozliwoscia definiowania godzin, dni
i przedzialu okresu taportdw.

System powinien umozliwial definiowania przez administratora dowolnych wytazed arytmetycznych
zwigzanych z przeliczaniem wartoéci parametréw jak réwniez skryptéw wykonywanych automatycznie.

System powinien zapewnia¢ dostep do danych z poziomu przegladarki WWW, bez koniecznosci instalacji
jakichkolwiek dodatkowych komponentéw w érodowisku klienckim z optymalizacja wykorzystania polaczen
GPRS 1 urzadzen PDA.

Aplikacja wizualizacyjna powinna obstugiwaé minimum nastgpujace formaty graficzne BMP, JPG, GIF,
WMF oraz prezentowaé dane w postaci schematéw technologicznych. Struktura schematéw powinna byé

tworzona w sposéb przejtzysty w postaci drzewa.

Aplikacja powinna umozliwia¢ bezposredni zapis danych z wykresu przez uzytkownika do formatu TXT,
CSV, XML w postaci tabeli.

Aplikacja powinna umozliwiaé z poziomu przegladarki WWW bezposredni zapis danych z wykresu przez
uzytkownika do formatu TXT, CSV, XML w postaci tabeli.

System powinien umozliwia¢ powiadamianie alarmowe o zdatzeniach poprzez indywidualnie definiowane
wiadomoéci wysytane poprzez co najmniej SMS, Email, fax.

Definiowane w systemie alarmy powinny mie¢ mozliwo§¢ okreslenia histerezy, opéznienia zadziatania,
wykonywania na nich operacji logicznych oraz archiwizacji.

System powinien umozliwiaé potwierdzanie zdarzen oraz ich przegladania z mozliwoécia filtrowania.
System powinien umozliwia¢ dla kazdego z dostgpnych protokoléw komunikacyjnych wspélprace
z dowolnym obstugiwanym w systemie laczem komunikacyjnym z minimalng czestodcia odezytu danych

z urzadzefi obiektowych ograniczong wylacznie przepustowoscia kanalu komunikacyjnego z réwnoczesns
obstuga wszystkich dostgpnych laczy komunikacyjnych.

System powinien posiadaé driver do protokolu MODBUS RTU oraz obshugiwaé bezposrednio tacze GPRS
z enkapsulacji protokotéw komunikacyjnych w pakietach UDP lub TCP/IP.

System powinien obstugiwaé transmitery GPRS wyposazone w wiecej niz jedna karte SIM,

Stronz 4 z 6



+ Wizualizacja

1. Zdalne sterowanie

System telemetrii powinien posiada nastepujace funkdje podlegajace zdalnemu sterowanu:

3)
b)

)

d)

Zalaczanie i wylaczanie powiadamiania SMS

Kasowanie awarii

Ustawianie pozioméw: poziomu minimalnego sondy, poziomu wylaczenia pomp, poziomu wlaczenia
pojedynczej pompy, poziomu dolaczenie drugiej pompy

zalaczanie i wylaczanie pomp (pojedynczo),

2. Parametry podlegajace wizualizacji - na ekranie przepompowni powinno byé wizualizowane:

3
b)

9
J

€)

Stan kazdej pompy (praca, postoj, awaria)

Stan systemu antywlamaniowego (uzbrojenie, otwarcia dtzwi, otwarcie whazy zbiornika przepompowni,

Poziom zwierciadla ciekéw w zbiorniku ( sygnat analogowy z sondy)

Stan zasilania elektrycznego (prawidlowe napiecie, brak napiecia » czujnika kontroli faz, awaria zasilacza
24V DC)

Stany alarmowe:
* Przekroczenie pozioméw alarmowych w zbiorniku
* Awaria kazdej z pomp (termik, przeciek, wyl. PKZ)
* Przekroczenie czasu pracy pompy (z mozliwoscia reczne] korekty tego czasu w czasie eksploatacji)
e System antywlamaniowy
* Awaria zasilania
* Awaria sondy hydrostatycznej
 Generowane na historii sygnalizacji oraz liscie alarméw biezacych

3. Parametry podlegajace automatycznemu rejestrowaniu i archiwizacji:

Nalezy przewidzie¢ mozliwosé automatycznego rejestrowania i archiwizacji wystapienia powyzszych
parametr6éw wizualizacji jako zdarzefi wraz z datam; ich wystapienia, zakoficzenia i potwierdzenia przez okres
co najmniej jednego roku.

Mozliwoéé automatycznego rejestrowania oraz archiwizacji dla okreslonej przepompowni takich jak:

a)
b)
9

d)

Poziom zwierciadla $ciekéw w zbiorniku, pomiar minimum co 15 min. .
(jednostka: [cm], dokladnoé& + 5 % wartosci odczytu)

Data (minuta, godzina, dzies, miesiac, rok) wystapienia, zakoficzenia oraz potwierdzenia stanéw
alarmowych

Sumaryczny czas pracy kazdej pompy (jednostka: godzina, minuta dokladnos¢ pomiaru: + 5%, wartoéci
odezytu, lecz nie gotsza niz + 0,5 godziny)

lloéé zalaczen poszczegdlnych pomp wraz z datami zalaczen (minuta, godzina, dzief, miesiac, rok)

Operator powinien mie¢ mozliwoéé odczytania ww. danych w wybranym, okreslonym przez siebie przedziale
czasowym.

4. Parametry podlegajace gtaficznej prezentacji:

a)
b)

<)
d)
e)
B
g

h)

pompa 1 praca,

pompa 1 awaria,

pompy - ttyb automatyczny/ reczny,

pompa 2 praca,

pompa 2 awaria,

otwarcie drzwi szafki sterowniczej i sygnalizacja alarmu 2z zapisem na lidcie alarméw,

otwatcie whazu wejéciowego do zbiornika przepompowni + sygnalizacja alarmu z zapisem na liscie
alarméw,

oziom minimum alarmowe + sy alizacja awarii z zapisem na licie alarméw,
ygn
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i) biezacy poziom $ciekdédw w komorze (sonda hydrostatyczna),

j) poziom maksimum alarmowe + sygnalizacja alatmu z zapisem na liscie alarméw,

k) calkowity czas pracy pompy 1, i
) calkowity czas pracy pompy 2 i nastgpnej,

m) czas pracy pompy 1 w ostatnim cyklu pracy,

n) czas pracy pompy 2 w ostatnim cyklu pracy i nastepne,

o) ilo$¢ zalaczed pompy 1,

p) iloé¢ zalaczen pompy 2,

Spotzadzanie raportow:

System zapewnia generowanie raportéw dobowych, miesigcznych, rocznych:
o czasu pracy i iloéci zataczen pomp,
o zuzycia energii elektrycznej.

Za dowolny okres:

o wszystkich zdarzed alarmowych w systemie (poczatek, potwierdzenie, koniec) z mozliwoscia filtrowania
po rodzaju alarmu, typie obiektu, nazwie obiektu.

V. Rozbudowa istniejacego systemu

Zeby dolaczyé nowy obiekt do istniejacego w Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. systemu telemettii
nalezy spelni¢ nastgpujace warunki:

:
2.

Aplikacja zgodna z istniejacym systemem SCADA.

Definicje zmiennych serweta zmiennych oraz alarméw zgodne z obowiazujacym standardem (serwer/klient/
obiekt/parametr).

Archiwizacja oraz raportowanie zmiennych zgodne z przyjetymi profilami pobierania danych oraz generowania
godzinowego, dobowego, miesi¢cznego.

Wyglad schematéw, taportéw, tabel musi byé zgodny z obowiazujacym standardem (mapa/schemat technologia/
zestawienie zbiotrcze/raporty/alarmy).

Biblioteki graficzne musza by¢ zgodne ze standardem WWW.
Numeracja IP kart telemetrycznych zgodna z pula numeracyjng klienta.
Karta SIM telemetryczna dzialajaca w istniejacym APN.

VI. Dodatkowe informacje o systemie

1.

Transmisja zdatzeniowa z wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego MODBUS RTU.

2. Transmisja UDP GPRS.

o

@ N o R

10.

W datagramie UDP w obszarze danych powinna znajdowaé si¢ wylacznie kompletna ramka protokolu
MODBUS RTU.

Sterownik przemystowy powinien posiadaé¢ port komunikacyjny uniwersalny do transmisji danych i konfiguragji.
Sterownik przemystowy zintegrowany z panelem operatorskim.

Mozliwa rozbudowa sterownika przemystowego o min 2 moduly rozszerzed.

Transmiter powinien posiada¢ min 2 pory komunikacyjne.

System nadrzedny powinien posiadaé mozliwo$é wysytania wiadomosci tekstowych SMS na wskazane przez
inwestota telefony komérkowe.

7datzenia alarmowe wywolane na obiekcie winne byé zasygnalizowane w systemie nadrzednym w czasie nie
mniejszym niz 10 sek. od wystapienia zdarzenia.

Mozliwoéé diagnostyki i zdalnego przeprogramowania sterownika przemysfowego za pomoca transmitera
poprzez GPRS.
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