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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem trawnikow dywanowych, ktore zostang wykonane w ramach
przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Starkowo gm. Przemet.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu trawnika i obejmuja:
— wykonanie trawnikéw dywanowych wraz z pielegnacjg (1 rok).
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i SST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M.00.00.00
"Wymagania ogdlne".

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu humusowania i obsiania trawa wedlug zasad niniejszej SST sa:
2.1. Humus - nie powinien zawiera¢ kamieni wigkszych od 6 cm oraz innych zanieczyszczen.

2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najcze$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg
ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. Sprzet
3.1. Réwniarka - do wyréwnania terenu oraz rozécielenia humusu.

3.2. Ubijaki o rgcznym prowadzeniu - do zagg¢szczania warstwy humusu.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robét
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5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6ét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych rob6t przy wykonaniu trawnikéw dywanowych

5.2.1. Dow6z humusu i rozmieszczenie wzdtuz trasy

5.2.2. Wyréwnanie powierzchni terenu przed roztozeniem humusu

5.2.3. Rozscielenie warstwy humusu grubosci 10cm

5.2.4. Zageszczenie i zagrabienie rozécielonej warstwy humusu

5.2.5. Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem — ilo$¢ nasion mieszanki traw 25g/m’

5.2.6 Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesi¢cznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac¢ pierwsza potowe¢ pazdziernika),

koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; S$rodki chwastobdjcze o
selektywnym dzialaniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesigcy od
zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozOw nalezy przygotowywacé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogo6lne zasady kontroli robdt podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne".

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okres$lenia ilosci zanieczyszczen (w m’),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidlowego uwalowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,

prawidlowej czgstotliwo$ci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikdéw dotyczy:

prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),
obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest:
— 1 m* powierzchni wykonanych trawnikéw, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w

terenie.

Ogo6lne zasady obmiaru podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne".
8. Odbior robét

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne".
Platno$ci za m* wykonanych trawnikéw nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot.

Cena wykonania 1 m® humusowania i obsiania trawa obejmuje:

— zakup 1 transport na miejsce robdt humusu i nasion traw w ilo$ci przewidzianej w specyfikacji,

— spulchnienie gruntu na gtgbokos¢ 2 cm,

— pokrycie powierzchni humusem grubosci 10cm,

— plantowanie terenu,

~ wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem — ilo$¢ nasion mieszanki traw 25g/m”

10. Przepisy zwiagzane

PN-G-98011  Torf rolniczy

PN-R-67022  Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy iglaste
PN-R-67023  Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030  Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste ro$lin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.



