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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem trawników dywanowych, które zostaną wykonane w ramach  

przebudowy drogi gminnej w miejscowości Starkowo gm. Przemęt. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy  wykonaniu trawnika i obejmują: 

 

− wykonanie trawników dywanowych wraz z pielęgnacją (1 rok). 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST D-

M.00.00.00  "Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00 

"Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały 
 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu humusowania i obsiania trawą według zasad niniejszej SST są: 

 

2.1. Humus - nie powinien zawierać kamieni większych od 6 cm oraz innych zanieczyszczeń. 

 

2.2. Nasiona traw 

 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.3. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 

potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 

przechowywania. 

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Równiarka - do wyrównania terenu oraz rozścielenia humusu. 

 

3.2. Ubijaki o ręcznym prowadzeniu - do zagęszczania warstwy humusu. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
5. Wykonanie robót 
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5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

 Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót przy wykonaniu trawników dywanowych 

 

5.2.1. Dowóz humusu i rozmieszczenie wzdłuż trasy 

 

5.2.2. Wyrównanie powierzchni terenu przed rozłożeniem humusu 

 

5.2.3. Rozścielenie warstwy humusu grubości 10cm  

 

5.2.4. Zagęszczenie i zagrabienie rozścielonej warstwy humusu 

 

5.2.5. Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem – ilość nasion mieszanki traw 25g/m
2 

5.2.6 Pielęgnacja trawników 

 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 

− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 

przyjąć pierwszą połowę października), 

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 

wysianej trawy, 

− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 

założenia trawnika. 

 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki  

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 

porach roku:  

− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas 

 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

6.2. Trawniki 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

− określenia ilości zanieczyszczeń (w m
3
), 

− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

− ilości rozrzuconego kompostu, 

− prawidłowego uwałowania terenu, 

− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− gęstości zasiewu nasion, 

− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
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7. Obmiar robót 
 
 Jednostką obmiaru jest: 

– 1 m
2
 powierzchni wykonanych trawników, zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w 

terenie. 

 

 Ogólne zasady obmiaru podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

 
8. Odbiór robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. Podstawa płatności 
 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

Płatności za m
2
 wykonanych trawników należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót. 

 

 

 Cena wykonania 1 m
2
 humusowania i obsiania trawą obejmuje: 

 

− zakup i transport na miejsce robót humusu i nasion traw w ilości przewidzianej w specyfikacji, 

− spulchnienie gruntu na głębokość 2 cm, 

− pokrycie powierzchni humusem grubości 10cm, 

− plantowanie terenu, 
− wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem – ilość nasion mieszanki traw 25g/m

2 

 

10. Przepisy związane 
 

PN-G-98011 Torf rolniczy 

PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 


