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B. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.z pdézn. zm.) jako autor projektu

budowlanego:

Obiekt:
»Remont wiaduktu w km 8+677 drogi powiatowej nr 1660K Ludimier; — Pyzowka w miejscowosci
Pyzowka”

zlokalizowanego:

Wojewddztwo matopolskie, powiat nowotarski, Jednostka ewidencyjna: Nowy Targ, obrgb:

Pyzowka, dziatki ewidencyjne nr: 5110, 5107/3, 5406, 5402, 5160/2, 5162/1, 5154/2, 5404

oSwiadczam
ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY

mgr inz.
mostowa Michal Truty
nr ewid. MAP/0200/POOM/09,

mgr inz.

Piotr Kowalczyk

nr ewid. MAP/0381/PWBD/15,
MAP/BD/0074/16

drogowa

Marzec 2021r.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow ni; podane priyktadowo w niniejszym projekcie, o podobnych
parametrach technicznych, sposréd materiatow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity
tekst z p6zn. zm.), pod warunkiem uzgodnienia 7 projektantem i inspektorem nadzoru.
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DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont wiaduktu drogowego w ciggu drogi powiatowe] nr 1660K

LudZmierz — Pyzéwka w miejscowosci Pyzowka w km 8+677 wraz z dojazdami od km 8+657 do km

8+677 oraz od km 8+707 do km 8+727 w miejscowosci Pyzowka.

W ramach projektowanego remontu planuje si¢ wykonanie nastepujacego zakresu robot:

branza drogowa:

odtworzenie kraweznika betonowego,

odtworzenie obrzeza betonowego,

odtworzenie nawierzchni bezpiecznika na dojsciach do obiektu,
odtworzenie barier drogowych na dojezdzie do obiektu,
wymiana konstrukcji drogi na dojazdach,

wycinka krzewow,

rekultywacja terenu,

branza mostowa:

wymiana uszkodzonych elementow zelbetowej ptyty pomostu,

wymiana uszkodzonych elementow zelbetowych podpor (przyczokki, filary),
odtworzenie powlok ochronnych stalowych elementow konstrukcyjnych (dzwigary glowne,
filary),

odtworzenie izolacji ptyty pomostu,

odtworzenie nawierzchni bitumicznej — warstwa wigzaca,

odtworzenie nawierzchni bitumicznej — warstwa $cieralna,

odtworzenie kap chodnikowych wraz z kraweznikiem kamiennym,
odtworzenie powlok ochronnych na powierzchnia betonowych i1 zelbetowych,
odtworzenie barieroporeczy mostowych,

odtworzenie oston przeciwporazeniowych nad trakcja kolejowa,

odtworzenie urzadzen dylatacyjnych,

odtworzenie plyt przejsciowych wraz z systemem drenazu,
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1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach
ewidencyjnych:

Wojewddztwo malopolskie, powiat nowotarski, Jednostka ewidencyjna: Nowy Targ, obreb:

Pyzowka, dziatki ewidencyjne nr: 5110, 5107/3, 5406, 5402, 5160/2, 5162/1, 5154/2, 5404

1.3. Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ.

1.4. Podstawa opracowania

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,

- Mapa w skali 1:500,

- Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:
a) Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.) zuwzglednieniem zmian wprowadzonych w dniu
23 grudnia 2015 z p6zn. zm.,
b) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych 1 mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. z p6zn. zm.,
c) Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529. z p6zn. zm.),
d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z
2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579. Z pdzn. zm.),
e) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2031, z 2016r. poz. 1250. z p6zn. zm.),
f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672,
831, 903, 1250, 1427, 1933 z p6zn. zm.)

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjg lezy na terenie gminy Nowy Targ w miejscowosci Pyzowka na odcinku o
dhugosci okoto 90,0 m. Droga powiatowa nr 1660K na przedmiotowym odcinku jest drogg klasy Z o
przekroju 1/2, kategorii ruchu KR4, szerokosci jezdni okolo 4,50 m, z obustronnym poboczem

gruntowym o szerokosci okoto 0,50 — 0,70m. Remontowany obiekt mostowy zlokalizowany jest na
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prostym odcinku drogi powiatowe] natomiast dojazdy do mostu to tuki kotowe wprowadzajace
odcinek drogi powiatowe] na obiekt. Na odcinkach dojazdowych do obiektu zlokalizowane sg
istniejgce zjazdy z drogi powiatowej o nawierzchni gruntowej — strona prawa. Droga powiatowa na
remontowanym odcinku nie posiada wyodrebnionych elementéw odwodniania. Opracowanie ma
swoO] poczatek w km 8+657 — poczatek tuku kolowego na dojezdzie do obiektu od strony
LudZmierza, a konczy si¢ w km 8+727 — koniec luku kolowego w kierunku Klikuszowe;.
Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest poza terenem zabudowy.

Remontowany obiekt jest wiaduktem drogowy zlokalizowanym nad istniejaca linig kolejowa
Krakéw — Zakopane. Istniejgcy wiadukt to obiekt o konstrukcji zespolonej (stalowe dzwigary
glowne) wraz z zelbetowa plyta pomostu, wieloprzestowy (3 przesta). Podparcie dla konstrukcji
przesta stanowa dwa skrajne przyczotki o konstrukcji masywnej oraz dwa filary o konstrukcji
slupowej. Obiekt przeprowadza nad przeszkoda droge powiatowa 1660K o calkowitej szerokosci
3,00 m. Na obiekcie zlokalizowane sg obustronne bezpieczniki o szerokosci okoto 0,96 m na ktérych
zlokalizowane sg istniejace elementy bezpieczenstwa w postaci balustrady szczeblinkowej oraz w
obrgbie trakcji lini kolejowej ostony przeciwporazeniowe. Calkowita szeroko$¢ obiektu wynosi
okoto 4,92 m. Wzdhiz bezpiecznikow zlokalizowane sa krawezniki betonowe ktore obecnie ulegly

juz czgSciowemu uszkodzeniu.

2.2.  Uksztaltowanie wysoko$ciowe terenu

W obrgbie przebudowy w/w odcinka drogi powiatowe] nr 1660K uksztattowanie terenu
charakteryzuje si¢ urozmaicong rzezbg terenu zrdéznicowanych rzednych od okoto 699,00 m n.p.m.
do okoto 714,00 m n.p.m.

2.3. Elementy wyposazenia obiektu

2.3.1. Nawierzchnia

Nawierzchnia jezdni drogi powiatowe] na obiekcie wykonana jest z betonu asfaltowego.
Nawierzchnia obustronnych, wyniesionych bezpiecznikow w postaci zelbetowych kap
chodnikowych ograniczanych od jezdni kraweznikami betonowymi z asfaltu lanego.

2.3.2. Lozyska

Elementami tozyskowania konstrukcji przgsta sg przektadki z blach stalowych.

2.3.3. Dylatacje

Ucigglenie nawierzchnig z betonu asfaltowego.
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2.3.4. Odwodnienie
Na obiekcie brak jest wpustow odwadniajacych pomost, sptyw wody opadowej odbywa si¢
powierzchniowo za pomocg uksztattowanych spadkdéw poprzecznych 1 podtuznych na jezdni poza
obiekt mostowy.
2.3.5. Urzadzenia obce
Brak urzadzen obcych na obiekcie.
2.3.6. Elementy bezpieczenstwa ruchu na obiekcie
Elementami zabezpieczenia ruchu pieszych 1 pojazdow na obiekcie sg obustronne mocowane do
belek podporeczowych szczeblinkowe bariery o wysokosci okoto 1.10 m oraz w obrgbie trakcji
kolejowej, stalowe ostony przeciwporazeniowe o wysokosci okoto 2,10 m.
2.3.7. Strefa ochrony konserwatorskiej i obiekty zabytkowe
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Urzgdzie Gminy Nowy Targ, teren zlokalizowany w obrgbie
remontowanego obiektu:
- nie podlega szczego6lnej ochronie konserwatorskiej
2.4. Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu.

- sie¢ elektroenergetyczna podziemna,

- trakcja elektryczna — lini kolejowa Krakéw — Zakopane,

- podziemne sieci utrzymania linii kolejowej,
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.  Opis stanu projektowanego
Remont obiektu polega na rozbidrce uszkodzonych elementéw wyposazenia wiaduktu (beton
bezpiecznika, krawezniki, izolacja ptyty pomostu, nawierzchnia jezdni, elementy bezpieczenstwa tj.
ostony przeciwporazeniowe 1 balustrady szczeblinkowe), uszkodzonych fragmentéw zelbetowych
plyty pomostu 1 podpdr ktére ulegly degradacji w trakcie eksploatacji obiektu oraz odtworzeniu
powlok ochronnych stalowych i1 betonowych elementow wiaduktu. Projekt zaklada prowadzenie
robot przy calkowitym zamknigciu ruchu kolowego na obiekcie. W zwigzku z powyzszym,
proponuje si¢ poprowadzenie ruchu tymczasowym oznakowanym objazdem.
Istniejacy obiekt to wiadukt drogowy, trzyprz¢slowy posiadajacy zespolong konstrukcje przesta.
Przeszkoda dla wiaduktu drogowej jest linia kolejowa jednotorowa relacji Krakow — Zakopane.
Rozpietosci teoretyczne przeset wynosza odpowiednio: 10,18+9,55+10,18 m. Catkowita dlugos¢
konstrukcji przgsta wynosi 30,64 m. Szerokos¢ catkowita ptyty pomostu 4,92 m. Podpory skrajne —
przyczotki masywne, podpory posrednie — filary o konstrukcji shupowej. Obiekt posadowiony jest
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bezposrednio na tawach fundamentowych. Podpory skrajne (przyczoétki) posiadajg uksztaltowane
skrzydla rownolegle monolitycznie powigzane ze §cianami przyczotkow 1 tawami fundamentowymi.
Kat skrzyzowania obiektu z osig przeszkody wynosi a=90°.
Na obiekcie projektuje si¢ odtworzenie jezdni drogi o szerokosci 3,00 m 1 obustronne bezpieczniki o
szerokosci 2 x 0,96 m. Na krawedziach obiektu projektuje si¢ wykonanie barieroporgczy o
wysokos$ci min. 1,30 m mocowanych w betonowej konstrukcji bezpiecznika ograniczonych od jezdni
drogi powiatowej kraweznikiem kamiennym wyniesionym 0,14 m ponad warstwe Scieralng. W
obrebie trakcji kolejowej planuje si¢ odtworzenie oston przeciwporazeniowych o wysokosci 2,1 m.
Konstrukcja bezpiecznikow stanowi jednocze$nie monolityczng konstrukcje gzymsow.
3.2. Podstawowe parametry obiektu

- Rozpigtos¢ teoretyczna — 10,18+9,55+10,18 m,

- Szerokos¢ catkowita — 4,92 m,

- Dhugos¢ catkowita przesta — 30,64 m,

- Klasa obcigzenia C wg. PN85/S-10030,

- Wysokos¢ konstrukcyjna: ptyta pomostu — 0,78 m,
3.3. Projektowany przekrdj poprzeczny na obiekcie

- Pasy ruchu — 1x3.00 m,

- Szeroko$¢ prawostronnego bezpiecznika — 0,96 m,

- Szeroko$¢ lewostronnego bezpiecznika — 0,96 m,

- Calkowita szerokos¢ obiektu wynosi: 4,92 m

- Spadek poprzeczny jezdni jednostronny — 2%,

- Spadek poprzeczny na bezpiecznikach — 3 %,
3.4.  Ustroj nosny
Konstrukcje no$ng obiektu stanowi zespolona konstrukcja przesta tj. stalowe dzwigary INP 550 oraz
plyta zelbetowa o stalej grubosci. Ptyta pomostu o statej grubosci 0,21 m. Gorna powierzchnia piyty
uksztaltowana ze spadkami jednostronnym o wartosci 2% pod jezdnig 1 bezpiecznikiem
prawostronnym oraz 3% pod bezpiecznikiem lewostronnym. Caltkowita dlugos¢ konstrukcji przesta
mierzona w $wietle dylatacji wynosi 30,64 m. Posadowienie konstrukcji bezposrednie na warstwie
stropu skalnego.
3.5. Elementy wyposazenia mostu
3.5.1. Izolacja plyty pomostu
Gorng powierzchni¢ ptyty pomostu nalezy zabezpieczy¢ izolacja z papy termozgrzewalnej o gr. min

10 mm.
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3.5.2. Nawierzchnie na obiekcie
Nawierzchni¢ na obiekcie zaprojektowano jako dwuwarstwowgq skladajaca sie z:

- warstwy S$cieralnej o gr. 50 mm z betonu asfaltowego (SMA)

- warstwy wigzace o gr. 40 mm z betonu asfaltowego (BA)
Nawierzchnie chodnikow dla pieszych wykonuje si¢ z emulsji kationowej o gr. min 5 mm odpornych
na $cieranie 1 stanowigcych jednoczesnie izolacj¢ gérnych powierzchni betonu chodnikéw.
3.5.3. Izolacje powlokowe powierzchni betonowych
Powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ tzw. izolacja cienkg np.
(2xR+1xP), wykonywang na zimno.
3.5.4. Zabudowy chodnikowe
Na obiekcie zaprojektowano monolityczne zabudowy chodnikowe o grubosci 23 c¢cm z betonu klasy
C30/37. Zabudowy beda betonowane na styk do kraweznika kamiennego wyniesionego 14 cm nad
poziom nawierzchni jezdni. Kraweznik nalezy ustawi¢ na warstwie zaprawy bezskurczowej,
wykonanej na izolacji ptyty. Konstrukcja bezpiecznika stanowi jednocze$nie konstrukcje gzymsow
monolitycznych.
3.5.5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Zabezpieczenie ruchu pojazdow 1 pieszych stanowi obustronna barieroporgcz mostowa o wysokosci
1.30 m kotwiona w betonie zabudowy chodnikéw. Barieroporecz usytuowana jest na catej dugosci
obiektu tj. konstrukcja przesta 1 skrzydta réwnolegle. Odcinki barieroporeczy mostowej nalezy
potaczy¢ z odcinkami barier drogowych na dojazdach do obiektu. Nad trakcja kolejowa projektuje
si¢ odtworzenie oston przeciwporazeniowych o wysokosci 2,10 m.
3.5.6. Plyty przejsciowe
Zaprojektowano monolityczne zelbetowe plyty przejsciowe, oparte swymi koncami na
wyksztatlconych wspornikach z tylu konstrukcji obiektu. Nachylenie ptyt przejsciowych wynosi 1:10.
Ptyty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg z papy termozgrzewalnej. Plyty przejsciowe o dlugosci 4,00 m 1
grubosci 0,30 m, dylatowane co 1,00 m.
3.5.7. Dylatacje
Na styku konstrukcji obiektu z konstrukcja drogowa projektuje si¢ wykonanie modutowych urzadzen
dylatacyjnych o szerokosci o mozliwosci przemieszczenia +/-75mm. Urzadzenie dylatacyjne
obejmuje calg szerokos¢ jezdni oraz bezpiecznikow.
3.5.8. Zasypki przyobiektowe
Nasypy drogowe w rejonie konstrukcji mostu w zakresie podanym na rysunkach nalezy wykonaé

gruntem przepuszczalnym (piasek sredni lub gruby), o co najmniej nastepujacych parametrach:
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- gestos¢ objetosciowa y<19.0 kN/m3

- kat tarcia wewnetrznego ¢>32°,

- wskaznik zageszczenia [s>0,98
3.5.9. Dojazdy do obiektu
W celu prawidlowego potaczenia drogi z przebudowywanym obiektem projektuje si¢ wykonanie
remontu nawierzchni na dojazdach poprzez usuni¢cie uszkodzonych warstw nawierzchni
(frezowanie) 1 wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (SMA) 1 warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego (BA).
3.6. Trasainiweleta w obrebie obiektu
Trasa drogi powiatowej na obiekcie przebiega na prostym odcinku. Na obiekcie z uwagi na
istniejacy uktad drogowy zastosowano jednostronny przekrdj poprzeczny o wartosci 2%. Niweleta
drogi uksztaltowana jest w jednostronnym spadku poziomym o wartosci 0.35%, w kierunku
Pyzowki.
3.7. Nawiazanie geodezyjne
Projektowane rozwigzanie zostatlo dowigzane wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowej wg
uktadu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,,65”.
3.8. Uklad komunikacyjny
Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania ukiadu komunikacyjnego. W wyniku realizacji inwestycji
poprawione zostang warunki bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz czytelnos¢ organizacji ruchu.

3.9. Parametry techniczne drogi na obiekcie

DP K1660
klasa drogi V4
obcigzenie -
predkos¢ projektowa 50 km/h
nawierzchnia bitumiczna
kategoria ruchu KR3
szeroko$¢ pasa ruchu 3,00
szerokos¢ bezpiecznikow 2x0,96 m
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3.10. Parametry techniczne drogi na dojazdach do obiektu

DP K1660
klasa drogi V4
obcigzenie -
predkos¢ projektowa 50 km/h
nawierzchnia bitumiczna
kategoria ruchu KR3
szeroko$¢ pasa ruchu 3,00
szerokos¢ bezpiecznikow 2x0,96 m

3.11. Kolorystyka obiektu

PROPONOWANA KOLORYSTYKA OBIEKTU
Nazwa elementu Kolor Nr. koloru [weg. RAL]
Gzyms zelbetowy czerwony RAL 6024
Konstrukcja stalowa jasno szary RAL 7038
Konstrukcja zelbetowa jasno szary RAL 7038

3.12. Zastosowane materialy

Do wykonania mostu przewidziano zastosowanie nastgpujacych materiatow:

- beton konstrukcyjny
Klasa betonu Klasa wytrzymatosci
Element konstrukcyjny
wg. PN-91/5-10042 wg. PN-EN 206-1
Konstrukcja nos$na, ptyta pomostu B 35 C30/37
Zabudowy chodnikowe B 35 C30/37

- stal zbrojeniowa migkka: AIIIN — BST500

3.13. Warunki gornicze

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

3.14. Geometria pozioma

Projektowana krawedz jezdni zostata zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu dopasowac

si¢ do stanu istniejgcego.
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3.15. Geometria pionowa
Niwelete krawedzi jezdni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowac ja do stanu

istniejgcego oraz tak aby wysokosciowo dopasowac ja do istniejacych zjazdow.

3.16. Zakres robot rozbiorkowych

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:

— Rozbiorke elementéw wyposazenia obiektu tj. nawierzchni jezdni, konstrukcji bezpiecznikow,
kraweznikow, gzymsow, izolacji, balustrad, oston przeciwporazeniowych,

— Rozbiorke uszkodzonych elementéw betonowych ptyty pomostu 1 podpor,

— Rozbiorka elementow drogowych (krawezniki betonowe, obrzeza betonowe),

Termin zakonczenia prac rozbidorkowych szacuje si¢ na okres okoto 1 miesigca od czasu rozpoczgcia

prac budowlanych. Roboty rozbiérkowe beda prowadzone mechanicznie i1 recznie. Mozna je

wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu bedacego wiasnoscig wykonawcy lub wynajetego do wykonania

robdt, ktory ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢

zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i na tej

podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozbidrke elementéw betonowych mozna

przeprowadza¢ przy pomocy sprz¢tu mechanicznego — mlotéw pneumatycznych z wymiennymi

ostrzami. Po zakonczeniu prowadzenia robdt rozbidrkowych, usuna¢ pozostatosci 1 oczyscic teren.

Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce

uzgodnione z Zamawiajacym. Nieprzydatne materiaty z rozbiorki stanowig wlasnos¢ Wykonawcy.

Oceny przydatnosci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt tymczasowej organizacji ruchu 1 harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z remontem wiaduktu drogowego
1 odcinka drogi powiatowej — winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub §wiadectwo zgodnos$ci
(w pojeciu ustawy Prawo Budowlane ) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopi¢ stosownego
dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane 1 rzemies$lnicze powinny
by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
Podczas prac remontowych nie wystapig zagrozenia dla S$rodowiska oraz higieny i1 zdrowia

uzytkownikoéw budowanego chodnika 1 jego otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.
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5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Rozwigzanie oznakowania w obrgbie remontowanego wiaduktu i1 odcinka drogi powiatowej -
zostanie zapewnione poprzez zatwierdzony przez Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu ,,Projekt

tymczasowej organizacji ruchu”.

6. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA 1
ZDROWIA LUDZI
Przy realizacji inwestycji 1 pracach budowlanych zwigzanych z remontem wiaduktu i odcinka drogi
powiatowe] na dojazdach do obiektu nalezy uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to w
szczegbdlnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkow facznosci, doptywu
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi
przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby. Przewidziane roboty ziemne nie spowoduja zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych
na dziatki sasiednie. W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na
zachowanie bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak
najmniejsza ucigzliwos¢ dla srodowiska. Celem uniknigcia zagrozenia zycia 1 zdrowia ludzi, w
czasie budowy chodnika nalezy odpowiednio oznakowaé i1 zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy

nalezy o$wietli¢. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujac warunki BHP.

7. DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z remontem wiaduktu i odcinka
drogi powiatowej na dojazdach do obiektu winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub
swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich stosowanie.
Kopie stosownego dokumentu nalezy dolagczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i
rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami 1 normami. Przyjete rozwigzania projektowe s3 zgodne z uzyskanymi opiniami,
decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w zalgcznikach niniejszego projektu budowlanego oraz
przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajg zgody autora projektu przed ich

wprowadzeniem do realizacji.
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8. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
W poblizu terenu przedmiotowej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu,

mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

9. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Do robot wyszczegdlnionych w art. 6 ustawy (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zmianami),

jako roboty stwarzajace szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wystepujacych w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza si¢:

- Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5m
oraz wykonywanie wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0m
(ust.1,lit.a);

- Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,00m (ust. 1,
lit. b),

- Roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k);

- Roboty prowadzone w poblizu linii kolejowych (ust. 1, lit. n),

10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad BHP przy robotach drogowych przez

shuzby BHP. Bezposrednio przed przystgpieniem do robot, pracownicy powinni przejs¢ szkolenie

stanowiskowe BHP, realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich

przetozonych, szczeg6lnie w zakresie:

- zasad postepowania w przypadku wystagpienia w/w zagrozen

- zasad bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas i wystgpienia, a takze sposoby

zapobiegania tym zagrozeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie

przygotowania prac budowlanych.
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Nalezy tam zwroci¢ uwage przede wszystkim na:

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi;

- prawidlowa organizacj¢ budowy z zapewnieniem bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji
umozliwiajacej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

- prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopow, os$wietlenie terenu,
wydzielenie 1 oznakowanie stref zagrozenia;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego;

Wszystkie roboty rozbiorkowe 1 budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami BHP 1 p.poz., a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej 1 Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r. z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
cigzarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r.
Z pOzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych
z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w  sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow bud. i terenow (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z p6zn. zm.)
Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajagcych miejsca robdt takich jak: bariery,
Swiatta ostrzegawcze, sygnalizacje swietlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwiazku
z wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczefstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia 1

oznakowania miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jak 1 w nocy.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy. Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu
wiekszym  od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na
powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Podczas
realizacji Robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia 1 zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy
na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisoOw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewltasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewltasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
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7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia 1 dojscia,

3) brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkdéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materialow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy 1 remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

* organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

* dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

* organizowaé, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

* dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:
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* zapewniC organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikoéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

* zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow glownie przez stosowanie

technologii, materiatdw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroienia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w

celu usuniecia tego zagroZenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz

odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkow ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w

zakresie ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow powinny zapewniac

wystarczajagcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie

glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o

sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

12. Uwagi i zalecenia koncowe

- Trasy uzbrojenia nalezy traktowac jako orientacyjne. Roboty w ich poblizu prowadzi¢ r¢cznie
wylacznie pod nadzorem stuzb technicznych wiasciciela urzadzenia,

- Roboty ujete w niniejszym projekcie przewiduje si¢ wykona¢ zgodnie ze Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot,

- Wszystkie materialy uzyte do wykonania inwestycji muszg posiada¢ niezbedne atesty (aprobaty) 1
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepisow BHP,

- Obstluga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar
kontrolny 1 powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom

- stuzby geodezyjnej. Po zakonczeniu prac calo$¢ wykonanych elementéw nanie$¢ na mapy
panstwowego zasobu geodezyjnego,

- Wszystkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z Projektantem pod rygorem
niewaznosci,

- Projekt podlega ochronie z tytulu praw autorskich Dz. U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustawa nr
83 z dnia 04.02.1994 r.,
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5e) L4 . , .
Is=289cm 1. Srednice pretow podano w [mm], pozostate wymiary w [cm]
(17) 14016, 330¢m - 2. Otulina zbrojenia stopy 7,0 cm
300 3. Zakfady pretow zgodnie z PN-91/S-10042. Zaktady lokalizowac naprzemiennie
4. Na rysunku przedstawiono zbrojenie jednego przyczofka, zestawienie stali i betonu dia dwdch elementow
5. Przed zabetonowaniem fawy zamontowac prety zbrojenia Sciany przyczétka
6. Ostre krawedzie fazowac 2x2 cm
WYKAZ ZBROJENIA
sredni dlugosé liczbaw 1| liczba dtugosc¢ ogdina [m]
nr preta | STeOMCA | QUIOSC | glem. | ogsina | AIIN_ | AIIN AllIN AN | AN | _AIN uwagi
[mm] [cm] [s2t] [szt] fi10 fi12 fi16 i20 fi22 fi25
element: Korpus przyczotka ze skrzydtami wykona¢: 2 szt.
= 1 20 532 63 126 670,32
g § 2 20 524 36 72 377,28
23 3 20 524 36 72 377,28
S 4 20 353 52 104 367,12
58 5 16 532 10 20 106,40
Sy 6 16 432 66 132 570,24
2 7 12 100 21 42 42,00
&3 8 16 432 10 20 86,40
38 9 16 330 30 60 198,00
S8 10 16 366 30 60 219,60
R 11 12 110 42 84 92,40
eI 12 20 353 10 20 70,60
s 13 16 300 56 112 336,00
6 16 14 20 451 56 112 505,12 -
1618 15 16 319 12 24 76,56 dlugosc srednia
16 16 16 16 127 28 56 71,12 dlugoscé srednia
— 17 16 330 28 56 184,80 -
% 16 18 12 134 40 80 107,20
19 16 136 50 100 136,00
45716 20 20 225 4 8 18,00
1616 2 dhugos¢ ogdina wg. $rednic [m] 0,00 | 241,60 | 198512 [ 238572 | 0,00 0,00
T masa 1 m preta [kg] 0,617 | 0,888 1,578 2466 | 3,000 | 3,870
1414 masa pretéw wg. srednic [kg] [ka] 0,00 214,54 | 3132,52 | 5883,19 0,00 0,00
o masa catkowita [kg] 9230
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/BROJENIE PtYTY POMOSTU
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Beton: C30/37,

V= 34,00 phyta + 19,00 = 53,0 m3

Stal zbroj.: AllIN G =9 154 kg

1. Srednice pretéw podano w [mm], pozostafe wymiary w [cm]
2. Otulina zbrojenia pyty 3,0 cm

3. Zaktady pretow zgodnie z PN-91/S-10042. Zakfady lokalizowac naprzemiennie

4. Na rysunku przedstawiono zbrojenie phyty, zestawienie stali i betonu dla piyty i bezpiecznikow
5. Przed zabetonowaniem piyty wykonac zespolenie w postaci trzpieni badz opdrek

6. Ostre krawedzie fazowaé 2x2 cm
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA BUDOWY PLYTY POMOSTU
Nr preta $rednica |Pfugos¢ 1 taczna dlugosé [m] - Stal AllIN
@ [mm] | preta[m] | llo$é sztuk 210 12 o 16 g 20
1 16 5,08 205 0 0 1041,4 0
2 16 5,08 205 0 0 10414 0
3 16 2,78 410 0 0 1139,8 0
4 16 0,90 612 0 0 550,8 0
5 12 32,40 46 0 14904 0 0
6 16 32,85 36 0 0 1182,6 0
Razem ustréj [m] 0,00 1490,40 | 4956,00| 0,00
Masa [kg/m] 0,617 0,888 1,58 2,47
Masa tgczna [kg] 0,00 1323,48 | 7830,48 | 0,00
Calosé PLYTA POMOSTUJT] 9,154
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SCHEMAT POtACZENIA OPOREK
ZESPOLENIA Z DZWIGAREM
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I. MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

1. Stal konstrukcyjna - 18G2A wg PN-72/H-84018. DZWIGARY GLOWNE Z DWUTEOWNIKA NORMAL. 500

2. Materiaty spawalnicze powinny by¢ dobrane odpowiednio do gatunku
stali i zastosowanej technologii spawania.

UWAGA:

Wszystkie materiaty stosowane do wytwarzania konstrukcji stalowej przesta
mostu powinny posiadac deklaracje zgodnosci z PN, Aprobate Techniczng
IBDiM lub Atestami.
ll. SPAWANIE | KONTROLA JAKOSCI:
1. Spawanie i styki montazowe spawane wykonac¢ zgodnie z PN-82/S-10052
2. Dopuszcza sie¢ wykonanie spoin nastepujagcymi metodami:
- spawanie tukowe elektrodami otulonymi (EB 150);
- spawanie tukiem krytym;
- spawanie w ostonie gazéw (CO)
3. Badania nieniszczgce spoin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- kontrola wizualna W - PN-85/M-69775
- badania ultradzwiekowe U - PN-89/M-69777
- badania radiologiczne R - PN-87/M-69772
4. Wszystkie spoiny nalezy poddac¢ kontroli wizualnej w 100%
Kontrola wizualna powinna by¢ prowadzona podczas catego procesu
wytwarzania konstrukgcji tzn. przed, w trakcie i po zakorczeniu spawania.
[ll. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI STALI:
1. Cato$¢ konstrukcji nalezy oczyscic przez piaskowanie
2. Powierzchnie stykowe oraz blachy weztéw montazowych oczyscic
i zabezpieczyé
IV. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STALI:
1. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ nastepujgcymi warstwami
antykorozyjnymi wg PN-79/H-097070: min 280mm
- warstwa gruntujgca
- miedzywarstwa
- warstwa nawierzchniowa
V. PRZYGOTOWANIE KRAWEDZI BLACH DO SPAWANIA:
Przed spawaniem krawedzie tgczonych blach nalezy odpowiednio przygotowac
w sposoOb uzalezniony od wybranej metody spawania oraz grubosci fgczonych
elementéw wg ponizszych rysunkéw.
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