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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : J21-GAS-0081 KOBRA wer. 11

Wymiana armatury wewnetrznej stacji uzdatniania wody w Lysininie (branza instalacyjna) - kod CPV 45222100-0, 45300000-0, 45252126-7,
44611500-1

Adres: dz.ewid. 45/2, nr jedn.ewid. 0141902_2 Gasawa

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Opis dziatu

1 Uklad Uzdatniania Wody w budynku SUW

1.1 Urzadzenia technologiczne w budynku

1.2 Praca tymczasowa SUW

1.3 Rurociag ssawny DN150 wraz z przytaczem zbiornika retencyjnego DN150

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : J21-GAS-00S1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Wymiana armatury wewnetrznej stacji uzdatniania wody w Lysininie (branza instalacyjna) - kod CPV 45222100-0, 45300000-0, 45252126-7,

44611500-1
Adres: dz.ewid. 45/2, nr jedn.ewid. 0141902_2 Gasawa

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| Uktad Uzdatniania Wody w budynku SUW
1.1 | Urzadzenia technologiczne w budynku
1| Pozycja 1,000 | kpl.
Demontaze wewnetrzne
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
2| KNR 2-28 0211-04 MRIGZ wyd.| 1997 1,000 | szt.
Zbiorniki filtracyjne o $r. 1400 mm
1.000 = 1,000
Razem = 1,000 | szt.
3 |KNR 2-28 0211-05 2,000 | kpl.
Zestaw filtracyjny o srednicy DN1400
2.00= 2,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2,000 | kpl.
4 |KNR 2-28 0212-01 9,800 |t
Zatadowanie zbiornika masa filtracyjna - wypetnienie ztozem kwarcowym
98= 9,800
Razem = 9,800 |t
5 | KNR 2-28 0212-01 1,950 | t
Zatadowanie zbiornika masa filtracyjna - wypetnienie ztozem katalitycznym
1.95= 1,950
Razem = 1,950 | t
6 | KNR 2-28 0212-02 11,750 | t
Uaktywnienie ztoza roztworem i przemywaniem - dezynfekcja
11.75 {#p4 + #p5} = 11,75
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 11,750 | t
7 |KNR 2-28 0212-03 11,750 | t
Ptukanie ztoza woda po uaktywnieniu
11.75 {#p4 + #p5} = 11,75
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 11,750 | t
8 | KNR 2-28 0213-04 MRIGZ wyd.| 1997 3,000 | szt.
Préby cisnieniowe weztow zbiornikow filtracyjnych o $r. 1400 mm
3.000 = 3,000
Razem = 3,000 | szt.
9 |KNR 7-07 0101-05 1,000 | kpl.
Zestaw Pompy Pluczacej
1.00= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | kpl.
10 | KNR 7-07 0101-02 1,000 | kpl.
Zestaw Dmuchawy wraz z rotametrem
1.00= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | kpl.
11| KNR 7-07 0201-02 1,000 | kpl.
Zestaw Sprezarki z blokiem przygotowania i rozdzielnia, rotametrem
1.00= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | kpl.
12| KNR 7-09 2102-05 1,000 | kpl.
Montaz mieszacza statycznego DN80
1.00= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : J21-GAS-00S1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Wymiana armatury wewnetrznej stacji uzdatniania wody w Lysininie (branza instalacyjna) - kod CPV 45222100-0, 45300000-0, 45252126-7,

44611500-1

1. Uktad Uzdatniania Wody w budynku SUW
1.1. Urzadzenia technologiczne w budynku

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
13| KNR 2-28 0207-03 MRiGZ wyd.| 1997 2,000 | szt.
Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 100 mm; Sruby M16x130
2.000 = 2,000
Razem = 2,000 | szt.
14| KNR 2-28 0207-02 MRIGZ wyd.| 1997 2,000 | szt.
Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 mm; sruby M16x120
2.000 = 2,000
Razem = 2,000 | szt.
15| KNR 2-28 0207-04 1,000 | szt.
Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm; $ruby M16x140 - DN150
1.000 = 1,000
Razem = 1,000 | szt.
16 | KNR 2-28 0207-01 MRIGZ wyd.| 1997 1,000 | szt.
Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 50 mm; sruby M16x110
1.000 = 1,000
Razem = 1,000 | szt.
17 | KNR 2-28 0209-03 1,000 | szt.
Wodomierze srubowe typu MZ o $r. nom. 100 mm
1.000 = 1,000
Razem = 1,000 | szt.
18 | KNR 2-28 0209-02 1,000 | szt.
Wodomierze srubowe typu MZ o $r. nom. 80 mm
1.000 = 1,000
Razem = 1,000 | szt.
19| KNR 2-28 0214-01 6,000 | kpl.
Manometry R-100, p=0-1MPa
6.00 = 6,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 6,000 | kpl.
20 | KNR-W 2-15 0135-01 3,000 | szt.
Zawory czerpalne ze ztaczka do weza o $r. nominalnej 15 mm - przystosowane do poboru préobek
3.00= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
21| KNNR 4 0529-02 1,000 | szt.
Rozruch technologiczny SUW
1.00= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | szt.
22 | KNR 7-09 2106-01 1,000 | kpl.
Orurowanie Stacji wewnatrz budynku stal 316L wraz z podporami
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
23 | KNR 217-0320-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Osuszacze kondensacyjne o parametrach:
- przeptyw powietrza 750m3/h
-maks. pobor wody - 1250W
- czynnik chtodniczy - R410a
- wydajnos¢ osuszania dla t=300 i 80%RH (1/24h)-50
- filtr eliminujacy zanieczyszczenia oraz przykry zapach
-wbudowany elektroniczny czujnik wilgotnosci z wyswietlaczem
1.2 | Praca tymczasowa SUW




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : J21-GAS-00S1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Wymiana armatury wewnetrznej stacji uzdatniania wody w Lysininie (branza instalacyjna) - kod CPV 45222100-0, 45300000-0, 45252126-7,

44611500-1

1. Uktad Uzdatniania Wody w budynku SUW
1.2. Praca tymczasowa SUW

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
24| Pozycja 1,000 | kpl.
Zapewnie ciggtosci dostaw wody - tymczasowa stacja
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
1.3 | Rurociag ssawny DN150 wraz z przytaczem zbiornika retencyjnego DN150
25 |KNR 2-01 0119-03 0,012 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réowninnym
0.012= 0,012
Razem = 0,012 | km
26 | KNR 2-01 0126-01 8,240 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
10.3*0.8= 8,240
Razem = 8,240 | m2
27 | KNR-W 2-01 0802-01 12,360 | m3
Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczonych obudowa OW WRONKI -
typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos$¢ wykopu 0,90-1,0 m
10.3*0.8*15= 12,360
Razem = 12,360 | m3
28 | KNR 2-01 0310-01 0,500 | m3
Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
odkiad (kat. gruntu I-l)
05= 0,500
Razem = 0,500 | m3
29 | KNR-W 2-01 0228-01 9,771 |m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- ty sypkie kat. I-lll
9.771 {#p26 + #p27 - #p29 - #p30} = 9,771
Razem = 9,771 | m3
30 | KNNR 4 1411-01 0,824 |m3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm
10.30*0.1*0.8 = 0,824
Razem = 0,824 | m3
31 |KNNR 4 1411-04 2,265 | m3
Obsypka pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm
(10.30*0.3*0.8) - (3.14 *0.08 ¥ 0.08 * 10.3) = 2,265
Razem = 2,265 | m3
32 | KNR 2-01 0415-02 3,089 |m3
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu
]|
3.089 {#p29 + #p30} = 3,089
Razem = 3,089 | m3
33 | KNR-W 2-18 0109-07 WACETOB wyd.| 1997 12,500 | m
Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 160 mm
125= 12,500
Razem = 12,500 [ m
34 | KNR 2-18 0609-01 0,042 | m3
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki oporowe - pod zasuwy
0.15*0.35*08*1= 0,042
Razem = 0,042 | m3
35 | KNNR 4 1603-02 0,060 | 200m -1
Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o $r. 150 mm
12/200 = 0,060
Razem = 0,060 | 200m -1




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : J21-GAS-00S1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Wymiana armatury wewnetrznej stacji uzdatniania wody w Lysininie (branza instalacyjna) - kod CPV 45222100-0, 45300000-0, 45252126-7,

44611500-1
1. Uktad Uzdatniania Wody w budynku SUW
1.3. Rurociag ssawny DN150 wraz z przytaczem zbiornika retencyjnego DN150

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
36 | KNNR 4 1612-01 0,060 | odcinek
Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o srednicy no- minalnej do 150mm (200m)
12/200 = 0,060
Razem = 0,060 | odcinek
37 | KNR 2-18 0803-01 0,060 | préba
Dezynfekcja rurociaggow sieci wodociagowych o srednicy nominalnej do 150mm (préba=200m)
12/200 = 0,060
Razem = 0,060 | préba
38 | KNR-W 2-19 0102-01 12,000 | m
Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego
12= 12,000
Razem = 12,000 | m
39 | KNNR 4 1112-03 1,000 | kpl.
Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 150 mm montowane na rurociagach PVC i PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
40 | KNR 7-09 2105-01 2,500 | m
Montaz rurociagéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 159.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm -
DN150
25= 2,500
Razem = 2,500 |m
41 KNNR 4 1012-03 2,000 | szt
Sieci wodociaggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o §r.zewnetrznej 160-225 mm- wywijka kotnierzowa stal nierdzewna +
kotnierz nierdzewny DN 150
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
42 | KNR 7-09 2116-01 0,000 | szt.
Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm -
DN150
43 | KNR 7-09 0315-01 4,000 | ztacz.
Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociagu do 159.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 8.0 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | ztgcz.

- Koniec wydruku ---




