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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : J21-GAS-BUD1 KOBRA wer. 11

Wymiana armatury wewnetrznej stacji uzdatniania wody w Lysininie (branza budowlana) - kod CPV 45453000-7, 45222100-0, 45300000-0,
45252126-7, 44611500-1

Adres: dz.ewid. 45/2, nr jedn.ewid. 0141902_2 Gasawa

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Opis dziatu

1 Grupa robét: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7

1.1 Remont dachu i roboty blacharskie - kod CPV 45261210-9

1.1.1  Roboty rozbidrkowe: pokrycie, obrébki i odwodnienienie dachu - kod CPV 45111300-1

1.1.2 Remont dachu i roboty blacharskie - kod CPV 45261210-9

1.2 Oktadziny $cienne i malowanie - kod CPV 45410000-4

1.3 Posadzki - kod CPV 45432130-4

2 Grupa robét: NAWIERZCHNIE - kod CPV 45432112-2

2.4 Nawierzchnia pod agregat - kod CPV 45233200-1

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : J21-GAS-BUD1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Wymiana armatury wewnetrznej stacji uzdatniania wody w Lysininie (branza budowlana) - kod CPV 45453000-7, 45222100-0, 45300000-0,

45252126-7, 44611500-1
Adres: dz.ewid. 45/2, nr jedn.ewid. 0141902_2 Gasawa

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| Grupa robot: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7
1.1 | Remont dachu i roboty blacharskie - kod CPV 45261210-9
1.1.1 | Roboty rozbiérkowe: pokrycie, obrébki i odwodnienienie dachu - kod CPV 45111300-1
1| KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 35,660 | m
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
(9.10+8.73)* 2= 35,660
Razem = 35,660 | m
2 | KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 5,400 | m
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
270%2= 5,400
Razem = 5400 | m
3 | KNR 404-0901-05-00 IGM Warszawa 4,000 | m
Rynny drewniane do gruzu : - wykonanie rynny
4 | KNR 404-0901-06-00 IGM Warszawa 4,000 | m
Rynny drewniane do gruzu : - ustawienie rynny
5 | KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 28,528 | m2
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie nadajacej
sie do uzytku
pas nad- i podrynnowy: (9.10+8.73)*2*0.40*2= 28,528
Razem =| 28528 |m2
6 | KNR 401-0519-06-00 IGM Warszawa 80,198 | m2
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa
(05%910*4.40+0.5*8.73%4.60)* 2= 80,198
Razem = 80,198 | m2
7 | KNR 401-0519-07-00 IGM Warszawa 80,198 | m2
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych: nastepna warstwa
8 | KNR 404-0301-02-00 IGM Warszawa 5,958 | m3
Rozebranie podtoza z betonu zwirowego grubosci : 5-10 cm
8.73*9.10*(0.5%0.05+0.5%0.10) = 5,958
Razem = 5,958 | m3
9 | KNR 404-0301-04-00 IGM Warszawa 15,889 | m3
Rozebranie podtoza z zuzla(szlaki) na dachu grubosci : - ponad 15 cm
8.73*9.10*(0.5%0.15+0.5%0.25) = 15,889
Razem = 15,889 | m3
10| PKZ 001-0003-01-07 PP PKZ 21,847 |m3
Przenoszenie w nositkach tadunkéw sypkich, wraz z natadowaniem, roztadowaniem i przebyciem drogi
powrotnej z pustymi nositkami, w jednym poziomie na odlegtos¢ do 30 m zuzla
15.889 +5.958 = 21,847
Razem = 21,847 | m3
11| KNR 404-0901-07-00 IGM Warszawa 4,000 | m
Rynny do gruzu : - rozebranie rynny
12| KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 23,050 [ m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km wraz z optata za wysypisko
13 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 23,050 [ m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km - odlegto$¢ docelowa okresla wykonawca
1.1.2 | Remont dachu i roboty blacharskie - kod CPV 45261210-9
14| KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 79,443 | m2
Przygotowanie podtoza pod poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
8.73*9.10= 79,443
Razem = 79,443 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : J21-GAS-BUD1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Wymiana armatury wewnetrznej stacji uzdatniania wody w Lysininie (branza budowlana) - kod CPV 45453000-7, 45222100-0, 45300000-0,

45252126-7, 44611500-1

1. Grupa robét: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7
1.1. Remont dachu i roboty blacharskie - kod CPV 45261210-9

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
15| NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 79,443 | m2
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
16 | KNR 202-1101-06-00 WACETOB Warszawa 3,972 | m3
Podkfady betonowe gr. 5cm w budownictwie przemystowym, z transportem i uktadaniem recznym: na stropie, z
betonu zwyklego
8.73*9.10*0.05= 3,972
Razem = 3,972 | m3
17 | KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 79,443 | m2
Warstwy wyréwnawcze pod izolacja z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
8.73*9.10= 79,443
Razem = 79,443 | m2
18 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 79,443 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych EPS-100 038, uktadane na wierzchu
konstrukciji: na sucho, jedna warstwa gr. 10cm
8.73*9.10= 79,443
Razem = 79,443 | m2
19| KNR 202-0609-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 79,443 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych EPS-100 038 nadajacych spadki,
uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho, kazda nastepna warstwa (0-25cm)
20 | KNR 202-0616-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 79,443 | m2
Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej
8.73*9.10= 79,443
Razem = 79,443 | m2
21 | KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa 81,981 | m2
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng: dwuwarstwowe
(05%910*450+0.5*8.73%4.70)* 2= 81,981
Razem = 81,981 | m2
22 | KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,528 | m2
Obrobki z blachy ocynkowanej o szerokos$ci w rozwinieciu: ponad 25 cm
pas nad- i podrynnowy: (9.10+8.73)*2*0.40*2= 28,528
Razem = 28,528 | m2
23 | KNR 401-0419-05-00 WACETOB Warszawa 35,660 | m
Przymocowanie krawedziakow 12x14
(9.10+8.73)* 2= 35,660
Razem = 35,660 | m
24 1 KNR 0005-0301-01-00 KOPRIN Koszalin 35,660 | m
Montaz rynien dachowych o $rednicy: 100 mm
(9.10+8.73)* 2= 35,660
Razem = 35,660 | m
25 | KNR 0005-0301-05-00 KOPRIN Koszalin 4,000 | szt
Montaz akcesoriow rynien dachowych - naroznikéw zewnetrznych
26 | KNR 0005-0301-06-00 KOPRIN Koszalin 2,000 | szt
Montaz akcesoriow rynien dachowych - lejow spustowych
27 | KNR 0005-0302-01-00 KOPRIN Koszalin 5,400 | m
Montaz rur spustowych o $rednicy: 70 mm
270*2= 5,400
Razem = 5400 | m
28 | KNR 0005-0302-03-00 KOPRIN Koszalin 6,000 | szt
Montaz akcesoriow rur spustowych - kolanek
3*2= 6,000
Razem = 6,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : J21-GAS-BUD1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Wymiana armatury wewnetrznej stacji uzdatniania wody w Lysininie (branza budowlana) - kod CPV 45453000-7, 45222100-0, 45300000-0,

45252126-7, 44611500-1

1. Grupa robét: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7
1.2. Okfadziny $cienne i malowanie - kod CPV 45410000-4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
1.2 | Okladziny $cienne i malowanie - kod CPV 45410000-4
29 | KNR 1323-0501-01-00 MGIEn 100,347 | m2
Przecieranie starych tynkoéw z zeskrobaniem farby ze $cian
345*(750+7.20)*2-186*2+0.45*(2*2+1.86) = 100,347
Razem = 100,347 | m2
30 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 100,347 | m2
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym
31 | KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa 46,793 | m2
Przygotowanie podioza pod licowanie $cian ptytkami na klej
15*(750+720*2+25+0.33+1.31+1.20+221)+221*0.94+05*1.15%0.94 = 46,793
Razem = 46,793 | m2
32 | KNR 012-0829-03-00 IGM Warszawa 46,793 | m2
Licowanie $cian ptytkami chemoodpornymi uktadanymi na klej, wymiar plytek: 20 x 20 cm
15*(750+720*2+25+0.33+1.31+1.20+221)+221*0.94+05*1.15%0.94 = 46,793
Razem = 46,793 | m2
33 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 53,554 | m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi (farba akrylowa) starych tynkow wewnetrznych: na $cianach
100.347 - 46.793 = 53,554
Razem = 53,554 | m2
34 | KNR 1323-0501-01-00 MGIEn 54,000 | m2
Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem farby z sufitow
7.20*7.50 = 54,000
Razem = 54,000 | m2
35 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 54,000 | m2
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym na sufitach
7.20*7.50 = 54,000
Razem = 54,000 | m2
36 | KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 54,000 | m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi (farba akrylowa) starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
7.20*7.50 = 54,000
Razem = 54,000 | m2
1.3 | Posadzki - kod CPV 45432130-4
37 | KNR 401-1215-08-00 IGM Warszawa 47,207 | m2
Mycie posadzek betonowych
7.20*(2.50+0.33+1.31) = 29,808
(7.20-1.86) * (2.21 + 1.15) = 17,942
kanaly: -(0.77*5.73+2.50 * 0.40 + 0.56 *4.67 + 0.48 * 1.15) = - 8,579
stopnie i podstopnice: 1.86%(0.23*5+0.16 *6) = 3,925
podest: 1.86*2.21= 4111
Razem = 47,207 | m2
38 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 47,207 | m2
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
39 | KNNR 002-1202-02-00 MRRiB 47,207 | m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, o grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
40 | KNR 1312-0705-02-00 MGIEn 33,470 | m
Wypetnianie szczelin dylatacyjnych: - (dylatacja obwodowa)
720%2+750*2+1.86+221= 33,470
Razem = 33,470 | m
41 KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 47,207 | m2
Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek na kleju
7.20*(2.50+0.33+1.31) = 29,808
(7.20-1.86) * (2.21 + 1.15) = 17,942
kanaly: -(0.77*5.73+2.50 * 0.40 + 0.56 *4.67 + 0.48 * 1.15) = - 8,579
stopnie i podstopnice: 1.86%(0.23*5+0.16 *6) = 3,925




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : J21-GAS-BUD1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Wymiana armatury wewnetrznej stacji uzdatniania wody w Lysininie (branza budowlana) - kod CPV 45453000-7, 45222100-0, 45300000-0,

45252126-7, 44611500-1

1. Grupa rob6t: BUDYNEK SUW - kod CPV 4545300-7
1.3. Posadzki - kod CPV 45432130-4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
podest: 1.86*2.21= 4111
Razem = 47,207 | m2
42 | NNRKB 006-2806-05-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 39,171 | m2
Posadzki z plytek kamionkowych "Gres " o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
7.20*(250+0.33 +1.31) = 29,808
(7.20-1.86) * (2.21 +1.15) = 17,942
kanaty: -(0.77*5.73+250*0.40+ 0.56 *4.67 + 0.48 * 1.15) = - 8,579
Razem = 39,171 | m2
43 | KNR 202-1217-03-00 WACETOB Warszawa 27,830 [m
Obramienia z katownikéw o wymiarach 40x40x4 mm
573+250+0.33+3.38+1.76+043+1.15*2+0.485*2+2.025%*2+216*2+2.06= 27,830
Razem = 27,830 | m
44 | NNRKB 006-2810-05-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 8,036 | m2
Okfadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
stopnie i podstopnice: 1.86%(0.23*5+0.16 *6) = 3,925
podest: 1.86*2.21= 4111
Razem = 8,036 | m2
2 | Grupa robot: NAWIERZCHNIE - kod CPV 45432112-2
2.4 | Nawierzchnia pod agregat - kod CPV 45233200-1
45 | KNR 231-0101-07-00 Norma scalona 11,900 | m2
Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii lll-IV, o gtebokosci: 80 cm
46 | KNNR 006-0103-01-00 MRRIiB 11,900 | m2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane recznie w gruncie
kat.lI-IV
47 | KNR 911-0202-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 13,090 | m2
Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowtékninami uktadanymi: sposobem recznym
48 | KNNR 006-0112-03-00 MRRIB 11,900 | m2
Podbudowy z pospdtki, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu 30 cm
49 | KNNR 006-0112-05-00 MRRIiB 11,900 | m2
Podbudowy z pospdtki, przy grubosci gérnej warstwy po zageszczeniu 10 cm
50 | KNNR 006-0111-02-00 MRRIiB 0,119 | 100 m2
Podbudowa z mieszkanki stabilizowanej cementem w ilosci 25 kg na 1 m2, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 15 cm z wykorzystaniem mieszarki
11.9/100 = 0,119
Razem = 0,119 | 100 m2
51 | KNNR 006-0113-05-00 MRRIiB 11,900 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego, przy grubosci goérnej warstwy po zageszczeniu 10 cm z zageszczeniem
52 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 11,900 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr.
S5cm
53 | KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 14,000 | m
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lll-IV
54 | KNNR 006-0404-01-00 MRRiB 14,000 | m

Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa i wymiarach obrzeza
20x6 cm

- Koniec wydruku ---




